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คู่มือการติดตั้ง
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ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จํากัด
(8:00 - 17:00 น.) วันจันทร์ - เสาร์
Website : 
E-mail :

www.winwinpoolshop.com 
info@winwinpoolshop.com

ประกาศเกี่ยวกับใบรับรอง
เราประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุในประกาศนี้ และที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ 
เป็นไปตามข้อกําหนดด้านการคุ้มครองของ Council Directive 2006/42/EEG

ผู้ผลิต Pentair มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตราบเท่าที่คุณลักษณะของสิ่งเหล่านี้ 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจริงๆ

© 2014 Pentair, Inc. สงวนลิขสิทธิ์เอกสารนี้อาจเปลี่ยแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เคร่ืองหมายการค้าและการปฏิเสธความรับผิดชอบ: เคร่ืองหมายการค้าและโลโก้ Pentair ทั้งหมดเป็นของ Pentair, Inc. iCHLOR™, 
IntelliPool®, Control-Pro™, Rainbow®, Eco Select® และ Pentair Aquatic Systems™ เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Pentair 
Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ - ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง 
ชื่อและแบรนด์ของบุคคลที่สามที่อาจใช้ในเอกสารนี้จะไม่ใช้เพื่อบ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองระหว่างเจ้าของชื่อและแบรนด์เหล่า
นี้กับ Pentair Inc. ชื่อและแบรนด์เหล่านั้นอาจเป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ บุคคลภายนอกเหล่านั้น

 การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง หรือแม้กระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึง 
แก่ชีวิต การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือนี้จะทําให้การรับประกันและความรับผิดทั้งหมดของผู้ผลิตเป็นโมฆะในทุกกรณี ผู้ติดตั้ง 
ผู้ประกอบการ และเจ้าของต้องอ่านคําเตือนและคําแนะนําเหล่านี้ที่อยู่ในคู่มือทั้งหมด ก่อนใช้นํ้ายาทําความสะอาดต่างๆ คําเตือนเหล่านี้ 
และคู่มือสําหรับเจ้าของบ้าน จะต้องส่งมอบไว้กับเจ้าของบ้าน

ผู้ติดตัง้ควรใส่ใจ: คู่มือนี้มีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย ควรแจ้งข้อมูลนี้แก่เจ้าของและหรือ ผู้ควบคุม 
อุปกรณ์นี้หลังจากติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ
ผู้ใช้งานควรใส่ใจ: คู่มือนี้มีข้อมูลสําคัญที่จะช่วยคุณในการใช้งานและบํารุงรักษาเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ โปรดเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ปรึกษาตัวแทน 
จําหน่าย Pentair หากมีคําถามเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้
ก่อนติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่รวมอยู่ด้วย การไม่ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําด้าน ความปลอดภัย 
อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย เยี่ยมชม www.pentairpooleurope.com สําหรับเอกสาร คําแนะนําเหล่านี้เพิ่มเติมฟรี
ข้อมูลผู้บริโภคและความปลอดภัย
เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือนี้ได้รับการออกแบบและผลิตเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้เป็นเวลาหลายปี เมื่อทําการติดตั้ง ใช้งาน และบํารุงรักษา 
ตามข้อมูลในคู่มือนี้ ตลอดทั้งคู่มือ คําเตือนและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยจะถูกระบุโดยสัญลักษณ์ 

“       ” เมื่อพบสัญลักษณ์นี้ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคําเตือนและข้อควรระวังทั้งหมด 

คําเตือนที่สําคัญและคําแนะนําด้านความปลอดภัย

ประกาศสําคัญ: 
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เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ไม่อนุญาตให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้ การซ่อมบํารุงควรดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบํารุงที่ผ่านการ 
รับรองเท่านั้น

 การก่อตัวของก๊าซคลอรีนอาจเกิดขึ้นได้ หากมีการเดินสายที่ไม่เหมาะสม: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บส่วนบุคคล Power Center 
ของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ จะต้องติดตั้งและต่อเข้ากับด้านโหลดของนาฬิกาบอกเวลาซึ่งควบคุมด้วยระบบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโหลด 

ด้านรีเลย์ เพื่อให้ได้รับกระแสไฟฟ้าเฉพาะเมื่อป๊ั มสระว่ายนํ้าเปิดใช้งานอยู่ มิฉะนั้น อาจเกิดการสะสมของก๊าซคลอรีนที่เป็นอันตรายได้ ดังนั้นจึงไม่ควรเปิดเคร่ือง 
เมื่อป๊ั มสระว่ายนํ้าปิดอยู่ และไม่มีนํ้าไหลผ่านเคร่ือง ห้ามใช้ iCHLOR โดยไม่มีการไหลหรือการไหลเวียนของนํ้าที่เหมาะสม เพราะอาจเกิดการสะสมของก๊าซไวไฟ 
ที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะที่เป็นอันตราย

เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ใช้กับสระว่ายนํ้าประเภทติดตั้งถาวร และอาจใช้กับอ่างนํ้าร้อนและสปาได้ หากมีเคร่ืองหมายกํากับไว้ 
ห้ามใช้กับสระถอดเก็บได้หรือสระที่เป็นเหล็ก สระที่ติดตั้งถาวรคือสระสร้างขึ้นในหรือบนพื้นดินหรือในอาคารที่ไม่สามารถถอดประกอบ เพื่อจัด 

เก็บได้ทันที สระที่ถอดเก็บได้ คือสระที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยทันที สามารถถอดประกอบเพื่อจัดเก็บและประกอบกลับเข้าที่เดิม
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คําเตือนที่สําคัญและคําแนะนําด้านความปลอดภัย - ต่อ
เมื่อผสมกรดกับนํ้า เติมกรดลงไปในนํ้าเสมอ ห้ามเติมนํ้าลงไปกรด

การใช้สารเคมีอื่นนอกเหนือจากที่แนะนําอาจเป็นอันตรายได้ แม้แต่การใช้สารเคมีที่แนะนาํอย่างเหมาะสมก็อาจเป็นอันตราย 
ได้เช่นกัน ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตสารเคมี

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ให้ติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ห่างจากผนังด้านในของสระอย่างน้อย 1.5 ม. 
ติดตั้งเคร่ืองให้ห่างจากเต้ารับของเคร่ืองทําความร้อนอย่างน้อย 1 เมตร

เกลือนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนในตัวเอง แต่ระดับเกลือก็มีความจําเป็นสําหรับการทํางานที่เหมาะสมของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ 
iCHLOR™ เช่นกัน ซึ่งเมื่อเมื่อเทียบกับนํ้าทะเลและสารละลายเกลืออื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า การใส่เกลือในปริมาณมากลงในสระอาจจะ 
เพิ่มโอกาสการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพอื่นๆ ของอุปกรณ์สระว่ายนํ้าและพื้นผิวใดๆ ที่ใช้ในบริเวณรอบๆ สระว่ายนํ้าของคุณ ชิ้นส่วนโลหะ 
(รวมถึงบ่อโลหะ) และพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นบางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพเป็นพิเศษ เมื่อใช้ 
ในบริเวณรอบสระนํ้าเกลือ โดย Pentair Aquatic Systems (“Pentair”) ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ว่าการใช้เคร่ืองผลิตคลอรีนจาก 
เกลือ iCHLOR อย่างเหมาะสม จะช่วยป้องกันการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพอื่นๆ ของอุปกรณ์สระว่ายนํ้าและพื้นผิวใดๆ ที่ใช้ในสระ และ 
บริเวณรอบๆ สระว่ายนํ้าของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าที่มีประสบการณ์ของคุณ ซึ่งควรจะสามารถแนะนําคุณเกี่ยวกับวัสดุ 
ที่เหมาะสมได้ เช่น การเลือกวัสดุ เทคนิคการติดตั้งสําหรับวัสดุเหล่านั้น การใช้งาน การดูแล และบํารุงรักษาวัสดุเหล่านั้นอย่างเหมาะสมสําหรับ 
คุณ ประเภทสระ ตําแหน่งของสระ เพื่อลดการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสระ และรอบสระนํ้าเกลือ

เงื่อนไขการรับประกันและข้อจํากัด

ก่อนติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ของคุณ ให้ตรวจสอบและทําความเข้าใจคําเตือน ความปลอดภัย และข้อมูลการรับประกัน 
ทั้งหมดในคู่มือนี้ การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้หรือการติดตั้งเคร่ืองทําความสะอาดที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิว 
ของสระหรือไวนิลไลเนอร์ Pentair Aquatic Systems ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สําหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้าง หรือส่วนประกอบ 
ใดๆ เหล่านี้ของสระของลูกค้า

การรับประกัน: 2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.pentairpooleurope.com

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ - เกี่ยวกับสระว่ายนํ้าและอุปกรณ์ของคุณ
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพสระว่ายนํ้าของคุณ
โปรดทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนสี และความเปราะบางของผิวสระ จากอายุใช้งาน ร่วมกับความไม่สมดุลในเคมี 
ของนํ้าในสระ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ

ในกรณีเดียวกันนี้เป็นข้อเท็จจริงสําหรับสระว่ายนํ้าไวนิลที่บุด้วยไวนิลไลน์เนอร์ เนื่องจากไวนิลไลน์เนอร์มักได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยต่างๆ เช่น เคมีของนํ้าในสระ แสงแดด และสภาพแวดล้อมของสระว่ายนํ้า ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ไวนิลอาจเปราะบางได้ นอกจากนี้ 
สระที่ปูด้วยไวนิลยังได้รับผลกระทบจากฝีมือการผลิต องค์ประกอบที่รองรับการติดตั้ง รวมถึงฝีมือ คุณภาพของการก่อสร้างผนังรองรับ 
และฐานสระ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเสียหายจากภายใน ผู้ผลิตขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สําหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน 
โครงสร้างหรือส่วนประกอบใด ๆ เหล่านี้ของกลุ่มลูกค้า
เจ้าของสระต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษาพื้นผิวของสระ นํ้า และดาดฟ้า

ก่อนติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อบันทึกหมายเลขซีเรียล คุณจะต้องแจ้งหมายเลขนี้เมื่อคุณติดต่อ 
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา

SERIAL #__________________________________

ตัวนําทองแดงชนิดแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 8AWG (8.4 มม.) ควรต่อจากขั้วต่อสายไฟที่สามารถเข้าถึงได้บนตัวเคร่ืองกับชิ้นส่วน 
โลหะทั้งหมดของโครงสร้างพื้นฐานของสระว่ายนํ้า สปา หรืออ่างนํ้าร้อน และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ท่อร้อยสายโลหะ และท่อโลหะในระยะ 1.5 
เมตร ของผนังด้านในของสระว่ายนํ้า สปา หรืออ่างนํ้าร้อน เมื่อติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือภายในระยะ 1.5 ม. 
ของผนังด้านในของสระว่ายนํ้า สปา หรืออ่างนํ้าร้อน
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เคร่ืองทําคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ใช้กระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรลิซิสเพื่อผลิตก๊าซคลอรีนซึ่งละลายเป็นสารละลายทันทีเพื่อ 
สร้างไฮโปคลอไรท์และกรดไฮโปคลอรัส เพื่อฆ่าเชื้อในสระนํ้าหรือสระสปา จากเกลือที่มีความเข้มข้นตํ่าที่ถูกเติมลงในนํ้าในสระ 
ไฮโปคลอไรท์และไฮโปคลอรัสจะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ออกซิไดซ์สารอินทรีย์ และฆ่าสาหร่าย จากนั้นเปลี่ยนกลับไปเป็นเกลือ และ 
iCHLOR จะนําเกลือกลับมาใช้ใหม่ แล้วเร่ิมต้นกระบวนการใหม่อีกคร้ัง อุปกรณ์ในระบบของ iCHLOR ประกอบด้วยเซลล์ 
และเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Center)

เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ออกแบบมาเพื่อผลิตคลอรีนเท่านั้น เคร่ืองไม่ตรวจสอบหรือควบคุม
ระดับคลอรีนในสระนํ้าหรือสระสปา เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสระว่ายนํ้าในการตรวจสอบ และบํารุงรักษา 

ระดับคลอรีนที่ได้รับคาํแนะนําจาก APSP คือช่วงระหว่าง 2.0 ถึง 4.0 ส่วนต่อล้าน (ppm) เจ้าของสระว่ายน้ํามีหน้าที่ตรวจสอบ 
ระดับคลอรีน ที่เหมาะสมในขณะที่ป๊ัมสระว่ายนํ้าทํางานเป็นประจํา และปรับ iCHLOR ให้ได้ระดับตามนั้น 

เกลือนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนในตัวเอง แต่ระดับเกลือก็มีความจําเป็นสําหรับการทํางานที่เหมาะสมของเคร่ืองผลิต    
คลอรีนจากเกลือ iCHLOR™ เช่นกัน ซึ่งเมื่อเมื่อเทียบกับนํ้าทะเลและสารละลายเกลืออื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับ 

ค่อนข้างตํ่า การใส่เกลือในปริมาณมากลงในสระอาจจะ เพิ่มโอกาสการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพอื่นๆ ของอุปกรณ์สระว่ายนํ้า 
และพื้นผิวใดๆ ที่ใช้ในบริเวณรอบๆ สระว่ายนํ้าของคุณ ชิ้นส่วนโลหะ (รวมถึงบ่อโลหะ) และพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์ 
สร้างขึ้นบางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพเป็นพิเศษ เมื่อใช้ ในบริเวณรอบสระนํ้าเกลือ โดย Pentair 
Aquatic Systems (“Pentair”) ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ว่าการใช้เคร่ืองผลิตคลอรีนจาก เกลือ iCHLOR อย่าง 
เหมาะสม จะช่วยป้องกันการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพอื่นๆ ของอุปกรณ์สระว่ายนํ้าและพื้นผิวใดๆ ที่ใช้ในสระ และ บริเวณ 
รอบๆ สระว่ายนํ้าของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าที่มีประสบการณ์ของคุณ ซึ่งควรจะสามารถแนะนําคุณเกี่ยวกับ 
วัสดุ ที่เหมาะสมได้ เช่น การเลือกวัสดุ เทคนิคการติดตั้งสําหรับวัสดุเหล่านั้น การใช้งาน การดูแล และบํารุงรักษาวัสดุเหล่านั้น 
อย่างเหมาะสมสําหรับ คุณ ประเภทสระ ตําแหน่งของสระ เพื่อลดการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสระ 
และรอบสระนํ้าเกลือ

สระที่เพิ่งเทปูนหรือฉาบปูนใหม่ เกลือเป็นองค์ประกอบที่กัดกร่อนและความเสียหายจากเกลืออย่างรุนแรง 
อาจเกิดขึ้นกับสระนํ้าของคุณ ควรรออย่างน้อย 1 เดือนหลังจากการก่อสร้างเพื่อให้ปูนปลาสเตอร์แข็งตัวก่อนเติมเกลือ 
และใช้งาน iCHLOR โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตพื้นผิวสระสําหรับสระเฉพาะของคุณ สําหรับสระไวนิลไลเนอร์ใหม่ 
โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอคําแนะนําก่อนเติมเกลือ และใช้งาน iCHLOR

ส่วนประกอบของระบบ iCHLOR
เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ประกอบด้วยหนึ่งหรือหลายส่วนดังต่อไปนี้: 

• KR30 Cell : ออกแบบมาสําหรับสระว่ายนํ้าขนาดไม่เกิน 75 คิว โดยเซลล์จะผลิตคลอรีนบริสุทธิ์เทียบเท่า 0.45Kg ต่อเวลา
การทํางานของป๊ัมสระว่ายนํ้าต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

• KPC 250 : เพาเวอร์เซ็นเตอร์. ให้พลังงานแก่เซลล์ iCHLOR

แผงควบคุมและคําอธิบายเซลล์ ของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR
iCHLOR มีแผงควบคุมพร้อมปุ่มกด และไฟ LED เพื่อควบคุมเคร่ืองระดับการผลิตคลอรีน iCHLOR จะวัดอุณหภูมิของนํ้า 
และระดับเกลือเพื่อผลิตคลอรีนตามเอาต์พุตที่กําหนด หากระดับเกลือในนํ้าในสระตํ่าเกินไป (ขึ้นไฟสีแดงบนจอในช่องเกลือ) 
เซลล์จะถูกปิดจนกว่าจะเติมเกลือลงในสระ ตัวควบคุมมีวงจรการทําความสะอาดตัวเองซึ่งจะเปลี่ยนขั้วของเซลล์ ช่วยลดการ 
สะสมของแคลเซียม คุณลักษณะนี้จะเปิดและปิดเซลล์เป็นระยะๆ เพื่อลดแคลเซียมและการสะสมของตะกรัน 
ซึ่งช่วยเพิ่มอายุเซลล์ให้ยาวนานมากขึ้น

iCHLOR ประกอบด้วยชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่ผลิตคลอรีนทางไฟฟ้าเมื่อได้รับพลังงานจากกระแสตรง 
คลอรีนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อนํ้าในสระที่มีเกลือไหลผ่านเซลล์ ปริมาณการผลิตคลอรีนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับระดับ 
เอาต์พุตของสารฆ่าเชื้อบนแผงควบคุมและหรือการเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองในแต่ละวัน iCHLOR จะย้อน 
กลับใบมีดอิเล็กโทรดของเซลล์ทุกๆ สองสามชั่วโมงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยทําความสะอาดเซลล์ กระบวนการนี้จะไม่ขัดขวางการ 
ผลิตคลอรีน นอกจากนี้ iCHLOR ยังมีเซ็นเซอร์วัดการไหลแบบกลไก เพื่อให้แน่ใจว่ามีนํ้าไหลผ่านเซลล์ที่เหมาะสม เพื่อการผลิต 
คลอรีนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น iCHLOR วัดความเค็มและอุณหภูมิของนํ้าโดยอัตโนมัติ และแสดงช่วงระดับความเค็ม 3 ระดับ บนแผง 
ควบคุมโดยใช้ไฟ LED KECG สายเคเบิลยาว 3 ม. สําหรับเชื่อมต่อเข้ากับ Power Center
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• เซ็นเซอร์ตรวจจับการไหล: เซ็นเซอร์ตรวจจับการไหลช่วยให้มั่นใจได้ว่านํ้าจะไหลผ่าน iCHLOR อย่างเพียงพอเสมอ หาก
iCHLOR ไม่ได้ต่อท่ออย่างถูกต้อง หรือไม่ได้รับนํ้าที่เพียงพอ ก็จะไม่มีการผลิตคลอรีน
• เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ: เพื่อป้องกัน iCHLOR จากการทํางานและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของนํ้าในสระ
ลดลงตํ่ากว่า 11° C, ±1.67° C เซ็นเซอร์อุณหภูมิจะปิดเซลล์ เปิดไฟ COLD WATER และไม่มีการผลิตคลอรีน
• เซนเซอร์ตรวจวัดระดับเกลือ: เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับเกลือ 2 ตัวใน iCHLOR จะถูกเปิดใช้งานทุกคร้ังที่เปิดเคร่ือง และเปิดอีก
คร้ังในทุก ๆ 12 ชั่วโมงของการทํางานต่อเนื่อง ในแต่ละช่วงเวลานั้น ไฟ LED แสดงระดับเกลือจะกะพริบตามลําดับการเลื่อน
ประมาณ 2 นาทีเพื่อระบุว่า iCHLOR อยู่ในโหมดการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจาก 2 นาที ไฟสัญญาณ LED จะติดสว่างในช่องแสดง
ระดับเกลือ 1 ใน 3 ระดับ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในหัวข้อ “ไฟ LED แสดงสถานะระดับเกลือ”

หมายเหตุ: ค่าความแม่นยําของเซ็นเซอรต์รวจวัดระดับเกลืออยู่ในช่วง +/- 500 ppm

KREEPY KLOR Power Center 
เพาวเวอร์ซัพพลายเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้าของป๊ัมหมุนเวียนของสระเพื่อให้ iCHLOR ทํางานเฉพาะเมื่อป๊ัมสระว่ายนํ้าเปิดอยู่ 
Power Center ควรติดตั้งในแนวตั้ง บนผนังห่างจากเซลล์ไม่เกิน 3 เมตร Power Center ประกอบด้วยหม้อแปลง ฟิวส์ และขั้วต่อ 
เข้ากับเซลล์ ตัวยึดฟิวส์ติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของ Power Center เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ต้องไม่มีตัวควบคุมหรือไฟอื่นๆ บน 
Power Center สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งาน Power Center อย่างเหมาะสม โปรดดูที่ “คู่มือการติดตั้ง 
iCHLOR Power Center”.

iCHLOR Power  
Center ไม่ได้ 

ควบคุมป๊ัม แต่ใช้เพื่อควบคุมเคร่ือง 
ผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR 
ให้ผลิตคลอรีนเฉพาะเมื่อป๊ัมสระว่าย
นํ้าเปิดอยู่เท่านั้น

ก่อนเสียบ หรือถอด      
ปลั๊ก เคร่ืองผลิต 

คลอรีนจากเกลือ iCHLOR กับ  
Power Center ให้ปิดไฟ AC 
ที่ต่อไปยัง Power Center ก่อน

แผนภาพท่อประปา

เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ออกแบบมาเพื่อทํางานกับอัตราการไหลของนํ้าตั้งแต่ 5.7 ลบ.ม./ชม. ไม่เกิน 24 ลบ.ม./ชม. 
สําหรับอัตราการไหลที่มากกว่า 18 ลบ.ม./ชม. คุณต้องใช้ลูปบายพาส (ตามที่แสดงด้านล่าง) เพื่อการผลิตคลอรีนที่ดีที่สุด การติด 
ตั้งระบบที่มีอัตราการไหลมากกว่า 18 ลบ.ม./ชม. รวมถึงสระที่มีระบบทําความสะอาดในพื้นหรือบูสเตอร์ป๊ัมเพิ่มแรงดัน ระบบ 
เหล่านี้ต้องใช้ลูปบายพาสกับ iCHLOR ที่มีวาล์วควบคุมการไหล ซึ่งจะช่วยรักษาระดับการไหลผ่าน iCHLOR ให้คงที่ตามอัตรา 
การไหลของนํ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเคร่ืองตามที่ออกแบบไว้

ลูปบายพาส

ไหล
ออก

ไหล
เข้า

วาล์วไหลเข้า ไหลออก

วาล์วควบคุมการไหล

“กระแสนํ้าไหลขึ้น”
ไม่ต้องปรับขนาด
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การวางระบบประปาของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR:

• ติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR หลังตัวกรอง และเคร่ืองทําความร้อนเสมอ iCHLOR ควรห่างจากเต้ารับของ
เคร่ืองทําความร้อนมากกว่า 1 เมตร

• หากติดตั้ง iCHLOR ในสระที่มีสปารวมอยู่ด้วย ให้ติดตั้ง iCHLOR(ดูแผนภาพด้านล่าง) ก่อนวาล์วย้อนกลับของสระสปา
เพื่อให้ทั้งสระและสปามีคลอรีนที่เหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างก๊าซสะสมอยู่ในท่อ

ไม่ต้องปรับขนาด
หมายเหตุ: เพื่อให้ได้อัตราการ 
ไหลที่ดีที่สุด ให้วางท่อตรง 
อย่างน้อย 30 ถึง 45 ซม. 
ที่ด้านหน้าช่องรับเซลล์
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ส่วนที่ 1
แผงควบคุม iCHLOR

ไฟแอลอีดีแสดงสถานะเกลือ
iCHLOR ตรวจสอบระดับเกลือของนํ้าในสระทุกวันและแสดงข้อมูลระดับเกลือดังนี้:

ไฟแอลอีดสีีเขียว: ระดับเกลือดี.  ระดับเกลือของนํ้าในสระอยู่ ระหว่าง 2800ppm ถึง 4500ppm และ iCHLOR กําลังผลิตคลอรีน 
ไฟแอลอีดีสถานะเกลือของ iCHLOR ควรแสดงระดับสีเขียวเสมอ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ระดับเกลือที่เหมาะสมคือ 3400ppm

ไฟแอลอีดีสีเขียว (กระพริบ):  ระดับเกลือสูงกว่า 4500ppm คลอรีนกําลังถูกผลิต แตระดับเกลือสูงเกินไป ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการ 
กัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ สระว่ายนํ้าและพื้นผิวบริเวณรอบสระ ต้องระบายนํ้าในสระออก และเติมนํ้าเข้าไปใหม่ 
ครั้งละ 300 มม. จนกว่าระดับเกลือจะตํ่ากว่า 4500ppm

ไฟแอลอีดีสีแดง:  ปริมาณเกลือตํ่า. ระดับเกลือในนํ้าตํ่ากว่า 2800ppm iCHLOR จะผลิตคลอรีนที่มีประสิทธิภาพลดลง แนะนําให้
เติมเกลือ (*)

ไฟแอลอีดีสีแดง กระพริบ:  เกลือตํ่ามาก ระดับเกลือนํ้าลดลงตํ่ากว่า 2600ppm iCHLOR จะไมผลิตคลอรีนจนกว่าจะเติมเกลือ และ 
iCHLOR จะถูกปิด (*)

(*) หลังจากเติมเกลือทุกครั้ง ควรเปิดการทํางานของป ๊ัมอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง เพื่อการเจือจางที่เหมาะสม และควรอ่านค่าระดับ 
เกลือหลังจากระยะเวลาเจือจาง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

ไฟแอลอีดีแสดงสถานะ

เซลล์ : แสดงสถานะของ iCHLOR

ไฟสีเขียวกระพริบ:  ต้องตรวจสอบ iCHLOR ใบมีดอาจมีตะกรันเกาะ ซ่ึงส่งผลให้ iCHLOR จะไม่ผลิตคลอรีน 

ไฟสีเขียว:  iCHLOR ทํางานปกติ และกําลังผลิตคลอรีน

ไฟไม่ ติด:  iCHLOR ถูกปิดอยู่  และไมผลิตคลอรีน หรืออาจอยุ่ ในช่วงปิดวงจรในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อ และจะกลับมาใช้ได้ 
อีกครั้งในเวลาที่เหมาะสม

ไฟสีแดง:  iCHLOR อยู่ในโหมด "สแตนด์บาย" (ปิดระบบ ไม่มีการสร้างคลอรีน) เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น iCHLOR 
จะกลับมาผลิตคลอรีนต่อเมื่ออุณหภูมิของนํ้าสูงกว่า 11 ° C

การไหล: ไฟในช่องนี้จะระบุสถานะของนํ้าที่ไหลผ่าน iCHLOR
ไฟสีแดง:  การไหลของนํ้าผ่าน iCHLOR ไม่เพียงพอ จะไม่มีการผลิตคลอรีน

ไฟสีเขียว:  ปริมาณนํ้าที่ไหลผ่าน iCHLOR เพียงพอ เคร่ืองกําลังผลิตคลอรีน

ไฟแอลอีดีแสดงสถานะเอาท์พุท
ไฟแอลอีดี 3 ดวงแสดงเป็นกราฟแท่งเพื่อแสดงปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เคร่ืองผลิตคลอรีนต่อชั่วโมงเทียบกับเวลา 
การทํางานของป๊ัม ในโหมด BOOST ไฟแอลอีดีเหล่านี้จะกะพริบจากข้างล่างขึ้นข้างบน

หมายเหตุ: หากไม่มีไฟแอลอีดีติดสว่าง เอาต์พุตถูกตั้งค่าเป็น 0% เคร่ืองทําคลอรีนจากเกลือ iCHLOR จะไม่ผลิตคลอรีน

• 0% 0 ไฟแอลอีดีติดสว่าง -  ไม่มีการผลิตคลอรีน - เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ถูกปิดอยู่

• 33.3% 1 ไฟแอลอีดีติดสว่าง - ผลิตคลอรีน 33% ต่อชั่วโมงการทํางานของป๊ัม

• 66.6% 2 ไฟแอลอีดีติดสว่าง -  ผลิตคลอรีน 66% ต่อชั่วโมงการทํางานของป๊ัม

• 100% 3 ไฟแอลอีดีติดสว่าง -  ผลิตคลอรีน  100% ต่อชั่วโมงการทํางานของป๊ัม
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ปุ่มเพิ่มและลดเอาท์พุต

ปุ่มเพิ่มและลด จะควบคุมเปอร์เซ็นต์ของเวลาของแต่ละชั่วโมงที่เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR จะทําการผลิตคลอรีน 
ในขณะที่ป๊ัมเปิดอยู่ (ดูไฟ LED แสดงสถานะ Sanitizer Output ด้านบน) ไฟจะทําหน้าที่เป็นกราฟแท่ง ยิ่งเปิดไฟมากเท่าใด 
คลอรีนก็จะยิ่งผลิตมากขึ้นเท่านั้น พลิกฝาครอบแผงควบคุมขึ้นเพื่อเข้าถึงปุ่มเปิด/ปิด เพิ่ม,ลด และบูสต์ หากต้องการออกจาก 
โหมดบูสต์ ให้กดปุ่มทั้งสองค้างไว้

เพิ่ม: เพิ่มเวลาที่เซลล์ผลิตคลอรีน
ลด: ลดเวลาที่เซลล์ผลิตคลอรีน

บูส เปิด/ปิด: กดปุ่มเพิ่ม และลด ค้างไว้พร้อมกัน เพื่อเปิดหรือปิดโหมดบูสต์ โหมดบูสต์จะตั้งค่าเอาต์พุตของนํ้ายาฆ่าเชื้อให้ทํางาน 
100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมงถัดไปของเวลาการทํางานของป๊ัมในสระ หากในขณะนั้นนาฬิกาบอกเวลาปิดรอบการทํางานของป๊ัม 
แล้วสลับกลับเป็นเปิดการทํางานในวันถัดไป โหมดบูสต์จะดําเนินต่อไปจนถึง 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดโหมดบูสต์ หรือโหมดบูสต์ 
ถูกยกเลิกโดยผู้ใช้ ที่หน้าจอในช่อง Sanitizer Output ไฟแอลอีดีจะติดสว่างเพื่อแสดงสถานะในโหมดบูสต์

ทําความสะอาดตัวเอง

คุณสมบัติการทําความสะอาดตัวเองช่วยลดการสะสมของตะกรันบนใบมีดของ iCHLOR รอบการทําความสะอาดตัวเองมีแนวโน้ม 
ที่จะลดอายุการใช้งานของ iCHLOR ดังนั้นจึงควรใช้เท่าที่จําเป็น เพื่อลดการสะสมของตะกรันบนใบมีดเท่านั้น รอบการทําความ 
สะอาดตัวเองสามารถปรับให้ทํางานทุกๆ 3, 4 หรือ 5 ชั่วโมง แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเหมาะสมที่สุดสําหรับสภาพสระนํ้าของคุณ เพื่อลด 
การสะสมของตะกรัน แต่ยืดอายุการใช้งานของ iCHLOR ให้สูงสุด ค่าตั้งต้นของโรงงานตั้งไว้ที่ 2 ชั่วโมง ใน 30 วันแรกของการ 
ทํางาน จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น 3 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนรอบการทําความสะอาดตัวเอง ให้กดปุ่มลด(Less)ค้างไว้   
3 วินาที จอแสดงผลเอาต์พุตนํ้ายาฆ่าเชื้อจะแสดงจํานวนชั่วโมงในรูปแบบกราฟแท่ง จํานวนไฟแอลอีดีเอาต์พุตที่ติดสว่างคือจํานวน 
ชั่วโมงรอบที่จะย้อนกลับมา การกดปุ่มเพิ่มหรือลด จะเปลี่ยนการตั้งค่านี้
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ส่วนที่ 2

เคมีของนํ้าในสระ เงื่อนไข และข้อควรระวัง
ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนการเร่ิมต้นใช้งาน และคู่มือการใช้งานสําหรับเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR

เคมีของนํ้าในสระ เงื่อนไข และข้อควรระวัง
1. น้ําของสระใหม่: สระที่เพิ่งเติมนํ้า หรือปรับปรุงใหม่อาจมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ สารที่ไม่พึงประสงค์นี้อาจรบกวนความสามารถของ
iCHLOR ในการผลิตคลอรีนอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่านํ้าได้รับการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้า และปรับ
สมดุลอย่างเหมาะสมก่อนเปิดเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR

เกลือนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนในตัวเอง แต่ระดับเกลือก็มีความจําเป็นสําหรับการทํางานที่เหมาะสมของเคร่ืองผลิต 
คลอรีนจากเกลือ iCHLOR™ เช่นกัน ซึ่งเมื่อเมื่อเทียบกับนํ้าทะเลและสารละลายเกลืออื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับ ค่อนข้างตํ่า การใส่เกลือ 
ในปริมาณมากลงในสระอาจจะ เพิ่มโอกาสการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพอื่นๆ ของอุปกรณ์สระว่ายนํ้า และพื้นผิวใดๆ ที่ใช้ใน 
บริเวณรอบๆ สระว่ายนํ้าของคุณ ชิ้นส่วนโลหะ (รวมถึงบ่อโลหะ) และพื้นผิวที่เปน็ธรรมชาติ และที่มนุษย์ สร้างขึ้นบางชนิดมีความ 
อ่อนไหวต่อการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพเป็นพิเศษ เมื่อใช้ ในบริเวณรอบสระนํ้าเกลือ โดย Pentair Aquatic Systems 
(“Pentair”) ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ว่าการใช้เครื่องผลิตคลอรีนจาก เกลือ iCHLOR อย่าง เหมาะสม จะช่วยป้องกัน 
การกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพอื่นๆ ของอุปกรณ์สระว่ายนํ้าและพื้นผิวใดๆ ที่ใช้ในสระ และ บริเวณ รอบๆ สระว่ายนํ้าของคุณ 
โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าที่มีประสบการณ์ของคุณ ซึ่งควรจะสามารถแนะนําคุณเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เหมาะสมได้ เช่น 
การเลือกวัสดุ เทคนิคการติดตั้งสําหรับวัสดุเหล่านั้น การใช้งาน การดูแล และบํารุงรักษาวัสดุเหล่านั้น อย่างเหมาะสมสําหรับคุณ 
ประเภทของสระ ตําแหน่งของสระ เพื่อลดการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสระ และรอบสระนํ้าเกลือ

2. ซูเปอร์คลอรีน ของเสียที่ถูกปล่อยจากการเผาผลาญของนักว่ายนํ้าเมื่อรวมกับคลอรีนอิสระ(ปริมาณคลอรีนที่ยังไม่รวมตัวกับนํ้า)
จะทําให้คลอรีนถูกลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ดังนั้นสิ่งที่ทําได้คือการเพิ่มระดับคลอรีนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เมื่อระดับ
คลอรีนเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ของปริมาณคลอรีนรวม (โดย ปกติคือ 5 ถึง 10 ppm) แสดงว่านํ้าในสระได้รับคลอรีนสูง เนื่องจากนํ้าใน
สระจะถูกส่งผ่าน iCHLOR อย่างต่อเนื่องในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ นํ้าในสระทั้งหมดที่อยู่ใน iCHLOR จะถูกเติมคลอรีนแบบซุปเปอร์
เมื่อใช้เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR นํ้าในสระจะใสส่องประกายและไม่แสบตาเพราะปราศจากคลอรามีน

หมายเหต:ุ ในการเริ่มต้นใช้งานสระว่ายนํา้ครั้งแรก ควรใช้ซูเปอรค์ลอรนีโดยการเติมจากภายนอก กล่าวคือ ใช้การบําบัดนํา้ 
แบบรุนแรงจากผูจ้ําหน่ายอุปกรณ์สระว่ายนํา้ในพื้นที่ของคุณ

3. คลอรามีน ไม่ควรมีอยู่ในสระนํ้า คลอรามีนเกิดขึ้นได้เมื่อแอมโมเนีย(ซึ่งพบในปัสสาวะและเหงื่อ) รวมกับคลอรีนอิสระ (ปริมาณ
คลอรีนที่ยังไม่รวมตัวกับนํ้า เป็นส่วนสําคัญในการฆ่าเชื้อ) คลอรามีนเมื่อรวมกับคลอรีนอิสระในสระของคุณ จะทําให้คลอรีนถูก
ลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ คลอรามีนทําให้แสบตาและมีกลิ่นเหม็น ต้องใช้ซุเปอร์คลอรีนเพื่อขจัดคลอรามีนในตอนเร่ิมต้นก่อน
เปิดใช้สระ และใช้ตามความจําเป็นเพื่อรักษาระดับคลอรีนอิสระให้เหมาะสม

4. กรดไซยานูริก มีความจําเป็นในสระว่ายนํ้ากลางแจ้ง เพื่อช่วยรักษาระดับคลอรีนให้คงที่ และเหมาะสม 90% ของคลอรีนที่
ไม่เสถียรถูกทําลายโดยรังสียูวีจากดวงอาทิตย์ภายในสองชั่วโมง กรดไซยานูริกจะทําให้คลอรีนในนํ้าคงตัวไม่เสื่อมสภาพจาก
การถูกทําลายโดยรังสียูวี เมื่อใช้ iCHLOR ควรรักษาระดับกรดไซยานูริกไว้ระหว่าง 30-50 ppm ดูตารางที่ 2

หมายเหตุ: ห้ามใช้กรดไซยานูริกสําหรับสระนํ้าในร่ม

5. ปริมาณของแข็ง สารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในนํ้า (TDS): การเติมเกลือลงในนํ้าของ สระจะเพิ่มระดับ TDS
แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลเสียต่อเคมีหรือความชัดเจนของนํ้าในสระ แต่การทดสอบ TDS ระดับมืออาชีพสําหรับ TDS ทางนํ้าในสระนั้น 
ต้องตระหนักว่ามีการเติมเกลือลงในระบบ iCHLOR แล้ว บุคคลที่ทําการทดสอบ TDS อาจต้องลดระดับเกลือไปถึงระดับ TDS
ที่จะเข้ากันได้กับการอ่านค่า TDS สําหรับสระนํ้าที่ไม่ใช่นํ้าเกลือ

6. โลหะ - โลหะบางชนิด เช่น ทองแดงและเหล็ก อาจทาํให้สูญเสียคลอรีนได้ นอกจากน้ีโลหะยังสามารถทาํให้สระของคุณปนเปื้ อนได้
และโลหะอาจทาํให้เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR เสียหายได้อีกด้วย
โปรดให้ผู้เช่ียวชาญด้านสระว่ายนํา้ในพืน้ท่ีของคุณตรวจหาโลหะและแนะนําวิธีการกาํจัด

7. ไนเตรตและฟอสเฟต อาจทําให้เกิดการสูญเสียคลอรีนสูงมาก และจะทําให้คลอรีนหมดไปจากสระว่ายนํ้าของคุณ ในบางกรณี
ไนเตรตอาจทําให้ระดับคลอรีนของคุณลดลงเหลือศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าในพื้นที่ของคุณสามารถทดสอบไนเตรตและ
ฟอสเฟตได้ แม้ว่าระดับไนเตรตในระดับ 0 ppm จะเหมาะสมที่สุด เจ้าของสระว่ายนํ้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไนเตรตไม่เกิน 10
ppm ฟอสเฟตไม่ควรเกิน 125 ส่วนต่อพันล้าน (ppb)
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สภาวะทางเคมีของนํ้าในสระที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสระนํ้าเกลือ (โดยใช้เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ 
iCHLOR)

ตามมาตรฐาน Association of Pool and Spa Professionals (APSP) ขอแนะนําให้รักษาสภาพเคมีของนํ้าในสระ ตามข้อกําหนด 
ต่อไปนี้เป็นประจํา เพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้สระว่ายนํ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสระ และพื้นผิวในบริเวณรอบสระ ค่าเหล่านี้มีความสําคัญ 
ต่อการรักษาอุปกรณ์สระว่ายนํ้าให้อยู่ในสภาพการทํางานที่เหมาะสม และป้องกันการกัดกร่อน คราบปูน หรือปัญหาอื่นๆ เคร่ือง 
ผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR รับประกันการทํางานอย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อตรงปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น สําหรับข้อมูล 
เพิ่มเติม โปรดดูหน่วยงานในพื้นที่ของคุณที่มีเขตอํานาจศาล NSPI (สถาบันสปาและสระนํ้าแห่งชาติ) CDC (ศูนย์ควบคุมโรค) หรือ 
WHO (องค์การอนามัยโลก)

คลอรีนอิสระ 2.0 - 4.0 ppm. สูงกว่า 4.0 ppm อาจทําให้เกิดการกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะ
คลอรีนที่เกิดการทําปฏิกิริยา(คลอรามีน): ไม่มี (ซุปเปอร์คลอรีนเพื่อขจัดคลอรามีนทั้งหมด)
ค่า pH: 
กรดไซยานูริก: 
ความเป็นด่างรวม:
ความกระด้างแคลเซียม:
TDS (รวมเกลือ): 
เกลือ:

7.2 - 7.8 (ใช้กรดมูเรียติค เพื่อลดค่า pH และโซดาแอชเพื่อเพิ่ม pH) 
30 - 50 ppm
80 - 120 ppm 
200 - 400 ppm
3000 minimum to 5700 to 6000 maximum ppm
3000 - 4500 ppm (ideal 3400 ppm)

โลหะ (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส): ไม่มี
ไนเตรต: 
ฟอสเฟต: 
ความอิ่มตัว Index 

ไม่มี
ตํ่ากว่า 125 ppb
-0.3 ถึง 0.3 (ค่าเป็นศูนย์ (0) คือ ดี)

สระในร่มที่มีหลังคาและสระไวนิลไลเนอร์ ให้ลดระดับคลอรีนลง

เมื่อใช้เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR กับสระในร่มที่มีหลังคาหรือสระไวนิลไลเนอร์ จําเป็นต้องใช้คลอรีนน้อยลง ขอแนะนํา 
ให้ลดระดับคลอรีนในสระในร่มที่มีหลังคา

การทดสอบคลอรีน

ขอแนะนําให้เก็บตัวอย่างนํ้าทดสอบคลอรีนจาก 2 จุดในสระเพื่อเปรียบเทียบตัวอย่าง ควรพบระดับคลอรีนที่สูงที่สุดจากตัวอย่าง 
ที่เก็บในจุดที่ปล่อยนํ้าคืนเข้าสระ ระดับที่สูงกว่าจากตําแหน่งปล่อยนํ้าคืนสระะนี้แสดงว่า iCHLOR กําลังผลิตคลอรีน จุดที่ทําการ 
เก็บตัวอย่างนํ้าเพื่อนําไปทดสอบคลอรีนมีดังนี้:

• จุดที่ปล่อยนํ้าคืนเข้าสระ

• 450 มม. ใต้ผิวนํ้า และห่างออกไปจากจุดปล่อยนํ้าคืนสระ

ควรใช้เกลือประเภทไหน

ยิ่งเกลือบริสุทธิ์มากเท่าใด ก็ยิ่งดีต่ออายใุช้งานและประสิทธภิาพของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR มากขึ้นเท่านั้น ควรใช้ 
เกลอืที่มีโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์อย่างน้อย 99.8% เกลือที่ต้องการและได้รับการแนะนําคือเกลือที่ระเหยกลายเป็นเม็ด มีคุณภาพ 
เกรดอาหาร เกลือที่ไม่เสริมไอโอดีน และไม่มีสารเติมแต่ง โปรดปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้า หรือผูจ้ําหน่ายเกลือ และอุปกรณ์ 
สระว่ายน้ําของคุณ

• หลีกเลี่ยงการใช้เกลือกับสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (โซเดียม เฟอร์โรไซยาไนด์ หรือที่รู้จักในชื่อ YPS หรือเยลโลว์พรุสเซียท
ของโซดา) สารเติมแต่งอาจทําให้อุปกรณ์ และพื้นผิวในสระเปลี่ยนสีได้

• เกลือที่ผ่านการแปรสภาพจากนํ้าระเหยและบีบอัดเป็นเม็ด อาจใช้เวลาในการละลายนานขึ้น ดังนั้นเม็ดเกลือดังกล่าวอาจสร้าง
ความเสียหายให้กับปูนปลาสเตอร์ที่ฉาบสระและพื้นผิวอื่นๆ ในบริเวณรอบสระได้

• ห้ามใช้แคลเซียมคลอไรด์หรือโพแทสเซียมคลอไรด์เป็นแหล่งเกลือ (ใช้โซเดียมคลอไรด์เท่านั้น).

• อย่าใช้เกลือสินเธาว์ (สิ่งเจือปนที่ไม่ละลายนํ้าเมื่อผสมกับเกลือสินเธาว์จะทําให้อายุการใช้งานของ iCHLOR ลดลง)
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ใช้เกลือมากแค่ไหน?

สําหรับสระปูนปลาสเตอร์ที่สร้างขึ้นใหม่หรือฉาบผิวใหม่ทั้งหมด: ห้ามใช้งาน iCHLOR กับสระที่เพิ่งฉาบปูน หรือ 
สระที่เพิ่งเทหรือทาสีใหม่ เกลือเป็นองค์ประกอบที่กัดกร่อน อาจสร้างความเสียหายกับสระนํ้าของคุณ ควรรออย่าง 

น้อย 1 เดือนหลังจากการก่อสร้างเพื่อให้ปูนปลาสเตอร์แข็งตัวก่อนเติมเกลือและใช้งาน iCHLOR โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
ผู้ผลิตพื้นผิวสระสําหรับสระของคุณโดยเฉพาะ
สาํหรับสระใหม่ โปรดติดต่อผู้ผลิตเพ่ือขอคาํแนะนําก่อนเติมเกลือ และใช้งาน iCHLOR

ใช้แผนภูมิตารางที่ 1 เพื่อกําหนดปริมาณเกลือที่ต้องการ สระว่ายนํ้าส่วนใหญ่มีเกลืออยู่บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งนํ้าและสารเคมีที่ใช้ 
สําหรับการฆ่าเชื้อ ดังนั้นเจ้าของสระจึงต้องทดสอบระดับเกลือก่อนทําการเติมเกลือทุกคร้ัง เคร่ืองวัดระดับเกลือแบบมือถือที่ปรับ 
เทียบสําหรับ NaCl(เกลือ) สามารถใช้เพื่อกําหนดระดับเกลือของนํ้าในสระได้ หลังจากที่เปิดเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR 
แล้วไฟแอลอีดีแสดงระดับเกลือจะกะพริบจากด้านล่างขึ้นด้านบนเป็นเวลา 2 นาที ขณะที่กําลังวิเคราะห์นํ้าในสระ จากนั้นไฟแอลอีดี 
จะแสดงระดับเกลือ 1 ใน 4 ระดับ ไฟที่ติดสว่างนี้จะแสดงสถานะเกลือในสระ

• แนะนําให้ใช้เกลือระหว่าง 3000 ถึง 3500 ppm สําหรับสภาพนํ้าที่เหมาะสม
• เกลือที่มีความเข้มข้นตํ่ากว่า 2600 ppm จะทําให้เคร่ืองดับ
• ความเข้มข้นของเกลือที่สูงเกิน 4500 ppm อาจทําให้เกิดการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์สระว่ายนํ้าและพื้นผิว
โดยรอบสระมากเกินไป

หมายเหตุ: การวัดค่าเกลือจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์วัด (แถบทดสอบเกลือ เครือ่งทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ และการไทเทรต) ค่าความ 
แม่นยําของเซ็นเซอรเ์กลืออยู่ในช่วง +/- 500 ppm สําหรบัข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเกีย่วกับระดับเกลือสูง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม 
“การแก้ไขปัญหา”

การคํานวณดัชนีความอิ่มตัว
ดัชนีความอิ่มตัวเป็นสูตรที่เกี่ยวข้องกับ pH แคลเซียมและด่างในนํ้าในสระ นํ้าในสระที่สมดุลดีจะมีช่วงผลลัพธ์ของสูตรอยู่ระหว่าง 
-0.3 ถึง 0.3 นอกเหนือจากช่วงนี้ นํ้าในสระจะไม่สมดุล อาจทําให้อุปกรณ์ในสระเสียหาย หรือการปรับปริมาณ iCHLOR สมการ 
ในการคํานวณ Si คือ:

SI  = pH +     CHF +    AF    +    TF    +     TDSF
        Saturation pH as             Calcium        Alkalinity Temperature     TDS

          Index tested             Hardness         Factor Factor     Factor

            Factor

กรดไซยานูริก ในรูปของไซยานูเรตไอออนมีส่วนทําให้เกิดความเป็นด่าง จึงต้องแก้ไขค่าความเป็นด่างทั้งหมด เราลบ 1/3 ของ 
ระดับกรดไซยานูริกออกจากค่าที่อ่านได้ จากการทดสอบความเป็นด่างทั้งหมด

ความเป็นด่างทั้งหมด - 1/3 กรดไซยานูริก = ค่าความเป็นด่างที่ถูกต้อง
ค่าปรับแก้เพื่อชดเชยความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนมากเกิดในแหล่งนํ้าที่มีระดับกรดไซยานูริกสูง ตัวอย่างเช่น ที่ 240 
ppm กรดไซยานูริก ค่าปรับแก้คือ 80 ppm (240 ÷ 3 = 80)

TDS Factor (ปัจจัยที่แสดงด้านล่างขึ้นอยู่กับค่าที่วัดได้จริงสําหรับพารามิเตอร์เฉพาะ) 
     TDS   Factor
<1000 12.10

1000 12.19

2000 12.29

3000 12.35

4000 12.41

5000 12.44
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วิธีเติมเกลือลงในสระ

                          สาํหรับสระปูนท่ีสร้างใหม่หรือฉาบผิวใหม่ทัง้หมด: ห้ามใช้งาน iCHLOR สาํหรับสระท่ีเพ่ิงเทปูนหรือฉาบผิวใหม่ 
เนือ่งจากเกลือเป็นองค์ประกอบท่ีกัดกร่อนและความเสียหายจากเกลืออย่างรุนแรงอาจเกิดข้ึนกับสระนํา้ของคุณ ควรรออย่างน้อย 1 
เดือน หลังจากการก่อสร้างเพ่ือให้ปูนปลาสเตอร์แข็งตัว ก่อนทาํการเติมเกลือและใช้งาน iCHLOR 
โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตพืน้ผิวสระสําหรับสระเฉพาะของคุณ สําหรับสระไวนิลไลเนอร์ใหม่ 
โปรดติดต่อผู้ผลิตเพือ่ขอคําแนะนําก่อนเติมเกลือ และใช้งาน iCHLOR

1. ตรวจสอบระดับเกลือในนํ้าในสระก่อนเติมเกลือลงในสระ
2. กําหนดปริมาณเกลือจากแผนภูมิต่อไปนี้
3. ค่อยๆ เทเกลือลงไปรอบๆ สระเพื่อกระจายอย่างรวดเร็วและสมํ่าเสมอ

a. เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันตัวกรองหรือสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสระนํ้าและพื้นผิวโดยรอบ 
อย่าเติมเกลือผ่านสกิมเมอร์หรือถังเก็บนํ้า

4. ใช้แปรงกวนก้นสระ และปล่อยให้นํ้าหมุนเวียนเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้เกลือละลายหมด

5. หลังจาก 24 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเกลือที่ถูกต้องโดยการอ่านค่าสถานะไฟ LED บนเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR 
และทําการตรวจวัดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้แยกต่างหากเพื่อความแม่นยํา

6. เปิดเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR และตั้งค่าระดับเอาต์พุตของนํ้ายาฆ่าเชื้อ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาระดับ 
คลอรีนอิสระของนํ้าในสระให้คงที่ (เช่น ภายใน 2.0 - 4.0 ppm, ช่วงที่แนะนําของ APSP)

การเตรียมนํ้าในสระ
การคํานวณหาขนาดสระ (ความจุลิตรของนํ้าในสระของคุณ)

• สระสี่เหลี่ยม:
• สระว่ายนํ้าทรงกลม:
• สระวงรี:
• ด้านลาด:

ยาว x กว้าง (เมตร) x ลึกเฉลี่ย x 1000
เส้นผ่านศูนย์กลาง x เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความลึกเฉลี่ย x 785
ยาว x กว้าง (เมตร) x ลึกเฉลี่ย x 893
คูณลิตรทั้งหมดด้วย 0.85 = ความจุลิตร

ห้ามใช้กรดแห้ง (โซเดียมไบซัลเฟต) เพื่อปรับค่า pH ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แห้งแล้งเกิดการระเหยมากเกินไป 
และการเจือจางนํ้าในสระด้วยนํ้าจืดที่น้อยเกินไป การสะสมของผลิตภัณฑ์นี้อาจทําให้ iCHLOR เกิดความเสียหายได้
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ตาราง 1. ปริมาณเกลือโดยประมาณ  ตามหน่วยชั่งตวง ปอนด์ (Lbs) หรือ กิโลกรัม (Kg) 
               เพื่อให้ได้ค่า 3.400ppm ในสระ

ตาราง 2. ปริมาณสารคงตัว (กรดไซยานูริก) โดยประมาณ เพื่อให้ได้ 40ppm ในสระ

หมายเหตุ: การอ่านค่ากรดไซยานูริกควรอยู่ที่ 30 - 50ppm
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การใช้งานเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR™

ในส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนการเร่ิมต้นใช้งาน และคู่มือการใช้งานสาํหรับเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ก่อนจะเร่ิมต้น 
และใช้งาน iCHLOR สระที่จะใช้ iCHLOR จะต้องสร้างแล้วเสร็จ และเติมน้ําอย่างน้อย 1 เดือน (สาํหรับสระปูน) ระดับเกลือของ 
นํ้าในสระจะต้องคงที่ และได้รับการบํารุงรักษาที่ 3.300 ถึง 3.600 ppm.

รอบเวลาเมื่อเร่ิมต้นใช้งาน
ในช่วง 30 วันแรกของการทาํงานของเซลล์ รอบการทําความสะอาดตัวเองอัตโนมัติถูกตั้งค่าจากโรงงานเปน็ทุก 2 ชั่วโมง หลังจาก 
ผ่านไป 30 วัน iCHLOR จะตั้งค่ารอบการทําความสะอาดตัวเองเป็นทุก 3ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้จะทาํความสะอาดใบมีด 
iCHLOR บ่อยขึ้นระหว่างการติดตั้งคร้ังแรก จากนั้นไปที่รอบการทําความสะอาดตัวเองจะถูกปรับเป็นมาตรฐาน เพื่อยืดอายุการใช้ 
งานใบมีดให้ยาวนานขึ้น

การใช้งาน
ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวจับเวลาป๊ัมสระว่ายนํ้าจากภายนอก
iCHLOR ออกแบบมาเพื่อจ่ายคลอรีนในปริมาณที่เพียงพอเพื่อฆ่าเชื้อในสระทุกวัน หากป๊ัมสระว่ายนํ้าทํางานอย่างต่อเนื่อง และ 
iCHLOR ทํางาน 100% ตลอด 24 ชั่วโมง คลอรีนจะถูกสร้างขึ้นในปริมาณที่มากกว่าที่สระว่ายนํ้าส่วนใหญ่ต้องการ (2-4 ppm 
ตามคําแนะนําของ APSP) iCHLOR มีตัวจับเวลาภายในของตัวเอง ซึ่งสามารถตั้งรอบเวลา
การเปิดและปิดเซลล์อิเล็กโทรไลต์ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของเอาต์พุตของนํ้ายาฆ่าเชื้อ

                      iCHLOR ออกแบบมาเพื่อผลิตคลอรีนเท่านั้น iCHLOR ไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมระดับคลอรีนในสระว่ายนํ้า 
หรือนํ้าสปา เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสระว่ายนํ้าในการเฝ้าติดตาม และรักษาระดับคลอรีนอิสระ ให้อยู่ที่ 2.0 ถึง 4.0 ส่วน 
ต่อล้าน (ppm) ตามคําแนะนําของ APSP โดยเจ้าของสระมีหน้าที่ตรวจสอบระดับคลอรีนอิสระในสระ ขณะที่ป๊ัมสระว่ายนํ้าทํางาน 
อยู่เป็นประจาํ และปรับตั้งค่าเอาต์พุตของนํ้ายาฆ่าเชื้อบน iCHLOR ให้เหมาะสม

                       ก่อนเร่ิมใช้งาน iCHLOR โปรดดู "คําแนะนําทั่วไปและข้อควรระวังทั่วไป" ซึ่งอยู่แนบท้ายของส่วนนี้ และ "การเตรียม 
นํ้าในสระ" ในส่วนก่อนหน้านี้ นอกจากนี้แล้ว ห้ามปรับปริมาณนํ้ายาฆ่าเชื้อเกินกว่า 20% จนกว่าจะแน่ใจว่าเกลือในสระของคุณจะ 
ละลายหมดแล้ว การเปิดใช้งานโดยที่ไม่มีเกลือ จะส่งผลให้เคร่ืองปิด และแสดงสถานะไฟ ADD SALT บนหน้าจอ ในหัวข้อระดับเกลือ 
และจะไม่มีการผลิตคลอรีนจนกว่าจะเติมเกลือลงในสระ

หากคุณใช้ตัวจับเวลาป๊ัมสระว่ายนํ้า
สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าและสปา (APSP) ขอแนะนําให้น้ําทั้งหมดในสระบ้าน ต้องผ่านระบบกรองอย่างน้อยทุกๆ 24 
ชั่วโมง (เรียกว่าการหมุนเวียนนํ้าในสระ) อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเวลาการทํางานของป๊ัมและระบบกรอง 
ไม่ว่าจะเปน็ ขนาดสระ แหล่งนํ้า แสงแดดส่องถึงโดยตรง ในร่ม/กลางแจ้ง มีม่านกรองแสง/ไม่มีม่านกรองแสง ระบบที่ใช้กรอง 
อากาศเย็นหรืออากาศร้อน จํานวนผู้ใช้สระว่ายนํ้า ฝน เศษอินทรีย์ ตะไคร่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลไม่มากก็น้อยต่อ 
เวลาการทํางานของป๊ัมสระว่ายนํ้าและระบบกรอง และเนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้ จึงเป็นเร่ืองยากมากที่จะตั้งค่าตัวจับเวลา 
มาตรฐาน(จุดเร่ิมต้น) สําหรับเร่ิมต้นการทํางานของป๊ัมสระว่ายนํ้าและระบบคลอรีน 
ดังนั้นจึงควรลองตั้งค่าตัวจับเวลาป๊ัมในสระเป็น 12 ชั่วโมงก่อน จากนั้นใช้เวลา 2-3 วันเพื่อรวบรวมสรุประยะเวลาการทํางาน 
ของป๊ัมสระว่ายนํ้าที่ถูกต้อง เมื่อ iCHLOR ต่อสายเข้ากับตัวจับเวลาป๊ัมของสระว่ายนํ้า ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันอย่างมากใน 
การติดตั้งสระว่ายนํ้าแต่ละแห่ง ดังนั้นจึงควรปรึกษาเร่ืองนี้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าของคุณ ประเด็นสําคัญคือ:

• การเปิดใช้งานป๊ัมสระว่ายนํ้าอย่างน้อยในช่วงเวลาขั้นตํ่าสุด ถือว่ามีความจําเป็นสําหรับการกรองที่ดี และ iCHLOR จะทําการ 
ผลิตคลอรีนที่เพียงพอตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าของคุณ

• ในขณะที่ตัวจับเวลาป๊ัมในสระสามารถลดการใช้พลังงานได้ ป๊ัมในสระต้องทํางาน เพื่อให้เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR 
ทําการจ่ายคลอรีน และต้องทํางานต่อเนื่องนานพอที่จะรักษาระดับคลอรีนที่เหมาะสม (คือ ระดับคลอรีนอิสระที่มีอยู่ระหว่าง 2.0 - 
4.0 ppm )

หมายเหตุ: ข้อยกเว้น - สาํหรบัการใช้งานในสภาพอากาศหนาวเย็น: เครือ่งจะปดิในอุณหภูมิของนํา้ทีต่ํา่กว่า 12° C และจะไม่ผลิตคลอรนี 
คุณลักษณะนีช้่วยยืดอายุการใช้งานของเซลล์
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ขั้นตอนการเร่ิมต้น (ซุปเปอร์คลอรีน)
แนะนําให้ใช้ซูปเปอร์คลอรีน ก่อนเปิดสระ เร่ิมต้นด้วยการเติมนํ้าที่สะอาดลงในสระ ตามด้วยคลอรีนในสัดส่วนที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น 
จากนั้น iCHLOR จะผลิตคลอรีนในระดับที่เพียงพอสําหรับการฆ่าเชื้อภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากนํ้าในสระมีปริมาณ 
มากตั้งแต่เร่ิมต้นใช้งาน iCHLOR จะไม่สามารถผลิตคลอรีนได้เพียงพอถึงระดับคลอรีนมาตรฐานที่กําหนด ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุด 
ที่จะใช้ซูเปอร์คลอรีนโดยการเติมจากแหล่งภายนอก ในช่วงการเร่ิมต้นเปิดใช้งานสระว่ายนํ้า จากนั้นรอจนกว่าระดับคลอรีนจะกลับ 
มาที่ระดับ 2.0 ถึง 4.0 ppm ก่อนจึงเปิด iCHLOR

การตั้งค่าและการปรับเอาท์พุตของการฆ่าเชื้อ

• เปิดสวิตช์ป๊ัมสระว่ายนํ้าหรือจับเวลาป๊ัมสระว่ายนํ้า ที่หน้าจอแสดงระดับเกลือ ไฟ LED ทั้งสองดวงจะกระพริบ (ล่างขึ้นบน) 
เป็นเวลา 2 นาที แสดงว่ายังไม่ได้ตรวจสอบระดับเกลือ หลังจาก 2 นาที ระดับเกลือจะถูกตรวจสอบ และไฟ LED แสดงระดับเกลือ 1 
ดวงจะปรากฏขึ้น หากระดับเกลือตํ่ากว่า 2,600 ppm ที่หน้าจอแสดงระดับเกลือ ไฟสถานะ LOW SALT สีแดงจะติดสว่าง และไฟ 
CELL จะดับลง แสดงว่ามีเกลือในสระไม่เพียงพอสําหรับการผลิตคลอรีน

• ทําการตั้งค่าเอาท์พุตการฆ่าเชื้อเป็น “MED” โดยกดปุ่ม MORE หรือ LESS

• หลังจาก 24 ชั่วโมง ให้ใช้วิธีทดสอบที่เชื่อถือได้ทําการทดสอบนํ้าในสระว่ามีคลอรีนอิสระหรือไม่ ระดับคลอรีนอิสระที่เหมาะสม 
และต้องรักษาระดับไว้ คือ 2.0-4.0 ppm หากระดับคลอรีนอิสระของนํ้าในสระตํ่าเกินไป ให้เพิ่มการผลิตคลอรีน โดยกดปุ่ม MORE 
หากระดับคลอรีนอิสระของนํ้าในสระสูงเกินไป ให้ลดการผลิตคลอรีนโดยกดปุ่ม LESS

• เนื่องจากสัดส่วนคลอรีนอิสระของนํ้าในสระที่แตกต่างกัน 
อาจต้องใช้เวลาสองสามวันในการกําหนดจํานวนชั่วโมงการทํางานของสระว่ายนํ้าในแต่ละวัน โดยการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ 
"ปริมาณการฆ่าเชื้อ" สําหรับสระว่ายนํ้าของคุณ จากนั้นปรับต่อไปตามความจําเป็น และปล่อยให้เคร่ืองทํางาน 24 
ชั่วโมงระหว่างการปรับระดับจนกว่าจะได้ระดับคลอรีนอิสระของนํ้าในสระ คงที่ระหว่าง 2.0 - 4.0 ppm ตามคําแนะนําของ APSP

การใช้งานในฤดูหนาว

เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR จะปิดการทํางาน และจะไม่ผลิตคลอรีนในอุณหภูมิของนํ้าที่ตํ่ากว่า 12° C คุณสมบัตินี้ช่วย 
ยืดอายุของ iCHLOR ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ฤดูหนาว”

คําแนะนําทั่วไป

• โปรดอ่านและเก็บคู่มือการติดตั้งและคู่มือผู้ใช้งานนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

• เพิ่มระดับของการฆ่าเชื้อตามความจาํเป็นหลังจากฝนตกหนัก (สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง) 
และปรับระดับกลับสู่สภาวะปกติหลังจากนั้น

• เพิ่มระดับของการฆ่าเชื้อเมื่ออุณหภูมิอากาศและอุณหภูมินํ้าสูงขึ้น

• เพิ่มระดับของเอาท์พุตการฆ่าเชื้อ เมื่อจํานวนผู้ใช้สระเพิ่มขึ้น

• ใช้กรดไซยานูริกเท่าที่จําเป็นเพื่อทําให้คลอรีนในสระกลางแจ้งมีเสถียรภาพ
หมายเหตุ: ห้ามใช้กรดไซยานูรกิสําหรบัสระในรม่

• นําตัวอย่างนํ้าในสระไปให้มืออาชีพด้านสระว่ายนํ้าทําการวิเคราะห์ที่ครบถ้วน เดือนละคร้ัง

ข้อควรระวังทั่วไป
• อย่าใส่ปุ๋ยในสระของคุณ ปุ๋ยมีไนเตรตซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียคลอรีนสูง
• ห้ามใช้กรดแห้งเพื่อปรับ pH ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แห้งแล้งมีการระเหยมากเกินไป และมีการเจือจางนํ้าจืดในปริมาณน้อย 

อาจเกิดการสะสมของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งส่งผลทําให้ iCHLOR เสียหายได้
• อย่าเติมสารเคมีปรับสมดุลนํ้าในสระ (รวมถึงเกลือ) เว้นแต่จะปิดเคร่ือง iCHLOR
• อย่าให้ระดับกรดไซยานูริกลดลงตํ่ากว่า 30 ppm ในสระว่ายนํ้ากลางแจ้ง

หมายเหตุ: ห้ามใช้กรดไซยานูรกิสําหรบัสระในรม่
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การบํารุงรักษาโดยผู้ใช้

หัวข้อนี้อธิบายวิธีบํารุงรักษาเครือ่งผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR

การบํารุงรักษารายวัน
ไม่จําเป็นต้องมี

การบํารุงรักษารายสัปดาห์
1. การทดสอบระดับ pH: ทดสอบระดับ pH ของนํ้าในสระด้วยวิธีทดสอบที่เชื่อถือได้ หากจําเป็น ให้ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้า ระดับที่เหมาะสมตามคําแนะนําของ APSP สําหรับ pH คือ 7.4 ถึง 7.6 แม้ว่า 7.2 ถึง 7.8 จะเป็นช่วง 
ที่ยอมรับได้ภายใต้แนวทางของ APSP

หมายเหตุ: ห้ามใช้กรดแห้งเพือ่ปรบั pH ในพืน้ทีท่างภูมิศาสตรท์ีแ่ห้งแล้งมีการระเหยมากเกินไป และมีการเจือจางนํา้จืดในปรมิาณ 
น้อย อาจเกิดการสะสมของผลิตภัณฑ์นี ้ซึง่ส่งผลทําให้ iCHLOR เสียหายได้

2. การทดสอบความเป็นด่างโดยรวม: ทดสอบนํ้าในสระเพื่อหาค่าความเป็นด่างทั้งหมดด้วยวิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้ ปรับตาม
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าของคุณ ระดับที่เหมาะสมตามคําแนะนําของ APSP สําหรับความเป็นด่างโดยรวมคือ 80
ถึง 120 ppm

3. การทดสอบคลอรีน: ทดสอบนํ้าในสระเพื่อหาระดับคลอรีนอสิระด้วยวิธีการทดสอบที่เชื่อถือได ้รักษาช่วงที่เหมาะสม โดยปรับ
การตั้งคา่ iCHLOR ในสว่นของเอาทพ์ุตการฆา่เชื้อ  ดูรายละเอียดที่หัวข้อ "ปุ่มเพิ่มและลดเอาท์พุต"

a. ระดับคลอรีนอิสระที่ต้องการคือ 2.0-4.0 ppm ตามคําแนะนําของ APSP

b. ระดับคลอรีนที่สูงกว่า 4.0 ppm อาจทําให้เกิดการกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะมากเกินไป และอาจทําให้เกิดความ
เสียหายต่ออุปกรณ์สระว่ายนํ้าที่อยู่โดยรอบ

c. ขอแนะนําให้อ่านค่าคลอรีนอิสระจากตัวอย่างนํ้าในสระที่นํามาจาก 2 จุด โดยจุดที่ 1 อยู่บริเวณจุดหมุนเวียนนํ้ากลับ
เข้าสระ และจุดที่ 2 เก็บตัวอย่างใต้ผิวนํ้าที่อยู่ห่างจากจุดที่ 1 และเปรียบเทียบผลการทดสอบ ควรพบระดับคลอรีน
อิสระที่สูงกว่าจากตัวอย่างนํ้าที่เก็บจากจุดหมุนเวียนนํ้ากลับเข้าสระ ระดับคลอรีนอิสระที่สูงขึ้นที่จุดหมุนเวียนนํ้า
กลับเข้าสระ บ่งบอกว่าเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR กําลังผลิตคลอรีน

การบํารุงรักษารายเดือน
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสมดุลทางเคมีที่ถูกต้องในสระของคุณ ควรทําการทดสอบระดับเกลือ และทดสอบนํ้าในสระ ตามคําแนะนํา 
ต่อไปนี้ทุกเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้

1. การทดสอบระดับเกลือ: ตรวจสอบไฟแสดงระดับเกลือบนตัวเครื่อง ไฟ "GOOD" สีเขียวต้องติดสว่าง ไม่กะพริบ

a. หากไฟ LED ระดับเกลือ LOW สีแดงติดสว่าง ให้ เติมเกลือลงในนํ้าในสระ

b. หากระดับเกลือไม่เพิ่มขึ้นหลังจาก 24 ชั่วโมง โปรดดูที่หัวข้อ “การแก้ไขปัญหา”

2. ตัวอย่างนํ้าในสระ: นําตัวอย่างนํ้าในสระไปที่ร้านจําหน่ายอุปกรณ์สระว่ายนํ้า เพื่อทําการตรวจสอบ

3. กรดไซยานูริก: สุ่มตัวอย่างนํ้าในสระ และทดสอบระดับกรดไซยานูริกด้วยวิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้ เมื่อใช้เคร่ืองผลิตคลอรีน
จากเกลือ iCHLOR ระดับกรดไซยานูริกที่เหมาะสมตามคําแนะนําคือ 30-50 ppm

4. ความกระด้างของแคลเซียม: ทดสอบนํ้าในสระเพื่อหาระดับความกระด้างของแคลเซียมโดยใช้วิธีทดสอบที่เชื่อถือได้ หากจําเป็น
ให้ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้า ช่วงแคลเซียมที่เหมาะสมตามแนะนําของ APSP คือ 200 ถึง 400 ppm

5. การทดสอบโลหะ: ขอแนะนําให้สุ่มตัวอย่างนํ้าในสระและตรวจสอบเป็นระยะเพื่อดูว่ามีโลหะอยู่หรือไม่ เช่น ทองแดง เหล็ก
และแมงกานีส โลหะเหล่านี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR และอุปกรณ์สระว่ายนํ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงไม่ควรมีอยู่ในสระ หากมีโลหะดังกล่าว โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ําของคุณ

6. TDS (ปริมาณของแข็ง สารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในนํ้า): ทดสอบระดับนํ้าในสระสําหรับระดับ TDS
โดยใช้ชุดทดสอบหรือโดยการทดสอบตัวอย่างนํ้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้า หากจําเป็น ให้ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้าของคุณ มาตรฐาน APSP ขอแนะนําสําหรับสระเกลือคือ 3000 ถึง 5700 - 6000 ppm (ซึ่งรวมถึงเกลือ)
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เคร่ืองวัดชั่วโมงการใช้งานของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR™
iCHLOR มีเคร่ืองวัด "ชั่วโมงการใช้งาน" ในตัว ซึ่งจะรายงานจํานวนชั่วโมงการทํางานของ iCHLOR ในการเข้าถึงโหมด 
สถานะระบบ:
1. กดปุ่ม MORE ค้างไว้สาม (3) วินาทีจนกว่าไฟจะเลื่อนผ่านตัวเคร่ือง
2. ไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุตของการฆ่าเชื้อ 1 ใน 3 (ตํ่า, ปานกลาง, สูง) จะสว่างขึ้นเพื่อระบุชั่วโมงการใช้งาน ไฟ LED
เอาต์พุตมีดังนี้:

• 2000 ชั่วโมง (ระดับตํ่า ไฟ LED ติดสว่าง ที่ Low)
• 4000 ชั่วโมง (ระดับปานกลาง ไฟ LED ติดสว่าง ที่ Med)
• 6000 ชั่วโมง (ระดับสูงไฟ LED ติดสว่าง ที่ High)

การทําความสะอาดใบมีดเซลล์ iCHLOR
หมายเหตุ: ก่อนล้างด้วยกรด ให้ขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในเซลล์: ใช้สายยางฉีดในสวนฉีดพ่นตรงปลายทั้งสองของเซลล์ 
เพื่อขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ที่เซลล์ ซึ่งส่วนใหญ่มีความเหนียวเฉอะแฉะเหมือนโคลน เมื่อแคลเซียมส่วนใหญ่ถูกกําจัดออกไปแล้ว 
ให้ล้างด้วยกรดต่อไป ซึ่งจะช่วยให้การล้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากแคลเซียมส่วนใหญ่ถูกกําจัดออกไปแล้ว

1. การทําความสะอาดอัตโนมัติ: iCHLOR มีคุณสมบัติการทําความสะอาดใบมีดเซลล์อัตโนมัติ (การย้อนกลับเซลล์) ที่ช่วยขจัด
คราบตะกรันออกจากใบมีด iCHLOR หมายเหตุ: การทําความสะอาดอัตโนมัติไม่รบกวนการผลิตคลอรีน “เกล็ด” คือตะกอนสีขาว
ขุ่นซึ่งก่อตัวในนํ้าที่ความกระด้างมากเกินไปหรือจากนํ้าในสระที่ไม่สมดุลและอยู่ในสภาพที่ตกตะกอน หากใบมีด iCHLOR แสดง
ขนาดที่เพิ่มมากขึ้น คุณต้องทําความสะอาดด้วยกรด โดยไปที่การทําความสะอาดด้วยกรด “Acid Wash Cleaning” ในขั้นตอนที่ 2
2. การทําความสะอาดด้วยกรด: หากใบมีด iCHLOR มีแนวโน้มที่จะเกิดตะกรัน ขอแนะนําให้ถอด iCHLOR ออกทุก 2 เดือน
และตรวจสอบการเกิดตะกรัน หรือเศษผงบนใบมีด iCHLOR บริเวณที่มีความแข็งสูงอาจต้องทําความสะอาดบ่อยขึ้น ตัวกรอง
บางตัวอนุญาตให้เศษขยะผ่านไปยัง iCHLOR ซึ่งอาจอยู่ระหว่างใบมีดใน iCHLOR การเกิดตะกรันเพียงเล็กน้อยเป็นเร่ืองปกติ
หากมองผ่าน iCHLOR พบว่ามีการเกิดตะกรันมากเกินไประหว่างใบมีด หรือมีเศษผง จะต้องทําความสะอาด iCHLOR ดังนี้
ใช้สายฉีดนํ้าแรงดันสูงจากสายยางในสวน หากไม่สามารถทําความสะอาดใบมีดในลักษณะนี้ได้ จําเป็นต้องทําความสะอาดด้วยกรด

ในการทําความสะอาดใบมีด iCHLOR™:
1. ถอดสายไฟ AC ออกจาก Power Center ถอดสายสื่อสารเซลล์เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ ICHLOR ออกจาก Power
Center
2. ผสมกรด 1 ส่วนกับนํ้าประปา 1 ส่วนในถังพลาสติก
3. จุ่มใบมีดลงในสารละลายนี้โดยไม่ให้แผงควบคุมหรือสายเคเบิลสัมผัสกับสารละลาย
4. ปล่อยให้สารละลายกรดเกิดฟอง และทําความสะอาดใบมีด

กรดควรอยู่ภายใน iCHLOR ที่ปิดใบมีดเท่านั้น พยายามอย่าให้กรดหกที่ด้านนอกของ iCHLOR หากกรดหกที่ด้านนอกของ 
iCHLOR ให้ล้างออกด้วยนํ้า จะทําให้เกิดฟอง ซึ่งเกิดจากตะกรัน (แคลเซียมคาร์บอเนต) ที่ละลายออกจากใบมีด หากในขั้นตอนนี้ 
ไม่เกิดฟองใดๆ ก็ไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดใบมีด (หยุดกระบวนการทําความสะอาด - ไปที่ขั้นตอนถัดไป) มิฉะนั้น ปล่อยให้ใบมีด 
แช่อยู่ในสารละลายจนกว่าฟองจะหยุด อย่างไรก็ตามอย่าทิ้งกรดไว้ใน iCHLOR นานกว่า 30 นาที การล้างด้วยกรดมากเกินไป 
จะทําให้ใบมีดเสียหาย

5. นํา iCHLOR ออกจากถัง จากนั้นวางในถังเปล่าขนาด 20 ลิตร ล้างด้านในและด้านนอกของ iCHLOR ให้สะอาดด้วยน้ําประปา
ที่สะอาดและตรวจสอบ หากยังคงมองเห็นคราบสกปรก ให้ทําซํ้าขั้นตอนการทําความสะอาดด้วยกรด

6. ล้าง iCHLOR อีกคร้ังด้วยนํ้าประปาที่สะอาดและตรวจสอบ เมื่อทําความสะอาดแล้ว ให้เปลี่ยน iCHLOR และกลับมาทํางาน
ตามปกติ

7. หากจําเป็นต้องมีขั้นตอนการล้างด้วยกรด ขอแนะนําให้ผู้เชี่ยวชาญในสระว่ายนํ้าวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าในสระเพื่อหาความ
กระด้างของแคลเซียมที่มากเกินไป (เช่น ช่วงที่เหมาะคือ 200 ถึง 400 ppm) หรือความสมดุลของนํ้าที่ไม่เหมาะสม

8. ตรวจสอบด้านในของ iCHLOR ทุก 2 เดือน (หรือบ่อยกว่านั้นในบริเวณที่มีนํ้ากระด้าง) หากไม่พบคราบตะกรันหรือเศษขยะ
ภายใน iCHLOR หลังจาก 4 เดือน ก็ไม่จําเปน็ต้องทําการตรวจสอบต่อไปทุก 2 เดือน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของนํ้าใน และประสิทธิภาพการกรองที่เป็นไปได้ ขอแนะนําให้ถอดเซลล์ออกเพื่อตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

9. เสียบปลั๊กสายสื่อสาร iCHLOR ใน Power Center อีกคร้ัง จากนั้นต่อไฟ AC กับ Power Center อีกคร้ัง

ฤดูหนาว
นํ้าเย็นต้องการการผลิตคลอรีนน้อยมาก ตราบใดที่ระดับคลอรีนอิสระอยู่ที่ 2.0 - 4.0 ppm เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR 
จะไม่ผลิตคลอรีนที่ตํ่ากว่า 12° C การตัดการทํางานที่อุณหภูมิตํ่านี้ช่วยยืดอายุของเซลล์ หากไม่มีมาตรการป้องกันนํ้าแช่แข็งอาจทํา 
ให้เซลล์เสียหายได้ สามารถป้องกันความเสียหายของเซลล์จากการแช่แข็งโดยการเรียกใช้ป๊ัมสระว่ายน้ําอย่างต่อเนื่องหรือทําให้สระ 
ว่ายนํ้าเย็นลงโดยการระบายนํ้าออกจากป๊ัม ตัวกรอง และท่อไอดีและท่อส่งกลับทั้งหมด จากนั้นนําเซลล์ออก ทําความสะอาด 
และจัดเก็บ
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ส่วนที่ 5
การติดตั้ง
หัวข้อนี้อธิบายวิธีการติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR ในระบบหมุนเวียนนํ้าของสระ ก่อนการติดตั้งโปรดศึกษาข้อมูล 
ในหัวข้อ ชุด iCHLOR และเคร่ืองมือที่จําเป็น
หมายเหตุ: สาํหรบัคําแนะนําในการติดตัง้ Power Center โปรดดูที ่“คู่มือการติดตัง้ iCHLOR Power Center” หมายเหตุ: ในชุด 
อุปกรณ์จะไม่มีเกลือมาให้ สาํหรบัรายละเอียดเกีย่วกับประเภทของเกลือทีจ่ะใช้ โปรดดู “ใช้เกลือประเภทใด”

เคร่ืองมือที่จําเป็น
- สายวัด หรือ ตลับเมตร
- ไขควงปากแฉกและหัวแบน
- คีมและเลื่อยฉลุ
- สําหรับนํ้ายาทําความสะอาดเอนกประสงค์สําหรับ PVC/CPVC/ABS ที่ได้รับการรับรอง NSF®
- ซีเมนต์อเนกประสงค์สําหรับ PVC/CPVC/ABS ที่ได้รับการรับรอง NSF®

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ รวมถึงสิ่งเหล่านี้: อันตราย: ความเสี่ยงจาก 
ไฟฟ้าช็อต ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ก่อนที่จะทําการซ่อมบํารุง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดการเชื่อมต่อ/ถอดปลั๊กไฟทั้งหมด ที่จ่ายให้กับวงจร 
ที่จ่ายพลังงานให้กับระบบที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขอแนะนําให้เชื่อมต่อ iCHLOR Power Center กับวงจรที่ป้องกัน 
โดยตัวขัดขวางวงจรไฟฟา้ลัดวงจร (GFCI)

• ต้องต่อสายดิน (การต่อสายดิน) ควรติดตั้งเคร่ืองโดยช่างมืออาชีพ และเดินสายดิน
• ติดตั้งโดยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการควบคุมปุ่มเซลล์และ Power Center ได้ง่าย
• โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคาํแนะนําที่สําคัญ ก่อนลองเดินสายไฟฟ้า 
โปรดอ่านและปฏิบัติตามคาํแนะนําเพื่อความปลอดภัย การเดินสายไฟควรทําโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
• ติดตั้งเคร่ือง iCHLOR ห่างจากเต้าเสียบเคร่ืองทาํความร้อนอย่างน้อย 1 เมตร
• ข้อต่อท่อ: ตาราง 80 แรงดันสูงสุด 5 บาร์ (75 psi) ที่อุณหภูมิ 21°C ท่อพีวีซีขนาด 50 มม.
• ใช้งานระดับปกติด้วยอัตราการไหลขั้นตํ่า 6 ลบ.ม./ชม. สําหรับการใช้งานที่มีการไหลสูง 
ใช้ลูปบายพาสเพื่อให้การตรวจจับการไหลที่ดีที่สุด
• จัดให้มีท่อตรงอย่างน้อย 300 - 450 มม. ที่ด้านหน้าท่อนํ้าเข้าเซลล์
การติดตั้งกระบอกเซลล์ iCHLOR
ติดตั้งส่วนกระบอกเซลล์ iCHLOR ให้ห่างจากเต้าเสียบฮีตเตอร์อย่างน้อย 90 ซม. หากมีการใช้ฮีตเตอร์
หมายเหตุ: สาํหรบัการตรวจจับการไหลทีด่ีทีสุ่ด ให้เตรยีมท่อตรงอย่างน้อย 300 - 450 มม. ทีด่้านหน้าท่อนํา้เข้าเซลล์
หมายเหตุ: ข้อต่อท่อ: ตาราง 80 แรงดันสูงสุด 5 บาร ์(75 psi) ที ่21° C
ในการติดตั้งเซลล์ iCHLOR:
1. ใช้กาวพีวีซีติดข้อต่อพีวีซีเข้ากับท่อประปา ปล่อยให้กาวแห้ง

2. ต่อเชื่อมเซลล์เพื่อให้สามารถเข้าถึงแผงควบคุมได้ ติดตั้งเซลล์บนข้อต่อ

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโอริงเข้าที่อย่างถูกต้อง

4. เปิดป๊ัมและตรวจสอบรอยร่ัวรอบข้อต่อด้วยสายตา การเชื่อมต่อสายไฟของเซลล์เข้ากับ Power Center

5. หลังจากการติดตั้งเซลล์เสร็จสิ้น ให้ต่อสายไฟเข้ากับ Power Center: 

ปิดไฟระบบหลักไปที่ Power Center ก่อนทําการเชื่อมต่อใดๆ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดไฟ AC ก่อนเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ Power Center
2. จัดหมุดสี่ (2) ของขั้วต่อสายไฟของเซลล์ให้ตรงกับซ็อกเก็ตที่ด้านล่างของ Power Center แล้วเสียบขั้วต่อ หมุนน็อตซ็อกเก็ต 
กลมจนล็อคขั้วต่อให้เข้าที่

ขั้วต่อน็อตซ็อกเก็ต

ไปที่กระบอกเซลล์
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การแก้ไขปัญหา

ใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR

หมายเหตุ: ปดิสวิตช์เครือ่งก่อนทีจ่ะทําการบํารุงรกัษาหรอืซ่อมแซม ถอดไฟ AC ทีต่่อไปยัง Power Center ออกก่อนเสมอ หากมีการ 
เสียบปลัก๊เซลล์ iCHLOR เข้ากับ Power Center
ปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข
คลอรนีตํ่า 
หรอืไม่มีคลอรนีเลย

ระดับความคงตัวตํ่า (กรดไซยานูริก) ของนํ้าในสระ 
(เฉพาะสระว่ายนํ้ากลางแจ้งเท่านั้น)

เพิ่มกรดไซยานูริกในสระว่ายนํ้ากลางแจ้งเพื่อรักษาระดับ
ที่ 30 - 50 PPM ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญในสระ 
ดูข้อมูลแผนภูมิความคงตัว

ชั่วโมงการทาํงานของ iCHLOR ไม่เพียงพอ เพิ่มเวลาการทํางานต่อวันของ iCHLOR
1. เปอร์เซ็นต์ของเอาท์พุตนํ้ายาฆ่าเชื้อตํ่าเกินไป 

หรือเซ็ตไว้ที่ 0% เพิ่มปริมาณเอาท์พุตนํ้ายาฆ่าเชื้อโดยกดปุ่ม MORE

เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น ไม่มีการปรับเพิ่ม 
เอาต์พุตนํ้ายาฆ่าเชื้อ iCHLOR

เพิ่มปริมาณเอาท์พุตนํ้ายาฆ่าเชื้อโดยกดปุ่ม MORE

การสูญเสียคลอรีนชั่วคราว เนื่องจากปริมาณสารอินทรีย์ 
ที่มากขึ้น เช่น ฝน ใบไม้ ปุย๋ หรือการใช้สระอย่างหนัก 
ปาร์ตี้ล่าสุด หรือสัตว์เลี้ยงที่ใช้สระว่ายนํ้า

ตั้งค่าโหมดเร่งความเร็ว "Boost" และปล่อยให้ทาํงาน 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบอีกคร้ัง ถ้ายังตํ่าเกินไป 
ให้เติมคลอรีนโดยใช้แหล่งภายนอก (นําตัวอย่างนํ้าใน 
สระไปให้มืออาชีพด้านสระช่วยตรวจสอบ)

ระดับเกลือในนํ้าในสระตํ่า (น้อยกว่า 2600 ppm) 
หรือปิดการผลิตคลอรีน

สังเกตไฟแสดงเกลือ ดู “ไฟ LED แสดงสถานะ 
ระดับเกลือ”

ระดับไนเตรตและฟอสเฟตสูง ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้า
มีสารประเภทโลหะอยู่ในสระ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายนํ้า
นํ้าในสระใหม่หรือยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนช็อคเพื่อ
บําบัดนํ้าก่อนเปิดใช้งานสระ

ทําการซุปเปอร์คลอรีนในสระ ดูข้อมูล “ขั้นตอนการ 
เร่ิมต้น (Super Chlorination)”

เซลล์อุดตันหรือสกปรก ถอดเซลล์ออกเพื่อตรวจสอบ ทําความสะอาด
ไฟสีแดงติดสว่าง
ในช่องสถานะเกลือ

ระดับเกลือในสระตํ่า ไม่มีการผลิตคลอรีน เติมเกลือให้ได้ระดับ 3400ppm.

ไฟสีเหลืองติดสว่างใน
ช่องระดับเกลือ 
และไฟสีเขียวกะพริบ
ที่เซลล์

ระดับเกลือในสระตํ่า อาจจะต้องทําการตรวจสอบ ตรวจสอบระดับเกลือ เติมให้ถึงระดับ GOOD โดยปล่อย 
ให้เกลือผสมนํ้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากไฟเซลล์ ยังคง 
กะพริบหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง ให้ถอดปลั๊ก และตรวจ 
สอบทําความสะอาดเซลล์

ไฟสีเขียวกะพริบ 
ที่ช่องระดับเกลือ

ระดับเกลือในสระสูงเกินไป อาจก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่ออุปกรณ์สระวา่ยนํ้าและพื้นผิวโดยรอบ

เจือจางนํ้าในสระโดยการระบายนํ้าออก 
แล้วเติมนํ้าจืดเข้าไปใหม่

ไฟสีแดงติดสว่าง
ที่เซลล์

อุณหภูมินํ้าตํ่ากวา่ 12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของนํ้าต้องสูงกว่า 12 องศาเซลเซียส 
เคร่ืองจึงจะผลิตคลอรีน

ไฟเซลล์ไม่ติด ตั้งค่าการผลิตคลอรนีเปน็ 00% ตั้งค่าการผลิตคลอรีนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสม

อัตราการไหลของนํ้าเบาไม่เพียงพอ เซลล์มีสิ่งสกปรก 
ติดอยู่ ปั๊ มไม่สูบนํ้า

ขจัดสิ่งกีดขวาง หรือทําความสะอาดเซลล์ 
หรือเร่ิมการสูบนํ้าของป๊ัมอีกคร้ัง

ระดับเกลือตํ่ากวา่ 2600 ppm. เติมเกลือ
ไฟสีเขียวกระพริบ  
ที่เซลล์

ตรวจสอบระดับเกลือ เติมเกลือเพื่อรักษาระดับเกลือขั้นตํ่าที่ 3400 ppm

เซลล์มีแคลเซียมเกาะสะสมและจําเปน็ต้องทํา
ความสะอาด

โปรดดูขั้นตอนการบํารุงรักษาสําหรับการล้างทํา
ความสะอาดด้วยกรด ดูหัวข้อ “การบํารุงรักษาโดยผู้ใช้”

ตรวจสอบเคมีของนํ้าและความสมดุล 
หมายเหตุ ปรมิาณโลหะควรเปน็ 0 ppm

ขจัดโลหะออกจากน้ําโดยใช้สารเคมี

1. เงื่อนไขการรับประกัน : 2 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.pentairpooleurope.com
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การแก้ไขปัญหา (ต่อ)

ปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข
ไฟสีแดงติดสว่าง
ที่ระดับการไหล (Flow)

ป๊ัมมีปัญหา ไม่สามารถสูบนํ้าให้ไหลเพียงพอ 
สําหรับการทํางานของ iCHLOR

ตรวจสอบการทํางานของป๊ัม เช่น การสูญเสีย 
แรงสูบของป๊ัมหรือเกิดการอุดตันที่ตะกร้ากรอง

วาล์วถูกปิด ตรวจสอบและแก้ไขวาล์วในทุกจุดทั้งหมด
ตัวกรองสกปรก ปฏิบัติตามขั้นตอนการทําความสะอาดตัวกรอง
มีสิ่งกีดขวางในเซลล์ผลิตคลอรีน ถอดเซลล์ออกเพื่อตรวจสอบ และปฏิบัติตามขั้นตอน 

การทําความสะอาด ดูข้อมูล “การทําความสะอาดเซลล์”

ไฟไม่เข้าเคร่ือง iCHLOR ฟิวส์ใน Power Center ถูกเปิดอยู่ เปลี่ยนฟิวส์ AC ที่ด้านล่างของ Power Center

ไม่มีไฟ A/C เข้า Power Center ตรวจสอบไฟของนาฬิกาบอกเวลา ต้องติดสว่างเมื่อเปิด 
ใช้งาน และมีการจ่ายไฟ 220VAC ให้กับ Power Center

หม้อแปลงไฟฟ้าไม่ได้ต่อสายอย่างถูกต้องใน 
Power Center

ตรวจสอบสายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อกับแหล่งจ่าย 
กระแสไฟ้ฟ้า โดยอ้างอิงจากป้ายไดอะแกรมการเดินสาย 
ไฟที่อยูด่้านในของฝาครอบ Power Center

ข้อมูลจําเพาะของระบบ - 230 VAC
การป้องกันวงจร: อุปกรณ์ 2 ขั้ว 20 Amp ที่แผงไฟฟ้า 
รุน่ KPC 30-250 (ทัง้ระบบ)
อินพุต: 50/60Hz, 220-240 VAC, 220W, 1 Amp. เอาท์พุต: 15 - 28 VDC @ 5.2 Amp Max.
การไหลของนํ้า: 6m³/h (25GPM) - การไหลสูงสุด: 24m³/h (105GPM) - แรงดันสูงสุด: 5Bar (75PSI)

คําแนะนําในการเดินสายไฟ AC สําหรับ iCHLOR:
- เม่ือใช้เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR และป๊ัม IntelliFlo (หรือป๊ัมปรับความเร็วได้) กับระบบ Pentair IntelliPool 
Automation โปรดอ่านคู่มือการติดต้ัง IntelliPool - ส่วน 'Desinfectant Connection - Alternative Salt Chlorinator
- เม่ือใช้เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ iCHLOR กับ "Pentair ControlPro Filtration Manager" และป๊ัมป๊ัมปรับความเร็วได้ 
โปรดอ่านคู่มือการติดต้ัง "Pentair ControPro Filtration Manager"
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PENTAiR AQUATiC SYSTEMS
iNDUSTRiEPARK WOLFSTEE, TOEKOMSTLAAN 30, 2200 HERENTALS - BELGiUM, WWW.PENTAiRPOOLEUROPE.COM

โปรดจําคําแนะนําเหล่านี้ !
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