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คูม่อืการตดิตั้งอปุกรณ์

และคูม่อืสําหรับผูใ้ชง้าน�
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บรษัิท วนิ วนิ เอน็จิเนยีร ิ่ง ซพัพลาย จํากดั (สํานกังานใหญ่)
7/11 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Website: www.winwinpoolshop.com
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ฝ่ายบรกิารลกูคา้
�
บร ิษัท ว ิน ว ิน เอ็นจิเนียร ิ่ง ซัพพลาย จาํกัด (สาํนักงานใหญ่) (8:00 - 17:00 น.) วันจนัทร์ - เสาร์

Website: www.winwinpoolshop.com    E-mail: info@winwinpoolshop.com�

ประกาศเก่ียวกับข้อกาํหนด
เราประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียววา่ผลิตภัณฑ์ท่ีระบุในประกาศน้ี และท่ี
เก่ียวข้องกับการประกาศน้ี สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านการคุ้มครองตามคําส่ังสภา 98/37/EEG
�

�ผู้ผลิต,��#�.*/�'.��/� �-:*16� ;  0� มีสิทธิท่ีจะแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

�� �©2010 Pentair water pool, Inc. สงวนลิขสิทธ์ิ เอกสารน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้โดย
ไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

เคร ือ่งหมายการค้าและข้อจํากัดความรับผิดชอบ Pentair Pool Product®, Ereepy Krauly® & SandShark™ 
เปน็เคร ือ่งหมายการค้าและ/หรอืเคร ือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Pentair Water Pool and Spa, Inc. และ/
หรอืบรษัิทในเครอื เวน้แต่จะระบุไว ้ช่ือและตราสินค้าของผู้อ่ืนท่ีอาจใช้ในเอกสารน้ีจะไม่ใช้เพ่ือบ่งช้ีถึงความเก่ียวข้อง
หรอืการรับรองระหวา่งเจ้าของชือ่และตราสินค้าเหล่าน้ีกับ Pentair Water Pool and Spa, Inc. ช่ือและตราสิน
ค้าเหล่าน้ันอาจเปน็เคร ือ่งหมายการค้าของ ฝา่ยน้ันหรอืบุคคลอ่ืน

คําแนะนําในการใช้งานเหล่านี้มีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการทํางานที่ปลอดภัย เหมาะสม และประหยัดพลังงานของปั๊ ม
สระวา่ยนํ้า การปฏิบัติตามคําแนะนําในการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดจะช่วยหลีกเลี่ยงอันตราย ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บํารุง ลดการขัดข้องของเคร ื่อง และเพิ่มความน่าเชื่อถือและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรของสหรัฐอเมรกิาอย่างน้อยหนึ่งฉบับและสิทธิบัตรต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด: U.S. Pat หมายเลข 5 261 287 5 274 868 5 404 607 5 787 156 5 799 
351 5 974 647 6 237 175 D373 230 D401 023 และสิทธิบัตรแคนาดาหมายเลข 2 090 195
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ภาษาไทย�

ข้อมูลด้านความปลอดภัย�

คําเตือน���โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนติดตั้งเคร ื่องทําความสะอาดสระอัตโนมัติตัวใหม่ของคุณ!
• แรงดูดท่ีเปน็อันตรายอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บและจมน้ําได้ ห้ามเล่นกับเคร ือ่งทําความสะอาด หรอืสายยาง 

หรอืใช้สัมผัสกับร่างกาย อย่าให้เด็กใช้หรอืเล่นกับเคร ือ่งทําความสะอาดสระวา่ยน้ํา ควรปดิปั๊ มก่อนท่ีจะ
พยายามเร ิม่ใช้เคร ือ่งความสะอาด

• ห้ามวา่ยน้ําในสระขณะท่ีเคร ือ่งทําความสะอาดสระวา่ยน้ําทํางาน
• แรงดูดท่ีจับดึง การบาดเจ็บ และอันตรายจากการจมน้ํา หากสระของคุณมีช่องดูดตะกอนโดยเฉพาะ (ช่องสูญ

ญากาศ) ท่ีใช้สาํหรับการดูดฝุน่หรอืสาํหรับเคร ือ่งทําความสะอาดสระอัตโนมัติ จะต้องถูกปดิคลุมไวเ้ม่ือไม่ได้ใช้
งาน หากช่องดูดตะกอนของคุณไม่มีฝาปดิสปรงิ (อุปกรณ์ล็อคสูญญากาศ) 
ให้ซ้ือจากร้านสระวา่ยน้ําในพ้ืนท่ีของคุณและติดต้ังก่อนท่ีจะเช่ือมต่อเคร ือ่งทําความสะอาดสระวา่ยน้ํากับช่อง
ดูดตะกอน

• หากสระของคุณมีใบไม้ร่วงหล่นเปน็จํานวนมาก เราแนะนําให้ซ้ือและติดต้ังตะกร้าดักจับใบไม้แบบอินไลน์ 
ตะกร้าดักจับใบไม้จะช่วยเพ่ิมความจุในการกักเก็บขยะและยังให้น้ําบายพาสเม่ือตะกร้าเต็ม มันสาํคัญมากท่ีปั๊ ม
จะต้องมีน้ําไหลเพียงพอ!

ก่อนทาํการติดต้ัง
สิง่สาํคัญสาํหรับเจ้าของสระไวนิลไลเนอร์: ก่อนติดตัง้เคร ือ่งทาํความสะอาดสระ ให้ตรวจสอบภายในสระของคุณอย่าง
รอบคอบ ถ้าไวนิลของคุณซับในเปราะ หรอืมีหิน ร ิว้รอย หรอืการกัดกร่อนของโลหะทีสั่มผัสกับด้านล่างของไลเนอร์ 
หรอืมีความเสียหายต่อฐานหรอืผนังรองรับ ห้ามติดต้ังเคร ือ่งทาํความสะอาดสระก่อนทีจ่ะได้รับการซ่อมแซมทีจ่าํเปน็
จากผู้เช่ียวชาญทีผ่่านการรับรอง�
สิง่สาํคัญสาํหรับเจ้าของสระวา่ยนํ้า GUNITE (คอนกรตี):��ก่อนติดต้ังเคร ือ่งทาํความสะอาดสระในสระคอนกรตี 
(Gunite) หรอืสระทีเ่ปน็คอนกรตีบางส่วนหรอืสระทีปู่กระเบ้ืองเรยีบร้อยแล้ว ตรวจดูกระเบือ้งท่ีหลวมและอุปกรณ์ไฟ
ทีห่ลวมอย่างใกล้ชิด ห้ามติดตัง้เคร ือ่งทาํความสะอาดก่อนท่ีจะให้ผู้เช่ียวชาญทีผ่่านการรับรองทาํการซ่อมแซมที่
จาํเปน็�
ก่อนติดต้ังเคร ือ่งทาํความสะอาด ให้ทาํความสะอาดระบบกรองของคุณ:� ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คุณได้ทาํความสะอาด
ตัวกรองแล้ว รวมถึงการล้าง Back Wash การล้าง และทาํความสะอาดตะกร้า ระบบทีส่ะอาดจาํเปน็สาํหรับการ
ทาํงานและความครอบคลุมทีเ่หมาะสม
ก่อนติดต้ังเคร ือ่งทาํความสะอาด ให้เติมนํ้าในท่อสายยาง: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอวา่หัวทาํความสะอาดจมอยู่ใต้นํ้าและ
สายยางเต็มไปด้วยน้ําก่อนเชือ่มต่อ
ท่อเข้ากับระบบกรอง (ไม่วา่จะผ่านสกิมเมอร์หรอือุปกรณ์ยึดผนังเฉพาะ) อากาศใน
ระบบอาจทาํให้ปั๊ มเสียหายจากการทาํงานแบบรันดรายและความร้อนสูงท่ีเกินไป
ก่อนติดต้ังเคร ือ่งความสะอาด ให้เข้าใจถึงความครอบคลุมของเคร ือ่งทาํความสะอาด:
เคร ือ่งทาํความสะอาดถูกออกแบบมาเพือ่กาํจัดขยะในสระของคุณในเวลาประมาณ 4-6 ช่ัวโมง อาจจะใช้เวลาน้อยลง 
ขึน้อยู่กับขนาดของสระ ตัวทาํความสะอาดไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือทาํความสะอาดขัน้ตอนโดยอัตโนมัติหรอืวา่ยนํ้าหรอื
ทาํงานภายใต้ฝาครอบปดิสระปอ้งกันแดด และยังไม่เหมาะสาํหรับการทาํความสะอาดสระใหม่หรอืเม่ือเปดิใช้สระ
สาํหรับฤดูกาลใหม่ 
หลังจากติดตัง้เคร ือ่งทําความสะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เคร ือ่งทาํความสะอาดทาํงานอย่างถูกต้อง: เคร ือ่งทาํความ
สะอาดอาจต้องมีการปรับเปลีย่นเล็กน้อยเพือ่ให้แน่ใจวา่เคร ือ่งทาํงานอย่างถูกต้อง เพือ่ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพืน้ผิว
ของสระ รูปแบบซับไวนิลบางแบบมีความอ่อนไหวต่อการสึกหรอของพ้ืนผิวโดยเฉพาะ การลอกลาย สีซีดจาง หรอืรอย
ขีดข่วนอย่างร้ายแรงต่อลวดลายทีเ่กิดจากวตัถุทีเ่ข้ามาในเคร ือ่งทาํความสะอาดสระ Pentair Water Pool and 
Spa, Inc. จะไม่รับผิดชอบรับผิดชอบต่อการหลุดลอก รอยถลอก หรอืเคร ือ่งหมายบนแผ่นไวนิล
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การติดตัง้
ข้ันตอนท่ี 1: เปดิกล่องและตรวจสอบช้ินส่วนอุปกรณ์
� Pool Cleaner
� Short Leader Hose (1 ชิ้น - 0.37ม.)
� Hose (10 ชิ้น - 1 ม.)
� Hose Weights 2 ชิ้น
� Reducer Cone
� Regulator Valve
� Regulator Cap
� Flow Gauge

ข้ันตอนท่ี 2: เตรยีมสระวา่ยนํ้า
• ดูดฝุน่ตะกอนในสระของคุณและตรวจสอบให้ม่ันใจว่าเศษขยะขนาดใหญ่จะถูกขจัดออกแล้ว
• ปรับสมดุลทางเคมีและทําให้น้ําในสระมีความเสถียร
• ทําความสะอาดระบบกรองของคุณ
• ล้างตะกร้าสกิมเมอร์และตะกร้าปัม๊
• ล้างตะกร้ากรองปัม๊

ข้ันตอนท่ี 3: ปิดท่อระบายน้ําหลัก
• ปิดท่อระบายน้ําหลักด้วยวาล์วปัม๊เพ่ือให้มีแรงดูดเพียงพอสําหรับเคร่ืองทําความสะอาด

ข้ันตอนท่ี 4: ปรับระดับน้ําหมุนเวียนคืนเข้าสระ
สําคัญ: เคร่ืองทําความสะอาดจะต้องเคล่ือนท่ีแบบสุ่มท่ัวท้ังสระน้ําหมุนเวียนท่ีผิวน้ําจะส่งผลต่อท่อซ่ึงจะจํากัด
ความครอบคลุมพ้ืนท่ีของเคร่ืองทําความสะอาด
• ปรับช่องเติมน้ําในอายบอลล์ให้น้ําไหลลงด้านล่าง
• หากต้องการปรับการเปล่ียนทิศทางอายบอลล์ ให้คลายวงแหวนล็อคและปรับเปล่ียนเส้นทางเปล่ียน
เส้นทางของอายบอลล์ลงเล็กน้อยและทดลองปรับทิศทางต่างๆ เพ่ือดูว่าอะไรดีท่ีสุดในสระของคุณ ท้ิงเวลาไว้
สักครู่เพ่ือให้แหล่งน้ําได้ปรับตัวสู่รูปแบบใหม่ (1)

ข้ันตอนท่ี 5: การต่อท่อ (2)
เช่ือมต่อส่วนท่อต่างๆ เข้าด้วยกันตามความยาวท่ีต้องการ เพ่ือให้เข้าถึงพ้ืนท่ีในจุดท่ีอยู่ไกลท่ีสุด
ของสระ โดยบวกหน่ึงหรอืสองส่วนเผ่ือความยาว ถ้าจุดท่ีต่อท่อดูดตะกอนของคุณอยู่ตรงกลางของสระน้ํา 
ต้องต่อท่อสายยางตัวนําแบบส้ันเข้ากับเคร ือ่งทําความสะอาดสระโดยตรง

ขั้นตอนที่ 6: การเช่ือมต่อเข้ากับช่องท่อดูดตะกอน
สําคัญ! ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ช่องท่อดูดตะกอนของคุณมีการติดต้ังอุปกรณ์ปดิล็อคแรงดูดเพ่ือความปลอดภัย 
หากไม่มี โปรดติดต่อร้านสระวา่ยน้ําในพ้ืนท่ีของคุณและเพ่ือติดต้ังก่อน (3 - Pentair อ้างอิง GW9530)
• หากสระวา่ยน้ําของคุณไม่มีช่องท่อดูดตะกอนโดยเฉพาะ ให้ไปท่ีข้ันตอนท่ี 7
• ติดต้ังวาล์วควบคุมแรงดูดแบบปรับได้ (พร้อมฝาปดิ) ลงในสกิมเมอร์ ใช้ตัวแปลงขนาดกรวย หากจาํเปน็ (4)
• เติมนํา้ลงในท่อให้เต็มและต่อปลายท่อท่ีจมอยู่ใต้น้ําเข้ากับล็อคนิรภัยของท่อดูดตะกอนในช่องดูดตะกอนของ
คุณเพ่ือความปลอดภัย (5)
ไปท่ีข้ันตอนท่ี 9
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ข้ันตอนท่ี 7: เช่ือมต่อเข้ากับสกิมเมอร์
• หากสระวา่ยนํา้ของคุณไม่มีช่องต่อท่อดูดตะกอนโดยเฉพาะ
• เติมน้ําในท่อให้เต็มและต่อปลายท่อท่ีจมอยู่ใต้นํา้เข้ากับสกิมเมอร์พร้อมกับ
• วาล์วควบคุมแบบปรับได้ (6)
• ไม่ต้องใช้ฝาครอบควบคุมในการติดต้ังน้ี
• ใช้ตัวแปลงขนาดกรวยหากจําเปน็
ไปท่ีข้ันตอนท่ี 9

ข้ันตอนท่ี 8: การเช่ือมต่อเข้ากับสกิมเมอร์ - สระท่ีมีการเช่ือมต่อสกิมเมอร์ 2 ตัว
• ถ้าสระของคุณมีสกิมเมอร์ 2 ตัว ให้เลือกสกิมเมอร์หน่ึงอันสําหรับอันท่ีล้างแล้วปดิสกิมเมอร์อีกอัน 
ด้วยวาล์วปั๊ ม
• ต่อปลายท่อท่ีจมอยู่ใต้นํา้เข้ากับสกิมเมอร์ท่ีเลือกตามข้ันตอนท่ี 7

ข้ันตอนท่ี 9: ปรับอัตราการไหล - อัตราการไหลข้ันตํา่ท่ีแนะนํา 1Om3/h
• ติดต้ังเกจวดัการไหลท่ีส่วนท้ายของท่อท่ีจมอยู่ใต้นํา้ (7)
• ขณะท่ีปั๊ มทํางาน ให้หมุนปุม่ปรับค่าของวาล์วควบคุม "เร็วข้ึน" หรอื "ช้าลง" จนกวา่ไฟแสดงท่ีหน้าปดัเกจ
วดัอัตราการไหลจะหยุดน่ิง ระหวา่งการไหล "สูงสุด" และ "ต่ําสุด" ซ่ึงระบุไวบ้นมาตรวดัการไหล (8)
• หมายเหตุ: หากคุณมีปั๊ มท่ีให้อัตราการไหลแรงมากและอัตราการไหลยังเกิน "สูงสุด" คุณอาจต้องเปดิท่อ
ระบายน้ําหลักเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน
• ปดิปั๊ ม ถอดเกจวดัการไหลและต่อตัวทําความสะอาดเข้ากับส่วนท้ายของส่วนท่ีจมอยู่ใต้นํา้
• ท่อนําการดูด จากน้ันเปดิปั๊ ม
• หมายเหตุ: เกจวดัการไหลควรได้รับการคาลิเบรด เพ่ือใช้กับวาล์วควบคุมการดูดรูปตัว "Y" มาตรวดัการ
ไหลจะไม่ระบุการไหลท่ีถูกต้องสาํหรับเคร ือ่งทําความสะอาด หากคุณไม่ได้ใช้วาล์วควบคุมแรงดูดรูปตัว "Y"
• ถอดเกจวดัการไหลออกจากปลายท่อ (ปลายท่อท่ีต่อ "ท่อนําการดูด") และต่อ "ท่อนาํการดูด" เข้ากับตัว
หมุนของตัวทําความสะอาด

�ขัน้ตอนท่ี 10:�ต่อสายยางเข้ากับเคร ื่องทําความสะอาด
• ต่อท่อนําการดูดเข้ากับเคร ื่องทําความสะอาด
• เติมน้ําให้เต็มท่อของเคร ื่องทาํความสะอาดแล้วปล่อยให้จมลงด้านล่าง
• ตรวจสอบการเช่ือมต่อท่อตามท่ีแสดงในรูปด้านล่าง

หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง ให้เปดิปั๊ มสระวา่ยนํ้าและปล่อยให้ปั๊ มทํางาน 2-3 นาที เพื่อให้แน่ใจวา่อากาศ
ทั้งหมดจะหมุนเวยีนออกจากระบบ

หมายเหตุ: ระบบไฮดรอลิกของแต่ละสระและจุดต่อท่อดูดตะกอนต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คุณได้ติด
ตั้งตัวควบคุมแรงดูดก่อนที่คุณจะ "ปรับแต่งค่า" ระบบ สิ่งนี้ไม่เพียงควบคุมแรงดูด แต่ยังทาํหน้าที่เปน็
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย
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ข้ันตอนท่ี 11: การปรับท่อสายดูด�
ความยาวทอ่
สําคัญ: ต้องเปดิปั๊ มเม่ือคุณตรวจสอบความยาวของท่อ ซ่ึงท่อจะหดตัวเม่ือปั๊ มทํางาน และจะขยายตัว
ยาวข้ึนเม่ือปดิปั๊ ม
สําหรับการทํางานของ SandShark™ ให้จัดวางตําแหน่งไวท่ี้จุดท่ีไกลท่ีสุดของสระจากตําแหน่งท่ีเช่ือม
ต่อ โดยสายยางของ SandShark ควรมีความยาวพอท่ีจะถึงปลายสระ เผ่ือระยะท่อสายยางไวอ้ย่าง
น้อยหน่ึงส่วน และรวมกับท่อสายยางนําแรงดูดแบบส้ันอีกหน่ึงส่วน ซ่ึงหากจาํเปน็ต้องถอดท่อสายยาง
ให้ถอดส่วนท่อพิเศษออกจากส่วนตรงกลางของท่อ การถอดส่วนสายยางตรงกลางน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการ
รบกวนตําแหน่งการถ่วงน้ําหนักของท่อสายยาง ควรเก็บส่วนท่อพิเศษไวใ้ช้ตามความจําเปน็สําหรับใช้
เปล่ียนในภายหลัง

หมายเหตุ: ปดิปั๊ มสระวา่ยน้ําทุกคร้ังเม่ือต้องเพ่ิมหรอืถอดท่อสายยาง

ความสมดุลของท่อสายยาง
� อาจหร ือไม่จําเปน็ต้องเพิ่มนํ้าหนักให้กับสายยาง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และความลึกของสระ
ลองใช้เคร ื่องทําความสะอาดก่อนโดยไม่ต้องถ่วงนํ้าหนักของท่อ หากท่อลอยเกินไปให้เพิ่มการถ่วง
นํ้าหนัก ดังที่แสดงในรูปที่ 9

� เพื่อตรวจสอบความสมดุลของสายยางที่ถูกต้อง ให้ปดิปั๊ มและสังเกต SandShark™ ความสมดุลของ
สายยางจะถูกต้องเมื่อ SandShark™ วางราบกับพื้นสระ SandShark™ ให้การทําความสะอาดที่
ครอบคลุมพื้นที่ดีที่สุดเมื่อท่อไม่ถ่วงนํ้าหนักหรอืลอยขึ้นบนตัวเคร ื่อง ปรับนํ้าหนักสายยางคร้ังละ 5 ซม.
ตามต้องการ จนกวา่จะได้ความสมดุลของสายยางที่เหมาะสม ในสระที่มีทั้งบรเิวณตื้นและลึก ให้ปรับนํ้า
หนักของสายยางในบรเิวณลึกก่อนแล้วจึงค่อยปรับในบรเิวณตื้น

� อัตราการไหลของแรงดูดมากเกินไปหรอืไม่?
� ถ้าคุณมีอัตราการไหลของแรงดูดที่มากเกินไป หากเคร ื่องทําความสะอาดปนีขึ้นไปบนผนังสระผ่านแนว
นํ้าจนถึงจุดที่เคร ื่องทําความสะอาดดูดอากาศและปั๊ มสูญเสียแรงสูบ การสูญเสียแรงสูบบ่อยคร้ังจะทําให้
ปั๊ มเกิดความเสียหาย
� ในการแก้ไขปญัหานี้ ให้ปรับค่าตัวควบคุมโดยหมุนปุม่ปรับทวนเข็มนาฬิกา วธิีนี้จะลดอัตราการดูดลง
หากเคร ื่องทําความสะอาดยังคงลอยขึ้นมาและดูดอากาศ ให้เปดิวาล์วระบายนํ้าหลักเล็กน้อย

� อัตราการไหลของแรงดูดไม่เพียงพอหรอืไม่?
� ถ้าคุณมีอัตราการไหลของแรงดูดที่ไม่เพียงพอ หากเคร ื่องความสะอาดไม่ปนีผนังสระ เคลื่อนตัวเฉื่อย
หรอืไม่เคลื่อนไหวเลย ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ระบบกรองสะอาดและตัวควบคุมรวมถึงวาล์วทั้งหมดได้รับ
การปรับ เพื่อให้คุณมีแรงดูดสูงสุด หากเคร ื่องทําความสะอาดยังไม่เคลื่อนที่ แสดงวา่ปั๊ มของคุณอาจมี
กําลังไม่เพียงพอที่จะใช้งานเคร ื่องทําความสะอาด โปรดดูที่ "ส่วนการแก้ไขปญัหา"

ตะกร้าดกัใบไมแ้บบอนิไลน ์หากสระของคณุต้องสมัผัสกบัใบไม้จํานวนมาก เราแนะนําใหซ้ื้อและติดตั้ง
ตะกร้าดกัใบไมแ้บบอนิไลน ์(P/N H-RA-211084) ดรููปที่ 10 ตะกร้าดกัใบไมจ้ะให้มากกว่าการกักเกบ็
เศษขยะ แตย่ังช่วยบายพาสนํา้เมื่อถังบรรจุเตม็ ซึ่งมนัสําคญัมากที่ปั๊ มจะไม่ขาดนํ้า!
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การซ่อมบํารุง
�
เคร ือ่งทําความสะอาดของคุณต้องการการบํารุงรักษาเพียงเล็กน้อย โดยตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ีเปน็คร้ังคราว
• ตรวจสอบวา่ออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและไม่ถูกสิ่งกีดขวางหรอืไม่
• ตรวจสอบวา่แผ่นสูญญากาศไม่ได้สึกหรอมากเกินไป หากแผ่นกันเสียดสีด้านล่างเสื่อมสภาพ ควร

ทําการเปลี่ยนใหม่
• ตรวจสอบวาล์วควบคุมและล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ออก (8)
• ทําความสะอาดระบบกรองของคุณ
• ล้างตะกร้าสกิมเมอร์
• ล้างตะกร้ากรองปั๊ ม
• ใช้มาตรวดัอัตราการไหลของคุณเพื่อให้แน่ใจวา่การไหลของนํ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสําหรับเคร ื่อง

ทําความสะอาดของคุณ (7)
• เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพื่อรักษาการทํางานที่เหมาะสม ให้ใช้เฉพาะสายยางเดิมที่มากับเคร ื่อง

ทําความสะอาดเท่านั้น
• หมายเหตุ : ควรถอดเคร ื่องทําความสะอาดออกจากสระก่อนทําปรับสภาพนํ้าด้วยสารเคมี!!
• นํ้ายาทําความสะอาดของคุณสามารถอยู่ในสระได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคนใช้สระ ให้ถอด

เคร ื่องทําความสะอาดออกแล้วดึงไปที่อีกด้านหนึ่งของสระ
• เมื่อจัดเก็บหรอืจัดเก็บเคร ื่องทําความสะอาดในฤดูหนาว ห้ามม้วนสายยาง ควรวางท่อให้เรยีบใน

บรเิวณที่ปอ้งกันแสงแดด
�

การถอดประกอบ
1.ใช้ไขควงค่อยๆ ดันแผ่นยางสูญญากาศลงไปเหนือขอบของตัวเรอืนด้านนอก (ภาพที่ 11)
2. ยกโครงด้านนอกขึ้นตรงๆ ออกจากแชสซี (ภาพที่ 12)
3. บีบและดึงคลิปเฟอืงเพื่อปลดชุดเพลาขับและเฟอืงกลาง (ภาพที่ 13)
4. ดึงออสซิลเลเตอร์จากตรงด้านล่างของตัวเรอืนด้านนอก ระวงัอย่าให้ซีลเลื่อนหาย (รูปที่ 14)
5. บีบแถบสลักแล้วดึงขึ้นด้านบนของตัวหมุน จากนั้นหมุนออก จะเห็นตัวยึด คลายตัวหมุนเฟอืงออก 
บีบแถบล็อคเพื่อถอดคลิปหนีบ(ภาพที่ 15)
6. ถอดปลั๊กเพลาจากเพลาสแตนเลสและชุดขับเคลื่อนพวงมาลัยขนาดใหญ่ (ภาพที่ 16)
7. ถอดปลอกออสซิลเลเตอร์ จากนั้นถอดแกนปลอกออสซิลเลเตอร์ และชุดคลัทช์ (ภาพที่ 17)
8. หากคุณต้องการเปลี่ยนตัวกันกระแทก ให้พลิกตัวเรอืน/ชุดกันกระแทกกลับด้าน แล้วถอดสลักโค้ง
สองตัวที่ยึดตัวกันกระแทกเข้ากับตัวเรอืน (รูปภาพที่ 18 และ 19) ใช้ชิ้นส่วนขนาด ½ นิ้ว 
(เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน) ท่อพีวซีีเพื่อเลื่อนผ่านปลายสลักโค้ง เพื่อบีบสลักโค้งเข้าหากันเพื่อให้
สามารถเลื่อนออกจากตัวเรอืนได้ ใช้คีมดึงส่วนที่โค้งงอออกจากตัวกันกระแทก

การประกอบใหม่
หากต้องการประกอบ SandShark™ อีกคร้ัง ให้ย้อนขั้นตอนกลับไปด้านบน
หมายเหตุ: รอยบากบนดิสก์ตรงกลางของชุดขับเคลื่อนระบบบังคับเลี้ยวขนาดใหญ่ต้องอยู่ด้านล่าง (ดัง
ที่แสดงในรูปที่ 20) สําหรับการประกอบ
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ข้อจํากัดด้านความรับผิดชอบ
คําเตือนที่สําคัญสําหรับเจ้าของสระวา่ยนํ้าไวนิลไลเนอร์: ไวนิลไลเนอร์อาจเสื่อมสภาพหรอืเสียหาย
เนื่องจากอายุการใช้งาน ผลกระทบของสารเคมี แสงแดด การกัดกร่อน หรอืความทรุดตัวของผนัง
รองรับ อันเนื่องมาจากการติดตั้ง บํารุงรักษา หรอืทําความสะอาดผนังหรอืฐานรองรับที่ไม่เหมาะสม 
ก่อนติดตั้งเคร ื่องทําความสะอาดสระ ให้ทําการตรวจสอบภายในสระของคุณอย่างละเอียด หากไวนิล
ไลเนอร์ของคุณเปราะ หรอืมีหิน ร ิ้วรอย ราก หรอืการกัดกร่อนของโลหะที่สัมผัสกับด้านล่างของไลเนอร์ 
หรอืมีความเสียหายต่อฐานหรอืผนังรองรับ ไม่ควรติดตั้งเคร ื่องทําความสะอาดสระวา่ยนํ้า หากจําเปน็
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองทําการซ่อมแซมก่อน

คําเตือนที่สําคัญสําหรับเจ้าของสระ GUNITE(คอนกรตี): ก่อนติดตั้งเคร ื่องทําความสะอาดสระในสระ 
Gunite หรอืสระที่ปูกระเบื้องบางส่วนหรอืทั้งหมด ตรวจสอบกระเบื้องที่หลวมและอุปกรณ์ไฟใต้นํ้าที่
หลวมอย่างละเอียด ไม่ควรติดตั้งเคร ื่องทําความสะอาดสระวา่ยนํ้าก่อนที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการ
รับรองทําการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายก่อน

ผู้ผลิตขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ สําหรับการซ่อมแซมหรอืเปลี่ยนโครงสร้างหรอืส่วนประกอบใดๆ เหล่า
นี้ของกลุ่มลูกค้า

การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไข 2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.winwinpoolshop.com
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การแก้ไขปญัหา

ปญัหาท่ีพบ การดําเนินการแก้ไข
หาก SandShark™ เคล่ือนท่ีช้าหร อืไม่ปีนผนังสระ:
ตัวกรองสกปรก
มีเศษสิ่งสกปรกติดอยู่ในตะกร้ากรองปั๊ ม
มีสิ่งสกปรกที่ติดด้านล่างของตัวทําความสะอาด 
มีอากาศร่ัวในท่อสายดูด
มีเศษซากสิ่งสกปรกติดอยู่ในเรกกูเรเตอร์
อัตราการไหลของนํ้าตํ่าเมื่อผ่านเคร ื่องทําความสะอาด

ทาํความสะอาดตัวกรอง
ทาํความสะอาดตะกร้า
ขจัดสิง่สกปรก
ถอดส่วนท่ีร่ัวออก
ทําความสะอาดวาล์วควบคุมแรงดูด
ปดิท่อระบายนํ้าหลัก

หาก SandShark™ ไม่เคล่ือนท่ี เคล่ือนท่ีช้า หรอื
ไม่ปนีผนังสระ:

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท่อระบายนํ้าหลักของท่อระบายนํ้าและท่อ
ดูดอืน่ๆ ท้ังหมดปดิสนิท ยกเวน้ท่อสายดูดของ SandShark™ 
ทีต่่อไว ้ตรวจสอบอัตราการไหลท่ีผ่านท่อเคร ือ่งความสะอาดมี
เพียงพอ ตรวจสอบเศษส่ิงสกปรกในตัวกรองหรอืตะกร้ากรอง
เคร ือ่งสูบนํ้า ตรวจสอบส่ิงสกปรกทีติ่ดในออสซิลเลเตอร์ของ 
SandShark™  เศษส่ิงสกปรกอาจปดิก้ันการเคล่ือนทีข่อง
ออสซิลเลเตอร์หรอืจาํกัดอัตราการไหลผ่านเคร ือ่งทาํความ
สะอาด ควรตรวจสอบออสซิลเลเตอร์ดังน้ี; ความเสียหาย; มีซีล
ครบถ้วน (ควรมี 4 ซีล); ซีลมีส่ิงกีดขวาง (ซีลควรเล่ือนได้อย่าง
อิสระบนออสซิลเลเตอร์) 
ตรวจสอบส่วนท่อนาํส้ันทียื่ดหยุ่น ซ่ึงท่อนาํส้ันนีจ้ะต่อเปน็ส่วน
แรกในชุดประกอบท่อสายยาง

หาก SandShark™ ปนีกําแพงสระขึ้นไปเหนือผิวนํ้าและ
ดูดอากาศเข้าเคร ื่อง ลดอัตราการไหลของนํา้ผ่านเคร ือ่งทาํความสะอาด ดูข้ันตอนที ่9 ด้านบน

หาก SandShark™ เคลื่อนที่วนในพื้นที่ซํ้ากัน: ตรวจสอบการไหลของน้ําในท่อส่งกลับของสระและเปล่ียนเส้นทาง
ตามความจําเปน็ด้วยเคร ือ่งเปล่ียนทิศทางอายบอลล์ (ดูข้ันตอนที ่4) 
ตรวจสอบออสซิลเลเตอร์ดังน้ี: ความเสียหาย; ซีลครบถ้วน(ควรมี 4 
ซีล); ซีลมีสิง่กีดขวาง (ซีลควรเล่ือนได้อย่างอิสระบนออสซิลเลเตอร์)
ตรวจสอบท่อของ SandShark เพ่ือให้แน่ใจวา่ไม่ได้หักหรอืงอ อย่า
ขดสายยาง เน่ืองจากท่อจะคงรูปทรงตามขดลวดซึง่จะลด
ประสิทธิภาพในการทาํความสะอาด
ในการตรวจสอบสายยาง ให้วางท่อแต่ละส่วนให้ราบบนพืน้ผิวของ
สระ (หรอืพ้ืนผิวเรยีบอ่ืนๆ) และมองลงมาทีค่วามยาวของท่อสายยาง 
ควรเรยีบและตรงอย่างสมบูรณ์ เปล่ียนส่วนท่ีงอหรอืหัก
ตรวจสอบความยาวของท่อสายยางท่ีเหมาะสม (ดูข้ันตอนท่ี 5) และ
แก้ไขตําแหน่งของนํา้หนักสายยาง (ข้ันตอนท่ี 11 - รูปภาพท่ี 9) โดย
ถอดหรอืเพ่ิมความยาวท่อสายยางหน่ึงเส้น
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท่อนําส้ันและยืดหยุ่นได้ถูกต่อไวเ้ปน็ส่วนแรกใน
ชุดประกอบท่อ
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รูปภาพประกอบ

11 12 

13 14

15 16 

17 18 

20 19 



ชิ้นส่วนอะไหล่ - SandSharkTM GW7900E
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โปรดเกบ็รักษาเอกสารฉบับนี้ !

��������	
��������	
��������	
��������	
����
���	��
�������
�

���	��
�������
�

���	��
�������
�

���	��
�������
�
��������	�	���
�
���������
���������
����������
�����������������������
	���������������������������
������������������������
������

������
�����
���������
		
�����������
����������
����������

��������	
��������	
��������	
��������	
����
������������	�
������
�

������������	�
������
�

������������	�
������
�

������������	�
������
�
����
���
��
���
������	������
����� ���		������������
�����������
�	�	�!�������	������"����	 �������	���
���
����#�����
 �� �

���������
����������
��������������� �����������	�� 	��
	������
�� ��
�����������$���������
����������%
������"��"
������
 ����������

��������	
��������	
��������	
��������	
����
������	�
�����	��

������	�
�����	��

������	�
�����	��

������	�
�����	��
&�'����"������	��
��
��	���
�
������ �	�������� � ���������������"������
������"����
����������������������"������������
����������

�������� �������������������������������"����� ������	���
����
(������	����
� �"��������
����������
����������

��������	
��������	
��������	
��������	
����
�������
���	��

�������
���	��

�������
���	��

�������
���	��
&����������		�����������
	���
)����	�������������
������������������������������������������������
���	��	�������������������������

�����	��	��������
		
������
���������������������
����������
����������

��������	
��������	
��������	
��������	
����
��������
���	���
�
��������
���	���
�
��������
���	���
�
��������
���	���
����"�������������	�����������
�
������������	����������������	������
���������������
���������������
��������
	�����������*�
���

���
��	
��������"
�������
���
��������	��
�����������
����������
����������

��������	
��������	
��������	
��������	
����
�������
���	�	�
�
�������
���	�	�
�
�������
���	�	�
�
�������
���	�	�
��������
��
�����	���
�
�����������
�	� �
������		��������
�������������������
�*��	������������������		�����
���������
��*���	
�	
�

������������*���	
�	
�������	��������"���
"�������
����
����	��
�����
������
����������
��������� 

Win Win Engineering Supply Co.,Ltd.
7/11 Alley 01 Kanchanaphisek 5/5, Kanchanaphisek Rd., Tha-reang, 

Bang Khen, Bangkok 10220
TEL: +66 (0)2-989-1111, (0)2-130-6134-35 FAX: +66 (0)2-130-6136

info@winwinpoolshop.com – www.winwinpoolshop.com 




