
อาการที่พบ สาเหตุ การแกไข
ไฟ LED "Power"ไมติด 1. ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาเขา 120VAC หรือ 240VAC 

น้ัน เช่ือมตอกับขั้วสกรูอยางเหมาะสมกับ ชุดควบคุมของเครื่อง 

AquaRite

2. ตรวจสอบแรงดันไฟขาเขาดวยโวลตมิเตอร หากมีกําลังไฟฟาเขา

แสดงวาฟวสอาจขาด เครื่อง Aqua Rite ไดรับการปองกันโดยฟวส 

ATO ขนาดเล็ก 20 แอมป ซึ่งอยูบนแผงวงจรเหนือขั้วตอเซลล

ไฟ LED "Generating" กระพริบ - 1. อุณหภูมิของนํ้าในสระสูงหรือตํ่าเกินไปขณะใชงาน สามารถลาง

คาน้ีไดโดยเปลี่ยนสวิตชหลักไปเปน SUPER CHLORINATE เครื่อง 

Aqua Rite จะทํางานที่การผลิตสูงสุดตลอดระยะเวลาที่เหลือของ

รอบปมปจจุบัน หรือ 24 ช่ัวโมง แลวแตวาจะถึงอยางใดกอน

ไฟ LED "No Flow" สวางขึ้น - 1. เครื่อง AquaRite ตรวจพบสภาวะที่ไมมีการไหล และจะหยุดผลิต

คลอรีน ตรวจสอบวาไดเสียบโฟลวสวิตซเขากับขั้วตอที่ดานลางของ

ชุดควบคุมและสายไฟไมไดถกูตัดหรือชํารุด ตรวจสอบใหแนใจวามี

ทอตรงอยางนอย 12 น้ิว กอนถึงโฟลวสวิตช หากมีการไหลเพียงพอ

แตไฟ LED ยังติดอยู ใหตรวจสอบวาลูกศรบนโฟลวสวิตซ (ดานบน

ฐานหกเหลี่ยม) ช้ีไปในทิศกาของการไหล

ไฟ LED "Check Salt" ติดสวาง

หรือกระพริบ

- 1. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกรุนที่แสดงบนหนาจอตรงกันกับของ 

Turbo Cell

2. ตรวจสอบระดับเกลือในสระ หรือสปา หากระดับคาเกลือตํ่า ให

เติมเกลือ

   *กอนที่จะตองเติมเกลือในปริมาณมาก แนะนําใหผูเช่ียวชาญเปน

ผูตรวจสอบระดับเกลือ
การอานคาเกลือเปนตัวเลขทศนิยม - 1. หากหนาจอแสดงผลคาเกลือเริ่มตนเปนตัวเลขทศนิยม เชน 3.20 

แทนที่จะเปนคาที่อานไดตามปกติ เชน 3200 สามารถเปลี่ยนเปน

แสดงในโหมดเมตริก [g/l) หากตองการเปลี่ยนการแสดงผลเปน 

ppm ใหดําเนินการดังตอไปน้ี:

ㆍ กดปุม "Diagnostic" หน่ึงครั้ง

ㆍ เลื่อนสวิตช เปด/ปด จาก "AUTO" เปน "Super Chlorinate" 

และเลื่อนกลับไปที่ "AUTO"

ㆍ รอประมาณ 15 - 20 วินาที คาเกลือในสระจะแสดงผลอีกครั้ง

เปนสวนตอลาน (ppm)

TROUBLESHOOT การแก้ปัญหาเคร่ืองเกลือ AQUA RITE



อาการที่พบ สาเหตุ การแกไข
ไฟ LED "Hight Salt" สวางขึ้น 1. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกรุนที่แสดงบนหนาจอตรงกันกับของ 

Turbo Cell

2. ตรวจสอบระดับเกลือในสระ หรือสปาหากระดับเกลือสูงเกินไป ให

ลดระดับเกลือลง

โดยระบายนํ้าในสระออกบางสวน แลวเตินนํ้าจืดใหมเขาไปแทนที่

ทําซ้ําขัน้ตอจนกวาความเขนขนของเกลือจะอยูในระดับที่เหมาะสม

ไฟ LED "Inspect Cell" กระพริบ - 1. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกรุนที่แสดงบนหนาจอตรงกันกับของ 

Turbo Cell ตรวจสอบและทําความสะอาดเซลลตามคําแนะนําใน

คูมือ เมื่อเสร็จแลวใหกดปุม “diagnostic” คางไว 3 วินาที เพ่ือลาง

คากระพริบของไฟ LED “inspec Cell”

ไฟ LED "Inspect Cell" สวางขึ้น 1. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกรุนที่แสดงบนหนาจอตรงกันกับของ 

Turbo Cell

2. ถอดแผนเซลลออกมาเพ่ือตรวจสอบหาคราบตะกรัน หากมีคราบ

ตะกรันใหปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือในการทําควานสะอาดเซลล 

หากระดับเกลือในสระวายนํ้าอยูในระดับที่เหมาะสม แตไฟ LED 

"Inspect Cel!" ยังคงสวางอยูแสดงวาแผนเซลลอาจสึกหรอ และ

จําเปนตองเปลี่ยนเซลลใหม



อาการทีพ่บ สาเหตุ การแก้ไข

สาเหตุที่อาจทําใหมีคลอรีนตกคาง

เหลือนอย หรือไมมีเลย

- 1. สวิตซของเครื่อง AquaRite อยูในตําแหนงปด

   · การปรับ % ของอัตราการผลิต ตํ่าเกินไป

   · สารเพ่ิมความเสถียรมปีริมาณที่ตํ่า (Cyanuric Acid)

   · ระยะเวลาในการเปดปมกรองสั้นเกินไป

(8 ช่ัวโมงสําหรับสระขนาดโดยเฉลี่ย หากสระใหญขึ้นจะใชเวลามาก

ขึ้น)

    · ระดับเกลือตํ่าเกินไป (ตํ่ากวา 2400 ppm ใหตรวจสอบไฟ LED 

"Check Salt จะติดขึ้นมา)

    · ระดับเกลือสูงเกินไป (ไฟ LED "High Sat" จะติดขึ้นมา)

    · สระนํ้าที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะมีความตองการคลอรีนเพ่ิมขึ้น - เพ่ิม% 

การผลิตหรือเพ่ิมเวลาทํางานของถังกรอง

    · นํ้ามีอุณหภูมิตํ่า (อุณหภูมิตํ่ากวา 50 องศาฟาเรนไฮต) จะทําให

เครื่อง AquaRite หยุดผลิตคลอรีน (ไฟ LED "Generating" จะ

กะพริบ)

    · แผนเซลลมีคราบตะกรันสะสมมากเกนิไป

    · นํ้าในสระมีระดับในโตรเจนที่สูง

    · "Yellow 0ut" หรือการรักษาทีค่ลายกนัเมื่อเร็วๆ น้ี การกําจัด

สาหรายสีเหลืองบางชนิดจะใชคลอรีนในปริมาณที่สูงมาก และทําให

คลอรีนอิสระตกคางหายไป  อาจตองทําการช็อคคลอรีนเอง หากระบุ

ไวในคําแนะนําในการกาํจัดสาหรายและอาจตองใชเวลาหลายวันกวา

ที่สระวายนํ้าจะกลับสูสภาวะ "ปกติ“ 

และเมื่อทําการทดสอบคลอรีนจะสามารถวัดคาไดประมาณ 1 - 3 

ppm

มีขอความ "-Pcb-" ปรากฎขึ้นบน

หนาจอและไฟ LED ติดเปนสีแดง

หรือเหลืองทั้ง 4 ดวง

ตรวจพบความผิดพลาดของแผงวงจรหลัก "PCB" ติดตอศูนยบริการ
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