
              การใชวิธีการอิเล็กโทรไลซิสเกลือเพ่ือสรางคลอรีนไดรับการพิสูจนแลววา
เปนวิธีการท่ีประหยัด ล้ำหนา ใชงานไดจริง และเช่ือถือไดในการทำใหน้ำในสระวาย
น้ำปลอดเช้ือโรค เหมาะสำหรับสระขนาดเล็กและขนาดกลาง วิธีน้ีไดรับการนำไป
ดัดแปลงและใชกันท่ัวโลก
             เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือรุน EC ใชเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูงและการ
ออกแบบท่ีเนนลูกคาเปนหลัก โดยมอบวิธีการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิง
แวดลอมใหมากท่ีสุดในการฆาเช้ือในสระวายน้ำขนาดเล็กและขนาดกลาง เพ่ือให
ไดการผลิตคลอรีนท่ีงาย ชาญฉลาดและปลอดภัย โดยใชเพียงแคเกลือเทาน้ัน

ง่าย ชาญฉลาด ปลอดภัย
EC SERIES SALT CHLORINATOR 
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Installation diagram of the EC Series Salt Chlorinator 

Exploded view and installation diagram
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Model

387x122x152

Size mm)（

DC 24

Working Voltage

DC 24

DC 24 4 16

4 12

4 8

Working Current Chlorine Output Recommended Pool Volume

DC 24 4 20

387x122x152

387x122x152

387x122x152
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1.5"/50mm

Diameter of Water 

1.5"/50mm

1.5"/50mm

1.5"/50mm

(V) (A) (g/h) Inlet and Outlet

≤80

≤60

≤100

≤40

(m )3
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