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คำแนะนำสำคัญดานความปลอดภัย

คำแนะนำในการใชงานเหลาน้ีมีขอมูลสำคัญเก่ียวกับการทำงานท่ีปลอดภัย เหมาะสมและ 
ประหยัดของอุปกรณสำหรับสระวายน้ำนี้การปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำงานอยาง 
จริงจังจะชวยหลีกเลี่ยงอันตราย ลดตนทุนการซอมและเวลาเครื่องหยุดทำงาน เพิ่มความ 
นาเชื่อถือและอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

การไมปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือนี้อาจสงผลเสียตอสุขภาพอยางรายแรงหรือแมแตไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก
ชีวิตได การไมปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือน้ีจะทำใหการรับประกันและความรับผิดท้ังหมดในสวนของผูผลิตเปนโมฆะ 
ในทุกกรณี

ขอมูลผูบริโภคและความปลอดภัย
ตลับกรองเหลานี้ไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อใหมีการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือไดเปนเวลาหลายป 
ใชงานและบำรุงรักษาตามขอมูลในคูมือนี้และรหัสการติดตั้งที่อางถึงในตอนตอไป

เมื่อมีการซอมบำรุงชิ้นสวนใด ๆ ของระบบหมุนเวียนน้ำ (เชน ตัวปด, ปม, เครื่องกรอง, 

วาลว ฯลฯ) อากาศสามารถเขาสูระบบและเกิดแรงดันไดแรงดันอากาศอาจทำใหตัวปดดานบน 

แยกออกจากกัน ซึ่งอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต หรือทรัพยสินเสียหาย เพื่อ 

หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้:

1. 
   

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

หากคุณไมคุนเคยกับระบบกรองในสระน้ำ:
(1) อยาพยายามปรับหรือซอมแซมโดยไมปรึกษาตัวแทนจำหนายหรือชางเทคนิคสระวายน้ำที่เชี่ยวชาญ
(2) อานคูมือการติดตั้งและการใชงานทั้งหมด กอนพยายามใชงาน ซอมแซม หรือปรับระบบกรองสระ
กอนเปล่ียนตำแหนงวาลวและกอนเร่ิมประกอบ ถอดประกอบ หรือกิจกรรมซอมบำรุงอ่ืนๆ ของระบบหมุนเวียนน้ำ
(1) ปดปมและปดระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใหแนใจวาระบบจะสตารทโดยไมไดตั้งใจระหวางการซอมบำรุง
(2) เปดวาลวระบายอากาศ
(3) รอจนกวาแรงดันทั้งหมดจะระบายออก
เมื่อติดตั้งตัวปดเครื่องกรอง ใหปฏิบัติตามคำเตือนเกี่ยวกับฝาปดเครื่องกรองอยางเครงครัด
เมื่อซอมบำรุงระบบหมุนเวียนเสร็จสมบูรณแลว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำในการเริ่มตนใชงานอยางเครงครัด
บำรุงรักษาระบบหมุนเวียนน้ำอยางเหมาะสม เปล่ียนช้ินสวนท่ีสึกหรอหรือเสียหายทันที (เชน ตัวปด, เกจวัดแรงดัน, 
วาลว, โอริง ฯลฯ)
ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งและจัดตำแหนงเครื่องกรองอยางเหมาะสมตามคำแนะนำที่ใหไว

เครื่องกรองนี้ทำงานดวยแรงดันสูง

เคร่ืองกรองน้ีตองไดรับการติดต้ังโดยชางไฟฟาท่ีไดรับอนุญาตหรือไดรับการรับรองหรือพนักงาน
บริการสระวายน้ำที่ผานการรับรองตามกฎหมายทองถิ่นและระเบียบทองถิ่นที่เกี่ยวของทั้งหมด 
การติดต้ังท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลใหผูใชสระวายน้ำ
ผูติดต้ัง หรือผูอ่ืนเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ สาหัสและอาจทำใหทรัพยสินเสียหายได

ถอดสายไฟออกจากระบบหมุนเวียนน้ำของสระที่เซอรกิตเบรกเกอรกอนซอมบำรุงเครื่องกรองทุกครั้ง ตรวจสอบให 
แนใจวาวงจรที่ตัดการเชื่อมตอนั้นถูกล็อคหรือติดแท็กอยางถูกตองเพื่อไมใหเปดในขณะที่คุณกำลังทำงานกับ 
เคร่ืองกรอง หากไมปฏิบัติตามอาจสงผลใหเจาหนาท่ีบริการซอมบำรุง ผูใชสระวายน้ำ หรือบุคคลอ่ืนไดรับบาดเจ็บสาหัส 
หรือเสียชีวิตเนื่องจากไฟฟาช็อต

คำแนะนำสำคัญดานความปลอดภัย หนา 2



1. ภาพรวม

เคร่ืองกรองคารทริดจซีรีย ICF ผสมผสานการกรองน้ำท่ีเหนือกวาเขากับการใชงานท่ีงายดายและโครงสรางท่ีปราศจาก 
การกัดกรอน ดวยอัตราการกรอง 6,000~7,200 แกลลอน (22,710 ~ 27,250 ลิตร) ตอชั่วโมง ไดรับการออกแบบ 
สำหรับการทำงานตอเนื่องหรือทำงานแบบสลับ สำหรับการติดตั้งเหนือหรือใตระดับน้ำของสระ สำหรับสระวายน้ำจืด 
หรือน้ำเค็มหรือสปา เครื่องกรองซีรีย ICF ใชองคประกอบคารทริดจกรองโพลีเอสเตอรเสริมแรงที่นำกลับมาใชใหม 
ไดหลายชุดเพื่อใหน้ำใสมากและรอบการกรองที่ยาวนาน แตตองการการดูแลเพียงเล็กนอย

หนา 3 ภาพรวม

หามใชงานเครื่องกรองจนกวาคุณจะอานและทำความเขาใจคูมือการใชงานและคำเตือนทั้งหมด 
สำหรับอุปกรณท้ังหมดท่ีเปนสวนหน่ึงของระบบหมุนเวียนน้ำในสระอยางชัดเจน คำแนะนำตอไปน้ี 
จัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการใชงานเคร่ืองกรองเบ้ืองตนในการติดต้ังสระท่ัวไป การไมปฏิบัติตาม 
คำแนะนำในการใชงานและขอความเตือนทั้งหมดอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหายหรือไดรับบาดเจ็บ 
สาหัสหรือเสียชีวิตได

เพ่ือลดความเส่ียงของการบาดเจ็บ หามมิใหเด็กใชผลิตภัณฑน้ีเวนแตอยูในความดูแลใกลชิดตลอดเวลา 
การใชงาน

เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ขอแนะนำใหคงการทดสอบแรงดันไวเปน 
เวลาขั้นต่ำที่กฎหมายทองถิ่นกำหนด หามใหคนทำงานใกลระบบขณะทดสอบ 
แรงดันของระบบหมุนเวียน ติดปายเตือนท่ีเหมาะสมและสรางส่ิงกีดขวางรอบ 
อุปกรณท่ีมีแรงดัน หากอุปกรณอยูในหองอุปกรณใหล็อคประตูและติดปายเตือน

อยาพยายามปรับตัวปด หรือฝาปดใด ๆ หรือพยายามถอดหรือขันสลักเกลียวใหแนนเมื่อระบบอยูใตแรงดัน การกระทำ 
เหลานี้อาจทำใหตัวปดหลุดและอาจทำใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตหากชนเขากับคน

อยาใหแรงดันเกินแรงดันใชงานสูงสุดของสวนประกอบระบบการเกินขีดจำกัด 
เหลานี้อาจสงผลใหสวนประกอบทำงานลมเหลวภายใตแรงดัน การปลอย 
พลังงานในทันทีอาจทำใหฝาปดหลุดและอาจทำใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ 
เสียชีวิตหากชนเขากับคน

ภาวะตัวรอนเกิน
อุณหภูมิน้ำสปาเกิน 38°˚C (104˚°F) อาจสงผลเสียตอสุขภาพ วัดอุณหภูมิน้ำ 
กอนเขาสปา

ภาวะตัวรอนสูงขั้นรุนแรงเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายในรางกายถึงระดับเหนืออุณหภูมิรางกายปกติที่ 98.6˚F (37˚C) 
หลายองศา อาการของภาวะตัวรอนสูงขั้นรุนแรงไดแก อาการงวงซึม เฉื่อยชา และอุณหภูมิภายในรางกายสูงขึ้น



1.1 ขอมูลผลิตภัณฑ

1.2 ขนาด

รหัส รุน พ้ืนท่ีการกรองอยางมีประสิทธิภาพ

ตารางฟุต (ft2)

100

150

200

ตารางเมตร (m2)

9.29

13.94

18.58

ลักษณะอัตราการไหล
บานพักอาศัย สถานท่ีเชิงพาณิชย

แกลลอน/นาที (gpm)

100

120

120

ลิตร/นาที (lpm)

379

455

455

9140401

9140402

9140403

ICF100

ICF150

ICF200

[ อัตราการกรองสำหรับบานพักอาศัยอยูท่ี 1 แกลลอน/ตร.ฟุต(gpm/ft2) อัตราการไหลท่ีแนะนำสำหรับทอ 2 น้ิว คือ 90 ≤ x ≤ 150 GPM ]

ขนาดและเคาโครงภายนอกของผลิตภัณฑ

ICF 100

ซม. (cm)

53.05

23.00

46.40

8.20

น้ิว (in)

20.90

9.05

18.30

3.20

ICF 150

ซม. (cm)

53.05

31.50

46.40

8.20

น้ิว (in)

20.90

12.40

18.30

3.20

ICF 200

ซม. (cm)

53.05

43.80

46.40

8.20

น้ิว (in)

20.90

17.24

18.30

3.20

A

B

C

D

2. การติดตั้ง
ผลิตภัณฑนี้ควรติดตั้งและซอมบำรุงโดยผูเชี่ยวชาญดานสระวายน้ำเทานั้น
1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

ควรติดตั้งระบบกรองบนพื้นคอนกรีตที่ไดระดับหรือฐานชนิดอื่นที่แข็งแรง เลือกบริเวณที่มีการระบายน้ำและระบาย 
อากาศไดดีซ่ึงจะไมเกิดน้ำทวมเม่ือฝนตก จัดตำแหนงเคร่ืองกรองเพ่ือใหการเช่ือมตอทอและการระบายน้ำในฤดูหนาว 
สะดวกและเขาถึงไดสำหรับการใชงาน การซอม การบำรุงรักษา และการเตรียมเคร่ืองกอนเขาฤดูหนาว
จัดตำแหนงเครื่องกรองเพื่อใหมองเห็นฉลากอธิบายการทำงานและความปลอดภัยทั้งหมด
จัดตำแหนงเครื่องกรองเพื่อใหเครื่องกรองระบายน้ำออกตามแรงโนมถวง
หากทำได ใหวางปมและเครื่องกรองในที่รมเพื่อปองกันมิใหโดนแสงแดดโดยตรง
ตอทอดูดของสระระหวางพายกวาดลาง ทางระบายน้ำออก(จากสระ) และปม

การติดตั้ง หนา 4

A

B

D

C



A

C

B

เกจวัดแรงดัน
วาลวระบายอากาศ

ตัวเคร่ืองสวนบน

ตัวเคร่ืองสวนลาง

วงแหวนล็อค

ทางน้ำออก

ทางน้ำเขา
สลัก

จุกปดทอน้ำท้ิง

เกจวัดแรงดัน
วาลวระบายอากาศ

ตำแหนง
การล็อค/ปลดล็อค

กดสลักดวยมือเพ่ือปลดล็อค
แลวหมุนวงแหวน รูปท่ี 1

ยางโอริง กันซึม

จุกปดทอน้ำท้ิง

รูปท่ี 2

3. การเริ่มใชงานปมและระบบกรอง

6.
7.
8.

ติดตั้งทอจากเครื่องกรองไปยังสระ (กลับไปที่สระ)
อยาวางตัวควบคุมปมไวเหนือหรือใกลเครื่องกรอง
ตรวจสอบวาน้ำจากวาลวระบายอากาศแบบแมนนวลวาถูกนำทางไปไกลจากอุปกรณไฟฟา

รุน
A

ขนาดพื้นที่ที่ตองการ

ดาน “B” ดาน “C”

นิ้ว(in)

32.6

36.0

40.7

นิ้ว(in)

18.3

18.3

18.3

นิ้ว(in)

11.8

11.8

11.8

ซม.(cm)

82.7

91.2

103.4

ซม.(cm)

46.4

46.4

46.4

ซม.(cm)

30.0

30.0

30.0

ICF 100

ICF 150

ICF 200

หนา 5 การเริ ่มใชงานปมและระบบเครื่องกรอง

3.1 กอนเริ่มใชงานปม
1.  ใชสวนประกอบระบบ ICF เทานั้น: ชุดแหวนล็อคสำหรับประกอบ ซีลเสริมโลหะ สวนประกอบแหวนล็อคที่ไมแนน 

อาจใชงานไมไดและทำใหเกิดการแยกชิ้นสวนที่ระเบิดได ตรวจสอบวาเครื่องกรองดานบนและดานลางยึดแนนกับ 
ชุดแหวนล็อคเคร่ืองกรอง ตรวจสอบใหแนใจวาแหวนล็อคแนนพอกับสวนบนและสวนลางของเคร่ืองกรอง ตรวจสอบ 
วาวาลวระบายอากาศแบบแมนนวลของเคร่ืองกรองอยูในตำแหนง LOCK และไมมีสวนประกอบเคร่ืองกรองขาดหายไป 
เสียหาย หรือไมใชสวนประกอบเครื่องกรอง ICF ของแท

2.  ปดทอน้ำทิ้งเครื่องกรอง หมายเหตุ: จุกปดตองใชยางโอริง กันซึม                                                                                                                                                                     



ปดทอน้ำทิ้งเครื่องกรอง หมายเหตุ: จุกปดตองใชยางโอริง กันซึม                                                                                                                                                                     
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3.
4.

เปดวาลวระบบทั้งหมดเพื่อใหน้ำจากสระวายน้ำเขาสูระบบกรองและจากเครื่องกรองกลับสูสระวายน้ำ
หมุนวาลวระบายอากาศในตำแหนงเปด

3.2 เริ่มการใชงานปม
หามอยูใกลปมขณะสตารทปม

เมื่อมีการซอมบำรุงชิ้นสวนใด ๆ ของระบบหมุนเวียนน้ำ (เชน ตัวปด, ปม, 
เคร่ืองกรอง, วาลว ฯลฯ) อากาศสามารถเขาสูระบบและเกิดแรงดันได ฝาปด 
เครื่องกรอง และฝาปดกอนเครื่องกรองตองยึดแนนเพื่อปองกันการหลุดระเบิด 
ออกรุนแรง วางวาลวระบายอากาศกอนเครื่องกรอง/ของเครื่องกรองใน 
ตำแหนง เปด และรอใหแรงดันท้ังหมดในระบบคลายออกกอนท่ีจะถอดฝาออกจาก 
ทางเขาตะกราเพื่อทำความสะอาด

ขณะสตารทปมของระบบ อยายืนเหนือหรือใกลเครื่องกรอง หากเกิดการรั่วไหลของน้ำที่วงแหวนล็อค ปดปมหมุนเวียน 
ของระบบทั้งหมดและไฟฟาทั้งหมดทันที อยากลับไปที่เครื่องกรองจนกวาน้ำจะหยุดรั่ว

กลับไปที่เครื่องกรองเพื่อปดวาลวระบายอากาศเมื่อน้ำไหลออกมาเทานั้น

3.3 การใชงาน
การกรองจะเร่ิมข้ึนทันทีท่ีน้ำไหลผานเคร่ืองกรองอยางคงท่ี เน่ืองจาก 
เครื่องกรองขจัดสิ่งสกปรกออกจากน้ำในสระ เมื่อสิ่งสกปรกที่สะสม 
อยูจึงเปนอุปสรรคตอระบบหมุนเวียนน้ำ สงผลใหคาความดันเพ่ิมข้ึน 
และการไหลจะลดลง เมื่อเกจวัดความดันวัดคาไดสูงกวา 30 psi 
(200 kPa) หรืออัตราการไหลไมตรงตามตองการ ใหทำความสะอาด 
หรือเปลี่ยนไสกรอง

ในการเปดเครื่องกรองทำงานครั้งแรก หมุนแทบหนาปดดานนอกให 
ลูกศรหลัง "START" ตรงกับคาที่เกจวัดความดันวัดไดในขณะนั้น 
เมื่อคาความดันเพิ่มเกินลูกศรหนา "CLEAN FILTER" ใหทำความ 
สะอาดหรือเปลี่ยนไสกรอง

คาความดันเริ่มตน(หลังจากทำความสะอาคเครื่องกรอง)สามารถ 
บอกไดวาควรเปลี่ยนไสกรองใหมเมื่อใด หากคาความดันเมื่อเปด เครื่องสูงกวา 25 psi หลังจากลางทำความสะอาด 
เครื่องกรองและไสกรองแลว ใหเปลี่ยนไสกรองใหมในครั้งถัดไปเมื่อเข็มวัดคาความดันชี้ถึงชวงแทบแดง

รูปท่ี 4

วาลวระบายอากาศ
อยูในตำแหนงเปด

รูปท่ี 3



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1.
2. 

เคร่ืองกรองผาสามารถลางไดท้ังภายนอกและภายในดวยสายยางรดน้ำตนไม หลังจากฉีดน้ำลางเคร่ืองกรองแลวเพ่ือผลลัพธ 
ที่ดีที่สุดใหแปรงพื้นผิวเคร่ืองกรองที่เปนจีบพับอยางชา ๆ เพื่อขัดลางอนุภาคเล็ก ๆ หามใชเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลาง 
เพราะอาจทำใหเครื่องกรองเสียหายได
คุณอาจพบเศษตะกอนที่จีบพับของไสกรอง ซึ่งอาจลางออกไมไดดวยการฉีดน้ำลางทำความสะอาด

1. 
2. 
3. 
4. 

ปดปมหมุนเวียนของระบบทั้งหมดและไฟฟาทั้งหมดบนอุปกรณ 
หมุนวาลวระบบทั้งหมดในตำแหนงเดียวเพื่อปองกันไมใหน้ำไหลเขาเครื่องกรอง 
หมุนวาลวระบายอากาศไปในตำแหนง OPEN
ถอดปลั๊กทอระบายน้ำกรองและปลอยน้ำไหลออกจากเครื่องกรอง 
กดสลักแลวคลายเกลียววงแหวนล็อค(หมุนทวนเข็มนาิกา) 
ยกตัวสวนบนของเครื่องกรองดวยพรอมวงแหวนล็อคที่ติดมา อยาถือเกจวัดแรงดันเพื่อยกสวนบนของเครื่องกรอง
ยกสวนประกอบไสกรองออก 

ถอดชิ้นสวนไสกรองโดยโยกเล็กนอยและยกขึ้น 
ทำความสะอาดไสกรอง

ลางและระบายสิ่งสกปรกหรือเศษตะกอนออกจากสวนลางของเครื่องกรอง 
ลางสิ่งสกปรกหรือเศษตะกอนออกจากสวนบนของเครื่องกรองและจากบริเวณวาลวระบายอากาศ 
เปลี่ยนไสกรองอยางระมัดระวังบริเวณเหนือจุดศูนยกลางของทอรวม 
วางสวนบนของเครื่องกรองอยางระมัดระวังบนไสกรอง

4. การบำรุงรักษาเครื่องกรอง

4.4 ขั้นตอนการแยกชิ้นสวนเครื่องกรอง

4.4.1 การติดตั้งไสกรองกลับคืน

หนา 7 การบำรุงรักษาเครื่องกรอง

4.1 ขั้นตอนการแยกชิ้นสวนเครื่องกรอง

4.2 การถอดไสกรอง

4.3 การทำความสะอาดเครื่องกรอง



4.4.2 การทำความสะอาดแหวนกันซึมและพื้นผิวกันซึม

4.4.3 การประกอบตัวเครื่องและวงแหวนล็อค

1. 
2. 

3. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5.  

ถอดโอริงที่ทำหนาที่กันซึมใหถังเครื่องกรอง
ใชผาสะอาดเช็ดพื้นผิวซีลที่สวนลางของเครื่องกรองแลวทำความสะอาดซีลกันซึมใหปราศจากคราบสกปรกและเศษ
ตะกอน หามใชตัวทำละลาย
ใชผาสะอาดเช็ดพื้นผิวซีลที่สวนบนของเครื่องกรอง

วางยางโอริงกันซึมบนขอบสวนลางของเครื่องกรอง
วางสวนบนของเครื่องกรองใหอยูตรงกลางบนยางโอริงกับสวนลางของเครื่องกรองและสามารถมองเห็นเครื่องหมาย 
เพื่อความปลอดภัยได จากนั้นกดสวนบนของเครื่องกรองใหลงล็อค
หมายเหตุ: หากยางโอริงชำรุดจำเปนตองเปลี่ยนใหม

กดสลักล็อควงแหวนล็อคคางไวและหมุนวงแหวนล็อคจนลงล็อคยึดสวนบนและสวนลางของเครื่องกรองใหเขาที่แลว 
จึงปลอยสลักล็อควงแหวนล็อค
ตรวจเช็คใหแนใจวาวงแหวนล็อค, สวนบนและสวนลางของเครื่องกรองประกอบเขาดวยกันอยางแนนหนา

หามใชคอนหรืออุปกรณที่เปนเหล็กทุบสายรัด
ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำหัวขอ "การเริ่มใชงานปมและระบบกรอง"

สวนคารทริดจ
ยางโอริง กันซึม
สวนลางของเคร่ืองกรอง

รูปท่ี 5
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สวนสวนบนของเคร่ืองกรอง

ยางโอริง กันซึม

สวนลางของเคร่ืองกรอง

วงแหวนล็อค

สวนประกอบของไสกรอง

รูปท่ี 6

4.4.4 การดูดสระดวยระบบสุญญากาศ

4.5 การถอดวาลวระบายอากาศ

4.5.1 การติดตั้งวาลวระบายอากาศกลับคืน

สามารถดูดสระผานเครื่องกรองไดโดยตรง บอยตามความตองการ
หากจำเปนใหทำความสะอาดไสกรองหลังจากดูดสระแลว

เคร่ืองกรองมาพรอมกับวาลวระบายอากาศแบบแมนนวลท่ีติดต้ังไวแลว การดูแลรักษาวาลวระบายอากาศควรดำเนินการ 
โดยผูเชี่ยวชาญดานสระวายน้ำเทานั้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำอยางระมัดระวัง:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

ปดปมหมุนเวียนระบบและระบบไฟฟาทั้งหมดบนอุปกรณ 
หมุนวาลวในระบบทั้งหมดใหอยูในตำแหนงเดียวเพื่อปองกันไมใหน้ำไหลเขาเครื่องกรอง 
หมุนวาลวระบายอากาศไปตำแหนง OPEN
รอจนกวาน้ำจะหยุดไหล
จับนอตวาลวระบายที่ตำแหนงปลด แลวหมุนน็อตทวนเข็มนาิกาจนกวาตัวแสดงเกจลมจะอยูที่ตำแหนง "0" ที่ 
สวนบนของเครื่องกรอง
หมุนน็อตของวาลวระบายอากาศตอไปจนกวาจะหลุดจากสวนบนของเครื่องกรอง

ตรวจสอบสภาพของโอริง เปลี่ยนเมื่อจำเปน
ใชผาสะอาดเช็ดสวนบนของเครื่องกรองและรองโอริง ขจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะทั้งหมด
บิดวาลวระบายอากาศเขาที่สวนบนของเครื่องกรอง ขันใหแนนดวยเครื่องมือ
ตรวจสอบใหแนใจวาน็อตของวาลวระบายอากาศขันแนนแลว
ตรวจสอบจุดปลอยวาลวระบายอากาศใหอยูหางจากจุดเชื่อมตอไฟฟาทั้งหมด

หนา 9 การเริ ่มใชงานปมและระบบเครื่องกรอง



การเตรียมเครื่องกรองกอนฤดูหนาว หนา 10

ในพื้นที่ที่คาดวาจะมีอุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง ควรระบายน้ำทิ้งเพื่อปองกันความเสียหายตอเครื่องกรอง
1.
2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “คำแนะนำในการแยกชิ้นสวนเครื่องกรอง” เพื่อถอดและทำความสะอาดไสกรอง
ติดตั้งไสกรองในเครื่องกรองอีกครั้ง
ขันวงแหวนล็อคใหแนนขณะจัดเก็บ
ประกอบกลับเขาไปใหมตามคำแนะนำในการประกอบเครื่องกรอง
ตรวจสอบใหแนใจวาถอดจุดปดทอน้ำทิ้งแลว เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกราวของเครื่องกรอง

5. การเตรียมเครื่องกรองกอนฤดูหนาว

6. การแกปญหา

การแกไข

น้ำไหลนอย รอบการกรองสั้น น้ำในสระขุน

1. 

2.

3. 

4.

ตรวจสอบสกิมเมอรและ 
ตะกรากรองปมหาวามีเศษ
สกปรกหรือไม
ตรวจสอบหาส่ิงท่ีเปนอุปสรรค 
ตอการไหลเขาของน้ำและ 
ทอระบาย
ตรวจหาลมรั่วในทอน้ำเขา 
ซ ึ ่งด ูได จากฟองอากาศที ่
ไหลเขามาในสระ
ทำความสะอาดไสกรอง

1.

2.

ตรวจสอบหาสาหรายในสระ 
และเพิ ่มการผลิตคลอรีน 
เทาที่จำเปน
ตรวจสอบวาระดับคลอรีน 
และคา pH อยูในชวงที่ 
เหมาะสม(ปรับเทาท่ีจำเปน)

1.

2.

3. 

ตรวจคาคลอรีน คา pH และ 
สภาพความเปนดางของน้ำ
แลวปรับตามความจำเปน
ตรวจสอบวาอัตราการไหล
ของน้ำผานเครื ่องกรองม ี
มากพอ
ใชเคร่ืองกรองเปนระยะเวลา
นานเกินไป

6.1 องคประกอบทางเคมีของน้ำ

ระดับองคประกอบทางเคมีของน้ำที่แนะนำ

คา pH

สภาพความเปนดางทั้งหมด

ความกระดางแคลเซียม

คลอรีนรวม

คลอรีน (เสถียร)

ตัวทำใหคลอรีนเสถียร (กรดไซยานูริก)

7.2 – 7.8

80 – 120 ppm

200 – 400 ppm

สูงสุดที่ 0.2 ppm 

1.0 – 3.0 ppm

60 – 80 ppm



7. รายการชิ้นสวนอะไหล

หนา 11 การเริ ่มใชงานปมและระบบเครื่องกรอง

1

2

3
4

5

6

7
8

10

12

11

13
14

15

16

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

117068519

550188198

550188199

550188200

570818164

550058153

550058196

11000036

430178159

430308158

111040071

E140401

E160553

E010201

570818165

914100004

914100005

914100006

107048520

107048520

107048520

550128166

เกจวัดแรงดัน 60psi (พลาสติก)

ตัวเคร่ืองสวนบนรุน ICF 100

ตัวเคร่ืองสวนบนรุน ICF 150

ตัวเคร่ืองสวนบนรุน ICF 200

น็อต D22X15

ล็อคริง

สลัก

โอริง D306Xd7.5

น็อตรวมขนาด 2 น้ิว

ทอรวมขนาด 2 น้ิว / 2.5 น้ิว ANSI

โอริง D77Xd62x8

ตัวเคร่ืองสวนบนรุน ICF 100 - 200

จุกปดทอน้ำท้ิงพรอมโอริง

วาลวระบายอากาศพรอมโอริง

น็อต D31X20 14G

สวนประกอบ ICF 100

สวนประกอบ ICF 150

สวนประกอบ ICF 200

ทอพีวีซี 2.5 น้ิว สำหรับ ICF100 ขนาด 387 มม.

ทอพีวีซี 2.5 น้ิว สำหรับ ICF150 ขนาด 440 มม.

ทอพีวีซี 2.5 น้ิว สำหรับ ICF200 ขนาด 517 มม.

ทอตอระบายสวนกลางของ ICF100-200

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

เลข รหัสชิ้นสวน คำอธิบาย จำนวน



8. เงื่อนไขการรับประกัน

เนื่องจากผูซื้ออุปกรณนี้ไดซื้อจาก Emaux Water Technology Co., Ltd. ผานผูจัดจำหนายหรือตัวแทนจำหนาย 
ท่ีไดรับอนุญาตจากตางประเทศ จึงรับประกันวาผลิตภัณฑของบริษัทจะปราศจากขอบกพรองในดานวัสดุและฝมือการผลิต 
ภายใตการใชงานปกติในชวงระยะเวลารับประกัน ระยะเวลาการรับประกันเริ่มตนในวันที่ซื้อและครอบคลุมผูซื้อเทานั้น 
ไมสามารถโอนใหใครก็ตามท่ีซ้ือผลิตภัณฑจากคุณในภายหลัง การรับประกันน้ีไมรวมช้ินสวนท่ีใชแลวท้ิงทั้งหมด

ในระหวางระยะเวลาการรับประกัน ตัวแทนจำหนายท่ีไดรับอนุญาตของ Emaux จะซอมแซมหรือเปล่ียนช้ินสวนท่ีบกพรอง 
ดวยช้ินสวนใหม หรือช้ินสวนท่ีใชแลวท้ิงท่ีใชไปแลวแตซอมแซมได ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือเหนือกวาช้ินสวนใหม 
ที่ใชงานไดตามที่ Emaux เลือก

การรับประกันแบบจำกัดน้ีครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑท่ีซ้ือจากตัวแทนจำหนายท่ีไดรับอนุญาตของ Emaux การรับประกัน 
แบบจำกัดนี้ไมครอบคลุมถึงผลิตภัณฑใด ๆ ที่ไดรับความเสียหายหรือทำใหมีขอบกพรองดวยเหตุตอไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

ยกเวนตามที่กำหนดไวอยางชัดแจงในการรับประกันนี้ EMAUX ไมรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยนัย รวมถึง 
การรับประกันโดยนัยหรือความสามารถในการขายไดและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงคเฉพาะ EMAUX ขอปฏิเสธ 
การรับประกันทั้งหมดที่ไมไดระบุไวในการรับประกันแบบจำกัดนี้โดยชัดแจง การรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่อาจบังคับใช 
โดยกฎหมายจะจำกัดอยูในขอกำหนดของการรับประกันแบบจำกัดโดยชัดแจงนี้

อันเปนผลจากอุบัติเหตุ การใชผิดวิธี หรือการใชในทางที่ผิด
อันเปนผลมาจากภัยธรรมชาติ
โดยการดำเนินการนอกพารามิเตอรการใชงานที่ระบุไวในที่นี้
โดยการใชชิ้นสวนที่ไมไดผลิตหรือจำหนายโดย Emaux
โดยการดัดแปลงผลิตภัณฑ
อันเปนผลมาจากสงครามหรือการโจมตีของผูกอการราย หรือ
เปนผลมาจากการบริการโดยบุคคลอ่ืนท่ีไมใชตัวแทนจำหนายท่ีไดรับอนุญาตของ Emaux หรือตัวแทนท่ีไดรับอนุญาต
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STRIVE FOR CLEAR WATER

www.emauxgroup.com

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD
ADDRESS FLAT A-D, 20/F., KAI BO 22, 22 WING KIN ROAD,
KWAI CHUNG, HONG KONG
PHONE +852 2832 9880


