
คูมือการใชงานสำหรับ
รีโมทคอนโทรลแบบสัมผัสเต็มรูปแบบ

1. ขอมูลจำเพาะ:

2. วิธีควบคุม:

แรงดันไฟฟาใชงาน: 4.5 โวลต (ถาน AAA จำนวน 3 กอน)
ยานความถี่วิทยุ: 2.4 GHz
ระยะความถี่วิทยุ: 20 ม.

อุณหภูมิใชงาน: ตั้งแต -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส(˚C)
ขนาด: ยาว 113 กวาง 55 สูง 22 มม.
น้ำหนักรวม: 90 กรัม

3. รหัสความถี่คลื่นวิทยุ:

การใชงานของปุมตาง ๆ แสดงดังตารางตอไปนี้:
ชื่อปุมกด

ON / OFF
PAUSE
Mode

Speed/Brightness +
Speed/Brightness -
Color Ring

เปด / ปด
หยุดหรือเปดใชงานโหมดเคลื่อนไหว
เมื่อสัมผัสปุมนี้แตละครั้ง ไฟจะเลนรูปแบบถัดจากคาเดิมที่จำไว
ความเร็วหรือความสวางจะ +1 ระดับเมื่อสัมผัสปุมนี้แตละครั้ง
ความเร็วหรือความสวางจะ -1 ระดับเมื่อสัมผัสปุมนี้แตละครั้ง
สำหรับการเลือกสีไฟตามวงลอสี

 

รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบ
ความเร็วสำหรับโหมดเคลื่อนไหว
ความเร็วสำหรับโหมดนิ่ง

คำอธิบาย หมายเหตุ

โหมดตาง ๆ ทั้ง 9 โหมดแสดงดังตารางตอไปนี้:
โหมด

1
2
3
4
5

สีขาว แบบนิ่ง
สีขาว แบบไฟกะพริบ
เปลี่ยนสลับ 3 สี
เปลี่ยนสลับ 4 สี
เปลี่ยน 3 สีแบบไลสี

รูปแบบ โหมด
6
7

8

9

เปลี่ยน 7 สีแบบไลสี
แดง/ขาว แบบคอย ๆ เปลี่ยน
แดง/น้ำเงิน แบบคอย ๆ เปลี่ยน
เขียว/น้ำเงิน แบบคอย ๆ เปลี่ยน

รูปแบบ

(3.1) การทำงานจับคูรหัส หมายความวา ตัวรับจะถูกควบคุมโดยคารหัสของรีโมทคอนโทรลเทานั้น
ขั้นตอน

1

2

3

การทำงาน คำแนะนำ
การเชื่อมตอไปยังตัวรับและสายไฟฟาของตัวรับ

กดปุม “PLAY/PAUSE” ท่ีรีโมทคอนโทรลคางไว 5 
วินาที ไฟแสดงสถานะของรีโมทคอนโทรลจะกะพริบ 
เร็ว ๆ ซึ่งหมายความวามันไดเขาสูสถานะสงรหัสจับคู
ไฟสถานะจะกะพริบ 3 คร้ังแลวกลับไปในสถานะต้ังตน

1.1

1.2

จำเปนตองลางรหัสเสียกอนหากตัวรับไดรับการตั้ง
คารหัสไวกอนหนานี้
การประมวลผลแบบกลุมสามารถทำไดภายในชวง
สัญญาณของรีโมทคอนโทรล
ระบบจะออกจากสถานะสงรหัสโดยอัตโนมัติหลัง 
ผานไป 60 วินาทีหรือกดปุมใด ๆ เพ่ือออกจาก 
สถานะดังกลาว
การตั้งรหัสจับคูสำเร็จแลว

1



ขอควรระวัง
1

2

(3.2) การลางรหัส หมายความวา คารหัสตั้งตนของตัวรับจะถูกลางออกและกลับไปยังการตั้งคาจากโรงงาน จากนั้นจะสามารถควบคุม
      โดยรีโมทคอนโทรลที่เขากันไดและสามารถเรียนรูรหัสใหมได

ขั้นตอน
1

2

3

การทำงาน คำแนะนำ
การเชื่อมตอไปยังตัวรับและการเปดเครื่องรับสัญญาณ

กดปุม “ON/OFF” ท่ีรีโมทคอนโทรลคางไว 5 วินาที 
ไฟแสดงสถานะของรีโมทคอนโทรลจะกะพริบ เร็ว ๆ 
ซึ่งหมายความวามันไดเขาสูสถานะการลางรหัส

ไฟสถานะจะกะพริบ 3 คร้ังแลวกลับไปในสถานะต้ังตน

1.1

1.2

2.1

2.2

ควรลางรหัสใหเสร็จภายใน 1 นาทีหลังจากเปด 
ใชงานเคร่ืองรับ หากเลยระยะเวลาดังกลาวสามารถ
เปดใหมอีกครั้งได
การลางชุดคารหัสพรอมกันสามารถทำงานไดดวย 
รีโมทคอนโทรล
ระบบจะออกจากสถานะสงรหัสโดยอัตโนมัติหลัง 
ผานไป 60 วินาทีหรือกดปุมใด ๆ เพ่ือออกจากสถานะ 
ดังกลาว
หากตัวควบคุมระยะไกลที่ไดมาแตแรกสูญหาย 
สามารถ ใชตัวควบคุมระยะไกลเครื่องใหมในการ 
ลางรหัสได
การลางรหัสสำเร็จแลว

ขั้นตอน
1

2

3

การทำงาน คำแนะนำ
กดและแชปุม “PLAY/PAUSE” บนตัวควบคุมระยะ 
ไกลไว 5 วินาที ตัวบงชี้ของตัวควบคุมระยะไกลจะ 
กะพริบเร็ว ๆ ซึ่งหมายความวามันไดเขาสู สถานะ 
การสงรหัสจับคู
ตัวควบคุมระยะไกลเครื่อง B: กด “MODE” คางไว 
5 วินาที ไฟบงชี้ตัวควบคุมระยะไกลจะเปลี่ยนจาก 
ความสวาง 100% เปนปดไฟ หมายความวาไดเขาสู 
สถานการณรับคารหัส
ใหไฟสถานะของรีโมทคอนโทรลเคร่ือง B กะพริบ 3 
คร้ัง

ระบบจะออกจากสถานะสงรหัสโดยอัตโนมัติหลังผานไป 
60 วินาทีหรือกดปุมใด ๆ เพ่ือออกจากสถานะดังกลาว

ระบบจะออกจากสภานะรับคารหัสโดยอัตโนมัติหลัง 
ผานไป 30 วินาที หรือออกหลังจากที่ไดรับคารหัส 
เรียบรอยแลว

การคัดลอกรหัสเสร็จสมบูรณและออกจากสถานะรับ 
คารหัส

(3.4) คืนคารีโมทคอนโทรลเปนการตั้งคาจากโรงงาน หมายความวา รีโมทคอนโทรลจะถูกคืนคาไปยังคารหัสเดิมจากโรงงาน

ขั้นตอน
1

2

การทำงาน คำแนะนำ
กดปุม “MODE” คางไว 20 วินาที

กด “ON/OFF” เพื่อยืนยัน ไฟสถานะของรีโมท 
คอนโทรลจะกะพริบ 3 ครั้ง

ไฟสถานะของรีโมทคอนโทรลจะสลัวลงและกะพริบตอ 
เน่ืองจนถึงวินาทีท่ี 20 จากน้ันจะสองสวาง 100% 
เชนเดิม หมายความวาข้ันตอนน้ีสำเร็จแลว
การคืนสูการต้ังคาจากโรงงานสำเร็จแลว

เพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ใหยาวนานขึ้น รีโมทคอนโทรลจะเขาสูโหมดสลีป (Sleep Mode) หากไมมีการใชงานเปนเวลานาน 
10 วินาที โปรดกดปุมใด ๆ เพื่อปลุกตัวควบคุมกอนใชงานอีกครั้ง
สัญญาณของวงแวนสัมผัส (Touch Ring) หรือปุมตาง ๆ จะถูกสงตอเนื่องเปนระยะเวลาสูงสุด 30 วินาที โปรดหยุดการทำงานของ 
การสงสัญญาณและเปดการใชงานอีกครั้งเมื่อหมดเวลาดังกลาว

(3.3) การเรียนรูรหัสระหวางรีโมทคอนโทรลคนละเครื่อง ใชเพื่อทำใหคารหัสของระบบเปนคาเดียวกันหรือคัดลอกขอมูลใหรีโมท  
 คอนโทรลเครื่องใหม
 เนื่องจากรีโมทคอนโทรลแตละตัวมีรหัสเฉพาะของตัวเองตามเวลาที่จัดสงสินคา เมื่อมีรีโมทคอนโทรลหลายตัวในระบบเดียว 
กันจะตองเลือกหนึ่งในนั้น (เชน รีโมทคอนโทรล A) เปนคารหัสหลักของระบบ และคารหัสของรีโมทคอนโทรลที่เหลือ (เชน 
รีโมทคอนโทรล B) จะคัดลอกคารหัสหลักของระบบไปใช

2


