
คูมือการใชงานของตัวควบคุมผาน Wi-Fi
(D015/D016)

1. ขอมูลจำเพาะ:
อุณหภูมิใชงาน: ตั้งแต -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส(˚C)
ปริมาณที่ผลิตได: 3/4 ชอง
ระดับสีเทา: 1024 ระดับ
สัณฐานภายนอก: ยาว 70 กวาง 40 สูง 20 มม.
ยานความถี่วิทยุ: 2.4 GHz
ระบบปองกันไฟฟาช็อต: มี
ความถี่ PWM: 1.95 KHz
แอปพลิเคชั่น: Tunya (iOS/Android)

แรงดันไฟฟาใชงาน: DC12~24 โวลต
โหมดการเชื่อมตอ: ไฟขั้วบวกทั่วไป
ระดับความเร็ว: 100 ระดับ
น้ำหนักรวม: 45 กรัม
ระยะความถี่วิทยุ: 20 เมตร
ฟงกชันความจำ: มี
ปริมาณกระแสไฟฟาสูงสุด: 5A*3CHs(RGB), 4A *4CHs(RGBW)
กำลังไฟฟาสูงสุด: 180W/12V, 360W/24V (RGB)
 192W/12V, 384W/24V (RGBW)

2. ขอมูลจำเพาะของสวนตอประสาน

 

Model:D015
Input: DC12-24V
Max. Output: 5A*3CHs
Short circuit protection
RF 2.4GHz /Tuya APP Control
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Model:D016
Input: DC12-24V
Max. Output: 4A*4CHs
Short Circuit Protection
RF 2.4GHz /Tuya APP Control
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3. คำชี้แจงในการใชงาน
(3.1) WIFI ควบคุมโดยแอป Tuya เพื่อการควบคุมแบบอัจฉริยะ เชน การควบคุมแบบกลุม การควบคุมฉากหลัง การควบคุมเวลา 
การควบคุมเสียงดนตรี และอื่น ๆ
ดาวนโหลดแอป Tuya จาก App Store หรือ Google Play (Tunya)
กดแชปุม “Reset” บนตัวควบคุมแลวคางไว 5 วินาทีเพื่อเริ่มการเชื่อมตอกับแอป โปรดอานคำชี้แจงการใชงานของแอป หรือปฏิบัติ 
ตามขอความที่แสดงขึ้นบนหนาจอในแอป เพื่อดำเนินการเชื่อมตอที่เหลือใหสำเร็จ
นอกจากน้ี ยังสามารถใชงานรวมกับการควบคุมดวยเสียงพูดผาน Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice และอ่ืน ๆ

รายการ ตัวเลือกที่ 1

D015

(สำหรับ RGB)

D016

(สำหรับ RGBW)

ตัวเลือกที่ 2 ตัวเลือกที่ 3

SWC-RGB-2.4G

SWC-RGBW-2.4G

HWP86-RGB-2.4G

HWP86-RGBW-2.4G

(3.2) ควบคุมระยะไกลดวยรีโมทคอนโทรลความถี่วิทยุ 2.4 GHz ดังแสดงตอไปนี้

โปรดจับคูตัวควบคุมผาน Wi-Fi กับรีโมทคอนโทรลกอนใชงาน คำชี้แจงการทำงานและฟงกชันตาง ๆ สามารถอานไดจากคูมือ 
สำหรับรีโมทคอนโทรล
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 ฟงกชันซิงคขอมูลของรีโมทคอนโทรล
ตัวรับจะสงสัญญาณควบคุมจากรีโมทคอนโทรลและตรวจสอบสถานะการทำงานของตัวเองสำหรับแตละเครื ่องเพื ่อใหตัวรับ 
หลายเครื่องสามารถทำงานไปพรอม ๆ กัน และเหมือนกันโดยไรสายโดยสิ้นเชิงเมื่อมีการจับคูเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรลชนิดเดียวกัน 
ซึ่งไมใชแคโหมดไมเคลื่อนไหวเทานั้นแตยังมีโหมดเคลื่อนไหวดวย เพื่อใหไดรับประสบการณการทำงานแบบเดียวกันกับการทำงานแบบ 
เชื่อมตอดวยสาย

เพื่อผลการซิงคขอมูลแบบไรสายโดยสมบูรณแบบ โปรดรักษาระยะหางระหวางตัวรับใหอยูในระยะ 10 เมตรดังที่แสดงไวขางตน

4. การใชงานโดยทั่วไป

วงจรการใชงานของ D015: RGB

วงจรการใชงานของ D016: RGBW

5. คำเตือน

สแกน QR Code นี้เพื่อติดตั้งแอป Tuya

5.1
5.2
5.3
5.4

แรงดันการจายไฟสำหรับผลิตภัณฑนี้อยูระหวาง DC12V ~ 24V หากนอกเหนือจากนี้ อาจทำใหผลิตภัณฑเสียหาย
สายไฟนำออกจะตองเชื่อมตออยางถูกตองตามฉลากที่แสดงไวใหในแผนภาพการเชื่อมตอสายไฟ
ผลิตภัณฑนี้มีฟงกชันปองกันไฟฟาช็อต แตไมควรโหลดไฟเกินปริมาณที่กำหนด
ระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑนี้อยูที่ 3 ป ยกเวนความเสียหายที่เกิดจากมนุษยหรือการใชงานหนักเกินไป
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