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คู่มือใชง้าน 

เครือ่งวดัคณุภาพนํ้าชนิดปากกา 
 

 

รุ่น 8351 เคร่ืองวัดสภาพน้ํา 

 8361 เคร่ืองวัดสภาพน้ําและของแข็งแขวนลอยรวม 

 8371 เคร่ืองวัดความเค็มของน้ํา 
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คํานํา 

ขอแสดงความยินดีท่ีท่านได้ซ้ือเคร่ืองมือวัดชนิดปากกา โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนใช้งานเคร่ืองมือวัด บันทึกและเก็บคู่มือ

ไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต แนะนําให้จุ่มอิเล็กโทรดอย่างน้อย 30 นาทีก่อนใช้เพ่ือล้าง lazy effect (ท่ีทําให้แบตเตอร่ี

เสื่อมเร็ว) 

ลักษณะเด่น: 

 ตัวเรือนกันน้ํามาตรฐาน IP65 

 หน้าจอแสดงคู่พร้อมระบบ ATC 

 ระบบเหนี่ยวร้ังข้อมูล (data hold) เพ่ือหยุดค่าท่ีอ่านได้ 

 ขนาดเท่าปากกา ง่ายต่อการพกพาในกระเป๋า 

 ตัวบ่งชี้เม่ือแบตเตอรี่น้อย 

 ระบบปิดอัตโนมัติ 

 สลับได้ระหว่างเคร่ือง C/F 

 ใช้พลังงานจากแบตเตอร่ี LR44 จํานวน 4 ชิ้น 

 การสอบเทียบหลายจุด 

 สอบเทียบได้เพียงกดคร้ังเดียว 

สิ่งท่ีได้มาด้วย 

ผลิตภัณฑ์ท่ีห่อมานี้ประกอบด้วย 

� เคร่ืองวัดจํานวน 1 ชิ้น 

� แบตเตอรี่ LR44 จํานวน 4 ชิ้น 

� คู่มือการใช้งาน 

� กล่องแบบสีหรือแบบธรรมดา 

แหล่งพลังงาน 

เคร่ืองมือวัดนี้ได้รับพลังงานจากแบตเตอร่ี LR44 จํานวน 4 ชิ้น คุณต้องตรวจสอบแบตเตอรี่เม่ือ 

1. ใช้งานเป็นคร้ังแรก 

2. สัญลักษณ์แบตเตอรี่ปรากฏบนหน้าจอ LCD 

3. เม่ือไม่สามารถเปิดเคร่ืองมือวัดได้ 
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วิธีการติดต้ังแบตเตอรี่ 

1. ปิดเคร่ืองมือวัด 

2. บิดฝาครอบแบตเตอรี่ในทิศทวนเข็มนาฬิกา (ห้ามท้ิงวงแหวนสีดํา) 

3. นําแบตเตอรี่ LR44 จํานวน 4 ชิ้นมาเปลี่ยนแทนแบตเตอรี่เดิม 

4. ตรวจให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่แน่นและถูกข้ัวไฟฟ้า 

5. ปิดฝาครอบและบิดกลับให้แน่นในทิศตามเข็มนาฬิกา 

หมายเหตุ 

1. เอาแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ท่ีคุณไม่มีแผนจะใช้งานในช่วงหนึ่งเดือนหรือมากกว่า ห้ามท้ิงแบตเตอรี่ไว้ในอุปกรณ์ 
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หน้าจอ LCD 

 

- หน้าจอแรกแสดงค่าท่ีวัดได้ 
- หน้าจอที่สองแสดงค่าอุณหภูมิ 
- Cal = โหมดสอบเทียบ 
- Hold = เหนี่ยวร้ังข้อมูล 

- μS หรือ mS คือหน่วยสภาพการนําไฟฟ้า 
- ppt หรือ ppm คือหน่วยของแข็งแขวนลอยรวม (TDS) และความเค็มของน้ํา 
- C หรือ F คือหน่วยของอุณหภูมิของเหลว 

- เป็นสัญลักษณ์แบตเตอรี่ตํ่า 

 

แผงแป้นพิเศษ 

รุ่น 8351 / 8371 รุ่น 8361 
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การทํางาน 

1. ถอดฝาครอบโพรบ (หัววัด) จากเคร่ืองมือวัดเพ่ือเปิดอิเล็กโทรดออกมา 

2. กดปุ่ม เพ่ือเปิดเคร่ืองมือวัด หน้าจอจะแสดงตัวแปรต่าง ๆ (เช่น tnr, tCo, tds, rAn) จากนั้น จะเข้าสู่หน้าจอปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถอดฝาครอบโพรบ (หัววัด) 
จากเคร่ืองมือวัดเพ่ือเปิด
อิเล็กโทรดออกมา  

 
 
 
 
อิเล็กโทรด 

 

3. เคร่ืองมือวัดถูกต้ังค่าเร่ิมต้นในสถานะจัดเรียงอัตโนมัติเม่ือเปิดใช้งาน 

การตั้งค่าระยะการวัดอัตโนมัติจะกําหนดและเลือกระยะท่ีคุณจะได้รับผลการทดสอบท่ีละเอียดและแม่นยําท่ีสุด อีกทางเลือก

หนึ่ง คุณสามารถเลือกระยะได้เอง เช่น หากต้องการให้เคร่ืองมือวัดแสดงค่าเป็น 0.5 mS แทน 500 μs สามารถทําได้เพียงกด 

 มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือเลือกระยะ 19.99 mS เม่ือคุณใช้โหมดการวัดปกติ 

 

 
 

ดูรายละเอียดหน้า 12 
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หมายเหตุ 

1. ความแม่นําเป็นอัตราส่วนของมาตรวัดแบบเต็ม (full scale) ดังนั้น การใช้เคร่ืองวัดในระยะที่ตํ่าสุดจะให้ความแม่นยําสูงสุด 

2. หน้าจอ LCD จะแสดง E02/E03 หากค่าท่ีวัดได้นั้นตํ่ากว่าหรือเหนือกว่าค่าลิมิต โปรดเลือกระยะอีกคร้ัง 

4. ต้ังค่าสัมประสิทธ์ิคุณภูมิให้ถูกต้อง เคร่ืองวัดได้รับการต้ังค่าจากโรงงานไว้ท่ี 2.1% ต่อองศาเซลเซียส ปกติแล้วระดับนี้จะให้

ผลลัพธ์ท่ีดี ในการต้ังค่าสัมประสิทธ์ิเม่ือจําเป็น ดูรายละเอียดท่ีหน้า 9 

5. เลือกอุณหภูมิท่ีทําให้ปกติ เคร่ืองวัดได้รับการต้ังค่าจากโรงงานไว้ท่ี 25 องศาเซลเซียส หากคุณต้องการปรับอุณหภูมิให้เป็น

ปกติท่ี 20 องศาเซลเซียส ดูรายละเอียดท่ีหน้า 9 

6. ใช้น้ําปราศจากไอออน (น้ํา DI) หรือน้ํากลั่นชะล้างหัววัดก่อนใช้เพ่ือกําจัดสิ่งปนเปื้อนท่ีติดอยู่กับอิเล็กโทรด หากไม่ได้ใช้

เคร่ืองมือวัดเป็นเวลานาน ให้จุ่มหัววัดมากกว่า 30 นาทีเพ่ือล้าง lazy effect (ท่ีทําให้แบตเตอร่ีเสื่อมเร็ว) 

7. จุ่มหัววัดลงในน้ําตัวอย่าง ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีฟองติดอยู่ในสล็อตของหัววัด หากต้องการกําจัดฟองออก ให้แกว่งหัววัดเบา 

ๆ แต่ต้องแน่ใจว่าปลายของอิเล็กโทรดจมอยู่ใต้น้ําเวลาแกว่ง 

8. แกว่งหัววัดในน้ําตัวอย่างเบา ๆ เพ่ือให้น้ําตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ปล่อยท้ิงไว้ 2-3 วินาทีเพ่ือให้อุณหภูมิสมดุล (รอ

ประมาณ 15 นาทีเพ่ือให้ได้ค่าท่ีนิ่ง) 

9. เคร่ืองมือวัดจะกะพริบอยู่บนจอ LCD เพ่ือบ่งชี้ว่าเคร่ืองมือวัดอยู่ในโหมดกําลังวัดค่าต่าง ๆ เม่ือค่าท่ีวัดได้เร่ิมนิ่ง เคร่ืองจะ

หยุดกะพริบ 

 

10. กด เพ่ือหยุดค้างคา่ท่ีวัดได้ในปัจจุบัน คําว่า “Hold” จะแสดงบนจอ LCD จากน้ันกด  อีกคร้ังเพ่ือ

ปล่อย 
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11. การวัดของแข็งแขวนลอยรวม (TDS) 

ในโหมดการวัดค่าของรุ่น 8361 ให้กด เพ่ือสลับระหว่างโหมดวัดสภาพนําไฟฟ้าของน้ําหรือของแข็งแขวนลอยรวม 

(TDS) หน่วยสําหรับการวัดค่าสภาพนําไฟฟ้าของน้ํา คือ μS หรือ mS ส่วนหน่วยสําหรับของแข็งแขวนลอยรวม (TDS) คือ 

ppm หรือ ppt 

 

 ในโหมดการวัดของแข็งแขวนลอยรวม (TDS) สามารถกด  มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือเลือกระยะการวัดด้วยตัวเอง (ดู

รายละเอียดในหน้า 11) 

 

 

 

 

ต้ังค่าการแปลงหน่วยของของแข็งแขวนลอยรวม (TDS) ให้ถูกต้อง โดยค่าเร่ิมต้นจากโรงงานคือ 0.50 ดังนั้นเพ่ือเปล่ียนค่า

ของแข็งแขวนลอยรวม (TDS) ให้อิงภาคผนวก ข ในหน้า 24 

12. การวัดความเค็ม 

รุ่น 8371 ถูกออกแบบมาเพ่ือการวัดปริมาณเกลือ เม่ืออยู่ในโหมด SALT การนําไฟฟ้าของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ท่ีอยู่ภายใน

ต่อค่าการแปลงหน่วยของของแข็งแขวนลอยรวม (TDS) ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) และรูปแบบบรรทัดฐาน 

(Normalization) ของอุณหภูมิถูกกําหนดค่าไว้แล้ว 

สามารถติดตามขั้นตอนท่ี 3-10 เพ่ือดําเนินการวัดปริมาณเกลือ 

13. ปิดเครื่องมือวัดโดยกดปุ่ม  

14. การบํารุงรักษาอิเล็กโทรด 

ก) ต้องแน่ใจว่าอิเล็กโทรดนั้นสะอาดดี 

ข) เก็บอิเล็กโทรดด้วยความระมัดระวัง 

ก่อนท่ีจะเก็บ ล้างออกด้วยความระมัดระวังในน้ําท่ีผ่านการกําจัดไอออน (น้ํา DI) และเก็บไว้ในท่ีแห้ง แล้วจึงใส่ฝากลับและเก็บ

เครื่องมือวัดท่ีอุณภูมิตํ่ากว่า 0-50 oC 

ดูรายละเอียดหน้า 12  
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ดูรายละเอียดในหน้า 20 

14. ความแม่นยําและฟองอากาศ 

ฟองอากาศนั้นสามารถเกาะได้ง่ายท่ีช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรดและเคร่ืองมือวัดและจะส่งผลต่อความแม่นยําอย่างมาก ดู

รายละเอียดในหน้า 21 สําหรับการกําจัดฟองอากาศ 

การปิดเครื่องอัตโนมัติ (ฟังก์ชันหลับ) 
 

เคร่ืองมือวัดนี้จะปิดเคร่ืองอัตโนมัติใน 20 นาทีเม่ือไม่มีการใช้งาน โดยสามารถปิดการใช้งานโหมดหลับเพ่ือการใช้งานท่ียาวข้ึน 

ในการปิดการใช้งานการปิดเคร่ืองอัตโนมัติ ก่อนท่ีจะเปิดเคร่ือง กดปุ่ม พร้อมกันจนกว่า จะปรากฏบน

หน้าจอ จากนั้นปล่อยปุ่มเพ่ือกลับสู่โหมดปกติ 

 

 

 

หมายเหตุ: 

การปิดการใช้งานโหมดหลับจะไม่มีผลทุกคร้ังหลังการปิดเคร่ือง 

การต้ังค่า 

โหมดการต้ังค่าข้ันสูงช่วยกําหนดการต้ังค่าท่ีต้องการและค่าเร่ิมต้นของเคร่ืองมือวัด 

ในการเปลี่ยนพารามิเตอร์ กด มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือเข้าสู่โหมดต้ังค่าเม่ือเคร่ืองมือวัดอยู่ในโหมดการวัด 

P1.0: การต้ังค่าอุณหภูมิพารามิเตอร์: (t) 

P1.1: เปลี่ยนหน่วยการวัดอุณหภูมิ (tUt): 

เม่ือเคร่ืองมือวัดอยู่ในโหมดการวัด กด มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือเข้าสู่โหมดต้ังค่า กด หรือ หรือ

เพ่ือเลือก P1.0 จากนั้นกด ชั่วคราวอีกคร้ังเพ่ือเข้าสู่การตั้งค่าหน่วยการวัด 

กดปุ่ม หรือ เพ่ือเลือก C/F กด ชั่วคราวเพ่ือยืนยันหน่วยการวัด หรือกด มากกว่า 2 

วินาทีเพ่ือกลับสู่ P1.0 โดยไม่บันทึก 
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หลังจากการยืนยันหน่วยการวัด สามารถต้ังค่าอุณหภูมิต่อไปได้เลย พารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง (ยกเว้นรุ่น 8371) หรือกด 

 มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือกลับสู่ P1.0 

ในขณะที่อยู่ใน P1.0 กด  มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือกลับสู่โหมดการวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1.2: อุณหภูมิรูปแบบบรรทัดฐาน (tnr): 

หลังจากการบันทึกค่าหน่วยการวัด เคร่ืองมือวัดจะเข้าสู่การปรับอุณหภูมิบรรทัดฐานโดยอัตโนมัติ กด หรือ

เพ่ือเปล่ียนอุณหภูมิไปเป็น 20 oC หรือ 25 oC กด ชั่วคราวเพ่ือยืนยันค่าและเคร่ืองมือวัดจะเข้าสู่ข้ันตอน

ต่อไปหรือกด มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือกลับไปสู่ P1.0 โดยไม่บันทึก 

P1.3: ค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิ (tCO) 
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ในการปรับค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิ กด  หรือ หรือ  เพ่ือเปล่ียนค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิจาก 0.0 

ไป 4.0 กด  ชั่วคราวเพ่ือยืนยันค่า หรือกด มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือกลับไปสู่ P1.0 โดยไม่ยืนยันค่า P1.3 

 

หมายเหตุ: 

ตัวหนังสือ P1.1 P1.2 P1.3 P2.1 P3.1 จะไม่แสดงบนหน้าจอ LCD 

หมายเหตุ: 

P1.2 P1.3 จะใช้ไม่ได้ในรุ่น 8371 

P2.0: การต้ังค่าของแข็งแขวนลอยรวม (TDS): (tdS, เฉพาะรุ่น 8361 เท่านั้น) 

ใน P1.0 กด เพ่ือเลือก P2.0 

P2.1 การต้ังค่าของแข็งแขวนลอยรวม (tdS): 

ใน P2.0 กด ชั่วคราวเพ่ือเข้าสู่ P2.1 (P2.1 จะไม่แสดงผลบนหน้าจอ LCD) ค่าจะกะพริบบนหน้าจอ LCD จากนั้น

กด หรือ เพ่ือเปลี่ยนค่าจาก 0.40 เป็น 1.00 กด ชั่วคราวเพ่ือยืนยันค่าและเครื่องมือวัดจะกลับสู่ 

P2.0 หรือกด มากกว่า 2 วินาที เพ่ือกลับสู่ P2.0 โดยไม่ยืนยันค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 

ใส่ใจกับความแตกต่างระหว่างการกดชั่วคราวและการกดแช่ หลังการเปล่ียนค่า tds 
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P3.0: รีเซ็ตเครื่องมือวัด: (rSt) 

เม่ือตัดสินใจท่ีจะรีเซ็ตเคร่ืองมือวัด พารามิเตอร์ท้ังหมดจะถูกรีเซ็ตกลับไปท่ีค่าเร่ิมต้น รวมถึงข้อมูลการวัด 

ใน P2.0 กด หรือ เพ่ือเข้าสู่ P3.0 

P3.1 รีเซ็ต 

ใน P3.0 กด ชั่วคราวเพ่ือเข้าสู่ P3.1 กด หรือ เพ่ือเลือก Y หรือ N จากนั้นกด

ชั่วคราวเพ่ือยืนยันสถานะและกลับสู่ P3.0 หรือกด มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือกลับสู่ P3.0 โดยไม่ยืนยันค่า P3.1 

 

 

 

 

 

P4.0 ตรวจสอบข้อมูลการวัด: (CAL)  

ใน P3.0 กด หรือ เพ่ือเลือก P4.0 

P4.1 ข้อมูลการวัดช่วงท่ี 1 

ใน P4.0 กด ชั่วคราวเพ่ือเข้าสู่ P4.1 จะสามารถเห็นปริมาณการวัดคร้ังล่าสุด ถ้าเคร่ืองมือวัดยังไม่ถูกวัด "---"จะ
แสดงให้เห็นบนจอ LCD  
P4.2 ข้อมูลการวัดช่วงท่ี 2 

ใน P4.1 กด หรือ เพ่ือเข้าสู่ P4.2 แล้วจะสามารถเห็นปริมาณการวัดคร้ังล่าสุด ถ้าชว่งท่ี 2 ยังไม่ถูกวัด 

"---"จะแสดงให้เห็นบนจอ LCD  

ใน P4.1 หรือ P4.2 กด ชั่วคราวเพ่ือยืนยันสถานะและกลับสู่ P4.0 
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หมายเหตุ: 

P4.1 และ P4.2 ใช้สําหรับการ “ตรวจสอบ” การวัดเท่านั้น ไม่สามารถใช้วัดได้ 

 

หมายเหตุ:  

ใน P1.0 P2.0 P3.0 P4.0 สารมารถกด มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือกลับสู่โหมดการวัดธรรมดาได้ 

การเลือกช่วงการวัด: (rAn, 8351/61/71) 

สองช่วงการวัดสามารถใช้ได้กับรุ่น 8351/61/71 โหมดค่าเร่ิมต้นจะจัดเรียงอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

ในการเลือกช่วงการวัด 

1. เปิดเคร่ืองมือวัดและอยู่ในโหมดการวัด 

2. กด หรือ มากกว่า 2 วินาทีเพ่ือเลือกช่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

โหมดการสอบเทียบเครื่องมือวัด (CAL) 

การเตรียมสําหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

สองเรื่องท่ีต้องเตรียมตัวและพิจารณาก่อนการดําเนินการได้แก่ หนึ่ง อะไรคือมาตรฐานการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดท่ีถูกต้อง 

สอง ควรจะการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดเม่ือใด 


