
เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ MS SERIES

คูม่อืการตดิตั้งและการใชง้าน

MS050

MS075

MS100

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดกอ่นใช้งาน



คําเตือนที่สําคัญ

ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่ีเลือกใช้เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ MS series โปรดอ่าน 
เพ่ือให้คุณได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพ่ือป้องกันการเกิด 
อุบัติเหตุ โปรดอ่านเน้ือหาท้ังหมดของคู่มือน้ีอย่างถ่ีถ้วน ก่อนทําการติดต้ังและใช้ 
งานผลิตภัณฑ์น้ี  โปรดปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัย และการ 
ทํางานอย่างถูกต้องของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ การเพิกเฉยต่อคําเตือนด้าน 
ความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง เช่น การ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
การสูญเสียทรัพย์สิน และอาจถึงขัน้คุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิต 

� ประกาศสําคัญ 

1. การตดิตั้งและบํารุงรักษาตอ้งทําโดยชา่งไฟฟ้าที่มใีบอนญุาต มฉิะนั้นจะมี 
ความเสี่ยงที่จะถกูไฟฟ้าดดู ไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ทรัพยส์นิเสยีหาย และอาจ 
ถงึขั้นเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ

2. กอ่นการบํารุงรักษาหรือการทํางานใดๆ ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดท้ําการถอด
ปลั๊กเคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอืออกแลว้ ปิดสวติซอ์ปุกรณท์ั้งหมด และปิด
แหลง่จา่ยไฟฟ้าแลว้

3. ชา่งผูท้ําการตดิตั้งตอ้งระวงั! โปรดอา่นคูม่อืนี้กอ่นทําการตดิตั้ง หากเกดิการ
ทํางานที่ไมเ่หมาะสมหรือเกดิขอ้ผดิพลาด โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยที่ไดรั้บ
อนญุาตใกลบ้า้นหรือตดิตอ่ฝ่ายสนบัสนนุดา้นเทคนคิ

4. เมื่อชิ้นสว่นเสยีหาย โปรดใหค้วามสําคญัในการเลอืกซื้อชิ้นสว่นอะไหลท่ดแทน
จากผูผ้ลติหรือตวัแทนจําหนา่ยที่ไดรั้บอนญุาต

5. เพื่อใหก้ารทํางานของเคร่ืองผลติเกลอืคลอรีนทํางานไดอ้ยา่งราบร่ืน
ควรตรวจสอบเซลลอ์เิลก็โทรไลซสิทกุ 3 เดอืน หรือหลงัจากทําความสะอาด
ตวักรอง แลว้แตว่า่กรณใีดจะเกดิขึ้นกอ่น

(1) ก่อนถอดเซลล์อิเล็กโทรลิซิสออก ต้องปิดเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ ทิง้ไว้  
     เป็นเวลา 5-10 นาที และต้องปิดวาล์วทางเข้าและทางออก
(2) หลังจากถอดเซลล์อิเล็กโทรลิซิสออกแล้ว ให้ตรวจดูว่ามีตะกอนคล้ายเกล็ด 
     หรือมีเศษสิง่สกปรกเล็กๆ เคลือบอยู่บนพืน้ผิวด้านในหรือไม่ หากมีให้ล้าง
     ออกด้วยนํา้สะอาด
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(3) หากมคีราบตะกรันหนิปนูสขีาวบนแผน่ไทเทเนยีม โปรดแชแ่ผน่ไทเทเนยีม
ลงในน้ําสม้สายชทูี่ใชใ้นครัวเรือนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกวา่นั้นเพื่อ
ขจดัคราบตะกรันหนิปนู

(4) หากการลา้งดว้ยนํ้าแลว้ไมส่ามารถขจดัคราบสกปรกออกได ้ใหใ้ชแ้ปรง
พลาสตกิทําความสะอาดพื้นผวิ หา้มใชแ้ปรงโลหะเดด็ขาด

6. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานโดยบุคคล(รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่อง
ทางด้านความสามารถของร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาด
ประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือได้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบ ความปลอดภัย

7. เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ รวมถึงบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางด้านความสามารถของร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาด
ประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือได้รับคําแนะนําเกี่ยว
กับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามเด็กเล่น
เคร่ืองนี้ และเด็กต้องไม่เป็นผู้ทําความสะอาดและบํารุงรักษาเคร่ืองนี้ โดยไม่มีผู้
ดูแล

8. หากบริเวณที่ติดตั้งเคร่ืองไม่มีการติดตั้งสายไฟและปลั๊กไฟอย่างคงที่ถูกต้อง หรือ
ไม่ได้ใช้วิธีอื่นในการถอดสายไฟหลักจากแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีหน้าสัมผัสแยกออก
จากกันในทุกขั้วที่ให้การตัดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ภายใต้สภาวะแรงดันไฟเกิน
หมวด 111 คําแนะนําจะต้องระบุว่าหมายความว่า สําหรับการตัดการเชื่อมต่อ
ไฟฟ้าจะต้องรวมอยู่ในการเดินสายแบบตายตัวตามกฎการเดินสาย

9. ไม่สามารถเปลี่ยนสายไฟได้ หากสายไฟเกิดความเสียหาย ควรทิ้งเคร่ือง

1O. ควรตดิตั้งเคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอืในบริเวณที่มอีากาศถา่ยเทสะดวก 
      เพื่อชว่ยใหเ้คร่ืองผลติคลอรีนระบายความร้อนไดด้ ีหา้มตดิตั้งในบริเวณที่มี
ความชื้นและเปียกฝน เนื่องจากชิ้นสว่นอเิลก็ทรอนกิสข์องเคร่ืองผลติคลอรีน       
อาจไดรั้บความเสยีหายได้
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D  ǻȡ̏ȇȔ̮ȚȔȃ̝Ǯȉ̋ȅ̗
ȧǿọ̏̎ȡȐȚȔ̝ȃǿȔȡȍ̟ȆȎȣǬȧǬỤ̏ȡȪǽ̏ȧȄǿȫȆȫȔș̟ȩȇȫǿȍǿȡȇȝ̝ȏȧȃȡȍ̗ǻ̋̐Ȇȕ̮Ȑȕ̬Ȃ ȇ̟Ȕ̋ǬȘȉȦȨȖȖȇ̋Ȕȃ̝Ȝ̌ȐǬ̗ǽ̋̎Ȇ ȨȔȦ 
Ȫǽ̏ȐȣȆȐ̍ȣș ȗȍȦǬȡȖȂ̏ȏșȜ̌ȐǬ̗ǽ̋Ȇȃ̍ȣȐʏ ȧǽ̍Ȇ ǬȣȍȄ̥ȣǿȏȣȇȕȦȡȣȂȂ̏ȏșȃ̋ȏȧȡȐ ȨȔȦȕ̋ǹǹȣȉȧạ̑ȡȆȧẹ̑̎ȡȝȖ 
ǬȣȍȄ̥ȣȐȣȆȚȂ̝ȗǬȃ ̝ǿ̬ȉȕȣȇȣȍǭȃ̋̐Ȑǿ̍ȣǬȣȍȚȔ̝ȃǿȔȡȍ̟ȆȪȞ̏ȃȍȐǬ̋Ȗǿȏȣȇȃ̏ȡȐǬȣȍǻȡȐǿ̬ȉ ȧȝ̣̎ȡȖȍȍȔ̬ȧȗ̑ȣ 
ȞȇȣșȂȣ̏ȆȗȍȦȕ̝ȄȌ̝ǮȣȝȨȔȦ ȧư̑Ȇȇ̝ȃȍȃ̍ȡȕ̝̎ȐȨȏȂȔȡ̏ȇ

คุณสมบัติ

1. การผสานคอนโทรลเลอร์และเคร่ืองผลิตคลอรีนด้วยกัน เพือ่การติดตัง้ทีง่่ายขึน้และประหยัด
พืน้ท่ีมากขึน้

2. การออกแบบท่อนํา้เข้าและนํา้ออก ให้อยู่บนแกนระนาบเดียวกัน เพือ่ให้ง่ายต่อการวางท่อ
3. โครงสร้างได้รับการออกแบบให้สามารถเคลือ่นย้ายถอดแผ่นไททาเนียมออกได้เพือ่ให้การทํา

ความสะอาด การติดตัง้ และการบํารุงรักษาทําได้ง่าย
4. ด้วยฟังก์ชัน่ป้องกันการไหลของนํา้ ช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ฟังก์ชัน่ตรวจจับการไหลเฉพาะเมือ่มีการไหลของน้ําในระดับความต้องการของเคร่ืองเท่านัน้

เคร่ืองจึงจะสามารถทํางานได้ ซึง่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน

6.

7.

สัญญาณเตือนเกลือตํา่ เมือ่ระดับความเข้มข้นของเกลือตํา่เกินไป เคร่ืองจะเตือนเพือ่ให้แน่ใจว่า  
การผลิตคลอรีนฆ่าเชือ้มีประสิทธิภาพตามทีตั่ง้ค่าไว้
 เมือ่เปิดเคร่ืองจะเร่ิมต้นจากการตัง้ค่าการทํางานล่าสุดโดยอัตโนมัติจากหน่วยความจําของ
เคร่ือง การเปิดเคร่ืองอัตโนมัติหมายถึงเมือ่ไฟฟ้าดับระหว่างการทํางาน และเมือ่ไฟฟ้ากลับมา
เคร่ืองจะเปิด โดยอัตโนมัติ
การจดจําการตัง้ค่าจากการทํางานครั้งล่าสุด หมายถึงสภาวะก่อนไฟฟ้าดับ หรือจากการตัง้ค่า
เคร่ืองก่อนทีร่ะบบจะล้มเหลว

8.

9.

10.

ฟังก์ชั่นตรวจสอบอุณหภูมิของนํ้า เมื่ออุณหภูมิของนํ้าเกินช่วง 10°C-45°C จะมีการเตือน และ 
ช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟังก์ช่ันทําความสะอาดตัวเองของแผ่นไททาเนียมช่วยยืดอายุการใช้งานของเซลล์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ
ฟังก์ช่ันการต้ังค่าเวลาการทํางานผู้ใช้สามารถต้ังเวลาการทํางานของเคร่ืองผลิตคลอรีน จาก
เกลือ ตามสถานการณ์จริงของนํ้าในสระ เพื่อประหยัดพลังงาน

11. ฟังก์ช่ันการต้ังค่าเร่ิมต้น หรือคืนค่าด้วยการกดปุ่มเดียว
12. ฟังก์ช่ันการตรวจสอบแรงดันและเมื่อกระแสไฟเกินค่าที่ต้ังไว้ เคร่ืองจะเตือน
13. ฟังก์ช่ันตรวจสอบความผิดปกติของอิเล็กโทรด เมื่อเกิดความล้มเหลวของแผงวงจร
      เคร่ืองจะส่งสัญญาณเตือน
14. หลังจากปิดและเปิดเคร่ืองแล้ว ฟังก์ชันการสลับขั้วจะถูกบังคับให้เร่ิมต้น เพื่อให้มั่นใจ
      ว่าแผ่นไท ทาเนียมถูกยืดอายุการใช้งาน

.3.

รุ่น กําลังไฟฟ้าขาเข้า กําลังไฟฟ้า
ที่ใช้งาน

กาํลังการผลิต ระดับความเข้มข้น
ของเกลือทีเ่หมาะสม

เหมาะสําหรับ
คลอรีน ขนาดสระ(m3) 

MS050 AC 100-240V 50Hz/60Hz DC24V 5g/h 11-22m3  (คิว)
MS075 AC 100-240V 50Hz/60Hz DC24V 7.5g/h 2700-4500PPM 17-34m3 (คิว) 
MS100 AC 100-240V 50Hz/60Hz DC24V 1 Og/h 23-45m3  (คิว)

II แผนภาพชิ้นสว่นอปุกรณ์
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รายการ รายละเอียดช้ินส่วน รายการ

1 face cover 9 

2 control board 10 

3 electrical circuit board 11 

4 o'ring for face cover 12 

5 adaptor 13 

6 titanium plate 14 

7 water flow switch 15 

8 o'ring for cell 16 

------=------- 7

� lo@@ 

I ,I, ,I, ,lL .Is , 16
รายละเอียดช้ินส่วน

cell house 
base support 

1.5" o' ring 

32/38 connector 
38 o'ring 

32 o'ring 

1.5" connector 

nut 
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1. จอแสดงผล LED : แสดงอุณหภูมิของนํ้าภายใต้การทํางานปกติ หรือแสดงรหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

2. ไฟแสดงสถานะ: ไฟสีแดงติดเมื่อปิดเคร่ือง ไฟเขียวติดเมื่อสตาร์ท และเคร่ืองจะพร้อมทํางานเมื่อไฟเขียว
ติด

3. ปุ่มเปิด/ปิด: เร่ิมหรือหยุดเคร่ืองชั่วคราว

4. การตั้งค่าเวลาการทํางาน: ทั้งหมดมี 5 ระยะการตั้งค่า: 4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 24
ชั่วโมง

5. การตั้งค่าเอาต์พุตคลอรีน: สามารถตั้งค่าเอาต์พุตคลอรีนได้ทั้งหมด 2 การตั้งค่า: HALF(50%)และ
FULL(100%)

6. การตั้งค่ารอบเวลาทําความสะอาดตัวเอง: 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง

7. สัญญาณเตือนระดับเกลือตํ่า: ระดับความเข้มข้นของเกลือเป็นปกติเมื่อไฟสีเขียวติดสว่างขึ้น เมื่อไฟสีแดง
กะพริบ แสดงว่าระดับความเข้มข้นของเกลือตํ่า และจําเป็นต้องเติมเกลือลงในนํ้าในสระ

8. ไฟแสดงสถานะการทํางาน: เคร่ืองทํางานตามปกติเมื่อไฟสีเขียวติดสว่างขึ้น เมื่อไฟสีแดงกะพริบแสดงว่า
มีความ ผิดปกติ โปรดตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

la คําแนะนําในการติดตั้ง
1. ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อที่ใช้สําหรับติดตั้งมีขนาดเดียวกันกับเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ

อุปกรณ์นี้ติดตั้งการเชื่อมต่อ 2 แบบ การเชื่อมต่อแบบแรกสําหรับท่อขนาด 50 มม.(1.5 นิ้ว) ส่วนการเชื่อม
ต่อแบบที่สองสําหรับท่ออ่อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 32 มม. หรือ 38 มม.

2. ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าได้ปิดวาล์วของท่อที่เชื่อมต่อกับเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือแล้ว

3. ก่อนการติดตั้ง โปรดทําความสะอาดสิ่งอุดตันหรือคราบนํ้ามันออกจากท่อและข้อต่อที่เชื่อมต่อ

4. ควรติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ อยู่หน้าท่อส่งนํ้าก่อนส่งกลับสู่สระในกระบวนการบําบัดนํ้า และควร

ติดตั้งบนท่อบายพาส ต้องติดตั้งวาล์วแบบปรับได้บนท่อหลัก (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1)

5. ก่อนติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางการไหลของนํ้าตรงกับทิศทางที่
เคร่ืองผลิตคลอรีนระบุ มิฉะนั้น เคร่ืองจะไม่ทํางาน

6. เมื่อต่อท่อเข้ากับเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ โปรดใช้กาวเฉพาะสําหรับ PVC เมื่อต่อท่ออ่อนเข้ากับเคร่ือง

ผลิตคลอรีน ต้องใช้ห่วงล็อคพิเศษเพื่อต่อท่อ ไม่ต้องใช้กาว

7. ควรติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งช่วยให้การระบายความร้อน
ของตัวควบคุมไฟฟ้าได้ดี

8. ต้องติดตั้งอะแดปเตอร์จ่ายไฟภายนอกของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือเข้ากับแหล่งพลังงานที่มีสวิตช์
ป้องกันไฟร่ัว (100-240V- 50/60Hz) แหล่งพลังงานสําหรับป๊ัมก็เช่นเดียวกัน ต้องยึดอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
ภายนอกกับผนังให้มั่นคงด้วยสกรู
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9. การติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือทําได้ 2 วิธี ดังที่แสดงในแผนภาพที่ 1
สําหรับการติดตั้งในแนวนอน *แนะนําให้ติดตั้งในแนวนอน*
สําหรับการติดตั้งท่ออ่อนแบบยดืหยุน่ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

Diagram 2 

POWER 

SOURCE 

POOL 

POOL TIMER 

OR CONTROLS 
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10. หากจําเปน็ต้องติดตั้งในแนวตั้ง (ไม่แนะนํา) ขอแนะนําให้ประกอบแผงควบคุมกลับเข้าที่ก่อน ดังแสดงในแผนภาพ
ที่ 3: เปิดแผงควบคุม หมุน 180 องศา และติดตั้งใหม่ในตําแหน่งเดิม (ให้ความสําคัญกับแหวนรองยาง และดูว่าสายไม่
หลุด) หลังจากติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือแล้ว ให้ติดตั้งท่อส่งตามที่แสดงในแผนภาพที่ 3

Diagram 3 

A 

---i---rl 
POOL 

DJ คูม่อืการใช้งาน
การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานและการเร่ิมต้นใช้งาน

1. ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ระดบัความเขม้ขน้ของเกลอืของน้ําในสระอยูใ่นชว่งการทํางานปกติ
(2700-4500PPM) โปรดตรวจสอบอตัราสว่นการบํารุงรักษาน้ําและระดบัเกลอืในคูม่อืนี้ เพื่อทําการ
ปรับระดบัความเขม้ขน้ของเกลอื

2. เมื่อตดิตั้งและเชื่อมตอ่เคร่ืองแลว้ ใหเ้ปิดวาลว์ที่เชื่อมตอ่เคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอืและปิดวาลว์ 
บนทอ่สง่หลกั เปิดสวติชป้์องกนัการร่ัวไหล

3. เปิดการทํางานของป๊ัม ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่มน้ํีาไหลผา่นเคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอื และไมม่น้ํีาร่ัว
ที่จดุเชื่อมตอ่ทอ่แตล่ะจดุ และสวติชก์ารไหลของน้ําปิดอยู ่{การไหลของน้ําตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
ตอ่ไปนี้: 2 ลบ.ม./ชม.การไหลของน้ํา 15 ลบ.ม./ชม.)

4. เชื่อมตอ่อะแดปเตอร์ของเคร่ืองกบัแหลง่จา่ยพลงังาน จากน้ั้นเปิดเคร่ือง

5. กดปุ่ม  (U ON/OFF ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะแสดงเป็นสแีดงกอ่น จากนั้นเคร่ืองจะเร่ิมทํางาน
โดยอตัโนมตั ิไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะเปลี่ยนเป็นสเีขยีว แสดงวา่เคร่ืองทํางานปกตแิลว้ กดปุ่ม

(U เพื่อหยุดการทํางานหากจําเป็น



การตั้งคา่สถานะการทํางาน (เวลาการทํางาน, การผลิตคลอรีน, รอบเวลาการทําความสะอาดตวัเอง)

6. การตั้งค่าเวลาการทํางาน
(1) เกี่ยวกับการตั้งค่า
เคร่ืองมีการตั้งค่าเวลาการทํางาน 5 แบบ: 4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง
เวลาดําเนินการจะเป็น 4 ชั่วโมง/6 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง/24 ชั่วโมงต่อวัน

การตั้งค่า 04 หมายความว่าจากเวลาที่ตั้งไว้ หน่วยทํางานเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หยุดเป็นเวลา 20 ชั่วโมง จากนั้นทํางาน
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง หยุดเป็นเวลา 20 ชั่วโมงและทําซํ้า

การตั้งค่า 06 หมายความว่าจากเวลาที่ตั้งไว้ หน่วยทํางาน 6 ชั่วโมง หยุด 18 ชั่วโมง จากนั้นทํางาน 6 ชั่วโมง 
หยุด 18 ชั่วโมงและทําซํ้า

การตั้งค่า 08 หมายความว่าจากเวลาที่ตั้งไว้ หน่วยทํางาน 8 ชั่วโมง หยุด 16 ชั่วโมง จากนั้นทํางาน 8 ชั่วโมง 
หยุด 16 ชั่วโมงและทําซํ้า

การตั้งค่า 12 หมายความว่าจากเวลาที่ตั้งไว้ หน่วยทํางาน 12 ชั่วโมง หยุด 12 ชั่วโมง จากนั้นทํางาน 12 ชั่วโมง 
หยุด 12 ชั่วโมงและทําซํ้า

การตั้งค่า 24 จะทํางานต่อเนื่องจากเวลาที่ตั้งค่า การตั้งค่าเร่ิมต้นจากโรงงานคือ 24. 

(2) คําแนะนําการใช้งาน

กดปุ่ม (9) จะแสดงการตั้งค่าปัจจุบันของเวลาการทํางาน สามารถกดปุ่ม (9) เพื่อปรับการตั้งค่าเวลาการทํางาน
หน้าจอจะแสดง 04, 06, 08, 12, 24 ตามลําดับ (หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าเวลาการทํางานถัดไปในการกดแต่ละคร้ัง)
หลังจากกําหนดค่าเวลาการทํางานแล้ว หน้าจอจะกะพริบพร้อมแสดงค่าการตั้งค่าปัจจุบันเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้น

บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการตั้งค่าภายใน 10 วินาที หลังจากกดปุ่ม  (9) จะแสดงอุณหภูมิของ

นํ้าอีกคร้ัง

7. การตั้งค่าการผลิตคลอรีน

(1) เกี่ยวกับการตั้งค่า

เคร่ืองสามารถตั้งค่าการผลิตคลอรีนได้ 2 แบบ: HALF กับ FULL

HALF(HA) หมายความว่าเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือจะผลิตคลอรีนต่ํากว่ากําลังการผลิต 50% นั่นหมายถึงหาก
กําลังการผลิตคลอรีนแต่ละรุ่น คือ 5 กรัม/ชม., 7.5 กรัม/ชม., 10 กรัม/ชม. ภายใต้การตั้งค่า HALF (HA) การผลิต
คลอรีนที่ได้จะสอดคล้องกันคือ 2.5 กรัม/ชม., 3.75 กรัม/ชม., 5 กรัม/ชม. การตั้งค่า HA เหมาะสําหรับสระว่ายนํ้าที่
มีขนาดเล็กกว่าปริมาตรสระที่แนะนํา หรือเมื่อสระไม่ได้ใช้งาน และเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือจําเป็นต้องอยู่ในสภาพ
การทํางานที่ประหยัด

FULL(FU) หมายความว่าเคร่ืองผลิตคลอรีนเกลือจะผลิตคลอรีนภายใต้กําลังการผลิต 100% นั่นหมายถึงหากกําลัง
การผลิตคลอรีนแต่ละรุ่น คือ 5 กรัม/ชม., 7.5 กรัม/ชม., 10 กรัม/ชม. ภายใต้การตั้งค่า FULL(FU) การผลิตคลอรีน
ที่ได้จะสอดคล้องกันคือ 5 กรัม/ชม., 7.5 กรัม/ชม., 10 กรัม/ชม. การตั้งค่าเร่ิมต้นของเอาต์พุตคลอรีนคือ FU
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(2) คาํแนะนําการใชง้าน

กดปุ่ม la จะแสดงการตั้งค่าปัจจุบันของการผลิตคลอรีน (FU หรือ HA) กดอีกคร้ังเพื่อปรับค่าการผลิต คลอรีน 
หลังจากแก้ไขค่าการตั้งค่าเอาต์พุตคลอรีนแล้ว ให้หยุดกด จากนั้นเคร่ืองจะบันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน โดยอัตโนมัติ 
หากไม่มีการตั้งค่าใน 10 วินาทีหลังจากนั้น

กดปุ่ม l1JI เคร่ืองจะแสดงอุณหภูมิของน้ําอีกคร้ัง

8. รอบเวลาทําความสะอาดตัวเอง

(1) เกี่ยวกับการตั้งคา่
ฟังกช์ั่นทาํความสะอาดตัวเองสามารถปอ้งกนัไมใ่หแ้คลเซยีมสะสมบนอเิลก็โทรด ทําใหอ้เิลก็โทรดอยูใ่น สภาพดี
รอบเวลาทําความสะอาดตัวเองมี 3 การตั้งคา่: 4 ชม. 8 ชม. และ 12 ชม. โดยจะกลบัขั้วทกุ 4 ชม./8 ชม./12 ชม.
หนา้จอจะแสดง "--" เมื่ออยูใ่นสถานะกลบัขั้ว
การตั้งคา่เร่ิมตน้สาํหรับเวลาทาํความสะอาดตวัเองคอื 4 ชม.

(2) คาํแนะนาํการใชง้าน

กดปุม่ EJ จะแสดงการตัง้คา่ปจัจบุนั สาํหรับรอบการทาํความสะอาดตวัเอง (คา่เร่ิมตน้คอื 04)

กดปุ่ม EJ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า จอแสดงผลจะแสดง 04,08 และ 12 ตามลําดับ หลังจากแก้ไขการตั้ง
 ค่า รอบการทําความสะอาดตัวเองแล้ว หน้าจอแสดงผลจะกะพริบพร้อมแสดงค่าการตั้งค่าปัจจุบันเป็นเวลา 5 วินา
 ที จากนั้นเคร่ืองจะบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการตั้งค่าหลังจากกดปุ่ม EJ 10 วินาที และระบบ
 จะแสดงอุณหภูมิของนํ้าอีกคร้ัง

การตรวจสอบพารามเิตอร์

9. หมายเลขเวอร์ชนั: กดปุม่  (9J ค้างไว้ 3 วนิาท ีจะแสดงหมายเลขเวอร์ชนั

10. แรงดนัใชง้าน: กดปุ่ม EJ ค้างไว ้3 วนิาท ีจะแสดงแรงดนัใชง้าน

สถานะการทํางานที่ผดิปกต ิรหสัขอ้ผดิพลาด และการจดัการอยา่งงา่ยดาย

11. สัญญาณเตือนเกลือตํ่า: ไฟสีเขียวติดสว่างขึ้นเมื่อความเข้มข้นของเกลืออยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อความเข้มข้นของ
เกลือตํ่า ไฟสีแดงจะติดสว่างและกะพริบ เคร่ืองจะหยุดการทํางานพร้อมกับเสียงเตือนและรหัสข้อผิดพลาด E5

12. ไฟแสดงสถานะการทํางาน: เมื่อเคร่ืองเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังงานจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย
(เคร่ืองไม่ทํางาน)ไฟสีแดงจะติดสว่างขึ้น โดยเมื่อเคร่ืองอยู่ภายใต้สภาพการทํางานตามปกติไฟสีเขียวจะติด
สว่างขึ้น และเมื่อมีข้อผิดพลาด ไฟสีแดงจะติดสว่างขึ้น ไฟจะกะพริบพร้อมกับเสียงเตือน จากนั้นจะต้อง
ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและทําการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

13. แจ้งเตือน 1: เมื่อเคร่ืองหยุดทํางานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟอยู่ในสถานะทํางานปกติ เคร่ืองจะบันทึกการตั้งค่า
โดยอัตโนมัติก่อนที่ไฟจะดับ เมื่อแหล่งจ่ายไฟคืนค่า หากอยู่ในสถานะเร่ิมต้นก่อนไฟดับ ระบบจะเร่ิมต้นการ
ทํางานต่อโดยอัตโนมัติ หากอยู่ในสถานะปิดเคร่ือง (กดปุ่มหยุดด้วยตนเอง) ก่อนที่ไฟฟ้าจะดับระบบจะกลับ

สู่สถานะปิดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ ในเวลาดังกล่าวคุณสามารถกดปุ่ม Ii) และเคร่ืองจะทํางานตามการตั้งค่า
ล่าสุด

.1 0 . 



14. คําเตอืน 2: เวลาการทํางานของป๊ัมควรเทา่กบัเวลาการทํางานของเคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอื 
หรือนานกวา่เวลาการทํางานของเคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอืเลก็นอ้ย

15. คําเตอืน 3: เมื่อมเีสยีงบี๊บเตอืน โปรดตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดตามคําแนะนํา

fj รหสัขอ้ผดิพลาดและแนวทางการแก้ไขที่เกี่ยวขอ้ง

รหัสข้อ
ผิดพลาด 

สาเหต ุ หมายเหตุ วธิกีารแกไ้ข

E2 
ช่วงของอุณหภูมิการ
ทาํงานปกติคือ 10-45 °C

อุณหภูมิของนํา้สูงกว่า
ช่วงของอุณหภูมิการ
ทาํงานตามปกติ

♦ ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่ามีรหัสข้อผิด
พลาด E7 แสดงอยู่หรือไม่ หากมี ให้
ตรวจสอบว่าติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
ไว้หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น โปรดเปลี่ยน
เซ็นเซอร์
♦ หากไม่มีรหัสข้อผิดพลาด E7 โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมินํ้าอยู่ใน
ช่วงของการทํางานปกติ

E3 สวิตช์การไหลของนํา้
ทาํงานผิดปกติ

สวิตช์การไหลของนํา้จะปิด
เมือ่มีอัตราการไหลทีเ่พียง
พอ และจะตัดการเชือ่มต่อ
เมือ่ไม่มีการไหล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการไหลของนํา้
ไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. มิฉะนัน้ สวิตช์
การไหลของนํา้จะเสียหาย โปรดเปลีย่น
สวิตช์การไหลของนํา้

ES 
ความเข้มข้นของ
เกลือตํา่เกินไป

ช่วงความเข้มข้นของเกลือ
ตามปกติคือ 
2700-4500ppm

กอ่นอืน่ให้ใชอุ้ปกรณ์วัดค่าเกลือเพือ่ตรวจ
สอบความเขม้ขน้ของเกลือในสระ หากระดับ
ความเขม้ข้นของเกลอืในสระตํา่กว่า 
2700ppm ให้เติมเกลือลงในสระ เมือ่ความ
เขม้ขน้ของเกลือในสระถงึระดับของการ
ทาํงานปกติ ใหก้ดปุม่ li\!l ค้างไว้เปน็เวลา 3 
วินาที เสยีงเตือนจะหายไปและกลบัสูก่าร
ทาํงานโดยอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์อุณหภูมินํา้
ทาํงานผิดปกติ

E7 

ตอ้งทาํการแกไ้ขความ 
ผดิปกตดิว้ยตนเอง

ปิดเคร่ืองแล้วตรวจสอบว่าได้ติดตัง้เซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมิทีส่อดคล้องกันไว้ หรือไม่ หากมี 
โปรดเปลีย่นเซ็นเซอร์

EB โปรดเปล่ียนช้ินส่วน/อุปกรณ์ของแหล่ง
จ่ายไฟ

แรงดันไฟขาเข้า
สูงหรือตํา่เกินไป

E9 ไฟเกิน/กระแสไฟขา
ออกเกิน

โปรดตดิตอ่ซพัพลายเออร์ เพื่อซอ่มแซม
หรือเปลี่ยนใหม่
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ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ความเขม้ขน้ของเกลือ
มากกวา่ 1000ppm ปิดป๊ัมน้ํา ปิดเคร่ืองผลติ
คลอรีนจากเกลอื และปิดวาลว์ทั้งสองดา้นของ
เคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอื

EA อิเล็กโทรดทํางาน
ผิดปกติ

1. ตรวจสอบวา่แผน่ไททาเนยีมมคีราบตะกรัน
สขีาวหรือไม ่นําแผน่ไททาเนยีมออก จุม่แผน่
ไททาเนยีมในกรดไฮโดรคลอริคจนคราบตะกรัน
ละลายหมด จากนั้นลา้งออกดว้ยนํ้าสะอาด

2.

3.

โปรดตรวจสอบขั้วตอ่อเิลก็โทรด หลวมหรือ
หลดุหรือไม ่หากเป็นเชน่นั้น โปรดใสก่ลบั
เขา้ไปใหม ่และตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ขั้วเชื่อมตอ่
แนน่หนาดแีลว้
ตรวจสอบวา่แผน่ไททาเนยีมสกึกร่อนหรือไม่ 
ถา้ใช ่ใหเ้ปลี่ยนแผน่ไททาเนยีมใหม่

4. หากการตรวจสอบขา้งตน้ทั้งหมดแลว้ไมพ่บ
ความผดิปกต ิโปรดตดิตอ่ผูจํ้าหนา่ย

EC 
วงจรตรวจจับ
ระบบทํางาน
ผิดปกติ

ปิดเคร่ืองและรีบตูเคร่ืองใหม ่หากไมพ่บขอ้ผดิ
พลาดอกี เคร่ืองผลติคลอรีนควรเปิดขึ้นมาตาม
ปกต ิหากพบปัญหานี้เกดิขึ้นหลายคร้ัง โปรด
ตดิตอ่ผูจํ้าหนา่ย เพื่อทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ชิ้นสว่นคอนโทรลเลอร์
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รหัสข้อ
ผิดพลาด 

ตอ้งทาํการแกไ้ขความ
ผดิปกตดิว้ยตนเอง

ตอ้งทาํการแกไ้ขความ
ผดิปกตดิว้ยตนเอง

ตอ้งทาํการแกไ้ขความ
ผดิปกตดิว้ยตนเอง

ตอ้งทาํการแกไ้ขความ
ผดิปกตดิว้ยตนเอง



การใช้งานโดยทั่วไปและการบํารุงรักษาเคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลือ

1. การคํานวณปริมาณน้ํา: การรู้ความจขุองสระเป็นขั้นตอนแรกในการเตมิเกลือลงในสระ

สระสี่เหลี่ยม: ยาว (เมตร) x กวา้ง (เมตร) x ความลกึเฉลี่ย (เมตร) = ความจน้ํุาในสระ (ลกูบาศก์เมตร)

สระวา่ยน้ําทรงกลม: เสน้ผา่นศนูยก์ลาง(เมตร) x เสน้ผา่นศูนยก์ลาง(เมตร) x ความลกึเฉลี่ย(เมตร) x 0

785 = ความจุน้ําในสระ (ลกูบาศก์เมตร)

สระวา่ยน้ําวงรี: ยาว (เมตร) x กวา้ง (เมตร) x ความลกึเฉลี่ย (เมตร) x 0.893 = ความจน้ํุาในสระ

(ลูกบาศกเ์มตร)

สระเอยีง : ปริมาตรสระ (ลกูบาศก์เมตร) x 0.85 = ความจน้ํุาในสระ (ลกูบาศก์เมตร)

2. ชนิดของเกลือ
ย่ิงเกลือมีความบริสุทธิม์ากเท่าไร ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือก็จะยิง่ดีมากขึน้เ
ท่านัน้ สิง่น้ีจะช่วยยืดอายุการใช้งานเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
ในเกลือควรมีอย่างน้อย 99.6%
จะดีทีสุ่ดหากเกลือนัน้เป็นเกลือทะเลเกรดอาหารผ่านกระบวนการทําให้แห้งและแปรรูปเปน็แบบเกล็ดเล็กๆ
(1) โปรดอย่าใช้เกลือหิน สิง่เจือปนอาจทําให้อายุการใช้งานของเคร่ืองผลิตคลอรีนสัน้ลง
(2) ห้ามใช้แคลเซียมคลอไรด์แทนเกลือ สามารถใช้โซเดียมคลอไรด์ได้เท่านัน้
(3) หลีกเลีย่งการใช้เกลือกับสารปอ้งกันการจับตัวเปน็ก้อน (โซเดียมไซยาไนด์ หรือทีรู้่จักกันในชือ่ YPS
ซ่ึงเปน็พิษและมีฤทธิกั์ดกร่อน) เกลือชนิดนีอ้าจทําให้อุปกรณ์สระว่ายนํา้เปลีย่นสีได้
(4) สามารถใช้เกลือแบบเม็ดเพือ่บาํบัดนํา้ได้ แต่จะใช้เวลาในการละลายนานมาก

3. การเติมเกลือในปริมาณทีเ่หมาะสม
สระว่ายนํา้ส่วนใหญ่มีเกลืออยู่แล้วในปริมาณหนึง่ ความเข้มข้นของเกลือในนํา้จะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับแหล่ง
น้ําและสารฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์วัดค่า NaCl 
แบบมือถือหรือปากกาวัดค่าเกลือเพือ่ทดสอบความเข้มข้นของเกลือในสระนํา้ในขณะนัน้
ระดับความเข้มข้นของเกลือทีใ่ช้งานได้ดีทีสุ่ดสาํหรับเกลือเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ MS Series คือ 
3500ppm (เกลือ 3.5 กก. ต่อนํา้ 1 ลูกบาศก์เมตร)
เมือ่ใช้งานเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ MS Series เปน็คร้ังแรก ให้เติมเกลือลงในสระตามขัน้ตอนด้านล่าง:
(1) ใช้เคร่ืองวัดค่าเกลือเพือ่ตรวจสอบความเข้มข้นของเกลือทีมี่อยู่เดิมในสระ
(2) เติมเกลือในปริมาณทีเ่หมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเติมเกลือ 3.5 กก. สาํหรับนํา้แต่ละลูกบาศก์เมตร

ความเข้มข้นของเกลือ (ค่า ppm) ดูได้จากหน่วยกรัมของเกลือในนํ้า 1 ตัน หากความเข้มข้นของเกลือ 
ในขณะนั้น ของสระขนาด 100 ลบ.ม. คือ 850ppm (คิดเป็น 850 กรัมต่อนํ้า 1 ตัน) ต้องใช้เกลือเท่าใด? 
เพื่อให้เคร่ืองผลิตคลอรีนทํางานได้ตามปกติ

♦ เกลือที่ตอ้งเตมิ(หน่วย: กรัม) = น้ําในสระ(หนว่ย:ลบ.ม.) x (ความเขม้ขน้ของเกลอืที่ใชง้านปกต ิ-
ความเขม้ขน้ของเกลอืในสระขณะนั้น) = 100 x (3500-850) = 265,000 กรัม นี่คอืเกลอื 265 กก.

.13. 

4.  การเตมิเกลอืที่ถูกวธิี
(1) เปิดป๊ัมหมุนเวยีนของสระและปล่อยใหน้ํ้าเร่ิมไหลเวยีน
(2) ปิดเคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอื
(3) วดัคา่ความเขม้ข้นของเกลอืในสระน้ํา ณ ขณะนั้น
(4) คํานวณปริมาณเกลอืที่ตอ้งเตมิลงในสระใหส้อดคลอ้งกับอตัราสว่นที่เหมาะสม
(5) เตมิเกลอืโดยเทลงในสระโดยรอบ เพื่อใหเ้จอืจางลงในน้ําไดอ้ยา่งรวดเร็วและทั่วถึง พยายามอยา่ใหม้ี
เกลือกองสะสมที่กน้สระ ใชแ้ปรงขดัสระคนน้ําที่ก้นสระหากตอ้งการใหเ้กลอืละลายหมดเร็วขึ้น

5. การลดความเขม้ขน้ของเกลอืในสระนํ้า
วธิเีดยีวที่จะลดความเขม้ขน้ของเกลอืไดค้อืการระบายน้ําในสระออกบางส่วน จากนั้นเตมินํ้าจดืเขา้มาเพื่อ
เจอืจางลดเขม้ขน้ของเกลือลง
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