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คํานํา
ขอขอบคณุที�เลือกใช้ Heat Pump ของเรา ซึ�งออกแบบมาเพื�อการใช้งานที�เงียบ และประหยัด 
พลังงานมากขึ �น ดทีี�สุดสําหรบัการทําความรอ้นสระวา่ยนํ�าที�เป็ นมิตรกับสิ�งแวดล้อม
เราหวงัวา่คณุจะสนุกกับการใช้งาน Heat Pump ของเรา
ขอบคณุ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
เราไดจ้ัดเตรยีมข้อมูลดา้นความปลอดภัยที�สําคญัไว้ ในคูม่ือนี� และบน Heat Pump ของคณุ 
โปรดอ่าน และปฏิบัตติามข้อความดา้นความปลอดภัยทั �งหมดนี�เสมอ
Heat Pump นี� ใช้สารทําความเย็น R32 ซึ�งเป็ นมิตรกับสิ�งแวดล้อม

คําเตือน : สารทําความเย็น R32

เครื�องหมายเตอืนแสดงถึงอันตราย ที�คณุควรให้ความใส่ ใจปฏิบัตติามขั �น
ตอนที�ถูกตอ้งอย่างเครง่ครดั ซึ�งหากดาํเนินการ หรอืปฏิบัตติามไม่ถูกตอ้ง 
อาจส่งผลให้ ไดร้บัการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรอืการบาดเจ็บตอ่บุคคลที�สาม 
สัญญาณเหล่านี�หายาก แตม่ีความสําคญัอย่างยิ�ง.

a. ตดิตั �งหรอืเก็บ Heat Pump ให้ห่างจากแหล่งกําเนิดไฟ

b. ตดิตั �งหรอืจัดวางในที�อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่ควรอยู่ ใน
พื �นที�ปิด

c. การซ่อมแซม และการกําจัดทิ �ง ตอ้งดาํเนินการโดยเจ้า
หน้าที�บรกิารที� ไดร้บัการฝึกอบรม

d. ควรดดูฝุ่นให้เรยีบรอ้ยก่อนทําการเชื�อม ซึ�งตอ้งดาํเนินการ
โดยช่างผู้ชํานาญงานในศนูย์บรกิารเท่านั�น



2.1 ข้อควรปฏิบัติ
a. อุปกรณ์นี�สามารถใช้ ได ้โดยเด็กอายุตั �งแต ่8 ปีขึน ไป และผู้ที�บกพรอ่งทางรา่งกาย ประสาท
สัมผัสหรอืจิตใจ หรอืขาดประสบการณ์และความรู ้หากไดร้บัการดแูลหรอืคาํแนะนําเกี�ยวกับการ
ใช้เครื�องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายเข้ามาเกี�ยวข้อง
b. เด็กควรไดร้บัการดแูลเพื�อให้แน่ใจวา่พวกเขาจะไม่เล่นกับเครื�อง
c. หากสายไฟชํารดุ ให้เปลี�ยนโดยผู้ผลิต ตวัแทนบรกิาร หรอืบุคคลที�มีคณุสมบัติ ใกล้เคยีงกัน
เพื�อหลีกเลี�ยงอันตราย
d. ห้ามใช้วธิีการใดๆ เพื�อเรง่กระบวนการละลายนํ�าแข็งหรอืทําความสะอาด นอกเหนือจากที�ผู้
ผลิตแนะนํา
e. ห้ามเก็บอุปกรณ์ ไว ้ในห้องที�มีแหล่งกําเนิดประกายไฟ (เช่น เปลวไฟ และอุปกรณ์ที� ใช้แก๊ส
หรอืเครื�องทําความรอ้นไฟฟ้าที�ทํางานอยู่)
f. ห้ามเจาะหรอืเผา
g. การตดิตั �งการตอ่ไฟฟ้าและการเริ�มตน้ ตอ้งดาํเนินการโดยผู้ชํานาญและเชี�ยวชาญ
h. สายไฟและปลั�กไฟตอ้งเก็บให้ห่างจากแหล่งนํ�าและป้องกันความเสียหายอย่างดี
i. ตอ้งตดิตั �งเครื�องตามข้อบังคบัการเดนิสายไฟสากล
j. ในเรื�องการปรบัปรงุที�ตอ่เนื�อง ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรบัเปลี�ยนได้ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบ
ภาพ�จจุบันในหมายเหตนีุ�หรอืลักษณะที�อธิบายไม่ถือเป็นสัญญา
k. ตอ้งทําการทดสอบการรั�วหลังจากการตดิตั �ง โปรดระมัดระวงัสารทําความเย็นอาจไม่มีกลิ�น
l. กรณุาอย่าวางสิ�งของซ้อนทับ หรอืวางในตาํแหน่งที�จะปิดกันการไหลเวยีนของอากาศใกล้บรเิวณ
ทางเข้าหรอืทางออก มิฉะนั�นจะทําให้ประสิทธิภาพของ Heat Pump ลดลง หรอืหยุดการทํางาน
m. ตั �งคา่อุณหภูมิที�เหมาะสม เพื�อให้ ไดอุ้ณหภูมิของนํ�าที�สบาย และหลีกเลี�ยงการปรบัคา่ความ
รอ้นที�สูงเกินไปหรอืเย็นเกินไป จําเป็นตอ้งรกัษาอุณหภูมิ ในสระวา่ยนํ�าให้ตํ�ากวา่คา่ที�ผู้ผลิตสระ
วา่ยนํ�าแนะนํา
n. เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของการทําความรอ้น โปรดตดิตั �ง ฉนวนเก็บความรอ้นบนท่อระหวา่ง
สระวา่ยนํ�ากับHeat Pump และแนะนําให้ทําการคลุมสระวา่ยนํ�าดว้ยอุปกรณ์ที� ไดร้บัการรบัรอง
สําหรบัใช้งานกับสระวา่ยนํ�าโดยเฉพาะ
o. ท่อตอ่ระหวา่งสระวา่ยนํ�าและ Heat Pump ควรมีความยาวไม่ เกิน 10 เมตร
p. หากจําเป็นตอ้งทําการซ่อมแซม โปรดตดิตอ่ศนูย์บรกิารหลังการขายที� ใกล้สุด โดยขั �นตอนการ
ซ่อมแซมจะตอ้งเป็นไปตามคูม่ืออย่างเครง่ครดั และห้ามมิ ให้ผู้ที� ไม่ ใช่ผู้เชี�ยวชาญทําการ
ซ่อมแซมเองโดยเด็ดขาด

2.2 ความปลอดภัย
a. โปรดเก็บสวติช์จ่ายไฟหลักให้ห่างจากเด็ก
b. เมื�อเกิดไฟฟ้าดบัระหวา่งการทํางานและหลังจากที� ไฟฟ้ากลับคนืมา Heat Pump จะเริ�ม
ทํางานอีกครงั
c. โปรดปิดแหล่งจ่ายไฟหลักในสภาพอากาศที�มีฟ้าผ่าและพายุ เพื�อป้องกันความเสียหายของ
เครื�องที�อาจเกิดจากฟ้าผ่าได้
d. ตอ้งทําการตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั �ง  ก่อนทําการบํารงุรกัษาหรอืซ่อมแซม
Heat Pump ดว้ยก๊าซ R32 เพื�อช่วยลดความเสี�ยง
e. ควรทําการตดิตั �งและซ่อมแซมในบรเิวณที�มีการระบายอากาศ หรอือากาศถ่ายเทสะดวก และ
ในระหวา่งการตรวจสอบห้ามให้เกิดประกายไฟ
f. หากเกิดการรั�ว ไหลของก๊าซ R32 ในระหวา่งขั �นตอนการตดิตั �งตอ้งหยุดการดาํเนินการทั �งหมด
โดยทันที และโทรตดิตอ่ศนูย์บรกิาร

เกี�ยวกับ Heat Pump ของคุณ 
3.1 การเคลื�อนย้าย

a. ตอ้งวางในแนวตั �งอยู่เสมอ

b. ห้ามยกตรงตาํแหน่งข้อตอ่นํ�า
(มิฉะนั�นอาจทําให้อุปกรณ์ ไททาเนียมแลกเปลี�ยนความรอ้นภายในเกิดความเสียหาย)

3.2 อุปกรณ์ภายในกล่อง



การเชื�อมตอ่ชุดท่อลําเลียงก๊าซ

3.3 คุณสมบัติ

a. คอมเพรสเซอรอ์ินเวอรเ์ตอร ์DC แบบเสถียร
b. การทําละลายนํ�าแข็งที�ชาญฉลาด
c. ตวัแลกเปลี�ยนความรอ้นไททาเนียมที�มีประสิทธิภาพสูง
d. ระบบป้องกันแรงดนัตํ�า
e. ทํางานแบบ Soft start และรองรบัการใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที�หลากหลาย
f. ระบบควบคมุอินเวอรเ์ตอรท์ีเสถียร

3.4 ขอบเขตและเงื�อนไขการทํางาน

a. เพื�อให้คณุรูสึ้กสบายและเพลิดเพลิน โปรดตั �งคา่อุณหภูมินํ�าในสระวา่ยนํ�าให้เหมาะสม เพื�อให้
เครื�องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงาน
b. Heat Pump สามารถทํางานไดร้ะหวา่งอุณหภูมิอากาศ 5 ํc~ 43 ํc และสภาวะทํางานที�เหมาะสม
ที�สุดคอืระหวา่งอุณหภูมิอากาศ 15 ํc - 25 ํc
c. การตั �งคา่อุณหภูมิความรอ้นที�สามารถทําไดค้อื 15 ํc ~ 40 ํc

3.5 พารามิเตอรด้์านเทคนิค

หมายเหตุ :
Heat Pump นี�จะทํางานในสภาวะปกตภิายในอุณหภูมิอากาศระหวา่ง 5°c - 43°c ซึ�งหากอยู่นอก
เหนือจากอุณหภูมิ ในช่วงนี� จะไม่สามารถรบัประกันประสิทธิภาพการทํางานของตวัเครื�องได ้
โปรดคาํนึงวา่ประสิทธิภาพ และพารามิเตอรข์อง Heat Pump ของสระวา่ยนํ�าจะแตกตา่งกันภาย
ใตส้ภาวะตา่งๆ

พารามิเตอรท์ี�เกี�ยวข้องอาจมีการปรบัเป็นระยะเพื�อการปรบัปรงุทางเทคนิคโดยไม่ตอ้งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า สําหรบัการศึกษารายละเอียดเพิ�มเตมิโปรดอ้างอิงข้อมูลรุน่ของสินคา้จากป้ายชื�อ



3.6 ขนาด

*ข้อมูลข้างต้นอาจมีการปรบัเปลียน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุุ

ภาพดา้นบนเป็นแผนภาพข้อมูลจําเพาะของ Heat Pump สําหรบัสระวา่ยนํ�าสําหรบัการตดิตั �ง
ของช่างเทคนิค และสําหรบัการอ้างอิงเคา้โครงเท่านั�น ผลิตภัณฑ์นี�อาจมีการปรบัเปลี�ยนเป็น
ระยะเพื�อการปรบัปรงุโดยไม่ตอ้งแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

คําแนะนําในการติดตั�ง
4.1 คําแนะนําในการติดตั�ง
a. ตาํแหน่ง Heat Pump และข้อควรระวงัในการตดิตั �ง

ควรตดิตั �ง Heat Pump สําหรบัสระวา่ยนํ�าในบรเิวณที�มีอากาศถ่ายเทสะดวก และมีแหล่งจ่ายไฟที�
เสถียร ระยะห่างระหวา่ง Heat Pump กับวตัถุอื�นๆ เช่น ผนัง พุ่มไม้ หรอือุปกรณ์ตา่งๆ ควรมี
อย่างน้อย 0.5 เมตร สําหรบัสระในรม่โปรดปรกึษาช่างตดิตั �งมืออาชีพ

ระยะห่างระหวา่ง Heat Pump และสระวา่ยนํ�าควรมีอย่างน้อย 2 เมตร

1) โปรดอย่าวางสิ�งของซ้อนทับปิดกั �นใกล้บรเิวณทางเข้าออกของอากาศ และตอ้งไม่ ให้มีสิ�งกีดขวาง
หลังเครื�องในระยะ 0.5 เมตร และ หน้าเครื�อง 2.5 เมตร มิฉะนั�นประสิทธิภาพการทํางานของ Heat 
Pump จะลดลงหรอืหยุดทํางานได้
2) เครื�องตอ้งการ�� มเสรมิ (ผู้ ใช้จะตอ้งจัดหาเอง) คณุสมบัต�ิ� มที�แนะนําคอืเป็น�� มฟลั�กซ์ : อ้างอิง
จากพารามิเตอรท์างเทคนิค)
3) เมื�อเครื�องกําลังทํางาน จะมีนํ�าหยดออกจากดา้นล่างให้จับตวัหัวระบายนํ�า (อุปกรณ์เสรมิ) ให้อยู่
ในรแูละหนีบให้แน่นหลังจากนั�นตอ่เข้ากับท่อเพื�อระบายนํ�าออกไป
4) โปรดตรวจสอบการสั�งการ เมื�อเริ�มตน้ใช้งาน ให้เริ�มเปิด�� มกรองก่อน Heat Pump และเมื�อเสรจ็
สิ �นแล้วให้ปิด Heat Pump ก่อน�� มกรอง มิฉะนั�นจะทําให้ Heat Pump เกิดความเสียหายได้
5) อาจจะใช้เวลาหลายวนัในการทําอุณภูมิของนํ�าในสระวา่ยนํ�าให้ถึงอุณหภูมิที�ตอ้งการ ทั �งนี�ขึ �นอยู่
กับอุณหภูมิตั �งตน้ของนํ�าในสระวา่ยนํ�าและอุณหภูมิอากาศ ผ้าคลุมสระช่วยลดระยะเวลาลงได ้ แผ่
นรองแยกดา้นล่างจะช่วยลดการสูญเสียความรอ้นได้



4.2 การเดินสายไฟ

a. เชื�อมตอ่กับแหล่งจ่ายไฟที�เหมาะสม แรงดนัไฟฟ้าควรสอดคล้องกับแรงดนัไฟฟ้าของตวัสินคา้
b. ควรตอ่สายดนิ
c. การเดนิสายไฟตอ้งทําโดยช่างผู้เชี�ยวชาญตามแผนภาพวงจร
d. ตั�งคา่ตวัป้องกันการรั�วไหลตามรหัสท้องถิ�นสําหรบัการเดนิสายไฟ (กระแสไฟรวั ≤ 30mA)
e. การจัดวางสายไฟ และสายสัญญาณควรมีความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย แยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน

4.3 ข้อมูลอ้างอิงสาํหรบัการป้องกันอุปกรณ์ และคุณสมบัติของสายไฟ

* ข้อมูลดา้นบนอาจมีการปรบัเปลียน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลดา้นบนถูกปรบัให้เข้ากับขนาดสายไฟไม่เกิน 10 เมตร หากเกิน 10 เมตร ตอ้งเพิ�ม
ขนาดสายไฟ
2. ปลั�ก RCD ไม่กันนํ�า และจะตอ้งป้องกันไม่ ให้ ไดร้บัความเสียหายใดๆ และอยู่ ในสภาพ
แวดล้อมที�แห้ง
คําเตือน

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ปลั�กไม่เสีย
หาย หากปลั�กมีความเสียหายอาจ
ทําให้เกิดความรอ้นหรอืไฟไหม้ ได้

ห้ามดงึปลั�กออกในขณะที�เครื�องยัง
ทํางานอยู่ อาจทําให้เกิดความรอ้นเกิน
หรอืไฟไหม้ ได้

ห้ามใช้สายไฟที�ชํารดุหรอืไม่
เหมาะสม อาจจะทําให้เกิดความ
รอ้นเกินหรอืไฟไหม้ ได้

คําแนะนําเกี�ยวกับการใช้งาน
5.1 �งก์ชั�นการใช้งานหลัก

ลําดบั ปุ่ม การทํางาน
แสดง�งก์ชั�นการทําความรอ้น

แสดง�งก์ชั�นการทําความเย็น (รุน่นี� ไม่มี�งก์ชั�นทําความเย็น)

แสดง�งก์การทํางานอัตโนมัติ

กดเพื�อปิดหรอืเปิด Heat Pump

กดเพื�อเลือกโหมดการทํางาน
กดเพื�อเพิ�มอุณหภูมินํ�า

กดเพื�อลดอุณหภูมินํ�า

5.2 ตัวแสดงอุณหภูมิ

เลขแสดงอุณหภูมิ 28°C จะแสดงบนหน้าจอสําหรบัการอ้างอิง ตามตวัอย่างดา้นล่างนี� และจะ
แสดงเป็นองศาเซลเซียสเท่านั�น

5.3 วธิีการใช้งาน

a. ปุ่ม เปิด/ปิด

เปิดหรอืปิด Heat Pump เมื�อตวัควบคมุปิดอยู่ จะมีแคอุ่ณหภูมิเท่านั�นที�แสดงอยู่บนหน้า
จอและไม่สามารถสลับไปโหมดการทํางานอื�นได ้กดปุ่ม         ตวัควบคมุจะเปิดขึ �นและ
ไฟดหมดล่าสุดก่อนปิดตวัควบคมุจะสวา่งขึ �น



b. การตั �งคา่อุณหภูมิ

เมื�อเปิด Heat Pump กด          หรอื         เพื�อปรบัตั �งคา่อุณหภูมิของนํ�า

c. �งก์ชั�นสอบถามสถานะ

ในหน้าจอแสดงอุณหภูมิ กดปุ่ม           คา้งไว ้3 วนิาที  ไฟโหมดทั �งหมดจะกระพรบิหนึ�งครั �ง
และจากนั�นปล่อยมือจากปุ่มเพื�อเข้าสู่หน้าสอบถามสถานะ คณุสามารถเลือกพารามิเตอร์
สอบถามได้ โดยการกด            หรอื            และกด         เพื�อตรวจสอบคา่พารามิเตอรท์ี�
เกี�ยวข้อง

d. การคนืคา่พารามิเตอร์ ไปยังคา่เริ�มตน้
เมื�อ Heat Pump ปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด           คา้งไว ้10 วนิาที ไฟโหมดทั �งหมดจะกระพรบิ 3 
ครั �ง ปล่อยมือ และรอสัญลักษณ์ "---" ปรากฏขึ �น หลังจากนั�นการคนืคา่สําเรจ็แล้ว

e การละลายนํ�าแข็ง
การละลายนํ�าแข็งอัตโนมัติ
เมื�อเครื�องกําลังทําการละลายนํ�าแข็งอัตโนมัต ิ             จะกระพรบิและกลับสู่โหมดการทํางาน
ก่อนหน้านี�เมื�อเสรจ็สิ �นการละลายนํ�าเข็ง

การละลายนํ�าแข็งปรบัดว้ยมือ
เมื�อ Heat Pump เปิดทํางาน ในอินเตอรเ์ฟสแสดงอุณหภูมิของนํ�า กด          และ         คา้งไว ้5 
วนิาที หลังจากไฟโหมดทั �งหมดกระพรบิสองครั �งออกจากปุ่มเพื�อเข้าสู่�งก์ชั�นการละลายนํ�าแข็ง
ปรบัดว้ยมือ แผงควบคมุหลักจะกําหนดวา่จะเข้าสู่�งก์ชั�นการละลายนํ�าแข็งแบบปรบัดว้ยมือ
ตามเงื�อนจรงิ ไฟแสดงการทําความรอ้นจะกระพรบิตอ่เนื�องระหวา่งการละลายนํ�าแข็ง

ตรวจสอบการทํางาน
6.1 ตรวจเช็ค Heat Pump ก่อนการใช้งาน

a. อุปกรณ์ระบายอากาศ ช่องระบายอากาศตอ้งทํางานปกต ิและไม่ถูกกีดขวาง
b. ห้ามตดิตั �งท่อทําความเย็น หรอืส่วนประกอบในสภาพแวดล้อมที�ก่อให้เกิดการกัดกรอ่น
c. ควรตรวจสอบอย่างน้อยสองครั �งเพื�อความแน่ใจวา่เครื�องถูกปิดอยู่
d. ตรวจสอบท่อเข้าออกของอากาศ
6.2 ข้อสงัเกตการรั�วไหลของแก๊ซ และวธีิการตรวจสอบ

a. ห้ามตรวจสอบการรั�วไหลของไฟในพื �นที�ปิด
b. ห้ามใช้แหล่งกําเนิดประกายไฟในระหวา่งการตรวจสอบการรั�วไหล ห้ามใช้ ไฟฉาย
ฮาไลด ์(หรอืเครื�องตรวจจับอื�นใดที� ใช้เปลวไฟ)

c. นํ�ายาตรวจจับการรั�วไหลสามารถใช้ ไดก้ับสารทําความเย็นส่วนใหญ่ แตค่วรหลีกเลี�ยงการใช้
สารที�มีคลอรนีเนื�องจากคลอรนีอาจทําปฏิกิรยิากับสารทําความเย็น และกัดกรอ่นท่อทองแดง
d. ดดูอากาศออกให้หมดก่อนทําการเชื�อม ซึ�งการเชื�อมควรทําโดยผู้เชี�ยวชาญ และควรทําในศนูย์
บรกิารเท่านั�น
e. โปรดหยุดใช้งานในขณะที�มีการรั�วไหลของแก๊ส และตดิตอ่เจ้าหน้าที�ผู้เชี�ยวชาญในศนูย์บรกิาร

6.3 ข้อสงัเกตผู้ ใช้งาน

a. ผู้ ใช้ตอ้งเปิด�� มก่อนเปิดเครื�อง Heat Pump และปิดเครื�อง Heat Pump ก่อนจะปิด�� ม
มิฉะนั�นอาจทําให้เครื�องไดร้บัความเสียหาย
b. ก่อนเปิด Heat Pump โปรดตรวจเช็ควา่มีการรั�วของนํ�าที�บรเิวณไหนหรอืไม่
c. เพื�อป้องกัน Heat Pump เครื�องจะมี�งก์ชั�นเริ�มทาํงานแบบหน่วงเวลา พัดลมจะเริ�มทํางาน
เรว็กวา่คอมเพรสเซอร ์1 นาที และจะหยุดทํางานหลังคอมเพรสเซอร ์1 นาทีเมื�อปิดเครื�อง
d. หลังจากที� Heat pump ทํางาน โปรดสังเกตวา่มีเสียงอะไรผิดปกตอิอกมาจากเครื�องหรอืไม่
e. ตั �งคา่อุณหภูมิ ให้เหมาะสม เพื�อให้ ไดอุ้ณหภูมิที�สบาย เพื�อหลีกเลี�ยงอุณหภูมิที�รอ้นหรอืเย็น
เกินไป

ตดัการทํางานของ power supply ของเครื�องทําความรอ้นก่อนการทําความ
สะอาด การตรวจเช็ค และการซ่อมแซม

1. ในฤดหูนาวเมื�อคณุไม่ไดว้า่ยนํ�า
a. ตดัการทํางาน power supply เพื�อป้องกันเครื�องเสียหาย
b. ระบายนํ�าออกจากเครื�องให้หมด
c. คลุมตวัเครื�องไวเ้มื�อไม่ได้ ใช้งาน

สําคญั!
คลายเกลียวของท่อนํ�าเข้าเพื�อให้นํ�าไหลออกในฤดหูนาวเมื�อนํ�าในเครื�องแข็ง 
อาจจะทําให้ตวัแลกเปลี�ยนความรอ้นไทเทเนียมเสียหายได้

การบํารงุรกัษา

2. โปรดทําความสะอาดเครื�องนี�ดว้ยผงซักฟอกที� ใช้ ในครวัเรอืน หรอืนํ�าสะอาด อย่าใช้นํ�ามัน
เบนซิน ทินเนอร ์หรอืเชื �อเพลิง ที�คล้ายคลึงกัน
3. ตรวจเช็คนอตสลักเกลียว สายไฟ และ ข้อตอ่อื�นๆ อย่างสมํ�าเสมอ
4. หากมีการซ่อมแซม โปรดตดิตอ่ศนูย์บรกิารที� ไดร้บัอนุญาตที� ใกล้ที�สุด
5. อย่าพยายามจัดการกับอุปกรณ์ดว้ยตวัเอง การใช้งานที� ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การแก้ ไข�ญหาสาํหรบัข้อผิดพลาดทั�วไป
8.1 คําแนะนําในการซ่อมแซม

a. หากมีการซ่อมแซม โปรดตดิตอ่ศนูย์บรกิารที� ไดร้บัอนุญาตที� ใกล้ที�สุด
b. ตอ้งการเจ้าหน้าที�ที� ให้บรกิารโดยเฉพาะ

c. บุคคลใดก็ตามที�เกี�ยวข้องกับการทาํงานกับวรจรสารทําความเย็น ควรจะมี ใบรบัรองที�ถูกตอ้ง
จากหน่วยงานที� ไดร้บัการรบัรองในอุตสาหกรรม ซึ�งไดร้บัมอบหมายให้สามารถจัดการเกี�ยวกับ
สารทําความเย็นไดอ้ย่างปลอดภัยตามข้อกําหนดการประเมินที�เป็นที�ยอมรบัในระดบั
อุตสาหกรรม
d. อย่าพยายามจัดการกับอุปกรณ์ดว้ยตวัเอง การใช้งานที� ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้



e. ปฏิบัตติามข้อกําหนดของผู้ผลิตอย่างเครง่ครดัเมื�อทําการชารจ์แก๊ส R32 และการดแูลรกัษา
อุปกรณ์ ในบทนี�เน้นข้อกําหนดพิเศษในการดแูลรกัษา Heat pump สําหรบัสระวา่ยนํ�าที�มีแก๊ส 
R32 โปรดศึกษาคูม่ือบรกิารทางเทคนิคสําหรบัรายละเอียดการดแูลรกัษา
f. ดดูอากาศออกให้หมดก่อนทําการเชื�อม การเชื�อมควรทําโดยผู้เชี�ยวชาญ และควรทําในศนูย์
บรกิารเท่านั�น

8.2 ข้อผิดพลาดและวธีิแก้ ไข

ข้อผิดพลาด เหตผุล วธิีแก้ ไข

Heat Pump ไม่ทํางาน

ไม่มี ไฟ รอจนกระทั �งไฟเข้า

สวติซ์ ไฟปิดอยู่ เปิดสวติซ์ ไฟ

ฟิวส์ ไหม้ ตรวจเช็คและเปลี�ยนฟิวส์

Breaker ปิดอยู่ ตรวจเช็คและเปิด Breaker

พัดลมทํางานแตค่วามรอ้น
ไม่เพียงพอ

เครื�องทําระเหยถูกปิดกั �น กําจัดสิ�งกีดขวาง

ช่องระบายอากาศถูกปิดกั �น กําจัดสิ�งกีดขวาง

เครื�องเริ�มทํางานช้าไป 3 นาที รอจนกระทั �งเครื�องเริ�มทํางาน

หน้าจอแสดงผลปกต ิแต่
เครื�องไม่ทําความรอ้น

ตั �งอุณหภูมิตํ�าเกินไป ตั �งอุณหภูมิความรอ้นที�เหมาะสม
เครื�องเริ�มทํางานช้าไป3นาที รอจนกระทั �งเครื�องเริ�มทํางาน

หากวธิีแก้ ไขดา้นบนไม่ไดผ้ล โปรดตดิตอ่ผู้ตดิตั �งพรอ้มข้อมูลรายละเอียดและหมายเลขรุน่ อย่าพยายาม
ซ่อมดว้ยตวัเอง

หากเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี�เกิดขึ �น, โปรดปิดเครื�องทันที และปิด power supply ทันที หลังจากนั�นตดิตอ่
ตวัแทนจําหน่ายของคณุ
1. การทํางานของสวติช์ ไม่ถูกตอ้ง
2. ฟิวส์ขาดบ่อยหรอื วงจรเบรคเกอรร์ั�ว

8.3 รหัสข้อผิดพลาดและการป้องกัน

รหัส คําอธิบายความผิดพลาด การปฏิบัติ

ป้องกันกระแสไฟฟ้า AC หยุดเพื�อป้องกัน

การป้องกันแรงดนัไฟฟ้า AC หยุดเพื�อป้องกัน
หยุดเพื�อป้องกัน

หยุดเพื�อป้องกัน
หยุดเพื�อป้องกัน

หยุดเพื�อป้องกัน

หยุดเพื�อป้องกัน

การป้องกันแรงดนัไฟฟ้า DC
การป้องกันกระแสไฟเฟส

การป้องกันอุณหภูมิเกินของ IBM

การป้องกันไอเสียที�มากเกินไป

การป้องกันอุณหภูมิคอย์ลทาํความเย็นสูงเกินไป

การป้องกันการไหลของนํ�า หยุดเพื�อป้องกัน แล้วเริ�มใหม่ ใน 1 นาที, หากทํา
ครบ 3 ครั �งเครื�องจะล็อก

รหัส คําอธิบายความผิดพลาด การปฏิบัติ

ความผิดพลาดของสวติซ์แรงดนัไฟตํ�า

หยุดเพื�อป้องกัน
หยุดเพื�อป้องกัน
หยุดเพื�อป้องกัน

หยุดเพื�อป้องกัน

หยุดเพื�อป้องกัน
หยุดเพื�อป้องกัน

หยุดเพื�อป้องกัน

การป้องกันอุณหภูมืแวดล้อมที�ทําความรอ้นตํ�าเกินไป

การป้องกันอุณหภูมิแวดล้อมที�ทําความเย็นตํ�าเกินไปุ

การป้องกันอุณหภูมิคอยล์เย็นภายในตํ�าเกินไป

มอเตอรพ์ัดลม AC เกิดการผิดพลาด

เซนเซอรก์ารไหลทํางานผิดปกติ

เซนเซอรท์างนํ�าเข้าทํางานผิดปกติ

เซนเซอรอ์ุณหภูมิท่อคอยล์เย็นทํางานผิดปกติ ยกเลิกการตดัสินใจที�สอดคล้องกัน

หยุดเพื�อป้องกันเซนเซอรจ์ับอุณหภูมิไอเสียทํางานผิดปกติ
เซนเซอรก์ารดดูอุณหภูมิทํางานผิดปกติ ยกเลิกการตดัสินใจที�สอดคล้องกัน

เซนเซอรอ์ุณหภูมิภายในคอยล์ทําความเย็นผิดปกติ เปลี�ยนการตดัสินใจที�สอดคล้องกัน
เซนเซอรอ์ุณหภูมิแวดล้อมทํางานผิดปกติ ยกเลิกการตดิสินใจที�สอดคล้องกัน

การป้องกันอุณหภูมิเกินของ IBM Driver 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1

หยุดระบบ 1
เกิดข้อผิดพลาดที� ไดรฟ์คอมเพรสเซอรD์river1 
(ไดรฟ์อื�นๆผิดพลาดยกเวน้ IPM)
คอมเพรซเซอร์ ไดรฟ์เวอร1์กระแสไฟเกิน

การป้องกันความรอ้นเกิน IPM ไดรฟ์เวอร1์ 
PCF ไดรฟ์เวอร ์1 ผิดปกต ิหยุดระบบ 1

ไดรฟ์เวอร ์1 DC บัสบาร ์แรงดนัไฟฟ้าเกิน
 ไดรฟ์เวอร ์1 DC บัสบาร ์ตํ�ากวา่แรงดนัไฟฟ้า

ไดรฟ์เวอร ์1 AC แรงดนัไฟเกิน/แรงดนัไฟตํ�า

ไดรฟ์เวอร ์1 AC กระแสไฟเข้าเกิน

ไดรฟ์เวอร ์1 IPM การป้องกันอุณหภูมิ 
ไดรฟ์เวอร ์1 DC มอเตอรเ์ตอรพ์ัดลม 1 ผิดปกติ

ไดรฟ์เวอร ์1 หม้อแปลง 15V แรงดนัไฟฟ้าเกิน/แรง
ดนัไฟฟ้าตํ�า 



การให้บรกิาร
Heat Pump นี�มีสารทําความเย็น R32 ซึ�งสามารถติดไฟได้  ห้ามมิให้ทําการใดๆ
กับสารทําความเย็นโดยไมไดรับอนุญาต ก่อนดําเนินการกับวงจรสารทําความเย็น 
ข้อควรระวังดังต่อไปนี�เป็นสิ�งสําคัญเพื�อการทํางานที�ปลอดภัย

เฉพาะบุคคลที�ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที�ได้รับการรับรองเท่านั�นที�จะสามารถจัดการเกี�ยวกับ
สารทําความเย็นได ้ตามกฎหมายของภาคส่วนที�ทํางานกับวงจรสารทําความเย็น

การให้บริการจะตอ้งดําเนินการตามคําแนะนําของผู้ผลิตเท่านั�น

บุคคลใดก็ตามที�เกี�ยวข้องกับการทํางานเกี�ยวกับสารทําความเย็นควรมีใบรบัรองจากหน่วยงานที�
ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรม ซึ�งให้สิทธิ�ในการจัดการสารทําความเย็นอย่างปลอดภัยตามขอ้
กําหนดที�ได้รบัการยอมรับในอุตสาหกรรม
การให้บริการจะต้องดําเนินการตามคําแนะนําของผู้ผลิตอุปกรณเท่านั�น การบํารุงรักษาและ
การซ่อมแซมที�ต ้องการความช่วยเหลือจากบุคลากรอื�นๆ จะต้องดําเนินการภายใต้การดูแลของ
บุคคลที�มีความสามารถในการใช้สารทําความเย็นที�ติดไฟได ้

1. ตรวจสอบพื �นที�
ก่อนที�จะเริ�มทํางานกับระบบที�มีสารทําความเย็นซึ�งตดิไฟได ้จําเป็นตอ้งมีการตรวจสอบอย่าง
ปลอดภัยเพื�อให้แน่ใจวา่ความเสี�ยงในการตดิไฟจะลดลง สําหรบัการซ่อมแซมระบบทําความเย็น 
จะตอ้งปฏิบัตติามข้อควรระวงัก่อนที�จะดาํเนินการกับระบบ

2. ขั �นตอนการทํางาน
การทํางานตอ้งดาํเนินการตามขั �นตอนการควบคมุเพื�อลดความ
เสี�ยงที�จะมีก๊าซหรอืไอระเหยตดิไฟได้ ในระหวา่งการปฏิบัตงิาน

3. พื �นที�ทํางานทั�วไป
ทุกคนในพื �นที�จะตอ้งไดร้บัการแจ้งถึงลักษณะของงานที�กําลังดาํเนินการ  หลีกเลี�ยงการ
ทํางานในพื �นที�อากาศไม่ถ่ายเท ควรแบ่งพื �นที�รอบๆพื �นที�ทํางานให้มีความปลอดภัย และให้
ความระมัดระวงัเป็นพิเศษกับแหล่งกําเนิดเปลวไฟหรอืความรอ้นที�อยู่ ใกล้เคยีง

4. การตรวจสอบการมีอยู่ของสารทําความเย็น
ควรตรวจสอบพื �นที�ดว้ยเครื�องตรวจจับสารทําความเย็นที�เหมาะสมก่อนและระหวา่งการ
ทํางานเพื�อให้แน่ใจวา่ไม่มีก๊าซที�อาจตดิไฟได ้ตรวจสอบให้แน่ใจวา่อุปกรณ์ตรวจจับการรั�วไหล
ที� ใช้นั�นเหมาะสําหรบัสารทําความเย็นที�ตดิไฟได ้เช่นไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ปิดผนึกอย่างถูก
ตอ้ง

5. อุปกรณ์ดบัเพลิง
หากมีการทํางานที�ตอ้งใช้ความรอ้นบนสารทําความเย็นหรอืชิ �นส่วนที�เกี�ยวข้อง ตอ้งมี
อุปกรณ์ดบัเพลิงที�เหมาะสม ตดิตั �งอุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดผงแห้งหรอื CO2 ใกล้บรเิวณที�ทํา
งาน
6. ไม่มีแหล่งกาํเนิดเปลวไฟ ความรอ้น หรอืประกายไฟ
ห้ามใช้แหล่งความรอ้น เปลวไฟ หรอืประกายไฟในบรเิวณใกล้ชิ �นส่วนหรอืท่อที�มีหรอืบรรจุ
สารทําความเย็นที�ตดิไฟไดต้ั �งแตห่นึ�งชิ �นขึ �นไป แหล่งกําเนิดประกายไฟทั �งหมด รวมทั �งการ
สูบบุหรี� ตอ้งอยู่ห่างจากสถานที�เกิดประกายไฟอย่างเพียงพอ
การตดิตั �ง ซ่อมแซม การถอด และการกําจัด  ในช่วงเวลาดงักล่าวอาจมีการปล่อยสาร
ทําความเย็นที�ตดิไฟได ้ออกสู่บรเิวณโดยรอบ ก่อนเริ�มงาน ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ของอุปกรณ์เพื�อให้แน่ใจวา่ไม่มีความเสี�ยงที�จะเกิดการตดิไฟได ้ตอ้งตดิป้าย "ห้ามสูบบุหรี�"

7. พื �นที�ระบายอากาศ
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่พื �นที�อยู่ ในที� โล่งหรอืมีอากาศถ่ายเทอย่างเหมาะสมก่อนทํางานกับ
ระบบหรอืทํางานที�รอ้น ตอ้งมีการระบายอากาศบางส่วนในระหวา่งการทํางาน
8. การควบคมุอุปกรณ์ทําความเย็น
เมื�อเปลี�ยนชิ �นส่วนไฟฟ้า จะตอ้งเหมาะสมกับวตัถุประสงคแ์ละข้อกําหนดที�เหมาะสม 
สามารถใช้เฉพาะชิ �นส่วนของผู้ผลิต หากมีข้อสงสัย โปรดปรกึษาฝ่ายบรกิารดา้นเทคนิค
ของผู้ผลิต
การควบคมุตอ่ไปนี�ควรใช้กับการตดิตั �งที� ใช้สารทําความเย็นที�ตดิไฟได:้
- ขนาดของอุปกรณ์รบัไฟฟ้าเป็นไปตามขนาดของห้องที�ตดิตั �งห้องที�มีสารทําความเย็น
- ช่องระบายอากาศและช่องระบายอากาศทํางานไดอ้ย่างถูกตอ้งและไม่มีสิ�งกีดขวาง
- หากใช้วงจรทําความเย็นทางอ้อม ตอ้งตรวจสอบวงจรรองดว้ย
- เครื�องหมายบนอุปกรณ์ตอ้งมองเห็นไดชั้ดเจน ตอ้งแก้ ไขเครื�องหมายและเครื�องหมายที�
อ่านไม่ออก
- ตดิตั �งท่อหรอืส่วนประกอบเครื�องทําความเย็นในตาํแหน่งที� ไม่น่าจะสัมผัสกับสารที�อาจ
กัดกรอ่นส่วนประกอบที�มีสารทําความเย็น

9. การตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า
การซ่อมแซมและบํารงุรกัษาส่วนประกอบไฟฟ้าตอ้งรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยเบื �องตน้
และขั �นตอนการตรวจสอบส่วนประกอบ หากมีข้อบกพรอ่งที�อาจส่งผลตอ่ความปลอดภัย ไม่ควร
ตอ่แหล่งจ่ายไฟเข้ากับวงจรจนกวา่�ญหาจะไดร้บัการแก้ ไข
การตรวจสอบความปลอดภัยเบื �องตน้จะตอ้งรวมถึง:
•การที�ตวัเก็บประจุคายประจุ: ตอ้งทําในวธิีที�ปลอดภัยเพื�อหลีกเลี�ยงการเกิดประกายไฟ
•ไม่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรือสายไฟถูกเปิดเในระหวา่งการกู้คืนหรือการล้างระบบก๊าซ
ทําความเย็น;
•มีความตอ่เนื�องของการตอ่สายดนิ



10. การตรวจสอบความปลอดภัยเบื �องตน้รวมถึง
- ตัวเก็บประจุคายประจุ: สิ�งนี�จะต้องทําอย่างปลอดภัยเพื�อหลีกเลี�ยงการเกิดของประกายไฟ;
- ไมให้ส่วนประกอบไฟฟ้าที�มีไฟฟ ้าและสายไฟเปิดขณะชาร์จ กู้คืน หรือล้างระบบ
- มกีารเชื�อมตอ่กับสายดิน
11 การซ่อมแซมส่วนประกอบที�ปิดสนิท
ระหว่างการซ่อมแซมส่วนประกอบที�ปิดสนิท อุปกรณ์ ไฟฟา้ทั�งหมดจะต้องตัดการเชื�อมต่อจาก 
อุปกรณ ์ที�กําลังทํางานอยู่ ก ่อนที�จะถอดฝาครอบที�ปิดสนิท ฯลฯ หากจําเป็นที�จะต้องมีการจา่ย
ไฟให้กับอุปกรณ์ ในระหว่างการให้บริการ รูปแบบการทํางานของการตรวจจับการรั�วไหลจะต้อง
อยู่ที�จุดที�สําคัญที�สุดเพื�อเตือนสถานการณ์ที�อาจเปน็อันตรายได้
จะต ้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสิ�งต่อไปนี�เพื�อให้แน่ ใจว่าการทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะ ไม่
มีการเปลี�ยนแปลงในลักษณะที�ส่งผลต่อระดับการป้องกัน ซึ�งรวมถึงความเสียหายของสายเค
เบิล  จํานวนการเชื�อมต่อที�มากเกินไป ขั�วต่อที�ไม่ได ้ผลิตตามข้อกําหนด ความเสียหายต่อซีล 
การต่อที�ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ตดิตั �งอุปกรณ์อย่างแน่นหนา

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ซีลหรอืวสัดปิุดผนึกไม่เสื�อมสภาพจนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ในการ
ป้องกันการซึมผ่านของไอระเหยที�ตดิไฟไดอ้ีกตอ่ไป ชิ �นส่วนอะไหล่จะตอ้งเป็นไปตามข้อกําหนด
ของผู้ผลิต
หมายเหต ุการใช้ซิลิ โคนเคลือบหลุมรอ่งอาจขัดขวางประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจจับการรั�วไหล
บางประเภท ส่วนประกอบซึ�งอยู่ภายในไม่จําเป็นตอ้งถูกแยกออกก่อนที�จะทํางานกับส่วนประกอบ
เหล่านั�น

12. ซ่อมแซมส่วนประกอบความปลอดภัยภายใน
อย่าใช้ความจุถาวรใด ๆ กับวงจรโดยไมต่รวจสอบให้แน่ใจว่าสิ�งนี�จะไม่เกินแรงดันไฟ และกระแสไฟ
ที�อนุญาตสําหรับอุปกรณ์ที�ใช้งาน

ส ่วนประกอบความปลอดภัยภายในเป็นส่วนประกอบชนิดเดียวที�สามารถใช้งานได้  ในขณะที�อยู่ใน
ที�ที�มีบรรยากาศไวไฟ เครื�องทดสอบตอ้งอยู่ในพิกัดที�ถูกตอ้ง

เปลี�ยนส่วนประกอบดว้ยชิ �นส่วนที�ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั�น ส่วนอื�นๆ อาจส่งผลให้เกิดการจุดระเบิด
ของสารทําความเย็นในบรรยากาศจากการรั�วไหล

13. การเดินสายไฟ
ตรวจสอบวา่การเดินสายไฟจะไม่ได้รับการสึกหรอ การกัดกรอ่น แรงกดมากเกินไป การสั�น
สะเทือน ขอบที�แหลมคม หรือผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมอื�นๆ การตรวจสอบจะตอ้งคํานึงถึงผล
กระทบของอายุหรือการสั�นสะเทือนอย ่างต่อเนื�องจากแหล ่งต่างๆ เช่น คอมเพรสเซอร์ หรือพั
ดลม
14. การตรวจหาสารทําความเย็นที�ตดิไฟได้

ห้ามใช้แหล่งกําเนิดประกายไฟในการคน้หาหรอืตรวจจับการร�วัไหลของสารทําความเย็นไม่วา่ใน 
กรณี ใดๆ ห้ามใช้ ไฟฉายฮาไลด์ (หรอืเครื�องตรวจจับอื�นใดที� ใช้เปลวไฟเปล่า)

15. วธิีการตรวจหารอยรั�ว

วธิีการตรวจหารอยรั�วตอ่ไปนี�ถือวา่ยอมรบัไดสํ้าหรบัระบบที�มีสารทําความเย็นที�ตดิไฟได้

ตอ้งใช้เครื�องตรวจจับการรั�วไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื�อตรวจจับสารทําความเย็นที�ตดิไฟได ้
แตค่วามไวอาจไม่เพียงพอหรอือาจตอ้งสอบเทียบใหม่ (อุปกรณ์ตรวจจับจะตอ้งสอบเทียบใน
พื �นที�ปลอดสารทําความเย็น ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เครื�องตรวจจับไม่ ใช่แหล่งกําเนิดประกายไฟ
และเหมาะสําหรบัสารทําความเย็นที� ใช้ อุปกรณ์ตรวจจับการรั�วจะตอ้งตั �งคา่เป็นเปอรเ์ซ็นต์

ของ LFL ของสารทําความเย็นและจะตอ้งเป็น ปรบัเทียบกับสารทําความเย็นที� ใช้และยืนยัน
เปอรเ์ซ็นตท์ี�เหมาะสมของก๊าซ (สูงสุด 25%)

ของเหลวตรวจจับการรั�วไหลเหมาะสําหรบัใช้กับสารทําความเย็นส่วนใหญ่ แตค่วรหลีกเลี�ยงการ
ใช้สารซักฟอกที�มีคลอรนีเนื�องจากคลอรนีอาจทําปฏิกิรยิากับสารทําความเย็นและกัดกรอ่นงาน
ท่อทองแดง

หากสงสัยวา่มีการรั�วไหล ให้ถอด/ดบัเปลวไฟที�เปลือยเปล่าทั �งหมด

หากพบการรั�วของสารทําความเย็นที�ตอ้งมีการประสาน จะตอ้งนําสารทําความเย็นทั �งหมดออก
จากระบบหรอืแยกออก (โดยใช้วาล์วปิด) ในส่วนของระบบที�อยู่ห่างไกลจากการรั�วไหล 
ไนโตรเจนที�ปราศจากออกซิเจน {OFN) จะตอ้งถูกไล่ออกจากระบบทั �งก่อนและระหวา่ง
กระบวนการประสาน

16. การเคลื�อนย้ายและการอพยพ
เมื�อเข้าไปในวงจรสารทําความเย็นเพื�อทําการซ่อมแซม หรือเพื�อวัตถุประสงค์อื�น  ต้องใช้ขั�น
ตอนทั�วไป อยา่งไรก็ตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที�ดีที�สุดเป็นสิ�งสําคัญ เนื�องจากตอ้ง
คํานึงถึงความสามารถในการติดไฟ ใหป้ฏิบัติตามขั�นตอนตอ่ไปนี�:



1. ถอดสารทําความเย็น;
2. ล้างวงจรดว้ยก๊าซเฉื�อย
3. ระบายอากาศออก
4. ล้างอีกครั �งดว้ยก๊าซเฉื�อย
5. เปิดวงจรโดยการตดัหรอืประสาน

ประจุสารทําความเย็นจะต้องถูกนํากลับคืนสู่ถังพักที�ถูกต ้อง ระบบจะต้องถูกล้างด้วย OFN เพื�อให้
ปลอดภัย กระบวนการนี�อาจต้องทําซํ�าหลายครั�ง ห้ามใช้อากาศอัดหรือออกซิเจนสําหรับงานนี�

การฟลัชทําได้ โดยการทําลายสุญญากาศในระบบดว้ย OFN และเตมิตอ่ไปจนกวา่แรงดนัใช้งานจะถึงระดบั จาก
นั�นระบายออกสู่บรรยากาศและสุดท้ายก็ดงึลงสู่สุญญากาศ ขั �นตอนนี�จะตอ้งทําซํ �าจนกวา่จะไม่มีสารทําความ
เย็นอยู่ ในระบบ เมื�อใช้ประจุ OFN สุดท้าย ระบบจะระบายความกดอากาศเพื�อให้สามารถทาํงานได ้การดาํเนิน
การนี�คอืจําเป็นอย่างยิ�งหากจะตอ้งดาํเนินการประสานกับงานท่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทางออกของ�� มสุญญากาศไม่ไดอ้ยู่ ใกล้กับแหล่งกําเนิดประกายไฟใดๆ และมีการระบาย
อากาศที�พรอ้มใช้งาน

17. ขั �นตอนการชารจ์
นอกเหนือจากขั�นตอนการชาร์จแบบเดิมแล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี�
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื�อนของสารทําความเย็นที�แตกต่างกันเมื�อใช้การชาร์จอุปกรณ์
ท่อต ้องสั�นที�สุดเพื�อลดปริมาณสารทําความเย็นที�บรรจุอยู่ภายใน
-กระบอกสูบจะตอ้งตั �งตรง
- ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ระบบทําความเย็นตอ่สายดนิก่อนที�จะชารจ์ระบบดว้ยสารทําความเย็น
- ตดิป้ ายระบบเมื�อชารจ์เสรจ็ (ถ้ายังไม่ไดท้ํา)
- ตอ้งใช้ความระมัดระวงัอย่างสูงสุดไม่ ให้เตมิระบบทําความเย็นมากเกินไป
ก่อนชารจ์ระบบจะตอ้งทดสอบแรงดนัดว้ย OFN ระบบจะตอ้งไดร้บัการทดสอบเมื�อการชารจ์เสรจ็สิ �น แต่ 
ก่อนการทดสอบเดนิเครื�อง จะตอ้งดาํเนินการทดสอบรอยรั�วตอ่ไปก่อนออกจากไซตง์าน

18. การรื �อถอน
ก่อนดําเนินการตามขั�นตอนนี� ช่างจําเป็นจะต้องคุ้นเคยกับอุปกรณ์ และรายละเอียดทั�งหมดที�แนะนํา
เป็นอย่างดี
การปฏิบัติเพื�อให้สารทําความเย็นทั�งหมดถูกกู้คืนอย่างปลอดภัย ก่อนดําเนินการต้องเก็บตัวอย่างนํ�ามัน
 และสารทําความเย็นในกรณีที�จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ ก่อนนําสารทําความเย็นที�นํากลับมาใช้ใหม่  
จําเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้ากอ่นเริ�มงาน

a) ทําความคุน้เคยกับอุปกรณ์และการใช้งาน
b) แยกระบบดว้ยไฟฟ้า
c) ก่อนดาํเนินการขั �นตอนให้แน่ใจวา่
1. มีอุปกรณ์จัดการทางกลหากจําเป็นสําหรบัการจัดการถังทําความเย็น:
2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทั �งหมดมี ให้และใช้อย่างถูกตอ้ง
3. กระบวนการกู้คนือยู่ภายใตก้ารดแูลตลอดเวลาโดยผู้มีอํานาจ
4. อุปกรณ์การกู้คนืและกระบอกสูบเป็นไปตามมาตรฐานที�เหมาะสม
d) �� มระบบทําความเย็นลง ถ้าเป็นไปได.้
e) หากไม่สามารถทําสุญญากาศได ้ให้สรา้งท่อรว่มเพื�อกําจัดสารทําความเย็นออกจากส่วนตา่งๆ ของ
ระบบ
f) ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กระบอกวางอยู่บนตาชั�งก่อนทําการกู้คนื
g) เริ�มเครื�องกู้คนืและดาํเนินการตามคาํแนะนําของผู้ผลิต
h) อย่าเตมิกระบอกสูบมากเกินไป {ประจุของเหลวไม่เกิน 80 ปรมิาตร)
i) ไม่เกินแรงดนัใช้งานสูงสุดของกระบอกสูบแม้ชั�วคราว
j) เมื�อเตมิกระบอกสูบอย่างถูกตอ้งและกระบวนการเสรจ็สมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดถ้อด
กระบอกสูบและอุปกรณ์ออกจากไซต์ โดยทันที และปิดวาล์วแยกทั �งหมดบนอุปกรณ์
k) สารทําความเย็นที�นํากลับมาใช้ ใหม่จะไม่ถูกชารจ์เข้าสู่ระบบทําความเย็นอื�นเวน้แต่
ไดท้ําความสะอาดและตรวจสอบแล้ว

19. การตดิฉลาก
อุปกรณ์ตอ้งมีฉลากระบุวา่เลิกใช้งานและล้างสารทําความเย็นแล้ว ป้ายจะตอ้งลงวนัที�และลง
นาม ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีฉลากบนอุปกรณ์ที�ระบุวา่อุปกรณ์มีสารทําความเย็นที�ตดิไฟได้

20. การกู้คนื
เมื�อถอดสารทําความเย็นออกจากระบบ ไม่วา่จะเพื�อการบรกิารหรอืการรื �อถอน แนวทาง
ปฏิบัตทิี�ดคีอืการกําจัดสารทําความเย็นทั �งหมดอย่างปลอดภัย

เมื�อถ่ายโอนสารทําความเย็นไปยังกระบอกสูบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ถังเก็บสารทํา
ความเย็นที�เหมาะสมเท่านั�น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจํานวนกระบอกสูบที�ถูกตองสําหรับ
เก็บประจุรวมของระบบถังทั�งหมดที�จะใช้ ได้รับการกําหนดสําหรับสารทําความเย็นที�นํา 
กลับมาใช้ ใหม่ และติดฉลากสําหรับสารทําความเย็นนั�น (กระบอกสูบพิเศษสําหรับการ
กู ้คืนสารทําความเย็น) กระบอกสูบต้องมีวาล์วระบายแรงดันและวาลว์ปิดที�เกี�ยวข้อง
เพื�อให้ทํางานได้ดี ถังพักที�ว่างเปล่าจะถูกอพยพ และหากเป็นไปได้ ให้ระบายความร้อน
ก่อนจะเกิดขึ�น



อุปกรณ์การกูค้ืนต ้องอยู ่ในสภาพใช้งานได้ดีพรอ้มชุดคําสั�งเกี�ยวกับอุปกรณ์ที�ใกล้มือและจะต้องเหมาะสําหรับ
การนําสารทําความเย็นที�ติดไฟไดกลับมาใช้ ใหม่  นอกจากนี�จะต้องมีชุดเคร�อืงชั�งนํ�าหนักที�
สอบเทียบแลว้และทํางานไดด้ี พร้อมข้อต่อไมม่ีรอยรั�วและอยูในสภาพดี ก่อนใช้เครื�องกู ้คืน ให้ตรวจสอบ
ว่าเครื�องอยูในสภาพการทํางานที�น่าพอใจ ไดร้ับการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม และสว่นประกอบทางไฟฟ้า
ที�เกี�ยวข้องไดร้ับการปิดผนึกเพื�อป้องกันการจุดระเบิดในกรณีที�สารทําความเย็นปล่อยออกมา ปรึกษาผู้ผลิต
หากมีข้อ สงสัย

สารทําความเย็นที�นํากลับมาใช้ ใหม่จะตอ้งถูกส่งกลับไปยังซัพพลายเออรข์องสารทําความเย็นในถังกู้คนืที�
ถูกตอ้ง และจัดเตรยีมหมายเหตกุารถ่ายเทของเสียที�เกี�ยวข้อง ห้ามผสมสารทําความเย็นในไนเตรตนํากลับ
คนืและโดยเฉพาะอย่างยิ�งไม่ผสมในกระบอกสูบ

หากตอ้งถอดคอมเพรสเซอรห์รอืนํ�ามันคอมเพรสเซอรอ์อก ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการอพยพไปยังระดบัที�
ยอมรบัไดเ้พื�อให้แน่ใจวา่สารทําความเย็นที�ตดิไฟไดจ้ะไม่เหลืออยู่ภายในนํ�ามันหล่อลื�น กระบวนการอพยพ
จะตอ้งดาํเนินการก่อนส่งคนืคอมเพรสเซอร์ ไปยังซัพพลายเออร ์ตอ้งใช้ความรอ้นไฟฟ้าที�ตวั
คอมเพรสเซอรเ์ท่านั�นเพื�อเรง่กระบวนการนี�
เมื�อถ่ายนํ�ามันออกจากระบบจะตอ้งดาํเนินการอย่างปลอดภัย
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