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คําเตือนที่สําคัญและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

อาจเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรอืร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวติได้ หากไม่ได้ติดตั้งและ 
ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง 
ผู้ติดตั้งและผู้ดูแลสระวา่ยนํ้าควรอ่านคําเตือนเหล่า นี้และคําแนะนําทั้งหมดก่อน 
เร ิ่มใช้งานเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การ 
ซ่อมบํารุงรักษาควรดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบรกิารสระวา่ยนํ้าที่ผ่านการ
รับรองเท่านั้น

ก่อนทําการติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนํา
ทั้งหมดในคู่มือนี้ การไม่ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําอาจส่งผลให้ได้รับบาด 
เจ็บสาหัส เสียชีวติ หรอืเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
ประมวลกฎหมายท้องถิ่นและรัฐเพื่อควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง และการ
ทํางานของสระนํ้าสาธารณะและสปา รวมทั้งการก่อสร้างสระนํ้าสําหรับที่พักอาศัย 
และสปา การปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้เปน็สิ่งสําคัญ ซึ่งส่วนมากจะควบคุมการ 
ติดตั้งและการใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยตรง โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมข้อเกี่ยวกับกําหนด 
ด้านอาคารและสาธารณสุขในพื้นที่ของคุณ 
กก่อนทําการติดตั้ง ซ่อมบํารุง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ปลั๊กไฟถูกถอดหรอืปดิ
สวทิซ์ที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดที่จ่ายไปยังวงจรจ่ายพลังงานให้กับเคร ื่องผลิต 
คลอรนีจากเกลือ
คําแนะนําด้านความปลอดภัยที่สําคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟา้ช็อต 
หรอืการบาดเจ็บต่อบุคคล โปรดอ่านและปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมด
ประกาศสําคัญ - ผู้ทําการติดตั้งควรใส่ใจ:  คู่มือการติดตั้งและคู่มือผู้ใช้นี้มีข้อมูล 
สําคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย คู่มือนี้ 
ควรมอบให้กับเจ้าของและหรอืผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้

การก่อตัวของก๊าซคลอรนีสามารถเกิดขึ้นได้ หากทําการติดตั้งไม่ถูกต้อง
การเดินสายไฟ: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บส่วนบุคคล ต้องติดตั้งเคร ื่อง 
ผลิตคลอรนีจากเกลือโดยต่อสายเข้ากับด้านโหลดของนาฬิกาจับเวลา หรอืสวติช์ 
ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรอืด้านโหลดรเีลย์ เพื่อให้เคร ื่องได้รับ 
พลังงาน ไฟฟา้เฉพาะเวลาที่ปั๊ มสระวา่ยนํ้าถูกเปดิอยู่เท่านั้น มิฉะนั้น อาจก่อทําให้ 
เกิดสภาวะ การสะสมของก๊าซคลอรนีที่เปน็อันตรายได้ ไม่ควรเปดิเคร ื่องผลิต 
คลอรนีจากเกลือในขณะที่ปั๊ มสระวา่ยนํ้าถูกปดิอยู่ และไม่มีนํ้าไหลผ่านเคร ื่อง

ห้ามใช้เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือโดยที่ปรมิาณนํ้าไหลผ่านเคร ื่องไม่เหมาะสม 
หากเกิดการสะสมของก๊าซไวไฟจะส่งผลให้เกิดสภาวะที่เปน็อันตรายได้

เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ไม่อนุญาตให้เด็กใช้หรอืใช้งานเคร ื่องผลิต 
คลอรนีจากเกลือ ปั๊ ม และตัวกรองทราย

เมื่อตั้งค่าการหมุนเวยีนของนํ้าในสระหรอือัตราการไหล ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา 
หลักเกณฑใ์นท้องถิ่นที่ควบคุมอัตราการหมุนเวยีนตลอดจนอัตราส่วนการเติมสาร 
ฆ่าเชื้อ

โปรดอย่าเพิ่มขนาดปั๊ ม ซึ่งอาจเพิ่มอัตราการไหลผ่านระบบและเกินอัตราการไหล  
สูงสุดที่ระบุไวบ้นฝาปดิท่อระบายนํ้า ห้ามใช้งานเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ ใน 
ขณะที่ไม่มีการไหลของนํ้าหรอือัตราการไหลเวยีนของนํ้าที่ไม่เหมาะสม 
ควรควบคุมการทํางานของเคร ื่องผลิตคลอรนีด้วยอัตราการไหลระหวา่ง 5m3/h 
(22gpm) ถึง 20m3/h (88gpm) ไม่เกิน 20m3/h (88gpm)



ความเสี่ยงจากไฟฟา้ช็อตหรอืไฟฟา้ดูด: 
ถอดสายไฟของเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือออกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ก่อนทําการ 
ซ่อมบํารุงทุกคร้งั หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ผู้ทําการซ่อมบํารุง ผู้ใช้สระวา่ยนํ้า 
หรอืผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส หรอือาจเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวติได้

เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือนี้ใช้สําหรับสระวา่ยนํ้าที่ติดตั้งถาวรและอาจใช้กับอ่าง 
นํ้าร้อนและสปาหากมีการทําเคร ื่องหมายกํากับไว ้ห้ามใช้กับสระประเภทที่จัดเก็บได้ 
สระที่ติดตั้งถาวรคือสระสร้างขึ้นในหรอืบนพื้นดินหรอืในอาคารที่ไม่สามารถถอด 
ประกอบเพื่อจัดเก็บได้ทันที ส่วนสระประเภทที่จัดเก็บได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถ 
ถอดประกอบได้อย่างง่ายดายสําหรับการจัดเก็บและประกอบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้

ลวดทองแดง ตัวนําพันธะต้องมีขนาดอย่างน้อย 8 AWG (8.4 มม.) และต้องต่อเข้า 
กับชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดของโครงสร้างสระวา่ยนํ้า สปา หรอือ่างนํ้าร้อน และกับ 
อุปกรณ์ไฟฟา้ ท่อร้อยสายโลหะ และท่อโลหะทั้งหมด

ปดิปั๊ มสระวา่ยนํ้าทุกคร้งัก่อนทําการติดตั้งฝาครอบหรอืทํางานใดๆกับเต้ารับ

เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือนี้ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานของมอเตอร์ปั๊ มสระ 
วา่ยนํ้า เพื่อให้แน่ใจวา่เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือและปั๊ มสระวา่ยนํ้าจะถูกเปดิ และ
ปดิพร้อมกัน

สายจ่ายไฟฟา้ของเซลล์อิเล็กโทรไลซิสต้องทําการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา มิฉะนั้น 
อุปกรณ์อาจร้อนจัดและเกิดความเสียหายได้

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟา้ช็อต ให้ติดตั้งเคร ื่องผลิตคลอร ีนจากเกลือห่างจาก
ผนัง ด้านในของสระอย่างน้อย 1.5 ม. (5 ฟตุ)

ติดตั้งเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือให้ห่างจากเต้าเสียบฮีตเตอร์อย่างน้อย 1 เมตร 
(3 ฟตุ) และเวน้พื้นที่ให้เพียงพอสําหรับการเข้าถึงปุม่เมนูต่างๆ ของแผงควบคุม

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ปกีของฮีทซิงค์ (ที่ส่วนหลังของคอนโทรลเลอร์) ไม่ถูกปดิกั้น 
และอากาศสามารถไหลเว ียนผ่านได้ง่าย

ตัวเรอืนคอนโทรลเลอร์มีการปอ้งกัน IP65 ขอแนะนําเปน็อย่างยิ่งวา่ อย่าติดตั้ง
อุปกรณ์ในบรเิวณที่โดนแสงแดดโดยตรง
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เมื่อต้องผสมกรดกับนํ้า ให้เติมกรดลงในนํ้าเสมอ อย่าเติมนํา้ลงไปในกรด

การใช้สารเคมีอื่นนอกเหนือจากที่แนะนําอาจเปน็อันตรายได้ ควรปฏิบัติตามคํา 
แนะนําของผู้ผลิตสารเคมี

สภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนอาจทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ส้นัลง อย่าทิ้ง 
ภาชนะที่มีกรดและไม่มีฝาปดิไวใ้กล้อุปกรณ์ 

เกลือเปน็วตัถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยเนื้อแท้้ แม้วา่ระดับเกลือที่จําเปน็สําหรับการทํา 
งานที่เหมาะสมของเคร่ ืองผลิตคลอร ีนจากเกลือจะค่อนข้างตํา่เมื่อเทียบกับนํ้าทะเล 
และสารละลายเกลืออื่นๆ แต่การเติมเกลือลงในสระจะเพิ่มโอกาสให้เกิดการ 
กัดกร่อนหรอืการเสื่อมสภาพอื่นๆ ของอุปกรณ์สระวา่ยนํ้าและพื้นผิวใดๆ ที่ใช้ใน 
สระและบรเิวณรอบๆ สระนํ้า ชิ้นส่วนโลหะ (รวมถึงบ่อเหล็ก) และพื้นผิวธรรมชาติ 
รวมทั้งพื้นผิวที่มนุษย์สร้างขึ้นบางชนิด ที่มีความอ่อนไหวต่อการกัดกร่อนและการ 
เสื่อมสภาพเปน็พิเศษเมื่อใช้ในสระและบรเิวณรอบๆ สระนํ้าเกลือ ซึ่ง Pentair ไม่ 
รับประกันวา่การใช้เคร ื่องผลิตคลอรนีจจากเกลืออย่างเหมาะสมจะช่วยปอ้งกันการ 
กัดกร่อนหรอืการเสื่อมสภาพอื่นๆ ของอุปกรณ์สระวา่ยนํ้าและพื้นผิวใดๆ ที่ใช้ใน 
สระและบรเิวณรอบสระของคุณ โปรดปรกึษาผู้เชี่ยวชาญด้านสระวา่ยนํ้าที่มี 
ประสบการณ์ ที่สามารถให้คําแนะนํากับคุณเกี่ยวกับการเลือกวสัดุที่เหมาะสม 
เทคนิคการติดตั้งสําหรับวสัดุเหล่านั้น และการใช้งานที่เหมาะสม รวมถึงการดูแล 
และบํารุงรักษาสําหรับสระแต่ละประเภทและบรเิวณที่ตั้งของสระโดยเฉพาะสําหรับ 
คุณ

สําหรับสระปูนปลาสเตอร์ที่สร้างใหม่หรอืฉาบผิวใหม่ทั้งหมด: ห้ามใช้งาน 
เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือกับสระที่เพิ่งฉาบปูน เทปูน หรอืฉาบผิวใหม่ เนื่องจาก 
เกลือ เปน็วตัถุที่กัดกร่อน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายรุนแรงกับสระนํ้าของคุณ ควร 
รออย่างน้อย 1 เดือน หลังจากการก่อสร้าง เพื่อให้ปูนปลาสเตอร์แข็งตัวก่อนเติม 
เกลือ และใช้งานเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิต 
พื้นผิว สระสําหรับสระของคุณโดยเฉพาะ
สําหรับสระไวนิลไลเนอร์ใหม่: โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอคําแนะนําก่อนเติมเกลือ 
และใช้งานเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ

ห้ามใช้เซลล์อิเล็กโทรไลต์โดยไม่มีนํ้าไหลผ่านเคร ื่องหรอือัตราการไหลเวยีนของนํ้า 
ที่ไม่เหมาะสม การสะสมของก๊าซไวไฟจะส่งผลให้เกิดสภาวะที่เปน็อันตราย

อุณหภูมิของนํ้าที่สูงกวา่ 37.7°C (100° F) อาจเปน็อันตรายต่อสุขภาพของคุณ 
การแช่ในนํ้าร้อนเปน็เวลานานอาจทําให้เกิดภาวะตัวร้อนเกินได้ Hyperthermia 
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายในร่างกายอยู่ในระดับสูงกวา่อุณหภูมิร่างกายปกติที่ 37° 
C (98.6° F) หลายองศา
โดยผลกระทบจากภาวะตัวร้อนเกิน ได้แก่ (1) ไม่รู้สึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น (2) ไม่ 
รับรู้ถึงความร้อน (3) ขาดการรับรู้ถึงความจําเปน็ในการออกจากสปา (4) ไม่
สามารถพาร่างกายออกจากสปาได้ (5) ความเสียหายของทารกในครรภ์ในสตรมีี 
ครรภ์ (6) หมดสติจนอาจจมนํ้าได้ อาจรวมถึงการใช้แอลกอฮอล์ ยา หรอืยารักษา 
โรคบางประเภท สามารถเพิ่มความเสี่ยงของภาวะตัวร้อนเกินจนเสียชีวติได้อย่าง 
มากในอ่างนํ้าร้อนและสปา



ภาพรวมทั่วไปของสระนํ้าเกลือคลอรนี

การผลิตคลอรนีจากนํ้าเกลือประกอบด้วยเกลือที่ละลายนํ้าและเคร ื่องกําเนิดคลอรนี(หรอืที่เรยีกวา่ 
เซลล์เกลือ เคร ื่องกําเนิดเกลือ เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ) ผ่านอิเล็กโทรลิซิสเพื่อสลายเกลือ 
ปฏิกิรยิาเคมีที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดกรดไฮโปคลอรัส (HCIO) และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaClO) ซึ่ง 
เปน็สารฆ่าเชื้อที่ใช้กันทั่วไปในสระวา่ยน้ํา ด้วยเหตุนี้สระนํ้าเกลือจึงไม่ขาดคลอรนี เพราะใช้เคร ื่อง 
กําเนิดคลอรนีแทนการเติมคลอรนีโดยตรง

การเตรยีมสระนํ้า
ตามมาตรฐาน Association of Pool and Spa Professionals (APSP) ขอแนะนําให้รักษา 
สภาพเคมีของนํ้าในสระไวอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปอ้งกันผู้ใช้สระวา่ยนํ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับสระและพื้น 
ผิวในและรอบสระ

ค่ามาตรฐานเหล่านี้มีความสําคัญต่อการรักษาอุปกรณ์สระวา่ยนํ้าให้อยู่ในสภาพการทํางานที่
เหมาะสม ตลอดจนปอ้งกันการกัดกร่อน คราบปูน หรอืปญัหาอื่นๆ เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือนี้ 
รับประกันวา่จะทํางานอย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน่วยงานในพื้นที่ของคุณที่มีเขตอํานาจศาล NSPI (สถาบันสปา และ 
สระนํ้าแห่งชาติ) CDC (ศูนย์ควบคุมโรค) หรอื WHO (องค์การอนามัยโลก)

พารามิเตอร์ ค่าที่แนะนําสําหรับการทํางานที่เหมาะสม
คลอรนีอิสระ: 2.0 - 4.0 ppm. หากสูงกวา่ 4.0 ppm อาจทําให้เกิด 

การกัดกร่อนของส่วนประกอบที่เปน็โลหะ
คลอรนีที่จับตัว (คลอรามีน) ต้องไม่มี (ทําซุปเปอร์คลอรนี เพื่อขจัดคลอรามีนทั้งหมด)

ค่า pH: 7.2 - 7.8 (ระดับที่ดีที่สุดอยู่ระหวา่ง 7.2 ถึง 7.4)
กรดไซยานูรกิ: ระหว่าง 30 - 50 ppm 
ความเปน็ด่างทั้งหมด: 60 - 180 ppm (ค่าที่เหมาะสมระหวา่ง 80-100 ppm)
ความแข็งของแคลเซียม: ระหวา่ง 150 - 250 ppm 
TDS (รวมเกลือ): ตํ่าสุด 4000 ppm. ถึงสูงสุด 35000 ppm.(ระดับนํ้า 

ทะเล)
โลหะ (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส): ต้องไม่มี

ไนเตรต: ต้องไม่มี
ฟอสเฟต: ต้องน้อยกวา่ 125ppb
ดัชนีความอิ่มตัว: -0.3 ถึง 0.5 (ระดับ 0 คือดีที่สุด)
โอโซน (ตอนจ่ายก่อนเข้าเซลล์) 0.4ppm 

การวดัค่าคลอรนี
ขอแนะนําให้เก็บตัวอย่างนํ้าเพื่อวดัค่าคลอร ีนจาก 2 แหล่งในสระ และทําการเปร ียบเทียบ โดยเก็บ 
ตัวอย่างนํ้าเพื่อวดัค่าคลอร ีนในตําแหน่ง:

• บรเิวณนํ้าหมุนเวยีนกลับเข้าสระ
• ใต้พื้นผิวนํ้า 457 มม. (18 นิ้ว)  และอยู่ห่างจากบรเิวณนํ้าหมุนเวยีนกลับเข้าสระ

ระดับคลอรนีจากตําแหน่งบรเิวณนํ้าหมุนเวยีนกลับเข้าสระควรวดัได้ระดับสูง ซึ่งแสดงวา่เคร ื่องผลิต
คลอรนีจากเกลือกําลังผลิตคลอรนี 
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ข้อควรพิจารณาเมื่อต้องทําการเติมเกลือลงในสระ 

เกลือยิ่งบรสิุทธ์ิ ยิ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือให้ดี 
ยิ่งขึ้น ควรใช้เกลือที่มโีซเดียมคลอไรดบ์รสิุทธิ์อย่างน้อย 99.8% (NaCl) เกลือที่ต้องการ และท่ี
แนะนําคือเกลือที่ระเหยเปน็เม็ด เกรดอาหาร เกลือที่ไม่เสรมิไอโอดีนและไม่มีสารเติมแต่ง

• หลีกเลี่ยงการใช้เกลือกับสารปอ้งกันการจับตัวเปน็ก้อน (โซเดียม เฟอร์โรไซยาไนด์ หรอืที่รู้จักใน
ชื่อ YPS หรอืเยลโลวพ์รัสเซียตโซดา) สารเติมแต่งอาจทําให้อุปกรณ์และพื้นผิวในสระเปลี่ยนสีได้

• เม็ดเกลือปรับสภาพนํ้าที่อยู่ในรูปแบบของการบีบอัดของเกลือระเหย และอาจใช้เวลาในการ 
ละลายนานกวา่แบบเม็ด ดังนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับปูนปลาสเตอร์สระ และพื้นผิวอื่นๆ ทั้ง 
ในและบรเิวณรอบสระได้
• ห้ามใช้แคลเซียมคลอไรด์หรอืโพแทสเซียมคลอไรด์เปน็แหล่งเกลือ (ใช้โซเดียมคลอไรด์เท่านั้น).
• ห้ามใช้เกลือสินเธาว ์เนื่องจากสิ่งเจือปนที่ไม่ละลายนํ้าผสมกับเกลือสินเธาวส์ามารถทําให้อายุ
เซลล์สั้นลงได้
• แนะนําระดับเกลือควรอยู่ระหวา่ง 4000ppm ถึง 6000ppm สําหรับสภาพนํ้าที่เหมาะสม
• ความเข้มข้นของเกลือตํ่าที่ตํ่ากวา่ 3000 ppm อาจจะทําให้เกิดการแสดงคําเตือนที่ตัวเคร ื่อง
• เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือนี้สามารถจัดการกับนํ้าทะเลที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงถึง
35000ppm ซึ่งในกรณีนี้จําเปน็ต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์
• ความเข้มข้นของเกลือสูง คือมากกวา่ 35,000 ppm ซึ่งอาจทําให้เกิดการกัดกร่อนหรอืการ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์สระวา่ยนํ้า พื้นผิวโดยรอบทั้งในสระ และบรเิวณรอบสระมากเกินไป

การคํานวณปรมิาณเกลือที่จําเปน็สําหรับสระวา่ยนํ้าของคุณ:

1. ประมาณการปรมิาตรสระเปน็ลูกบาศก์เมตร (m3) โดยคํานวณจากระยะทั้งหมด หน่วยเปน็
เมตร:

• สระสี่เหลี่ยม: ยาว x กวา้ง x ลึกเฉลี่ย

• สระวา่ยนํ้าทรงกลม: เส้นผ่านศูนย์กลาง x เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความลึกเฉลี่ย x 0.785

• สระวงร:ี ยาว x กวา้ง x ลึกเฉลี่ย x 0.893

2. คํานวณปร ิมาณเกลือทั้งหมดที่ต้องการ (เปน็ กก.):

ปรมิาตรสระลูกบาศก์เมตร(m3) x 5 Kg /ปรมิาตรสระ(m3) = กิโลกรัม ของเกลือท่ีต้องเติมลงในสระ

สระส่วนใหญ่จะมีเกลืออยู่แล้วบ้าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งนํ้าและสารเคมีที่ใช้สําหรับการฆ่าเชื้อ 
ดังนั้นเจ้าของสระจะต้องวดัระดับเกลือก่อนเติมเกลือทุกคร้งั โดยใช้เคร ื่องวดัแบบมือถือที่ปรับเทียบ 
ระดับ NaCl (เกลือ) เพื่อกําหนดระดับความเข้มข้นของเกลือในสระวา่ยนํ้าได้ 

แนวทางการเติมเกลือลงในสระดังนี้

a) ตรวจวดัระดับเกลือในนํ้าก่อนทําการเติมเกลือลงในสระ

b) กําหนดปรมิาณเกลือที่ต้องการ จากการคํานวณข้างต้น

c) ปดิเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ (ตําแหน่ง OFF) ก่อนทําการเติมเกลือลงในสระ

d) ค่อยๆ เทเกลือลงไปรอบๆ ขอบสระเพื่อกระจายอย่างรวดเร็ว และสมํ่าเสมอ เติมเกลือ
ระหวา่ง 2-3 คร้ัง เพื่อไม่ให้เกินปร ิมาณที่แนะนํา เนื่องจากเกลือที่มากเกินไป



อาจทําให้ เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือทํางานหนัก และอาจจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ

e) ห้ามเติมเกลือลงในสกิมเมอร์ ท่อระบายนํ้า หรอืถังเก็บนํ้าล้น เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันตัว 
กรองหร ือทําให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสระนํ้าและพื้นผิวโดยรอบเสียหาย

f) ใช้แปรงกวนพื้นสระ และปล่อยให้นํ้าหมุนเว ียนเปน็เวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกลือละลายจน 
หมด (ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทําการปดิเคร่ ืองผลิตคลอร ีนแล้ว)

g) หลังจาก 24 ชั่วโมง ให้ทําการวดัระดับเกลือ เพื่อตรวจสอบวา่อยู่ในระดับที่ถูกต้อง โดยใช้ 
ว ิธีวดัค่าที่เชื่อถือได้

h) เปดิเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ PNR-CHLOR และตั้งค่าระดับเอาต์พุตของนํ้ายาฆ่า 
เชื้อ โดยอ้างอิงค่ามาตรฐานเพื่อรักษาระดับคลอรนีอิสระที่เหมาะสมในสระวา่ยนํ้า (เช่น 
ระหวา่ง 2.0 - 4.0 ppm, ซึ่งเปน็ระดับตามคําแนะนําของ APSP)

สระที่มีหลังคาและสระไวนิลไลเนอร์ 
เมื่อใช้เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือกับสระที่มีหลังคาและ/หรอืสระไวนิลไลเนอร์ จําเปน็ต้องลด 
ปรมิาณการผลิตคลอรนีให้น้อยลง ขอแนะนําให้ผลิตคลอรนีในระดับตํ่าในขณะที่ปดิคลุมสระ

เมื่อต้องผสมกรดกับนํ้า ให้เติมกรดลงในนํ้าเสมอ อย่าเติมนํ้าลงไปในกรด

เพื่อให้แน่ใจวา่เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือทํางานได้อย่างถูกต้อง ปรมิาณเกลือ 
ในนํ้าขั้นตํ่าอยู่ที่ 4000ppm (4g/L) และระดับ pH ที่เหมาะสมคือ (7.2-7.8)

เพื่อการผลิตคลอรนีที่เหมาะสมที่สุด ความเข้มข้นของเกลือควรอยู่ที่ระดับ 
5000ppm (5 กรัม/ลิตร) และขอแนะนําให้เพิ่มความเข้มข้นของเกลือให้อยู่ที่ 
ระดับ 6000ppm(6กรัม/ลิตร) เพื่อชดเชยการสูญเสียเกลือเล็กน้อยที่มักจะเกิด 
ขึ้นเมื่อทําการล้างตัวกรองแบบย้อนกลับ(Backwash) ในระหวา่งฝนตก นํ้าล้นใน 
สระ ฯลฯ

ใช้เกลือชนิดพิเศษที่เตรยีมไวโ้ดยเฉพาะสําหรับใช้ในการติดตั้งเคร ื่องผลิตคลอรนี 
จากเกลือ เพื่อการละลายอย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เปน็ความรับผิดชอบของเจ้าของสระวา่ยนํ้าในการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ และ 
รักษาระดับคลอรนีอิสระให้อยู่ในช่วงที่แนะนําตามมาตรฐานของ APSP ระหวา่ง 
2.0 ถึง 4.0 ส่วนต่อล้าน (ppm)

เจ้าของสระมีหน้าที่ตรวจสอบระดับคลอรนีอิสระในขณะที่ปั๊ มสระวา่ยนํ้าทํางาน 
อย่างสมํ่าเสมอ และปรับค่าเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือให้เหมาะสม
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เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ PNR-COM

ส่วนประกอบและคุณสมบัติของระบบ 
ระบบของเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ PNR-COM ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก: 1) ตัว
ควบคุมและ 2) เซลล์อิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเซลล์อิเล็กโทรไลต์จะแตกต่างกันไปตามกําลังการผลิต 
คลอรนี อ้างถึงรุ่นผลิตภัณฑ์ด้านล่าง:
• ต้วควบคุม PNR-COM: ทําหน้าที่ให้พลังงานและควบคุมการสื่อสารไป-กลับ จากเซลล์
• RP-50 Cell*: ผลิตกรดไฮโปคลอรัสเทียบเท่า 50กรัม/ชม.
• RP-70 Cell*: ผลิตกรดไฮโปคลอรัสเทียบเท่า 70กรัม/ชม.
• RP-100 Cell*: ผลิตกรดไฮโปคลอรัสเทียบเท่า 100กรัม/ชม.
• RP-150 Cell*: ผลิตกรดไฮโปคลอรัสเทียบเท่า  150กรัม/ชม.
*เฉพาะเซลล์ ไม่รวมกระบอกเซลล์

เซลล์ PNR-COM-100

เซลล์ PNR-COM
 

-150
คอนโทรลเลอร์ PNR-COM เซลล์ PNR-COM-50  

และ  PNR-COM-70  

เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ PNR-COM มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: 

• อัตราการผลิตกรดไฮโปคลอรัสตั้งแต่ 50 ถึง 150 กรัม/ชม. ขึ้นอยู่ตามขนาดเซลล์
• สามารถปรับการผลิตแบบแมนนวลจาก 0% ถึง 100% ค่าเร ิ่มต้นอยู่ที่ 1%
• รองรับการผลิตอัตโนมัติโดยใช้ชุดอุปกรณ์เสรมิ (เช่น ชุด PNR-ORP หรอื PNR-CL)
• รองรับการปรับค่า pH โดยใช้ชุดอุปกรณ์เสรมิค่า pH
• มีระบบแจ้งเตือนและกร ิ่งเตือนบนแผงตัวควบคุม
• รองรับการใช้งานกับนํ้าทะเลได้ (สูงถึง 35000ppm)
• ปรมิาณการใช้ไฟฟา้และการสร้างความร้อนตํ่า ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟสูงกวา่ 90%
• ปดิเคร ื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีนํ้าไหลผ่านเซลล์
• ปดิเคร ื่องอัตโนมัติเมื่อพบวา่มีการสะสมของก๊าซในเซลล์ และเมื่อมีการปรับอัตราการไหลของนํ้า

ใหม่ ซึ่งเคร ื่องผลิตคลอรนีจะเร ิ่มทํางานใหม่อีกคร้ังโดยอัตโนมัติ
• มีระบบการปรับกระแสไฟฟา้และแรงดันอัตโนมัติตามความเข้มข้นของเกลือและอุณหภูมินํ้า ทําให้

การผลิตคลอรนีเปน็ไปอย่างต่อเนื่อง
• เคร ื่องเปดิติดอัตโนมัติในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟเกิดขัดข้องหรอืไฟดับ



PNR-COM-50 PNR-COM-70 PNR-COM-100 PNR-COM-150 

กาํลังการผลิต, กรัม/ชม. 50 70 100 150 

แหล่งจ่ายไฟฟา้ 50/60Hz, 230V 50/60Hz, 230V 50/60Hz, 230V 50/60Hz, 230V 

กําลังไฟสูงสุด, W 270 380 550 850 

กระแสไฟฟา้, A 12.5A 17.5A 25A 37.5A 

ระดับการปอ้งกันนํ้า
เข้าสู่อุปกรณ์

IP65 IP65 IP65 IP65 

ขนาด, มม. 280x250x135 280x250x135 280x250x135 280x250x135 

นํ้าหนัก, กก. 4 4 6 6 

อุณหภูมิห้องสูงสุด 40OC 40OC 40OC 40OC 

ส่วนประกอบและคุณสมบัติของชุดอุปกรณ์เสรมิ

ชุด PNR-PH-COM: 

ชุดนี้วดัค่า pH ในนํ้าอย่างต่อเนื่อง PNR-PH-COM 
ประกอบด้วยหัววดัค่า pH, ตัวยึดหัววดัปั๊ มจ่ายเคมี (4 
ลิตร/ชม.), หลอดแบบยืดหยุ่น และสารละลายบัฟเฟอร์ 2 
ตัว (pH4 และ pH7)

ชุด PNR-ORP: 

ประกอบด้วยหัววดั ORP ตัวยึดหัววดั และสารละลาย 
บัฟเฟอร์ (465mV) หัววดั ORP จะวดัค่าความสามารถใน 
การออกซิเดชันของนํ้า ซึ่งสัมพันธ์กับระดับคลอร ีนอิสระใน 
สระวา่ยนํ้า

เมื่อระดับ ORP ถูกตั้งค่าในตัวควบคุม เคร ื่องผลิตคลอรนี 
จากเกลือจะควบคุมการผลิตคลอรนีโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษา 
ระดับให้คงที่ตามที่ตั้งค่าไว้

ชุด PNR-CL: 

ประกอบด้วยหัววดัคลอรนีอิสระและที่ยึดหัววดั ระดับคลอรนี
อิสระจะถูกวดัค่าเปน็ ppm ในช่วง 0.01 ถึง 10ppm ค่าที่วดัได้
ในระดับตํ่าขึ้นอยู่กับค่า pH และกรดไอโซไซยานูรกิ หัววดัคลอรนี
อิสระเปน็ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อน และควรทําการติดตั้ง 
คาลิเบรท และบํารุงรักษาอย่างระมัดระวงั
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ชุด PNR-Temp: 

ประกอบด้วยหัววดัอุณหภูมิและที่ยึดหัววดั ซึ่งจะช่วยให้วดั
อุณหภูมินํ้าได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเชื่อมต่อหัววดัแล้ว อุณหภูมิจะ
แสดงในหน้าจอหลัก

การติดตั้งชุด PNR-Temp ช่วยให้สามารถตั้งค่าในโหมดควบคุม
กึ่งอัตโนมัติได้

ชุด PNR-Salt

ประกอบด้วยหัววดัค่าการนําไฟฟา้และที่ยึดหัววดั ชุดอุปกรณ์นี้
สําหรับวดัค่าความเข้มข้นของเกลือในนํ้าและช่วยให้ตรวจสอบ
สภาพของเซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง

หัววดัค่าการนําไฟฟา้ใช้เทคโนโลยีอุปนัยพร้อมการชดเชยอุณหภูมิ 
ช่วงการวดัอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 10 กรัม/ลิตร

PNR-FW-COM 

เพื่อให้ทํางานสอดคล้องกับโฟลวส์วติช์ สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
PNR-COM จึงเปน็ตัวเลือกชุดอุปกรณ์เสรมิ ในรุ่น PNR-
COM-50 และ PNR-COM-70 และมีติดตั้งอยู่ภายในตัวเคร ื่อง
เฉพาะรุ่น PNR-COM-100 ขึ้นไป 

ชุดอุปกรณ์อื่นๆ

แผง PNR-PHORP: แผงนี้รวมหัววดั pH และ ORP เข้าด้วยกัน 
ทั้งหมดนี้พร้อมสําหรับการติดตั้งบนผนัง

แผง PNR-PHCL: แผงนี้รวมหัววดั pH และคลอรนี ทั้งหมด
พร้อมสําหรับการติดตั้งบนผนัง



คําแนะนําในการติดตั้งและการใช้งาน

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวธีิการติดตั้งและใช้งานเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ ก่อนการติดตั้ง โปรด
ตรวจสอบเนื้อหาในกล่องผลิตภัณฑ์เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ และเคร ื่องมือที่จําเปน็

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์
- ตัวควบคุม 1 ตัว และเซลล์ 1 ตัว
- คู่มือการติดตั้ง (คู่มือฉบับนี้)

เคร ื่องมือที่จําเปน็
- ไขควงปากแฉกและหัวแบน
- ปลั๊กติดผนัง สกรู และสวา่นไฟฟา้สําหรับติดตั้งบนผนัง
- โวลต์มิเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ / มัลติมิเตอร์

ก่อนทําการติดตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ได้ปดิเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดที่
ต่อเข้ากับกระแสไฟฟา้ที่จ่ายไปยังวงจรจ่ายพลังงานให้กับระบบและเคร ื่องผลิต
คลอรนีจากเกลือ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่การติดตั้งระบบไฟฟา้มีองค์ประกอบ
ปอ้งกันภาคบังคับทั้งหมด(เซอร์กิตเบรกเกอร์และดิฟเฟอเรนเชียลสวติช์) และอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์

การติดตั้งคอนโทรลเลอร์ PNR-COM 

ก่อนทําการติดตั้งซ่อมบํารุง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไฟฟา้ทั้งหมดที่เชื่อมต่อไปยังวงจรที่จ่าย
พลังงานให้กับระบบนั้นถูกถอดหรอืปดิที่เซอร์กิตเบรกเกอร์เรยีบร้อยแล้ว

 ตัวควบคุม PNR-CHLOR มีการปอ้งกันนํ้าอุปกรณ์ที่ระดับ IP65 ซึ่งหมายความวา่สามารถ
ติดตั้งกลางแจ้งภายในที่พักได้ ตัวควบคุมมีความทนทานต่อกระแสนํ้าแรงดันตํ่าจากทุก
ทิศทางโดยมีการจาํกัดการไหลเข้า

 ควรติดตั้งคอนโทรลเลอร์ไวน้อกโซนสระ หลีกเลี่ยงการให้คอนโทรลเลอร์โดนแสงแดด
โดยตรง

 ตัวควบคุมต้องได้รับการติดตั้งในตําแหน่งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้อากาศหมุนเวยีน
ผ่านปกีของฮีทซิงค์ และสูงอย่างน้อย 1 เมตร เหนือพื้นดิน เพื่อปอ้งกันไม่ให้นํ้าไหลเข้า
อุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่ได้ติดตั้งตัวควบคุมไวใ้กล้กับสารเคมี ปุย๋ หรอืในโรง
เรอืนที่ปดิทึบไม่มีการระบายอากาศถ่ายเท ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันติดตั้งอยู่ ควนัเปน็
สาเหตุให้เกิดการกัดกร่อนและสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ภายใน ซึ่งอาจทําให้การรับ
ประกันเปน็โมฆะ

 สายดิน (การต่อสายดิน) เปน็สิ่งจําเปน็ ควรใช้รเีลย์แบบดิฟเฟอเรนเชียลที่มีค่าดิฟเฟอเรนเชีย
ลสูงสุด 30mA หากไม่มีการเชื่อมสายดินที่ดี ให้พิจารณาวา่ต้องติดตั้งชุด PNR-
EARTHระหวา่งหัววดั ORP กับเซลล์

การเดินสายไฟควรทําโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเท่านั้น จําเปน็ต้องมี
สายดิน (การต่อสายดิน)

สายเคเบิลของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ต้องเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา มิฉะนั้น อุปกรณ์
อาจร้อนจัดและเสียหายได้
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แผนภาพการเดินสายไฟสําหรับ รุ่น PNR-COM-50 และ  PNR-COM-70 

การต่อสายดิน
L, N: การจ่ายไฟฟา้ 220v 
SW:  สวติซ์ เปดิ / ปดิ 
PH:  การเชื่อมต่อปั๊ มจ่ายเคมี
R.AUX: การเชื่อมต่อปั๊ มจ่ายเคมี
FILTER: การเชื่อมต่อตัวกรองสําหรับโหมด หยุด/เร ิ่มทํางาน
J4: การเชื่อมต่อเซลล์: สายสีดําและสีแดง
J8:

1. (สีเหลือง) เซ็นเซอร์วดัค่า pH ความเปน็กรด
2. (สีเหลือง) เซ็นเซอร์วดัค่า pH ความเปน็กรด
3. (สีม่วง) อุปกรณ์ครอบปดิสระ
4. (สีม่วง) อุปกรณ์ครอบปดิสระ
5. (สีขาว) เซ็นเซอร์การไหล (สายสีขาวในสายเซลล์)
6. (สีขาว) 12V สําหรับเซนเซอร์การไหล สายเคเบิลสีขาวที่ออกจากเซลล์จะต้องไม่ถูกเชื่อมต่อ

และสาย 2 เส้นของสวติช์การไหลภายในควรต่อเข้าช่อง 5 และ 6 เพื่อให้สามารถเปดิใช้งาน
ฟงัก์ชันสวติช์การไหลในเมนูการกําตั้งค่า

7. (สีนํ้าเงิน) หัววดัอุณหภูมิ
8. (สีนํ้าเงิน) หัววดัอุณหภูมิ
9. (สีนํ้าตาล) ORP
10. (สีส้ม) ORP+
11. ปล่อยวา่ง
12. (สีเทา) หัววดัค่าการนําไฟฟา้ GND
13. (สีเขียว) การนําไฟฟา้ (สัญญาณ)
14. (สีแดง) การนําไฟฟา้ (12V)



K1: รเีลย์ค่าPH
K4: รเีลย์ช่วย
F1: ฟวิส์ 
LK2: จัมเปอร์ หยุด/เร ิ่มทํางาน

แผนภาพการเดินสายไฟสําหรับ รุ่น PNR-COM-100 และ PNR-COM-150 

การต่อสายดิน
L, N: การจ่ายไฟฟา้ 220v 
SW:  สวติซ์ เปดิ / ปดิ
PH:   การเชื่อมต่อปั๊ มจ่ายเคมี

R.AUX: รเีลย์ช่วย
FILTER: การเชื่อมต่อตัวกรองสําหรับโหมด หยุด/เร ิ่มทํางาน
J27: การเชื่อมต่อเซลล์: สายสีดําและสีแดง
J4:

1. (สีเหลือง) เซ็นเซอร์วดัค่า pH ความเปน็กรด
2. (สีเหลือง) เซ็นเซอร์วดัค่า pH ความเปน็กรด
3. (สีม่วง) อุปกรณ์ครอบปดิสระ
4. (สีม่วง) อุปกรณ์ครอบปดิสระ
5. (สีขาว) เซ็นเซอร์การไหล (สายหมายเลข 1)
6. (สีขาว) 12V สําหรับเซนเซอร์การไหล สายเคเบิลสีขาวที่ออกจากเซลล์จะต้องไม่ถูกเชื่อมต่อ

และสาย 2 เส้นของสว ิตช์การไหลภายในควรต่อเข้าช่อง 5 และ 6 เพื่อให้สามารถเปดิใช้งาน
ฟงัก์ชันสว ิตช์การไหลในเมนูการกําตั้งค่า

7. (สีนํ้าเงิน) หัววดัอุณหภูมิ
8. (สีนํ้าเงิน) หัววดัอุณหภูมิ
9. (สีนํ้าตาล) ORP
10. (สีส้ม) ORP+
11. ปล่อยวา่ง
12. (สีเทา) หัววดัค่าการนําไฟฟา้ GND
13. (สีเขียว) การนําไฟฟา้ (สัญญาณ)
14. (สีแดง) การนําไฟฟา้ (12V)
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F1: ฟวิส์ 
J31: เร ิ่ม/หยุด 

ควบคุมการ เร ิ่ม/หยุด ทํางานของอุปกรณ์

โหมดนี้จะเชื่อมต่อเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือกับปั๊ มสระวา่ยนํ้า โดยเมื่อปั๊ มสระวา่ยนํ้าเร ิ่มทํางาน 
เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือก็จะเร ิ่มทํางาน และเมื่อปั๊ มหยุดทํางาน หน้าจอเคร ื่องผลิตคลอรนีจาก 
เกลือจะแสดงข้อความ "หยุด"

หากต้องการเปดิใช้งานโหมดนี้ ให้ถอดจัมเปอร์ "LK2" ออกจากบอร์ดจ่ายไฟใน PNR-COM-50 
และ PNR-COM-70 ในทํานองเดียวกัน ให้ถอดจัมเปอร์ J31 ออกจากแผงจ่ายไฟในหน่วย PNR-
COM-100 และ PNR-COM-150 จากนั้นจ่ายไฟให้เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือโดยตรงท่ี 230 V 
และเชื่อมต่อขาเข้าของตัวกรองแบบขนานกับแหล่งจ่ายของปั๊ มสระวา่ยนํ้า ด้วยวธิีนี้ เมื่อปั๊ มกรอง
เปดิขึ้น อินพุต "ตัวกรอง" จะต้องเชื่อมต่อกับ 220V และเมื่อปั๊ มหยุดทํางาน ข้ัวต่ออินพุต "ตัว
กรอง" จะต้องอยู่ที่ 0V

ตัวอย่างการใช้งานรเีลย์ช่วย: 

รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างรเีลย์ช่วยที่รวมอยู่ในคอนโทรลเลอร์ ไฟส่องสวา่งของสระวา่ยนํ้า
สามารถตั้งโปรแกรมให้เปดิและปดิได้ตามแผนภาพนี้:



ต้องไม่เกิน 12A เมื่อใช้รเีลย์ช่วย สําหรับกระแสไฟที่สูงขึ้น ให้เสรมิวงจรด้วย
คอนแทคเตอร์ โปรดจําไวว้า่รเีลย์ไม่มีศักย์ไฟฟา้ ดังนั้นควรจ่ายวงจรจากภายนอก

ตัวอย่างการควบคุมการกรอง: 

ปั๊ มหมุนเวยีนนํ้าหรอืปั๊ มกรองสามารถควบคุมได้ผ่านรเีลย์ช่วย ตามแผนภาพนี้:

โปรดจําไวว้า่อุปกรณ์ควรได้รับการกําหนดค่าในโหมด "เร ิ่ม-หยุด"
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การติดตั้งเซลล์ PNR-COM 

ก่อนพยายามติดตั้งหรอืซ่อมบํารุง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ได้ทําการถอดไฟฟา้ทั้งหมดที่จ่ายไปยัง
วงจรที่จ่ายพลังงานให้กับระบบ หรอืปดิที่เซอร์กิตเบรกเกอร์เรยีบร้อยแล้ว 
 เซลล์มาพร้อมกับสายเคเบิลยาว 1.5 ม. (มีความยาวอื่นๆ ให้เลือก) สายเคเบิลเชื่อมต่อกับ

เซลล์ด้วยต่อมสายเคเบิลแล้ว ปลายอีกด้านมีขั้วไฟฟา้ ซึ่งจําเปน็ต้องขันสกรูเข้ากับ
คอนโทรลเลอร์ดังแสดงในแผนภาพการเดินสายไฟด้านบน

 ติดตั้งเซลล์อิเล็กโทรไลต์หลังตัวกรองและเคร ื่องทําความร้อนเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เวน้
ระยะห่างจากเต้าเสียบฮีตเตอร์อย่างน้อย 60 ซม. (2 ฟตุ)

 ควรติดตั้งเซลล์ของ PNR-COM-50 และ PNR-COM-70 ในแนวตั้งโดยให้จุดต่อไฟฟา้หัน
ขึ้นด้านบน หากไม่สามารถทําได้ สามารถติดตั้งในแนวนอน โดยต้องแน่ใจวา่เซ็นเซอร์การไหล
ของนํ้า (อิเล็กโทรดเสรมิขนาดเล็ก) หงายขึ้นด้านบนเสมอ

 สามารถติดตั้งเซลล์ของ PNR-COM-100 และ PNR-COM-150 ในแนวตั้งหรอืแนวนอนได้
เซลล์เหล่านี้ไม่มีอิเล็กโทรดเสรมิขนาดเล็กเท่ากับยูนิตที่เล็กกวา่

 เซลล์อิเล็กโทรไลต์มีข้อต่อเข้าและออกด้วยเกลียว PVC ขนาด 3 นิ้ว โดยใช้กาวพีวซีีแรงดัน
สูงเพื่อเชื่อมต่อกับท่อ

 เพื่อให้นํ้าไหลผ่านเซลล์ได้ดีที่สุด ให้เตรยีมท่อตรงด้านหน้าทางเข้าเซลล์อย่างน้อย 30-45 ซม.
(12-18”)

 ควรวางเซลล์ในวงจรบายพาสที่มีวาล์วแยกที่สอดคล้องกัน เพื่อให้มีอัตราการไหลที่เหมาะสม
ผ่านเซลล์และสะดวกต่อการบํารุงรักษา ควรใช้งานเคร ื่องในช่วงอัตราการไหลระหวา่ง 5m3/
h (22gpm) และ 20m3/h (88gpm) โดยแนะนําให้ใช้ช่วงอัตราการไหลระหวา่ง 5m3/h
(22gpm) และ 10m3/h (44gpm) สําหรับ PNR-COM-50 และ PNR-COM-70

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ได้ติดตั้งหัววดั ORP หรอืหัววดัคลอรนีหลังจากตัวกรองและเวน้ระยะ
อย่างน้อย 0.5 ม. จากเซลล์ มิฉะนั้น ค่าที่อ่านได้จากหัววดัอาจผิดพลาด เนื่องจากเซลล์อิเล็ก
โทรไลต์อยู่ใกล้กันเกินไป

การติดตั้งเซลล์เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ: 

1. ติดตั้งเซลล์ไว ้ที่จุดสูงสุดของระบบหมุนเวยีนนํ้าและในวงจรบายพาส โดยเวน้ให้ มีพื้นที่ 
เพียงพอในการเข้ าถึงสําหรับการบํารุงรักษา

2. ใช้ กาว PVC เชื่อมติดข้อต่อ PVC กับท่อประปา โดยปล่อยให้กาวแห้งสนิท
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับแต่ละด้านของเซลล์ โดยใช้น็อตและสลักเกลียวที่ให้มา 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ขั้วต่อสายเคเบิลเชื่อมต่อกับเซลล์ อย่างแน่นหนา
4. เปดิปั๊ มและตรวจสอบรอยร่ัวรอบข้อต่อด้วยสายตา
5. โปรดทําการตรวจสอบความสมดุลทางเคมีของสระและปรับให้กลับมาสมดุลถ้าจําเปน็
6. เติมเกลือตามปรมิาณที่คํานวณได้ลงในสระ และให้นํ้าหมุนเวยีนและการกรองคงที่ไวอ้ย่าง 

น้อย 24 ชั่วโมง
7. เปดิเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือด้วยค่าการผลิตคลอรนีที่เอาต์พุต 100% โดยเปดิเคร ื่อง 

ไวเ้ปน็เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
8. ตั้งเวลาปั๊ มสระวา่ยนํ้า
9. ปรับเอาต์พุตคลอรนีให้เพียงพอตามความต้องการของสระ



หากต้องทําการติดตั้งเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือในระบบสระผสม สระ/สปา ให้ติดตั้งเซลล์ใน
ตําแหน่งก่อนวาล์วคืนสระ/สปา เพื่อให้สามารถผลิตคลอรนีทั่วถึงทั้งสระและสปาในปรมิาณที่เหมาะ
สม และเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างถังดักก๊าซในท่อ

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ PNR-PH 

1- ติดตั้งหน้าแปลน (10) ในท่อตามที่ระบุใน
แผนภาพการเชื่อมต่อ หน้าแปลน (10) ต่อเข้า
กับหัวฉีด และควรเชื่อมต่ออยู่หลังเซลล์อิเล็ก
โทรลิซิส
2- วางหน้าแปลน (7) ไวใ้นท่อตามที่ระบุใน
แผนภาพการเชื่อมต่อไฮดรอลิก หน้าแปลน (7)
ต่อเข้ากับหัววดัค่า PH และควรเชื่อมต่อหลัง
เซลล์อิเล็กโทรลิซิสและอยู่ก่อนตัวกรอง
3- ต่อด้านปลายท่อดูด
(2) ต่อไปยังช่องควบคุม PH (11)

4- ต่อเข้ากับปลายของท่อดูดอีกด้าน (2) ต่อเข้า
กับตัวกรองการดูด (4)
5- วางตัวกรองการดูด (4) ด้านในถังกรด
6- ต่อกับด้านปลายท่อดูด
(3) ต่อไปยังช่องควบคุม PH (12)
7- วางข้อต่อเกลียวนอก (9) ไวใ้นหน้าแปลน (10)
8- วางหัวฉีด (8) ไวใ้นข้อต่อเกลียวนอก (9)
9- เชื่อมต่อปลายอีกด้านของท่อหัวฉีด (3) เข้ากับหัวฉีด (8)
10- วางตัวยึดหัววดั (6) ไวใ้นหน้าแปลน (7)
11- วางหัววดัค่า PH (5) ไวใ้นที่ยึดหัววดั (6)
12- วางขั้วต่อหัววดัค่า PH (5) ไวใ้นขั้วต่อ BNC (13) ของอุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอวา่การวางท่อและอุปกรณ์จะไม่ก่อให้เกิดการสร้างก๊าซ
สะสมในส่วนใดส่วนหนึ่งของการติดตั้ง

ใช้ข้อต่อท่อที่มีความหนาผนังท่อตรงตาม SCH 80 รองรับแรงดันสูงสุด 75 psi 
ที่ 70° F (21° C) เท่านั้น
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การติดตั้งอุปกรณ์ PNR-ORP 

1- ติดตั้งหน้าแปลน (3) ในท่อตามที่ระบุใน
แผนภาพ หน้าแปลน (3) ต่อเข้ากับหัววดั ORP
และควรเชื่อมต่ออยู่หลังตัวกรอง (ปลายนํ้า)
และอยู่ก่อนเซลล์อิเล็กโทรไลซิส

2- วางตัวยึดหัววดั (2) ไวใ้นหน้าแปลน (3)

3- ติดตั้งหัววดั ORP (1) ภายในตัวยึดหัววดั (2)

4- ต่อสายหัววดัค่า pH (1) ในขั้วต่อ BNC

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ PNR-CL 

โปรดดูคู่มือที่แนบมากับกล่องสินค้า สําหรับการติดตั้ง การเชื่อมต่อทางไฟฟา้ การคาลิเบรทหัววดั 
และการบํารุงรักษาหัววดั

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ PNR-FW-COM 

เมื่อติดตั้งโฟลวส์วติช์แล้ว ให้กด OK ในเมนู “Flow Switch = Y” เพื่อเปดิใช้งาน

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ PNR-Salt 

โปรดดูคู่มือที่แนบมากับกล่องสินค้า สําหรับการติดตั้งระบบไฮดรอลิกและการเชื่อมต่อทางไฟฟา้

เมื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วดัค่าการนําไฟฟา้แล้ว เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือจะตรวจจับโดยอัตโนมัติ 
ที่หน้าจอหลักจะแสดงค่าปจัจุบันและคําเตือนต่างๆ

ระดับเกลือที่ตํ่าเกินไป: Measure < 4 กรัม/ลิตร
ระดับเกลือที่สูงเกินไป: Measure > 8 กรัม/ลิตร

หากจะใช้เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือในสระนํ้าทะเล ซอฟต์แวร์ควบคุมจาํเปน็ต้องได้รับการอัปเดต



การคาลิเบรทหัววดัและการบํารุงรักษา

เซ็นเซอร์วดัค่าการนําไฟฟา้ได้รับการคาลิเบรทแล้ว อย่างไรก็ตาม สามารถทําการคาลิเบรทใหม่ได้
ในกรณีที่จําเปน็ต้องปรับการวดั เพื่อจุดประสงค์นี้ ผู้ปฏิบัติงานจําเปน็ต้องมีระบบการวดัภายนอก
หรอืสารละลายบัฟเฟอร์ และตั้งค่าในเมนูการปรับค่าระดับเกลือ จากนั้นกดตกลงเพื่อยืนยันการคาลิ
เบรทใหม่

หัววดัค่าการนําไฟฟา้ไม่ต้องการการบํารุงรักษาเปน็พิเศษ อย่างไรก็ตาม หากสังเกตเห็นการวดัที่ 
แปลกจากเดิม ขอแนะนําให้ทําการตรวจสอบหัวเซนเซอร์ด้วยสายตา หากพบวา่มีบางอย่างปรากฏที่ 
บรเิวณภายนอกหัววดัอาจรบกวนการทาํงานที่ถูกต้อง
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การใช้งานเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ PNR-COM

เมื่อใช้ตัวจับเวลาของปั๊ มสระวา่ยนํ้า: สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านสระวา่ยนํ้าและสปา (APSP) แนะนําวา่
สระวา่ยนํ้าในที่อยู่อาศัย นํ้าทั้งหมดภายในสระจะต้องผ่านระบบกรองอย่างน้อย 1 คร้ัง ทุกๆ 12 
ชั่วโมง (เรยีกวา่การหมุนเวยีนนํ้าในสระ) อย่างไรก็ตาม มีหลายปจัจัยที่ส่งผลต่อเวลาการทํางานของ
ปั๊ มและระบบกรองเมื่อใช้งานจรงิ: อาทิเช่น ขนาดสระ แหล่งนํ้า แสงจากแสงแดดที่ได้รับโดยตรง ใน
ร่ม/กลางแจ้ง มีอุปกรณ์กรองแสงและไม่มีอุปกรณ์กรองแสง ระบบกรอง อากาศเย็นหรอืร้อน 
จํานวนของผู้ใช้สระวา่ยนํ้า ฝน เศษอินทรยี์ , สาหร่าย เปน็ต้น เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้ เปน็
ปจัจัยที่การยากมากต่อการตั้งเวลาในทํางานเร ิ่มต้น (จุดเร ิ่มต้น) สําหรับปั๊ มในสระและระบบคลอรนี

ทดลองตั้งค่าตัวจับเวลาปั๊ มสระวา่ยนํ้าเปน็ 12 ชั่วโมงก่อน จากนั้นใช้เวลา 2-3 วนั ในการบันทึก
เวลาการทํางานของปั๊ มสระวา่ยนํ้าในปรมิาณที่เหมาะสม เมื่อต่อสายเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือเข้า
กับตัวจับเวลาของปั๊ มสระวา่ยนํ้า ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันอย่างมากจากการติดตั้งสระในระยะแรก 
ดังนั้นควรปรกึษาเร ื่องนี้กับผู้สร้างสระวา่ยนํ้าหรอืผู้เชี่ยวชาญด้านสระวา่ยนํ้าของคุณ

การเร ิ่มต้นระบบของเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ PNR-COM Salt  

คุณสามารถดําเนินการเร ิ่มต้นระบบเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือได้ก็เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง โปรด
ปฏิบัติตามคําแนะนาํอย่างระมัดระวงั

หน้าจอหลัก
เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ PNR-COM มีหน้าจอ LCD ซึ่งคุณสามารถดูพารามิเตอร์ทั้งหมด
และกําหนดค่าการทํางานทั้งหมดของเคร ื่องได้

 เมื่อเรยีกดูเมนูหลัก ลูกศรจะปรากฏทางด้านซ้าย ( ) ซึ่งระบุตําแหน่งบรรทัดที่เลือก
 ปุม่ลูกศร (↑↓) เสาํหรับเลื่อนลูกศรขึ้นหรอืลง เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ปุม่ OK สําหรับ

ยืนยันการเลือก
 ปุม่ลูกศร (↑↓) สาํหรับเพิ่มหรอืลดค่าที่ต้องปรับเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่น เวลา ระดับคลอรนี ฯลฯปุม่ OK สําหรับยืนยันตั้งค่า

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกทั้งหมดที่มีในเมนูหลักของตัวควบคุม

เมนูหลัก
เมนูการตั้งค่า
เมนูการผลิตคลอรนี
ค่า pH 
รเีลย์
การตั้งเวลา
ระดับเกลือ

เมนูการตั้งค่า
ภาษา
ควบคุม
รอบการทําความสะอาดเซลล์
เสียง (m3) 
กลางแจ้ง /ในร่ม 



ปดิคลุมสระ (N) S 
ปดิคลุมสระ (Y) -> Switch N.A. 
ปดิคลุมสระ (Y) -> Switch N.C. 

โฟลวส์วติซ์(N)S 
กรด (Alkali) 
การแจ้งเตือนระดับ ค่า pH (Y)N 
การแจ้งเตือน ตะกรัน (Y)N 
เสียงกร ิ่ง

เมนูตั้งค่าการผลิตคลอรนี
% ของปรมิาณการผลิต 
ระดับ ORP / CL สูงสุด 
ซุปเปอร์คลอรนี
(การคาลิเบรทหัววดัค่าคลอรนีอิสระ) 

เมนูตั้งค่า pH
pH +/- (ระดับของค่าตั้งต้น) 
คาลิเบรทหัววดั
ปั๊ มล่อนํ้าแบบแมนวล
เปดิ/ปดิ ค่า pH

เมนูตั้งค่ารเีลย์ 
เปดิ/ปดิ (เร ิ่ม/หยุด)
โปรแกรม 1
โปรแกรม 2
ปดิ โปรแกรม
ตั้งเวลา (นาที)

เมนูตั้งค่าเวลา
เวลา (ตั้งค่าเวลาของเคร ื่อง)

เมนูตั้งค่าระดับเกลือ 
การคาลิเบรท

ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปดิเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ PNR-COM 

 บรรทัดบนแสดงปรมิาณการผลิตคลอรนี(%), แรงดันไฟฟา้ของเซลล์ และอุณหภูมิของ
นํ้า(หากคุณไม่มีหัววดัอุณหภูมิ, --- º จะปรากฏขึ้น)

 บรรทัดที่ 2 สามารถแสดงค่าใดค่าหนึ่งจาก 2 ค่า: ORP (Oxidation
ReductionPotential) หรอืค่า ppm ของคลอรนี หากมีการใช้งานร่วมกับหัววดัค่าคลอรนี
อิสระ โหมด"Manual", "Auto" หรอื "Semi-auto" จะปรากฏขึ้นทางด้านขวาหากคุณไม่มี
หัววดั RedOx หรอืหัววดัค่าคลอรนีอิสระ การอ่านค่า ORP ที่แสดงอาจเปน็ค่าสุ่ม เมื่อเลือก
โหมดแมนนวล (ต้องใช้โหมดนี้หากต้องการใช้งานโดยไม่ใช้หัววดั) อุปกรณ์จะถามคุณวา่
ต้องการแสดงบรรทัด ORP หรอืซ่อนอยู่หรอืไม่
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 บรรทัดที่ 3 แสดงการอ่านค่า pH หากมีการติดตั้งหัววดัในตัวควบคุม นอกจากนี้บรรทัดที่ 3
ยังแสดงสถานะรเีลย์อีกด้วย

 บรรทัดที่ 4 แสดงเมนู () และเวลา กดปุม่ OK เพื่อเข้าสู่เมนู สัญญาณเตือนและคําเตือนจะ
แสดงในบรรทัดนี้ด้วย

เมนูหลัก
 กดปุม่ "OK" จากหน้าจอ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
 ใช้ปุม่ (↑↓) ซึ่งคุณสามารถเลือกบรรทัดของเมนู โดยการกดปุม่ลูกศร () ปุม่ OK ใช้เพื่อ

ยืนยันการเลือก
 ในการเข้าถึงเมนูการตั้งค่า คุณต้องยืนยันการดําเนินการโดยเลือก (S) จากการกดลูกศร

(↑)จากนั้นกดปุม่ OK

เมนูการตั้งค่า

เมื่อทําการติดตั้งอุปกรณ์ โดยปกติจะมีการปรับพารามิเตอร์ต่อไปนี้: การทําความสะอาด ภาษา ฝา
ครอบปดิสระ เสียงกร ิ่ง และสวติช์การไหล

หมายเหตุ: ต้องใส่รหัสผ่านเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกบางอย่างในเมนูนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงในระบบโดยไม่ได้ตั้งใจ

ภาษา: 

 จากเมนูการตั้งค่า ให้เลือก "ภาษา" จากนั้นกดปุม่ OK ภาษาที่มีให้บรกิาร ได้แก่ อังกฤษสเปน
ฝร่ังเศส อิตาลี คาตาลัน เยอรมัน โปรตุเกส ดัตช์ ตุรกี เช็ก และโครเอเชีย

 เมื่อเลือกภาษาที่ต้องการแล้ว ให้กดปุม่ OK และ EXIT

ควบคุม: 

มี 3 โหมดการควบคุมที่ทําหน้าที่แตกต่างกัน

 โหมดแมนวล:
อุปกรณ์จะผลิตคลอรนีอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งไว้



(%). หากมีหัววดั ORP ค่าที่ตั้งไวจ้ะถูกละเวน้ และคลอรนีจะไม่หยุดผลิตแม้วา่จะเกินค่าที่ตั้ง
ไวเ้มื่อเลือกโหมดแมนนวล อุปกรณ์จะถามวา่คุณต้องการแสดงค่าของหัววดั ORP บนหน้า
จอหลักหรอืไม่

ต้องเลือกโหมดแมนนวล หากคุณไม่มีชุด PNR-ORP จากนั้นจึงปรับค่าปรมิาณการผลิต
คลอรนีและชั่วโมงการกรอง ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาวะของสระวา่ยนํ้า (ปรมิาณ จํานวนผู้
ใช้สระวา่ยนํ้า ฤดูกาล ฯลฯ)

 โหมดอัตโนมัติ:
เลือกโหมดนี้เท่านั้น เมื่อคุณมีชุด PNR-ORP โหมดนี้จะช่วยให้สามารถปรับระดับการผลิต
คลอรนีในสระได้โดยอัตโนมัติ ตามค่าที่ตั้งไวใ้นเมนู "คลอรนี" อุปกรณ์จะหยุดทํางานเมื่อ
ระดับ คลอรนีถึงค่านี้ และจะเร ิ่มผลิตอีกคร้ังเมื่อระดับคลอรนีลดลงจากค่าที่ตั้งไวห้ากไม่มีหัว
วดั อุปกรณ์จะทํางานแบบสุ่มและจะแสดงข้อผิดพลาด

 โหมดกึ่งอัตโนมัติ:
โหมดนี้จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งชุด PNR-TEMP ไว ้มิฉะนั้นระบบจะทํางานไม่ถูก
ต้อง โหมดการทํางานนี้จะช่วยให้คุณทราบชั่วโมงการทํางานของเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ
ใน ระหวา่งวนั โดยพิจารณาจาก ขนาดของสระ (m3) อุณหภูมิของนํ้าในสระ เมื่อถึงเวลา
ทํางานที่ ตั้งไว ้เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือจะหยุด แม้วา่ปั๊ มสระวา่ยนํ้าจะยังคงทํางานต่อไป
โปรด ทราบวา่อุปกรณ์จะทําการคํานวณปรมิาณคลอรนีที่จําเปน็ โดยประมาณการจาก
พารามิเตอร์ ที่รู้จัก เช่น ขนาดของสระและอุณหภูมิของนํ้า อย่างไรก็ตาม ยังมีปจัจัยอื่นๆ ที่ไม่
ได้นํามา พิจารณาด้วย เช่น จํานวนผู้ใช้สระวา่ยนํ้า และการสูญเสียคลอรนีต่อวนัภายใต้โหมด
นี้ ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถตั้งค่าชนิดของสระวา่ยนํ้า ประเภทในร่มหรอืกลางแจ้ง หากสระวา่ย
นํ้าในร่ม เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือจะลดปรมิาณการผลิตลงคร ึ่งหนึ่ง เพื่อหลีก เลี่ยง
คลอรนีที่มีมากเกินไป

การทําความสะอาด: 

การทําความสะอาดเซลล์อัตโนมัติสามารถทําได้โดยการกลับขั้ว รอบการทําความสะอาดที่ตั้งไวล้่วง
หน้าคือทุกๆ 4 ชั่วโมง และสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 1-8 ชั่วโมง 

ขนาดของสระวา่ยนํ้า: 

หากอุปกรณ์ทํางานในโหมดกึ่งอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าระดับของสระวา่ยนํ้าเปน็ m3 การตั้งเวลาการ
ทํางานรายวนัของเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ จะคํานวณตามขนาดของสระและอุณหภูมิของนํ้า 
หากปรมิาตรนํ้าของสระมีการเปลี่ยนแปลง หน้าจอเมนูจะแสดงระยะเวลาการกรองขั้นตํ่าที่ปั๊ มควร
ทํางาน

หน้าจอจะแสดงข้อความเตือนหากปั๊ มกรองทํางานสั้นกวา่ที่เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือที่ประมาณ
การไว้
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ครอบ/ปดิคลุมสระ: 

 นี่เปน็ตัวเลือกสําหรับสระที่มีการปดิคลุมอัตโนมัติเท่านั้น เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลืออาจ
ตรวจพบวา่สระมีการปดิคลุมอยู่

 หากเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือตรวจพบวา่สระถูกปดิคลุม จําเปน็ต้องวางสวติช์จํากัดการ
ปดิคลุมในแผงขั้วต่อตามที่ระบุไวใ้นคู่มือส่วนที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟา้เท่านั้น

 เมื่อมีการปดิคลุมสระ เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือจะลดอัตราการผลิตลง 20% โดยอัตโนมัติ
ในรูปแบบนี้จะแสดงให้เห็นอัตราการผลิต (%) และตัวอักษร "C" จะแสดงที่ด้านขวาของหน้า
จอหลัก ซึ่งจะบ่งบอกวา่ตัวครอบปดิคลุมสระถูกเปดิใช้งานอยู่

 เมื่อเปดิใช้งานฟงัก์ชั่นตรวจจับไอออนฝาครอบ/ปดิคลุม ระบบจะถามวา่คุณติดตั้งเซ็นเซอร์
ประเภทใด:Normal open (N.O. ) หรอื Normal Closed (N.C. )

หมายเหตุ: ต้องใส่รหัสผ่าน “1234” เมื่อจําเปน็ต้องแก้ไขฟงัก์ชั่นนี้ 

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล และสวทิซ์การไหล: 

 เซ็นเซอร์การไหลใน PNR-COM-50 และ PNR-COM-70 เปน็อิเล็กโทรดที่วางอยู่ในเซลล์
ซึ่งจะตรวจจับหากไม่มีนํ้าไหลผ่านและจะกระตุ้นสัญญาณเตือน "ไม่มีนํ้าไหล" จากนั้นจะหยุด
การผลิตคลอรนี

 PNR-FW-COM มีโฟลวส์วติช์ซึ่งติดตั้งอยู่ในท่อ หากต้องการเปดิใช้งานโฟลวส์วติช์ คุณ
สามารถกด OK ในเมนู Flow Switch = Y

 ทั้งเซ็นเซอร์การไหลในเซลล์และสวติช์การไหลจะตรวจจับวา่มีนํ้าไหลอยู่ในระบบหรอืไม่ หาก
ไม่มีการไหล เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือจะหยุดและส่งสัญญาณเตือน "ไม่มีนํ้าไหล" ไฟ LED
สีแดงติดสวา่งเพื่อแจ้งเตือน เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือจะกลับมาทํางานตามปกติเมื่อมีนํ้าจะ
ไหลผ่านเซลล์อีกคร้ัง

หมายเหตุ: ต้องใช้รหัสผ่าน “1234” เพื่อแก้ไขฟงัก์ชันนี้

เมื่อปดิคลุมสระและเปดิใช้งานเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ อาจเกิดการสะสมของ
ไอระเหยบางส่วนระหวา่งผิวนํ้ากับตัวครอบปดิคลุมสระ ขอแนะนําให้รออย่างน้อย 
30 นาที ก่อนที่จะใช้สระอีกคร้ัง 



กรด / ด่าง: 

 ในส่วนนี้คุณสามารถเลือกประเภทการแก้ไขค่า pH (กรดหรอืด่าง) ที่จะใช้ในสระวา่ยนํ้าของ
คุณได้

 สามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จาก "เมนูการตั้งค่า" และเปลี่ยนโหมดโดยกดปุม่ OK หากต้องการ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก "S" จากนั้นกดปุม่ OK
กรด: เลือกโหมดนี้หากคุณจะจ่ายสารเคมีที่จะลดค่า pH ในสระวา่ยนํ้า (โหมดเร ิ่มต้น)
ด่าง: เลือกโหมดนี้หากคุณจะจ่ายสารเคมีที่จะเพิ่มค่า pH ในสระวา่ยนํ้า
หมายเหตุ: ต้องใช้รหัสผ่าน “1234” เพื่อแก้ไขฟงัก์ชันนี้

แจ้งเตือนค่า pH: 

หากปั๊ มจ่ายเคมีทํางานต่อเนื่องมากกวา่ 2 ชั่วโมง ระบบของเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือจะถูก
กระตุ้นให้มีการแจ้งเตือนและจากนั้นปั๊ มจ่ายเคมีจะหยุดทํางาน

สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุด้านล่าง:

 ถังกรดวา่งเปล่า ดังนั้นจึงไม่มีสารเคมีถูกเติมเข้าไปในสระวา่ยนํ้า
 หัววดัค่า pH สกปรกหรอืสึกหรอ และไม่สามารถอ่านค่าที่แท้จรงิได้

หากค่า pH ที่วดัได้จรงิกับค่า pH ที่ตั้งไวใ้นค่าเร ิ่มต้นของอุปกรณ์มีความแตกต่างกันเปน็อย่างมาก 
เปน็ไปได้วา่ปั๊ มจ่ายสารเคมีจะต้องทํางานต่อเนื่องเปน็เวลานาน ในกรณีนี้ คุณสามารถปดิการเตือน 
ได้เพื่อให้เกิดช่วงเวลาที่สมดุล อย่างไรก็ตาม ขอแนะนําให้เปดิใช้งานการแจ้งเตือนเมื่อค่า pH ใกล้ 
เคียงกับค่าเร ิ่มต้นที่ตั้งไว้

หมายเหตุ: ต้องใส่รหัสผ่าน “1234” เพื่อแก้ไขฟังก์ชั่นนี้

แจ้งเตือนค่าคลอไรด์: 

สัญญาณเตือนจะทาํงานหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการอ่านค่า ORP หรอื PPM ภายใน 2 ชั่วโมง
หรอืมากกวา่นั้น แม้วา่เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือจะกําลังทํางานก็ตาม

เมื่อตั้งค่าเคร ื่องในโหมดอัตโนมัติ คุณสามารถปดิการแจ้งเตือน "Chloride Alarm" ได้

การแจ้งเตือนนี้ใช้เพื่อตรวจจับวา่หัววดัไม่อยู่ในสภาพปกติหรอืมีปญัหาทางเคมีในนํ้าหรอืไม่ 
สามารถปดิใช้งานได้หากผู้ใช้ต้องการให้เคร ื่องยังคงการผลิตคลอรนี แม้วา่จะพบปญัหาที่อาจเกิด
ขึ้น

หมายเหตุ: ต้องใส่รหัสผ่าน “1234” เพื่อแก้ไขฟงัก์ชั่นนี้

ควรใช้ความระมัดระวงัเมื่อเลือกโหมดกรดหรอืด่าง มิฉะนั้นอาจส่งผลให้ระบบ
การเติมสารเคมีทํางานตรงกันข้ามและพบปญัหาที่เกินคาด
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เสียงแจ้งเตือน 

เมื่อสัญญาณเตือนเกิดขึ้น เคร ื่องจะหยุดการผลิตคลอรนีและแสดงสัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ
เพื่อระบุวา่จําเปน็ต้องทําการแก้ไขปญัหา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกําหนดค่าสัญญาณเสียงแจ้ง
เตือนด้วยตัวเลือกดังต่อไปนี้:

No   ขณะนี้ปดิเสียงเตือนอยู่ 
24h   เปดิเสียงแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง
Adjustable  ผูใ้ช้สามารถปรับช่วงเวลาท่ีให้เสียงแจ้งเตือนทํางานในกรณีท่ีมีสัญญาณเตือน

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเตือน เคร ื่องจะหยุดการผลิตคลอรนีและจะแสดงสาเหตุบน
จอแสดงผล โดยไม่คํานึงถึงการกําหนดค่าสัญญาณเตือนด้วยเสียงconfiguration 

เมนูคลอรนี 
เมนูนี้มีพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคลอรนี

การผลิตคลอรนี

สามารถเลือกปรมิาณการผลิตคลอรนีสูงสุดได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100% ใช้ปุม่ลูกศรเพื่อปรับเปลี่ยนค่า 
เมื่อเลือกได้แล้วให้กดปุม่ "OK" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนค่า โดยสามารถตั้งค่าการผลิตคลอรนีสูงสุด
โดยไม่คํานึงถึงโหมดการทํางานที่เลือกไว ้(แบบแมนนวล, อัตโนมัติ...)

โหมด ORP

โหมดนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีหัววดั ORP (รดี็อกซ์) ติดตั้งอยู่ในระบบ (ชุด PNR-ORP)

 ปรับค่าประสิทธิภาพการเกิดออกซิเดชันให้อยู่ในระดับที่ต้องการ สําหรับสระวา่ยนํ้าส่วนตัว
ปรับค่าเปน็ 650mV ก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากมีการใช้งานน้อย และค่าที่เหมาะสมสําหรับสระ
ส่วนใหญ่คือ 700mV

 กดปุม่ "OK" เพื่อยืนยันการแก้ไข

 ขอแนะนําอย่างยิ่งให้ปรับค่า ORP ในระดับที่เหมาะสม โดยทําการวดัค่านํ้าและวเิคราะห์ เพื่อ
สร้างอัตราส่วนระหวา่ง ORP และ PPM ซึ่งค่า ORP อาจมีความแตกต่างกันสําหรับนํ้าที่ต่าง
แหล่งที่มา แม้วา่จะมีค่าความเข้มข้นของคลอรนีเท่ากัน

หมายเหตุ: คุณยังสามารถปรับเปอร์เซ็นต์การผลิตได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100% หากทํางานในโหมดอัตโนมัติ 



โหมด PPM

โหมดนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีหัววดัค่าคลอรนีอิสระติดตั้งอยู่ในระบบเท่านั้น (ชุด PNR-CL)

 ปรับค่าระดับคลอรนีอิสระเปน็ ppm และให้อยู่ในระดับที่ต้องการ คือค่าระหวา่ง 1ppm
ถึง2ppm ซึ่งเปน็ค่าทั่วไปสําหรับสระส่วนใหญ่

หมายเหตุ: คุณยังสามารถปรับเปอร์เซ็นต์การผลิตได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100% หากทํางานในโหมด
อัตโนมัติ ซึ่งเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ในโหมดอัตโนมัติ ค่า ORP/PPM จะกะพรบิเปน็เวลา 5 นาที ก่อน
ที่อุปกรณ์จะเร ิ่มผลิตคลอรนี

โหมดซุปเปอร์คลอรนี

เลือกที่ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการใช้คลอรนีปรมิาณสูงเปน็พิเศษสําหรับสระวา่ยนํ้าของคุณ โปรด
ทราบวา่:
 หากอุปกรณ์ทํางานในโหมดกึ่งอัตโนมัติ (เฉพาะกับชุด PNR-Temp) เคร ื่องผลิตคลอรนีจาก

เกลือจะคํานวณระยะเวลาของซูเปอร์คลอรนีที่จําเปน็ โดยขึ้นอยู่กับปรมิาตรของนํ้าในสระและ
อุณหภูมิของนํ้า ระยะเวลาของซุปเปอร์คลอรนีจะแสดงบนหน้าจอ

 หากไม่มีหัววดัอุณหภูมิ ซูเปอร์คลอรนีจะถูกดําเนินการเปน็เวลา 24 ชั่วโมง หากปั๊ มกรองหยุด
ทํางาน ซูเปอร์คลอรนีก็จะหยุดทํางานเช่นกัน

การคาลิเบรท o หัววดัคลอรนีอิสระ 

หากมีการติดตั้งชุด PNR-CL คุณจะต้องคาลิเบรทหัววดัคลอรนีอิสระ แนะนําให้ทําการตรวจวดั
คลอรนีอิสระด้วยการวดั DPD1

เมื่อค่าคลอรนีที่อ่านได้จากตัวควบคุมปรากฏค่าคงที่ในหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าคลอรนี (ppm) ที่
ได้รับ โดยใช้การวดั DPD1

เมนูค่า pH 

ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับค่า pH ของสระวา่ยนํ้าของคุณได้

หน้าจอหลัก

การอ่านค่า pH สามารถดูได้ในบรรทัดที่ 3 ในหน้าจอหลัก
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เม่ือเปดิเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือแล้ว ค่า pH จะถูกปรับหลังจากผ่านไป 5 นาท ี โหมดควบคุม
ตามสัดส่วนจะปรับค่า pH ของนํ้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้าไปปรับตั้งค่าตัวควบคุม ปั๊ มจะเร ิ่ม
ทํางานทุก 1 นาที และเวลาในการทํางานสามารถอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 60 วนิาที

การเข้าถึงเมนูค่า pH

คุณสามารถเข้าถึงเมนูค่า pH ที่เมนูหลัก โดยการกด OK จากนั้นหน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

การคาลิเบรทหัววดัค่า pH

ขั้นแรกให้เตรยีมภาชนะแก้วและเติมนํ้าสะอาดปรมิาณมาก นําหัววดัออกมาจากของเหลวที่เก็บ 
สะบัดเล็กน้อยเพื่อให้ของเหลวที่เหลือหลุดออก จุ่มหัววดัลงไปแกวง่ในนํ้า เช็ดหัววดัให้แห้งด้วยผ้า
สะอาดโดยไม่ต้องออกแรงถู

 ไปที่ "เมนูค่า pH" และกด "คาลิเบรท" บรรทัดแรกในหน้าจอจะระบุวา่ "pH cal. = 7" จุ่มหัว
วดัลงในสารละลายมาตรฐาน pH7 แล้วคนให้เข้ากันประมาณ 2-3 วนิาที ในบรรทัดที่ 2 จะ
แสดงค่า pH ที่วดัได้ รอจนกวา่ค่าที่แสดงหยุดนิ่ง จากนั้นปล่อยทิ้งไวป้ระมาณ 1 นาที และกด
ปุม่ OK

 เตรยีมภาชนะแก้วอีกใบที่มีนํ้าสะอาด ในบรรทัดแรกจะแจ้งให้ใช้สารละลายมาตรฐาน pH4
นํา หัววดัออกจากสารละลายแรก สะบัดเล็กน้อย แล้วแกวง่หัววดัในนํ้า ยกขึ้นและเขย่าหัววดั
อีก คร้ังให้นํ้าหลุดออก ปดิท้ายด้วยการเช็ดเบา ๆ ด้วยผ้าสะอาดโดยไม่ต้องถู และจุ่มหัววดั
ลงในสารละลายมาตรฐาน pH4

จําเปน็ต้องทําการคาลิเบรทหัววดัค่า pH ทุกคร้ัง ในระหวา่งการติดตั้งอุปกรณ์ 
และหลังจากเปลี่ยนหรอืทําความสะอาดหัววดั



 รอจนกวา่ค่าที่อ่านได้จะคงที่ จากนั้นรออย่างน้อยอีก 1 นาที แล้วกดปุม่ "OK" ข้อความ
"Calibration OK" จะปรากฏขึ้น ให้กดปุม่ "OK"

 หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น หัววดัค่า pH อาจสกปรก ชํารุด หรอืสารละลาย
บัฟเฟอร์อาจปนเปื้ อน อีกสาเหตุหนึ่งคือการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง

 แนะนําให้ทําการคาลิเบรท 2 คร้ังเพื่อการอ่านค่า pH ที่ดีขึ้น
 หากคุณเข้าสู่โปรแกรมคาลิเบรทโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ออกจากโปรแกรมโดยการกดปุม่ "OK"

ยํ้าๆ หลายคร้ัง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น และข้อมูลการคาลิเบรทที่เก็บไวก้่อน
หน้านี้จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

การ เปดิ/ปดิ ฟงัก์ชั่นปรับค่า pH แบบอัตโนมัติ

ในการเปดิหรอืปดิการควบคุม pH แบบอัตโนมัติ (ซึ่งจะเปดิหรอืปดิปั๊ มจ่ายเคมีกรด) ให้ไปที่เมนู
หลักและเลือก "pH" ในบรรทัดสุดท้าย ในเมนูค่า pH ให้เลือกบรรทัดล่างสุด การกดปุม่ "OK" จะ
เปน็การเปลี่ยนแปลงค่า จาก "pH ON" เปน็ "pH OFF" เมื่อปดิการควบคุม pH บรรทัดที่ 3 ของ
หน้าจอ จะแสดงค่าเปน็ "pH OFF"

การล่อนํ้าปั๊ มจ่ายเคมีกรด

เมื่อติดตั้งปั๊ มจ่ายเคมีกรดแล้ว ควรทําการล่อนํ้าเพื่อกําจัดอากาศที่กักขัง โดยไปที่เมนู "pH" และ
เลือก "Manual" จากนั้นกดปุม่ "OK" ค้างไว ้ปั๊ มเคมีจะเร ิ่มทํางาน ปล่อยให้ปั๊ มเคมีทํางานโดยกด
ปุม่ "OK" จนกวา่ของเหลวจะไหลผ่านท่อทั้งหมดจนถึงจุดฉีดจ่าย

การกําหนดค่าปั๊ มจ่ายเคมี

ปั๊ มจ่ายเคมจีะถูกตั้งค่าให้จัดการระดับความเปน็กรดโดยอ้างอิงจากค่าเร ิ่มต้น หากต้องการเปลี่ยน
การตั้งค่านี้ ให้ไปท่ีเมนูหลัก จากนั้นกดปุม่ "OK" ในการกําหนดค่า "S" ให้กดปุม่ ↓ เลื่อนลงจน
กระทั่งถึงบรรทัดกรด จากนั้นกดปุม่ "OK" และตัวอักษร "N" จะปรากฏขึ้น ใช้วธิีการกดลูกศร ↓ 
แล้วเลือก “S” เพื่อให้ตัวเลือกกําหนดค่าด่าง แสดงขึ้นที่หน้าจอ

การปดิแบบอัตโนมัติและข้อความแสดงถึงข้อผิดพลาด

หากปั๊ มจ่ายเคมีกรดถูกปดิการทํางาน และขอ้ความ "pH ERROR" ปรากฏขึ้น แสดงวา่ปั๊ มเคมี
ทํางานต่อเนื่องนานเกินไป โดยที่ค่า pH ยังไม่ถึงระดับของค่าที่ตั้งไว ้สาเหตุอาจเกิดจาก:

 ถังกรดวา่งเปล่า ดังนั้นจึงไม่มีสารเคมีถูกจ่ายเข้าไปในสระวา่ยนํ้า
 มีปญัหากับปั๊ มหรอืในท่อกรด
 หัววดัค่า pH สกปรกหรอืสึกหรอ และไม่สามารถอ่านค่าจรงิได้อย่างถูกต้อง
 สายของหัววดัชํารุด

หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ให้กดปุม่ "OK"
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เมนูรเีลย์
PNR-COM มีรเีลย์ช่วย ที่สามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ ซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมปั๊ มกรอง ไฟสระ
วา่ยนํ้า และคุณสมบัติอื่นๆ ได้

การตั้งค่าโปรแกรมรเีลย ์

การกดปุม่ OK ใน Run/Stop จะเปน็การเปดิหรอืปดิรเีลย์

การกดปุม่ OK ในตัวเลือก “Program (1/24h)” ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ 
1 รายการ ต่อ 1 วนั นับตั้งแต่ 0.00 ถึง 23.59

การกดปุม่ OK ในตัวเลือก “Program (2/24h)” ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ 2 
รายการ ต่อ 1 วนั 

การกดปุม่ OK ใน “Program OFF: ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถหยุดและยกเลิกเงื่อนไขการตั้งค่าก่อน
หน้านี้ทั้งหมดสําหรับรเีลย์ได้ 

เมนูการตั้งค่าเวลา
ภายในอุปกรณ์มีนาฬิกาบอกเวลา ซึ่งจะใช้เปน็ข้อมูลอ้างอิงเมื่อใช้ฟงัก์ชั่นตั้งโปรแกรมเวลาสําหรับ
รเีลย์ช่วย นาฬิกาจะยังคงการตั้งค่าเวลาไวแ้ม้ในขณะที่อุปกรณ์ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ



คําเตือนและสัญญาณแจ้งเตือน

เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือสามารถแสดงข้อความ 2 ประเภทคือ – คําเตือนและสัญญาณแจ้ง 
เตือน – ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติระหวา่งการทํางาน

 หากเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือไม่สามารถทํางานได้ภายใต้สภาวะปจัจุบัน เคร ื่องจะส่งเสียง
เตือนและสัญญาณแจ้งเตือนด้วยภาพ บนบรรทัดที่ 4 ของหน้าจอ อุปกรณ์จะปดิตัวเองจนกวา่
ปญัหาจะได้รับการแก้ไข

 ข้อความเตือนจะแสดงในบรรทัดที่ 4 หากจําเปน็ต้องดําเนินการแก้ไข เคร ื่องผลิตคลอรนีจาก
เกลือสามารถทํางานต่อได้ แม้วา่จะต้องดําเนินการแก้ไขก็ตาม

ตัวอย่างขอ้ความแจ้งเตอืน:

ตัวอย่างคําเตือน:

รายการแจ้งเตือน
ข้อความแจ้งเตือน ข้อสันนิษฐาน/สาเหตุ การดําเนินการแก้ไข

No Flow ไม่มีนํ้าไหลผ่านเซลล์ ตรวจสอบระบบหมุนเวยีนนํ้า ปั๊ มอาจหยุดทํางาน

สายเซนเซอร์ในเซลล์เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง 
หรอืชํารุด

ตรวจสอบสายเซ็นเซอร์ (สายสีขาว) ในเซลล์ 

เซ็นเซอร์ในเซลล์สกปรก ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ตามที่ระบุไวใ้นคู่มือส่วนของ
การบํารุงรักษา

มีก๊าซส่วนเกินในเซลล์มากเกินไป หรอืปั๊ ม
อาจถูกปดิ

คําเตือน: ก๊าซไฮโดรเจน มีความไวไฟสูง

ระบายท่อเพื่อกําจัดก๊าซหรอืนํ้าสะสม

ตรวจสอบการทํางานของปั๊ ม

Short circuit การเชื่อมต่อเซลล์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการเดินสายไฟ

มีโลหะในเซลล์ ปดิอุปกรณ์และเอาโลหะออก

Open circuit เชื่อมต่อเซลล์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการเดินสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่สายเคเบิลและ
ขั้วต่ออยู่ในสภาพดี

เซลล์ได้รับความเสียหายหรอืเสื่อมสภาพ
อย่างสมบูรณ์

ตรวจสอบสภาพของอิเล็กโทรดในเซลล์ หากมีความเสีย
หายใด ๆ ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่

ระดับเกลือของนํ้าในสระตํ่ามาก ตรวจสอบให้แน่ใจวา่นํ้าในสระมีการเติมเกลือและเกลือละลายแล้ว

Chl error ต่อหัววดัคลอรนีไม่ถูกต้อง หรอืหัววดั
เสียหาย

ตรวจสอบหัววดัและสายหัววดั

นํ้ามีศักยภาพ รดีอกซ์ ที่ตํ่ามาก ตรวจสอบความสมดุลทางเคมีของนํ้า โดยปล่อยอุปกรณ์ให้
ผลิตคลอรนีในโหมดแมนนวลเปน็เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลืออยู่ใน "โหมด
อัตโนมัติ" และไม่มีหัววดั ORP หรอืหัววดั
คลอรนีอิสระ

เปลี่ยนเปน็ “โหมดแมนนวล” หรอืติดตั้งหัววดั ORP หรอื
หัววดัคลอรนีอิสระ
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รายการคําเตือน

ข้อความแจ้งเตือน ข้อสันนิษฐาน/สาเหตุ การดําเนินการแก้ไข

Lack of salt ระดับเกลือตํ่า (<4000ppm) หรอืนํ้าใน 
สระขาดเกลือ

เติมเกลือลงในสระวา่ยน้ํา ประมาณ 5 Kg/m3 ซึง่เปน็
ระดับเกลือทีเ่หมาะสมท่ีสุด

มีวตัถุหรอืสิ่งกีดขวางในเซลล์ ทําให้ 
กระแสไฟขาดหรอืกระแสไฟตํา่

ตรวจสอบเซลล์และทําความสะอาด

เซลล์เสื่อมสภาพ เปลี่ยนเซลล์ใหม่

Excess salt ระดับเกลือในนํ้าสูง ไม่ต้องดาํเนินการใด ๆ หากระดับเกลือส่วนเกินไม่ได้สูง
มาก ปกติเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือถูกออกแบบมาให้
รองรับระดับเกลือสูงถึง 35000ppm (ความเข้มข้น
ของเกลือนํ้าทะเล)ให้ระบายนํ้าออกส่วนหนึ่งจากนั้นเติม
นํา้สะอาดเข้าไป

มีวตัถุหรอืสิ่งกีดขวางในเซลล์ทําให้เกิด
กระแสนํ้าสูง

ตรวจสอบเซลล์และทําความสะอาด

Cleaning เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลืออยู่ใน
กระบวนการทําความสะอาดตัวเอง ขั้น
ตอนสุดท้าย 5 นาที

ไม่ต้องทําการใดๆ

Temperature อุณหภูมิแวดล้อมสูงกวา่ 40C ย้ายคอนโทรลเลอร์ไปยังจุดอื่นที่มีการระบายอากาศได้ดีและ
มีอุณหภูมิตํ่ากวา่ 40C

มีสิ่งกีดขวางครบีหม้อนํ้าภายใน
คอนโทรลเลอร์หรอืไม่ได้อยู่ในแนวตั้ง

ติดตั้งคอนโทรลเลอร์ใหม่ในจุดที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อ
ลดการเกิดความร้อนสะสม

ไฟท่ี ORP หรอื
PPM ติดกระพรบิ

ในโหมดอัตโนมัติ หัววดัรดีอกซ์หรอืหัววดั
คลอรนีอิสระจะรักษาความเสถียรภาพ 
และเมื่อมีความเสถียรแล้ว ไฟที่แสดงค่าดัง
กล่าวจะหยุดกะพรบิ

ไม่ต้องดําเนินการใดๆ

pH value is flashing หัววดัค่า pH ทํางานตามปกติ ซึ่งจะหยุด
กะพรบิเมื่อการอ่านค่า pH คงที่

ไม่ต้องดําเนินการใดๆ

Value –o (water 
temperature) is 
flashing 

อุณหภูมิของน้ําต่ํากวา่ 15C พิจารณาการใช้งานอุปกรณ์ในโหมดไฮเบอร์เนต

Filter time เคร ื่องถูกปดิก่อนที่จะถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้
ในโหมดกึ่งอัตโนมัติ

เร ิ่มรอบของระบบการกรองใหม่



อายุการใช้งานเซลล์เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ

เซลล์อิเล็กโทรลิซิสได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งาน 10,000 ชั่วโมง สําหรับรุ่นนี้ อย่างไร
ก็ตาม อายุการใช้งานเซลล์มีความสัมพันธ์อย่างมากกับคุณภาพนํา้และการทํางานที่ถูกต้องของ
เคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ คาํแนะนําต่อไปนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเซลล์ให้ยาวขึ้น

 ความเข้มข้นของเกลือ: เปน็สิ่งสาํคัญมากที่นํ้าในสระวา่ยนํ้าของคุณต้องมีระดับเกลือที่เหมาะ
สมตามคาํแนะนํา เนื่องจากเซลล์จะค่อยๆ เสื่อมสภาพหากทํางานร่วมกับนํ้าที่ความเข้มข้นของ
เกลือตํ่าเปน็ระยะเวลานาน การเติมเกลือเปน็สิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเคร ื่องแสดงข้อความวา่ 
"ระดับเกลือตํ่า"

 การทํางานที่อุณหภูมิตํ่า: ไม่ควรให้อุปกรณ์ในระบบของคุณทํางานเมื่ออุณหภูมินํ้าเย็นจัด (ตํ่า
กวา่ 15ºC) โปรดพิจารณาลดปรมิาณการผลิตคลอรนีให้ตํ่าที่สุด หากคุณต้องการใช้งานสระ
วา่ยนํ้าที่อุณหภูมิของนํ้าตํ่ากวา่ 15ºC อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ผลิตภัณฑ์ในโหมดไฮเบอร์
เนต ซึ่งจะช่วยให้นํา้ยังอยู่ในสภาพดีตลอดฤดูหนาว

 รอบการทาํความสะอาดอัตโนมัติ: รอบการทําความสะอาดที่บ่อยเกินไปอาจจะทาํให้ลดอายุ
การใช้งานของเซลล์ ซึ่งรอบการทาํความสะอาดตามค่าเร ิ่มต้นคือ 4 ชั่วโมงหากนํ้าในสระวา่ย
นํ้าของคุณเปน็นํ้ากระด้าง คุณสามารถลดเวลาระหวา่งรอบการทาํความสะอาดได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม อายุการใช้งานของเซลล์ก็ยังคงลดลงหากนํ้าในสระวา่ยนํ้าของคุณเปน็นํ้าอ่อนไม่มีความ
กระด้าง คุณสามารถเพิ่มรอบเวลาในการทําความสะอาดและช่วยยืดอายุของเซลล์

 การทําความสะอาดไม่เพียงพอ: จําเปน็ต้องทาํความสะอาดเซลล์หากมีแคลเซียม ตะกรัน 
สะสมอยู่ระหวา่งอิเล็กโทรดของเซลล์ (ดูส่วนการบาํรุงรักษา) อย่าให้เซลล์ทาํงานในสภาวะ
เหล่านี้เปน็เวลานาน
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การบํารุงรักษา 
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําและคําเตือนด้านความปลอดภัยโดยละเอียดในหัวข้อนี้ เคร ื่องผลิต
คลอรนีจากเกลือมีระบบทําความสะอาดตัวเอง ซึ่งช่วยลดเวลาในการบํารุงรักษาได้มาก

โปรดทราบวา่เซลล์อิเล็กโทรลิซิสจะเสื่อมสภาพเมื่อผ่านการใช้งาน หากเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ
ไม่ทํางานตามปกติหลังจากที่ทําความสะอาดแล้ว ควรเปลี่ยนเซลล์ใหม่ ไม่วา่ในกรณีใดๆ และแนะนํา
ให้ทําความสะอาดเซลล์และตรวจสอบหัววดัทั้งหมดที่ติดตั้งในระบบ (เช่น หัววดั ORP คลอรนีอิสระ 
หรอืหัววดัค่า pH)

การทําความสะอาดเซลล์

ต้องทําความสะอาดเซลล์อิเล็กโทรไลต์ในกรณีต่อไปนี้:

 หากไฟแจ้งเตือนระดับเกลือตํ่าติดสวา่ง แต่ระดับความเข้มข้นของเกลือถูกต้อง
 หากไฟแจ้งเตือนการโอเวอร์โหลดติดสวา่ง แต่ระดับความเข้มข้นของเกลือถูกต้อง
 หากสังเกตเห็นคราบบนพื้นผิวอิเล็กโทรด โดยความถี่ในการทําความสะอาดขึ้นอยู่กับ

ความกระด้างของนํ้า

การทําความสะอาดเซลล์ของ PNR-COM-50 และ PNR-COM-70 เปน็เร ื่องง่ายมาก ขั้นตอนแรก 
ผสมสารละลายของ HCL (กรดสระวา่ยนํ้า) 1 ส่วน กับนํ้า 8 ส่วน จากนั้นแช่เซลล์ลงในสารละลายที่
ผสม หรอืใช้ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพื่อทําความสะอาดเซลล์ อย่าใช้วตัถุมีคมที่สามารถทาํลายผิว
เคลือบไททาเนียมบนอิเล็กโทรด

สามารถใช้การทําความสะอาดแบบแมนนวลหรอืแบบอัตโนมัติสําหรับ PNR-COM-100 และ 
PNR-COM-150 นํ้ายาทําความสะอาด (HCL และนํา้) สามารถใช้ในการทําความสะอาดได้ทั้งแบบ
แมนนวลหรอืแบบอัตโนมัติ

วธิีการทําความสะอาดแบบแมนวล (PNR-CLEAN-MAN) 

ถอดเซลล์โดยการปดิบอลวาล์วและถอดคอนเนคเตอร์ 3 ชิ้น ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง

ใส่ฝาปดิคร ึ่งหนึ่งของขั้วต่อแล้วเทนํา้ยาทําความสะอาดลงในเซลล์ รอสักครู่แล้วเทนํ้ายาทําความ
สะอาดออก สังเกตสถานะของเซลล์และหากยังไม่สะอาดให้ทําซ้ําขั้นตอนเดิมหากจําเปน็

อย่าใช้วตัถุมีคมซึ่งอาจทําให้เพลตไททาเนียมเสียหายได้



วธิีการทําความสะอาดแบบอัตโนมัติ (PNR-CLEAN-AUTO) 

ชุดอุปกรณ์เสรมินี้สามารถติดตั้งได้ในระบบหมุนเวยีน โดยใช้วาล์วเพ่ือเลือกเส้นทางนํ้าระหวา่ง 
"การทํางานปกติ" หรอื "โหมดทําความสะอาด" นํ้ายาทําความสะอาดจะไหลออกจากท่ีจัดเกบ็ผ่าน
เซลล์จนเสร็จสิ้นการทําความสะอาด

ชุด PNR-CLEAN-AUTO ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้: 

ดําเนินการติดตั้งชิ้นส่วนทั้งหมดครอบเซลล์ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง

 เมื่อติดตั้งชุดทําความสะอาดแล้ว ให้หยุดการทํางานของระบบกรองและปดิวาล์วทางเข้าและ
ทางออกของเซลล์

 วางลูกลอยไวใ้นห้องทําความสะอาดของเซลล์
 เปดิวาล์ว ¾” และเปดิปั๊ มทําความสะอาด โดยทําตามคําแนะนําบนแผงไฟฟา้
 รอให้การทําความสะอาดเร ิ่มขึ้น หรอืรอจนกวา่ของเหลวจะทําให้ตัวเองเปน็กลาง ตรวจสอบวา่

เซลล์สะอาด หากยังคงมีคราบสกปรกอยู่ ให้เร ิ่มรอบการทําความสะอาดอีกคร้ัง

ปดิวาล์ว ¾” เปดิวาล์วอินพุตและเอาต์พุต เปดิการกรอง ตรวจสอบวา่หน้าจอแสดงค่าที่ถูกต้อง

การตรวจสอบและบํารุงรักษาหัววดั ORP (รดี็อกซ์)

1. เลือก เมนู และกดปุม่ “Man. Chl” ปรับคลอรีนเปน็ 0% กลับไปที่หน้าจอแสดงผล
2. ล้างหัววดัอย่างระมัดระวงัในนํ้าสะอาด
3. ใส่หัววดัลงในสารละลายบัฟเฟอร์ 465mV แล้วคนให้เข้ากัน สังเกตแรงดันไฟบนฉลากซึ่งจะ 

สอดคล้องกับอุณหภูมิแวดล้อมในขณะนั้น รอให้การอ่านค่า ORP บนหน้าจอหยุดนิ่ง
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4. ตรวจสอบค่า ORP ที่แสดงบนหน้าจอ + หรอื - แล้วไม่เกินกวา่ 10 mV ของค่าที่ระบุไวบ้น
ฉลาก หากค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานสามารถวดัค่าอีกคร้ัง โดยทําความสะอาดหัววดั
ก่อนทุกคร้ัง แนะนาํให้ทําความสะอาดเปน็ประจําทุกปเีสมอ

5. แกวง่หัววดัในแก้วที่ผสมนํ้าและนํา้ยาล้างจาน 1 ช้อน แล้วล้างออกด้วยนํา้สะอาด

6. ผสมกรดไฮโดรคลอรกิยี่ห้อเชิงพาณิชย์ปรมิาณ 23% ในแก้ว กับนํา้ปรมิาณ 4 เท่า ของกรด 
จากนั้นปล่อยหัววดัไวใ้นสารละลายสักครู่ โดยแกวง่เปน็คร้ังคราว

7. ทําความสะอาดหัววดัในนํา้ที่มีความสะอาดมากๆ โดยเฉพาะนํ้ากลั่น จากนั้นสะบัดหัววดัเพื่อให้
นํ้าหลุดออก ตรวจสอบค่าการวดัของหัววดัอีกคร้ัง หัววดัที่อ่านค่าผิดพลาดตํ่ากวา่ 30 mV โดย
ประมาณ สามารถใช้งานชั่วคราวต่อไปได้ ในระหวา่งรอเปลี่ยนหัววดั

8. ห้ามทิ้งหัววดัไวก้ลางแจ้ง หากหัววดัแห้งเปน็ระยะเวลาหนึ่ง สามารถสร้างใหม่ได้ด้วยสารละลาย 
กรดไฮโดรคลอรกิ

การตรวจสอบและบํารุงรักษาหัววดั pH

ขอแนะนาํให้ทําความสะอาดและตรวจสอบหัววดัอย่างน้อยปลีะคร้ัง

1. ละลายผงซักฟอกหนึ่งช้อนเต็มในแก้วนํ้า แกวง่หัววดัในแก้ว และล้างออกด้วยนํ้าสะอาด
2. เติมกรดไฮโดรคลอรกิ 1 มล. ลงในแก้วนํา้อีกใบ แล้วจุ่มหัววดัลงไป 2-3 ชั่วโมง
3. คาลิเบรทหัววดัอีกคร้ัง

หากได้รับการดูแลอย่างดี หัววดัสามารถอยู่ได้นาน 2 หรอื 3 ปี

ไม่ควรปล่อยให้หัววดัแห้ง ควรติดตั้งฝาเดิมกลับเข้าไปหากหัววดัไม่ได้ถูกติดตั้งอยู่ หัววดัสามารถ
ทิ้งไวใ้นแก้วนํา้ได้

หากปล่อยให้หัววดัแห้ง สามารถคืนสภาพกลับมาใหม่ได้โดยทิ้งไวใ้นแก้วนํ้าเปน็เวลา 12 ชั่วโมง ถ้า
เปน็ไปได้ ให้เติมกรดไฮโดรคลอรกิสัก 2-3 หยดลงในนํ้า



การตรวจสอบและบํารุงรักษาหัววดั CL

ตารางต่อไปนี้แสดงปญัหาที่อาจเกิดขึ้นได้ของหัววดั CL และวธิีการแก้ไขที่สามารถทําได้

ปญัหาที่พบ สาเหตุที่เปน็ไปได้ การดําเนินการแก้ไข

การอ่าน = 0 ไม่ตรงกับ
การวดั DPD-1

การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวควบคุมล้ม
เหลว

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ที่จุดยึดเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบการไหล หรอื
เซ็นเซอร์คลอรนีไม่สัมผัสกับนํ้า

ปรับการไหลที่ไปถึงระดับของตัวยึดเซ็นเซอร์ ทําความ
สะอาดตัวกรองและตัวควบคุมการไหลของที่ตัวยึดเซ็นเซอร์

มีฟองอากาศในโซนการวดัของเซ็นเซอร์ ระบายนํ้าออกจากจุดที่ยึดเซ็นเซอร์และตรวจดูให้แน่ใจวา่ไม่มี
อากาศเหลืออยู่ในโซนการวดั

เซ็นเซอร์วดัค่านํ้าโดยไม่มีคลอรนีอิสระ
เปน็เวลาหลายชั่วโมง

ปล่อยให้นํ้าที่มีคลอรนีอิสระไหลเวยีนผ่านตัวยึดเซ็นเซอร์เปน็
เวลา 1 ชั่วโมง

ค่าการวดัที่อ่านได้ตํ่า
กวา่ DPD-1

พบการไหลไม่เพียงพอในตัวยึดเซ็นเซอร์ ปรับอัตราการไหลให้ไปถึงตัวยึดเซ็นเซอร์ ทาํความสะอาด
ตัวกรองและควบคุมการไหลให้ถึงตัวยึดเซ็นเซอร์

มีฟองอากาศในโซนการวดัของเซ็นเซอร์ ระบายนํ้าออกจากจุดที่ยึดเซ็นเซอร์และตรวจดูให้แน่ใจวา่
ไม่มีอากาศเหลืออยู่ในโซนการวดั

อ่านค่าได้สูงกวา่
DPD-1

เซ็นเซอร์ได้รับการคาลิเบรทโดยที่ไม่ได้
รอเวลาให้ปรับสภาพที่เพียงพอ

ปรับสภาพเซ็นเซอร์ซํ้าและคาลิเบรทใหม่

ปฏิกิรยิา DPD-1 สึกหรอ ทําซํ้าการวดั DPD-1 ด้วยปฏิกิรยิาใหม่

อ่านค่าได้ไม่เสถียร การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวควบคุมล้ม
เหลว

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

การไหลของนํ้าที่ไปถึงตัวยึดเซ็นเซอร์ไม่
เสถียร และตัวควบคุมการไหลไม่ทํางาน

ปรับแรงดันในท่อให้คงที่ โดยเก็บตัวอย่างสําหรับตัวยึด
เซนเซอร์และตรวจสอบตัวควบคุมการไหล

มีฟองอากาศในโซนการวดัของเซ็นเซอร์ ระบายนํ้าออกจากจุดที่ยึดเซ็นเซอร์และตรวจดูให้แน่ใจวา่
ไม่มีอากาศเหลืออยู่ในโซนการวดั
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การแก้ไขปญัหา 

ใช้ข้อมูลการแก้ไขปญัหาต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปญัหาที่อาจเกิดขึ้นกับเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือ

ต้องปดิเคร ื่องทุกคร้ังก่อนทําการบาํรุงรักษาหรอืซ่อมแซม

ปญัหาที่พบ สาเหตุที่เปน็ไปได้ การดําเนินการแก้ไข

คลอรนีตํ่าหรอืไม่มีเลย ระดับความคงตัวของกรดไซยานูรกิ
ของนํา้ในสระตํ่า(กรณีของสระวา่ยนํ้า
กลางแจ้งเท่านั้น)

เพิ่มกรดไซยานูรกิในสระวา่ยนํ้ากลางแจ้ง เพื่อรักษา
ระดับที่ 30 - 50 PPM ตามคําแนะนําของผู้
เชี่ยวชาญด้านสระวา่ยนํ้า

ชั่วโมงการทํางานของเคร ื่องคลอรนี
จากเกลือน้อยเกินไป

เพิ่มเวลาการทํางานต่อวนัของเคร ื่องผลิตคลอรนี
จากเกลือ โดยให้สอดคล้องกับเวลาการทํางานของ
ปั๊ ม

เอาต์พุตคลอรนีตั้งไวต้ํ่าเกินไปหรอืถูก
ปดิไวท้ี่ 0%

เพิ่มปรมิาณเอาท์พุตการผลิตคลอรนี

ไม่มีการเพิ่มเอาต์พุตการผลิตคลอรนี 
เมื่ออุณหภูมิอากาศร้อนขึ้น

เพิ่มเอาต์พุตการผลิตคลอรนี

การสูญเสียคลอรนีชั่วคราว เนื่องจาก
การมีสารอินทรยี์อยู่ในนํ้าปรมิาณมาก 
เช่น ฝนตก ใบไม้ ปุย๋หรอืสบู่ชําระล้าง
ร่างกาย ปาร์ตี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ หรอืสัตว์
เลี้ยงที่ใช้สระวา่ยนํ้า

ทําซูเปอร์คลอรนีในสระโดยการเติมคลอรนีจาก
ภายนอก (นําตัวอย่างนํ้าในสระไปปรกึษากับมือ
อาชีพด้านสระวา่ยนํ้า)

ระดับเกลือของนํ้าในสระตํ่า (น้อยกวา่ 
4000 ppm) เคร ื่องจะแสดงข้อความ
เตือนบนหน้าจอตัวควบคุม

สังเกตจอแสดงผลบนแผงคอนโทรลเลอร์ วดัค่า
ความเข้มข้นของเกลือในสระ และค่อยๆ เติมเกลือ
ตามลําดับ

ระดับไนเตรตและฟอสเฟตสูง ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสระวา่ยนํ้า

พบสารโลหะในสระวา่ยนํ้า ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสระวา่ยนํ้า

นํ้าในสระใหม่หรอืไม่ได้ทําการช็อก
คลอรนีตอนเร ิ่มเปดิสระ

ทําซุปเปอร์คลอรนีในสระ

เซลล์อุดตันหรอืสกปรก ถอดเซลล์ออกเพื่อตรวจสอบ หากจําเปน็ต้อง
ทําความสะอาด



ปญัหาที่พบ สาเหตุที่เปน็ไปได้ การดําเนินการแก้ไข

หน้าจอแสดงข้อความ
ไม่มีเกลือ

ระดับเกลือตํ่ามาก
(<4000ppm) และอาจจะต้องทําการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบระดับเกลือ หากจําเปน็ต้องเติมเกลือ 
ปล่อยให้เกลือละลายในนํ้าเปน็เวลา 24 ชั่วโมง หาก
ข้อความเตือนยังคงแสดงอยู่ หลังจากผ่านไปแล้ว 
24 ชั่วโมง ให้ถอดเซลล์ออกมาตรวจสอบ และหาก
จําเปน็ต้องทําความสะอาด

เซลล์เสื่อมสภาพ เปลี่ยนเซลลใ์หม่

หน้าจอแสดงข้อความ
ระดับเกลือสูง

ระดับเกลือในสระสูงมากเกินไป อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสระนํ้า และพื้นผิวโดย
รอบ

เจือจางนํ้าในสระ โดยการระบายนํ้าออกส่วนหนึ่ง 
แล้วเติมนํ้าจืดเข้าไป

มีวตัถุหรอืสิ่งกีดขวางในเซลล์ทําให้
เกิดกระแสนํ้าสูง ตรวจสอบเซลล์และทําความสะอาด

ไม่มีนํ้าไหล

ปรมิาณนํ้าไม่เพียงพอหรอืไม่มีเลย 
หรอืเซลล์อุดตันด้วยเศษขยะ หรอื
ปั๊ มไม่มีการสูบนํ้า

ขจัดสิ่งกีดขวางและ/หรอืทําความสะอาดเซลล์ 
ตรวจสอบการทํางานของปั๊ มวา่เปน็ปกติหรอืไม่ เช่น 
ปั๊ มเสียกําลังในการสูบนํ้า หรอืมีสิ่งอุดตันที่ตะกร้า
กรองปั๊ ม

สายเซนเซอร์ในเซลล์เชื่อมต่อไม่ถูก
ต้องหรอืชาํรุด

ตรวจสอบสายเซ็นเซอร์ (สายสีขาว) ในเซลล์

เซ็นเซอร์ในเซลล์สกปรก ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ตามขั้นตอนที่ระบุไวใ้น
ส่วนการบํารุงรักษา

วาล์วถูกปดิ ตรวจสอบและแก้ไขตลอดแนววาล์วทั้งหมด

ตัวกรองมีสกปรกอุดตัน ปฏิบัติตามขั้นตอนการทาํความสะอาดตัวกรอง

มีก๊าซส่วนเกินในเซลล์ ปั๊ มอาจถูกปดิ 
คําเตือน: ก๊าซนี้เปน็ก๊าซไฮโดรเจน
และไวไฟสูง

ระบายท่อเพื่อกําจัดก๊าซหรอืนํ้าสะสมตรวจสอบปั๊ ม
วา่ยังทํางานเปน็ปกติหรอืไม่

ไฟฟา้ลัดวงจร

เซลล์เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการต่อสายไฟ

มีชิ้นส่วนโลหะในเซลล์ ปดิอุปกรณ์และถอดชิ้นส่วนโลหะออกจากเซลล์

การเปดิวงจร

เชื่อมต่อเซลล์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการเดินสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่สาย
เคเบิลและขั้วต่ออยู่ในสภาพปกติ

เซลล์ได้รับความเสียหายหรอืเสื่อม
สภาพอย่างสมบูรณ์

ตรวจสอบสภาพของอิเล็กโทรดในเซลล์ หากมี
ความเสียหายใดๆ จําเปน็ต้องเปลี่ยนใหม่

นํ้ามีความเข้มข้นของเกลือตํ่ามาก ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการเติมเกลือในสระวา่ยนํ้า
และเกลือละลายแล้ว

คอนโทรลเลอร์ไม่มีไฟเข้า ปั๊ มไม่ทํางาน ตรวจสอบปั๊มวา่ยังทํางานเปน็ปกติหรอืไม่ เช่น การสูญ
เสียแรงสูบนํา้ของปั๊มหรอืตะกร้ากรองมีสิง่สกปรกอุด
ตัน
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มุมมองแยกชิ้นส่วนและอะไหล่

คอนโทรลเลอร์

หมายเลข รุ่น รายละเอียด
1 COM-คีย์บอร์ ปุม่กดคีย์บอร์ด สําหรับทุกรุ่น
2 COM-บอร์ด-P906 คอนโทรลบอร์ด สําหรับทุกรุ่น
3 COM-บอร์ด-P956A เพาวเ์วอร์บอร์ด สําหรับรุ่น PNR-COM-50, PNR-

COM-70* 
3a COM-บอร์ด-P957A เพาวเ์วอร์บอร์ด สําหรับรุ่นPNR-COM-100, PNR-

COM-150* 
4 COM-สวทิซ์ สวทิซ์ สําหรับทุกรุ่น

4a COM-สวทิซ-โพรเทค ตัวปอ้งกันสวทิซ์ สําหรับทุกรุ่น
5 COM-เบส PNR-COM กล่องรองรับตัวเคร ื่อง สําหรับทุกรุ่น 
6 COM-สแตรป สายรัดบานพับ สําหรับทุกรุ่น

*โปรดระบุรุ่นของเคร ื่องผลิตคลอรนีจากเกลือทุกคร้ัง เมื่อต้องการเปลี่ยนเพาวเ์วอร์บอร์ด



เซลล์อิเล็กโทรไลต์: PNR-COM-50, PNR-COM-70 

หมายเลข รุ่น รายละเอียด
1 RP50/70-ปะเก็น ปะเก็นโอรงิ สําหรับทุกรุ่น
2 RP50-เซลล์ เซลล ์50กรัม/ชม. 

2a RP70-เซลล์ เซลล ์70กรัม/ชม. 
3 RP50/70-ปะเก็นยาง ปะเก็นยาง
4 RP50/70-กระบอกเซลล์ กระบอกเซลล์ สําหรับทุกรุ่น
5 RP50/70-สายเซลล์-1.5m สายเซลล์ – 1.6m สําหรับเซลล์ทุกรุ่น 

5a RP50/70-สายเซลล์-3m สายเซลล์– 3m สําหรับเซลล์ทุกรุ่น 
5b RP50/70-สายเซลล์-6m สายเซลล์ – 6m สําหรับเซลล์ทุกรุ่น  

1 3 

4 

2 

5 
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เซลล์อิเล็กโทรไลต์: PNR-COM-100, PNR-COM-150 

เซลล์ RP100 

เซลล์ RP150 

หมายเลข รุ่น รายละเอียด
1 RP100-เซลล์ เซลล์ 100กรัม/ชม. 
2 RP150-เซลล์ เซลล์ 150กรัม/ชม. 
3 RP100/250-โอรงิ ปะเก็นโอรงิ วสัดุ  EPDM สําหรับเซลล์ 

100กรัม/ชม. และ 150กรัม/ชม.
4 RP100/150-สายเซลล์-3m สายเซลล์ – 3m เซลล์ 100กรัม/ชม., 150กรัม/ชม. 
5 RP100/150-สายเซลล์-6m สายเซลล์ – 6m เซลล์ 100กรัม/ชม., 150กรัม/ชม. 
6 RP100/150-สายเซลล์-9m สายเซลล์ – 9m เซลล์ 100กรัม/ชม., 150กรัม/ชม. 

ขอบเขตความรับผดิชอบ: ข้อมูลในคูมื่อนีมี้จุดมุ่งหมายเพือ่ใหข้อ้มูลท่ัวไปเก่ียวกับเร ือ่งใดเร ือ่งหน่ึงโดยสจุรติ
ใจ และไม่ใช่การปฏิบตัทิีล่ะเอียดถ่ีถ้วนสาํหรับเร ือ่งดงักล่าว การใชง้านทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของผู้เขยีน ผูร่้วมให้
ขอ้มูล ผู้จดัพิมพ์ และผูจ้ดัจาํหนา่ย แตไ่ม่ควรเช่ือถอืทัง้หมดโดยไมไ่ด้ปรกึษาขอคําแนะนาํจากผูเ้ชีย่วชาญทีผ่่านการ
รับรองและไดรั้บอนญุาต คู่มือน้ีรวมถงึเร ือ่งทีค่วรทําโดยหรอืภายใตก้ารกํากับดแูลและคําแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญทีผ่า่น
การรับรองและได้รับอนญุาตเทา่น้ัน และไมค่วรใชคู่้มือน้ีแทนผูเ้ชีย่วชาญดงักล่าว จะไม่มีการรับรองหรอืรับประกนัวา่
เน้ือหา คําแนะนาํ และแนวทางทีแ่นะนาํในคูมื่อนีเ้ปน็ปจัจบัุน ปราศจากขอ้ผิดพลาดหรอืการละเวน้ หรอืเหมาะสมกับ
สถานการณ์หรอืความสามารถของผู้ใช ้จะไมมี่การยอมรับความรับผดิหรอืความรับผดิชอบสําหรับการสญูเสียใด ๆ อัน
เปน็ผลมาจากการทีผู้่ใช้พึง่พาเน้ือหาดงักลา่ว การซอ่มแซมควรทําโดยบคุคลทีมี่คณุสมบตัหิรอืตัวแทนทีไ่ดรั้บการแต่ง
ตัง้จาก Pentair เทา่นัน้ Pentair ขอสงวนสิทธ์ิในการปฏเิสธการรับประกันหากความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กิดขึน้กับเคร ือ่ง
ผลิตคลอรนีจากเกลือ หรอือุปกรณ์เสรมิสาํหรับสระวา่ยน้ํา ซ่ึงไม่ได้เปน็ผลมาจากข้อบกพร่องของผู้ผลิต
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