
Power supply  

Max cell current 

Potencia máxima Max power 

Selección de idioma Language selection 

Indicación de lectura redox

Max cell voltage

Indicación de lectura pH 

Indicador nivel de sal Salt level  indicator

Autolimpiable

Indicador estado vida célula

Sal necesaria * Salt required * 

Indicación exceso de sal 

N-BSsalt-10

N-BSsalt-10

N-BSsalt-15

N-BSsalt-15

N-BSsalt-20

N-BSsalt-20

N-BSsalt-25

N-BSsalt-25

N-BSsalt-35

N-BSsalt-35

Desconexiones automáticas Automatic alarms

Por cortocircuito  

Por acumulación de gas en la célula 

Por sobre temperatura 

Por sobrecarga 

Equipo

Opciones Options

 

Embalaje 

 

Medidas Overall dimensions

Machine

Packaging 
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Cloración Salina

Salt Water Chlorination

Piscina Privada

Private Pool

19

Piscina Privada

Private Pool

Cloración Salina

Salt Water Chlorination

N-BSsalt

· Lower electrical consumption

· Lower weight

· Lower operating temperature

· More compact, easily adaptable to any installation

·  Switch mode power supply improves importantly the unit 

·  Internal microprocessor control, that determines the operating 

hours

· Menor consumo eléctrico 

· Menor peso

· Menor temperatura de trabajo 

instalación

·  Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con 

· Mayor durabilidad de la célula de electrólisis 

para piscinas privadas

 
 

Sensor de caudal 
Water Sensor

Control cubierta automática  
Automatic cover detection

Nuevo diseño caja 
Innovative box design 

NEW


