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โปรดอ่าน 
ก่อนติดต้ังเครื่องผลิตคลอรีน โปรดศึกษาคู่มือให้ถ่ีถ้วน หากต้องการคําอธิบายเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยในส่วนใด 
โปรดติดต่อผู้จัดจําหน่าย 

1. คําอธิบายทั่วไป         

1.1 เครื่องผลิตคลอรีนจากน้ําเกลือรุ่น N-BSSALT  

ขอบคุณที่ซ้ือเครื่องผลิตคลอรีนจากนํ้าเกลือของเราที่จะทําให้คุณมีความสุขกับสระว่ายนํ้าในสภาพท่ีสมบูรณ์โดยไม่
ต้องเติมสารฆ่าเคมีฆ่าเช้ือใด ๆ  

ระบบผลิตคลอรีนจากนํ้าเกลือผลิตคลอรีนโดยตรงในการติดต้ังตัวกรองด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของนํ้าที่
เติมเกลือลงไปเล็กน้อย “คลอรีนอิสระ” (กรดไฮโดรคลอรัส, HCIO) ถูกผลิตข้ึนมา ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียอย่างสูง ผลลัพธ์คล้ายกับสารเคมีที่มักเติมลงไปในนํ้า 

กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสด้วยนํ้าเกลือเป็นกระบวนการท่ีย้อนกลับได้ หมายความวา่ เม่ือสารทําปฏิกิริยากับ
จุลินทรีย์ในนํ้า มันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเกลือและนํ้าท่ัวไป 

อุปกรณ์น้ีประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ซ่ึงทําให้นํ้าในสระ
หมุนเวียน โดยติดตั้งอยู่ในวงจรตัวกรองไหลกลับ 

หากเครื่องผลิตคลอรีนในนํ้าเกลือถูกปล่อยให้ทํางานเป็นการถาวร จะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนํ้าในสระเป็นเวลาหลาย
ปี (8 – 15 ปี ข้ึนอยู่กับการใช้งาน) ดังน้ัน จะถือว่าคุณปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษณ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดนํ้า 
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1.2 ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค 
- การผลิต HCIO จาก 10 เป็น 35 กรัม/ช่ัวโมง 
- การตั้งค่าการผลิตด้วยตนเอง (%) 

- ความหมายของการแจ้งเตือนและคําเตือนบนแผงควบคุม 
- สวิตช์ควบคุมการไหลและระบบตรวจหาส่ิงปกคลุม  
 1.2.1 อุปกรณ์ 

Model NBSSALT10 NBSSALT15 NBSSALT20 NBSSALT25 NBSSALT35 

แรงดันจ่ายไฟ 230Vac 

50/60Hz 

230Vac 

50/60Hz 

230Vac 

50/60Hz 

230Vac 

50/60Hz 

230Vac 

50/60Hz 

ปริมาณการ
ผลิต (กรัม/ชม) 

10 15 20 25 35 

พลังงานสูงสุด 75W 112.5W 150W 187.5W 263W 

กระแสไฟฟ้าใน
เซลล์ 

10A 15A 20A 25A 35A 

ขนาด 280 x 250 x 

135 mm 

280 x 250 x 

135 mm 

280 x 250 x 

135 mm 

280 x 250 x 

135 mm 

280 x 250 x 

135 mm 

การป้องกัน IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 

อุณหภูมิห้อง
สูงสุด 

40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC 

       

- การปรับค่าการผลิตคลอรีนโดยการเปล่ียนโหมดการจ่ายไฟฟ้า 
- ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า >90% 

- การปิดอัตโนมัติเน่ืองจากไม่มีนํ้าไหล 
- การปิดอัตโนมัติเน่ืองจากการสะสมแก๊สใสเซลล์ พร้อมการกลับมาเปิดอัตโนมัติเม่ือกลับมามีนํ้าไหลอีกครั้ง 
- การปรับกระแสและแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติตามความเข้มข้นของเกลือและอุณหภูมิ โดยยังผลิตคลอรีนต่อเน่ือง 
- วงจรการทําความสะอาดอิเล็กโทรดอัตโนมัติ 
- การเปิดเครื่องอีกคร้ังโดยอัตโนมัติเม่ือไฟฟ้าดับ 
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1.3 คําแนะนําและคําเตือนด้านความปลอดภัย  

- อุปกรณ์น้ีจะต้องได้รับการติดต้ังโดยเจ้าหน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญ 

- ถอดปล๊ักอุปกรณ์น้ีจากสายไฟหลักก่อนทําการประกอบช้ินส่วนหรือซ่อมบํารุง  
- ตรวจให้แน่ใจว่าการติดต้ังระบบไฟฟ้าท้ังหมดมีระบบป้องกัน (เซอร์กิตเบรกเกอร์และสวิตช์ตัดไฟที่ดูจาก
ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า) ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
- ตรวจให้แน่ใจว่าสายส่งกระแสไฟฟ้าของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ต่ออย่างแน่น มิฉะนั้น อุปกรณ์นี้อาจได้รับความ
ร้อนสูงเกินไปและชํารุดเสียหาย 
- ตรวจให้แน่ใจว่าแผ่นระบายความร้อน (ด้านหลังเครื่อง) ไม่มีส่ิงกีดขวางและอากาศสามารถไหลผ่านได้สะดวก 
- อุปกรณ์ BSV ทั้งหมดมีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อตในเซลล์ อุปกรณ์ตรวจจับการขาดนํ้า และระบบความปลอดภัย
อ่ืน ๆ ทีเ่ตือนด้วยเสียงและการเตือนที่มองเห็นด้วยตาในกรณีเกิดข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด 
ทา่นจะต้องตรวจให้แน่ใจว่าระบบไฮดรอลิกของสระว่ายนํ้าทํางานเป็นปกติ 
- ตัวเรือนครอบเครื่องมีระบบป้องกัน IP65 อย่างไรก็ตาม ขอแนะนําอย่างย่ิงว่าห้ามติดต้ังเคร่ืองให้สัมผัสกับ
แสงแดดโดยตรง 
- สภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนอาจลดอายุการใช้งานของเครื่อง ห้ามเปิดภาชนะบรรจุกรดใกล้กับเครื่องน้ี 
  

2. การเตรียมสระว่ายน้ํา         

2.1 การเติมเกลือลงไปในนํ้า  

เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องผลิตคลอรีนทํางานอย่างถูกต้อง จะต้องเติมเกลือลงไปเล็กน้อยและค่า pH อยู่ในระดับที่
เหมาะสม 
ปริมาณเกลือและค่า pH ท่ีเหมาะสมมีดังน้ี 

 ความเข้มข้นของเกลือ 
(กรัม/ลิตร) 

ค่า pH 

N-BSSALT 4 – 6 7.1 – 7.4 

 

แม้ว่าเครื่องจะเริ่มทํางานได้ด้วยปริมาณเกลือที่ตํ่ากว่าน้ี แต่การผลิตที่เหมาะสมนั้น ความเข้มข้นของเกลือจะต้อง
ได้ 4 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เราขอแนะนําให้ต้ังเป้าไว้ที่ 5 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรเพ่ือชดเชยการสูญเสียเกลือที่
เกิดข้ึนระหว่างการทําความสะอาดตัวกรอง ผลกระทบจากน้ําฝน และอ่ืน ๆ  
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การคํานวณปริมาณเกลือที่เพ่ิมเข้าไป ให้คูณ 5 เข้าไปกับปริมาตรสระในหน่วยลูกบาศก์เมตร 

ตัวอย่าง: สระว่ายนํ้า ยาว 9 ม. กว้าง 4.5 ม. และลึก 1.6 ม. 

จะได้ 9 x 4.5 x 1.6 = 64.8 ลบม.  ต้องเติมเกลือ 64.8 x 5 = 324 กิโลกรัม 

เราขอแนะนําให้ใช้เกลือที่มีไว้เพ่ือใส่สําหรับการติดต้ังเครื่องผลิตคลอรีนจากนํ้าเกลือ เน่ืองจากเป็นเกลือท่ีละลาย
ง่ายและได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ท่านสามารถหาซ้ือได้จากร้านที่ขายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสระว่ายนํ้า 

โปรดอ่าน 
การเติมเกลือลงไปในสระ ก่อนอื่นจะต้องถอดปล๊ักเคร่ืองผลิตคลอรีน (ตําแหน่ง OFF) และเปิดตัวกรองไว้ก่อน 3-4 

ช่ัวโมงเพ่ือให้เกลือละลายและไม่ทําให้เคร่ืองทํางานหนักเกินไป เม่ือเกลือละลายแล้ว ให้เปิดสวิตช์เคร่ืองผลิต
คลอรีน 

ขอแนะนําให้เติมเกลือลงไปในสระว่ายนํ้าช้า ๆ ประมาณ 2 – 3 ครั้ง เพ่ือมิให้เกินปริมาณเกลือที่แนะนํา หากมี
เกลือมากเกินไปจะทําให้เคร่ืองผลิตคลอรีนทํางานหนัก ในกรณีเช่นน้ี เคร่ืองจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติและจะต้อง
เติมนํ้าเข้าไปเพ่ือลดความเข้มข้นของเกลือ 

ไม่ควรเติมเกลือใกล้กับท่อระบายน้ําเพ่ือป้องกันมิให้เกลือที่ยังไม่ละลายไหลเข้าไปในวงจรการไหลของนํ้า 

     

2.2 ความสมดุลทางเคมีของนํ้า  

ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตคลอรีนและคุณภาพของนํ้าสําหรับการเล่นนํ้าได้อย่างปลอดภัยน้ันข้ึนอยู่กับค่า pH 

ของนํ้า ดังน้ัน จึงควรตรวจสอบเป็นประจําและปรับค่าตามความจําเป็น 

มีหลายปัจจัยในการพิจารณาเพ่ือการทํางานที่ถูกต้องของเครื่องผลิตคลอรีนจากนํ้าเกลือ เราแนะนําให้ทําการ
วิเคราะห์เชิงลึกเก่ียวกับนํ้าเม่ือทําการติดต้ังเคร่ืองผลิตคลอรีนจากนํ้าเกลือ 

ปัจจัย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 
pH 7.0 7.8 

คลอรีนอิสระ (มก./ล) 0.5 2.5 

คลอรีนรวม (มก./ล) -- 0.6 

โบรไมด์รวม (มก./ล) 3.0 6.0 

biguanide (มก./ล) 25 50 

Isocyanuric acid (มก./ล) -- <75 
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โอโซน (แก้ว) (มก./ล) -- 0 

โอโซน (ก่อน) 0.4 -- 

ความขุ่นของนํ้า (NTU) -- <1 

ออกไซด์ (มก./ล) -- <3 

ไนเตรท (มก./ล) -- <20 

แอมโมเนีย (มก./ล) -- <0.3 

เหล็ก (มก./ล) -- <0.3 

ทองแดง (มก./ล) -- <1.5 

ความเป็นด่าง (มก./ล) 100 160 

การนําไฟฟ้า (us/cm) -- <1700 

ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (มก./ล) -- <1000 

ความกระด้าง (มก./ล) 150 250 

   

 

3. การติดต้ังอุปกรณ์         

3.1 ข้อควรพิจารณาทั่วไป  
 วางคลอรีนเซลล์ในแนวต้ัง โดยการต่อสายไฟหงายหน้าข้ึน หากไม่สามารถทําได้ ให้ประกอบในแนวนอน 
โดยต้องให้แน่ใจว่าอิเล็กโทรดเสริมขนาดเล็กหงายหน้าข้ึน 

 วางเซลล์ผลิตคลอรีนในตําแหน่งสูงสุดของวงจรการฆ่าเช้ือนํ้าเท่าที่จะเป็นไปได้และจะต้องอยู่หลังตําแหน่ง
ตัวกรองเสมอ 

 หากเป็นไปได้ แนะนําให้ติดต้ังเซลล์โดยมีระบบบายพาสที่มีวาล์วปิดอัตโนมัติเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การซ่อมบํารุงรักษาเซลล์ 
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3.2 แผนผังการต่อระบบไฮดรอลิก        

3.2.1 เครื่องรุ่น N-BSSALT  

 
1. จากสระ 
2. ตัวกรอง 
3. แผงวงจรไฟฟ้า 
4. บายพาส 
5. สวิตช์ควบคุมการไหล 
12. เครื่อง N-BSSALT 

13. เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
15. กลับไปยังสระ 
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3.3 แผนผังการต่อสายไฟ         

3.3.1 เครื่องรุ่น N-BSSALT   

 

 การต่อสายดิน  

L, N: จ่ายไฟแรงดัน 220V  

SW: สวิตช์เปิด/ปิด  

J4: เทอร์มินัลบล็อกของเซลล์  

J8:   

1 - ไม่ได้ใช้ 8 - ไม่ได้ใช้ 
2 – ไม่ได้ใช้ 9 – ไม่ได้ใช้ 
3 – (สีม่วง) หลังคา 10 – ไม่ได้ใช้ 
4 – (สีม่วง) หลังคา 11 – ไม่ได้ใช้ 
5 – (สีขาว) เซนเซอร์นํ้า (สายสีขาว) 12 – ไม่ได้ใช้ 
6 – (สีขาว) สวิตช์การไหลด้านนอก (5-6)* 13 – ไม่ได้ใช้ 
7 - ไม่ได้ใช้ 14 - ไม่ได้ใช้ 

 

F1: สะพานไฟ 

LK2: จัมเปอร์หยุด/เร่ิม (ดูหัวข้อ 3.3.2.1)   
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3.3.2 การทํางานข้ันสูง         

3.3.2.1 การควบคุมการหยุด-การเร่ิมทํางาน  

โหมดน้ีทําให้คุณสามารถรักษาเครื่องไว้ได้ตลอด เพ่ือว่าเม่ือป๊ัมกรองนํ้าเริ่มทํางาน มันจะไปสั่งให้เครื่องผลิตคลอรีน
เร่ิมทํางานด้วย เม่ือป๊ัมหยุดทํางาน หน้าจอของเคร่ืองผลิตคลอรีนจะแสดงข้อความว่า “Stop” หรือ หยุด 

ในการเปิดใช้โหมดน้ี ให้ถอดจัมเปอร์ “LK2” ออกจากพาวเวอร์บอร์ด แล้วจ่ายไฟ 220V เข้าไปยังเครื่องผลิต
คลอรีนโดยตรง เชื่อมตัวกรองสําหรับนํ้าขาเข้าให้ขนานกับสายจ่ายของป๊ัมตัวกรอง ด้วยวิธีน้ี เม่ือป๊ัมตัวกรองเร่ิม
ทาํงาน ตัวกรองขาเข้าจะต้องเช่ือมกับไฟ 220V และเม่ือป๊ัมหยุด ตัวเชื่อมต่อตัวกรองขาเข้าจะต้องอยู่ที่ 0V 

การควบคุมการหยุด-การเริ่มทํางาน 
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4. การเปิดเครื่องครั้งแรกและการตั้งค่า 

เม่ือเครื่องผลิตคลอรีนจากนํ้าเกลือ BSV ติดต้ังเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเปิดอุปกรณ์ผลิตคลอรีนด้วยนํ้าเกลือได้ 
โดยจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด หัวข้อต่อไปน้ีแจกแจงรายละเอียดการทํางานของโหมดต่าง ๆ 

4.1 เคร่ืองรุ่น N-BSSALT 

4.1.1 การทํางาน   

เคร่ืองรุ่น N-BSSALT มีจอ LCD ซ่ึงคุณจะมองเห็นและต้ังค่าการทํางานท้ังหมดของเครื่องได้ ตารางด้านล่างน้ี
แสดงวิธีการจัดการเมนูการต้ังค่าของเคร่ือง 

เมนูเครื่องผลิตคลอรีน 
 

เมนูหลัก 
 

คลอไรด์ (%) 

การตั้งค่า 
 

เมนูการตั้งค่า 
 

การทําความสะอาด (ช่ัวโมง) 
ภาษา 
อุปกรณ์ครอบ (ไม่มี) มี 
ออด (มี) ไม่มี 
สวิตช์ควบคุมการไหล 

เม่ือดูผ่านเมนูต่าง ๆ จะมีลูกศรบริเวณด้านซ้าย       จะระบุแถวท่ีเลือก 

เม่ือมีแถวให้เลือกมากกว่า 1 แถว ปุ่ม       จะทําให้คุณสามารถเล่ือนลูกศรข้ึน/ลงเพ่ือเลือกตัวเลือกที่ต้องการ 
ปุ่ม OK จะเป็นการยืนยันส่ิงที่เลือกไป 

เม่ือต้องการปรับค่าต่าง ๆ เช่น เวลาหรือปริมาณคลอรีน ปุ่ม      จะเป็นการเพ่ิมหรือลดค่าน้ัน ๆ จากนั้น 
กด OK เพ่ือยืนยันค่าที่เลือกไป 

4.1.2 หน้าจอหลัก 

เม่ือเริ่มเปิดเครื่อง หน้าจอจะแสดงตัวแปรหลัก 
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- แถวแรกแสดงเปอร์เซ็นต์ในการผลิตและแรงดันไฟฟ้าของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

- แถวที่สองแสดง  � Menu (กด OK เพ่ือเข้าไปยังเมนู) หากมีคําเตือนหรือสัญญาณเตือนจะแสดงในบรรทัดน้ี 

4.1.3 เมนูหลัก 

กดปุ่ม OK จากหน้าจอหลักเพ่ือเข้าสู่เมนูหลัก 

ใช้ปุ่ม         เพ่ือเลือกแถวของเมนู ซ่ึงบ่งชี้โดยลูกศร  ปุ่ม OK จะใช้ในการยืนยันส่ิงที่เลือก 

ในการเข้าไปเมนูต้ังค่า จะต้องยืนยันการทํางานโดยเลือก (S) ด้วยลูกศร    แล้วกด OK 

4.1.4 การผลิตคลอไรด์ (%) 

การต้ังค่าการผลิตคลอไรด์สูงสุด 

จาก 0% เป็น 100% กด “OK” แล้วใช้ลูกศร  เพ่ือเปล่ียนค่า จากนั้นกด OK เพ่ือยืนยันการปรับค่า 

 

4.1.5 การต้ังค่า 

ในเมนูการต้ังค่า สามารถเลือกตัวแปรในการต้ังค่า ซ่ึงมักจะต้องติดต้ังแค่ครั้งเดียวในตอนติดตั้งเครื่อง 
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4.1.5.1 การทําความสะอาด (ชั่วโมง) 

เคร่ืองน้ีมีระบบทําความสะอาดอัตโนมัติควบคุมโดยการกลับข้ัวของเซลล์อเิล็กโทรไลต์ มีรอบการทําความสะอาด
อยู่เป็นประจํา เวลาระหว่างการทําความสะอาด (หน่วยเป็นช่ัวโมง) สามารถปรับได้จากความกระด้างของนํ้าในสระ 

สามารถเลือกรอบการทําความสะอาดต้ังแต่ทุก ๆ  1 – 8 ช่ัวโมง 

4.1.5.2 ภาษา 

จากเมนูการต้ังค่า เลือก “Language” แล้วกดปุ่ม OK เม่ือได้เลือกภาษาที่ต้องการแล้ว กด OK และ EXIT 

4.1.5.3 หลังคา 

อุปกรณ์สามารถรู้ได้ว่าสระว่ายนํ้ามีหลังคา (หลังคาชนิดอัตโนมัติ) หรือไม่ ในกรณีเช่นน้ี จําเป็นต้องวางสวิตช์จํากัด
ของหลังคาไว้ที่เทอร์มินัลบล็อคดังที่ระบุไว้ในเนื้อหาส่วนการติดต้ังระบบไฟฟ้า 

ในการติดต้ังหลังคา เคร่ืองผลิตคลอรีนจะลดอัตราการผลิตลง 20% ความผันแปรน้ีจะสะท้อนไปที่ % การผลิต 
และตัวอักษร “C” จะแสดงที่ด้านขวาของการผลิตในหน้าจอหลัก ซ่ึงหมายความว่า หลังคาถูกเปิดใช้งาน 

หากผลิตคลอรีนโดยมีหลังคา เม่ือถอดหลังคาออก ไม่ควรใช้สระในทันที ควรรอครึ่งช่ัวโมงเพ่ือให้ไอระหว่างผิว
นํ้าและหลังคาได้ระเหยไปหมดก่อน 

 

4.1.5.4 ออด 

เม่ือเกิดการเตือน เคร่ืองจะหยุดการผลิตและแสดงการเตือนด้วยภาพหรือเสียงเพ่ือบอกว่าจําเป็นต้องแก้ปัญหา 
อย่างไรก็ตาม สามารถปิดเสียงเตือนได้ โดยเลือกไปที่ Buzzer = N  

เคร่ืองน้ีมีการต้ังค่าให้มีการเตือนมาจากโรงงานผลิต (Buzzer = Y) 
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4.1.5.5 สวิตช์ควบคุมการไหล 

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลจะตรวจพบได้ว่ามีนํ้าไหลอยู่ในท่อหรือไม่ หากพบว่าไม่มีนํ้าไหล การผลิตจะหยุดลงและ
จะมีเสียงเตือนพร้อมกับไฟ LED เตือนสีแดง เม่ือนํ้ากลับมาไหลตามปกติ เคร่ืองก็จะกลับไปผลิตตามปกติ 

ในการเปิดเซนเซอร์ตรวจจับการไหล จะต้องมี Flow Kit สามารถเปิดได้โดยการกด OK ที่เมนู Flow Switch = Y 

 

4.2 การแจ้งเตือนและคําเตือน (N-BSSALT)     

เม่ือเกิดเหตุเคร่ืองทํางานผิดปกติ เครื่องจะแจ้งเตือน (เครื่องจะไม่สามารถทํางานภายใต้สภาวะเหล่าน้ี จึงส่งการ
แจ้งเตือนเป็นเสียงและเป็นภาพ) หรือคําเตือน (เคร่ืองไม่สามารถทํางานต่อได้และจําเป็นต้องแก้ไข) 

ข้อความจะแสดงบนจอ LED ดังที่แสดงในภาพต่อไปน้ี 

ตัวอย่างคําเตือน 

 

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน 
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4.2.1 คําเตือน  

ข้อความ สาเหตุ การแก้ไข 
“LACK OF SALT” 

 

ขาดเกลือในนํ้า เติมเกลือเข้าไปในสระ 
การเกิดสะเก็ดหรือมีวัตถุในเซลล์อิ
เล็กโทรไลต์ ทําให้ขาดกระแสไฟฟ้า 

ทําความสะอาดเซลล์ 

เซลล์อิเล็กโทรไลต์เก่า เปล่ียนเซลล์อิเล็กโทรไลต์ใหม่ 
“EXCESS SALT” 

 

มีเกลือในนํ้ามากเกินไป หากเกินไม่มาก ไม่ต้องทําอะไร 
การเกิดสะเก็ดหรือมีวัตถุในเซลล์อิ
เล็กโทรไลต์ ทําให้ขาดกระแสไฟฟ้า 

ทําความสะอาดเซลล์ 

        

4.2.2 การแจ้งเตือน         

NO FLOW มีก๊าซส่วนเกินในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
อาจเกิดจากป๊ัมหยุดทํางาน ก๊าซ
ที่ว่าคือก๊าซไฮโดรเจน ซ่ึงติดไฟง่าย 

ควรระบายระบบท่อออกเพ่ือกําจัดก๊าซหรือนํ้าที่
สะสมอยู่ ตรวจสอบป๊ัม 

สายเซนเซอร์ของเซลล์ต่อไม่ถูกต้อง
หรือชํารุดเสียหาย 

ตรวจสอบสายเซนเซอร์ (สายสีขาว) 

เซนเซอร์ของเซลล์สกปรก ทําความสะอาด 
ดูหัวข้อการบํารุงรักษา 

ไม่มีนํ้าไหล ตรวจสอบระบบนํ้า 
SHORT CIRCUIT เซลล์ต่อไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการเดินสายไฟ 

มีโลหะในเซลล์ ปิดเครื่องและนําโลหะนั้นออกจากแผ่นเซลล์ 
OPEN CIRCUIT เซลล์ต่อไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการต่อเซลล์และตรวจให้แน่ใจว่า

สายไฟและข้ัวต่ออยู่ในสภาพดี 
เซลล์ได้ครับความเสียหายหรือเก่า
มาก 

ตรวจสภาพของเซลล์อิเล็กโทรด หากมีความ
เสียหายให้เปล่ียนใหม่ 

 นํ้าในสระว่ายนํ้ามีความเข้มข้นของ
เกลือตํ่า 

ตรวจให้แน่ใจว่านํ้ามีเกลือและเกลือละลายดี 
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4.3 อายุขัยของเซลล์อิเล็กโทรไลต์         

เซลล์อิเล็กโทรไลต์จากเครื่องของเราได้รับการออกแบบมาให้มีอายุการใช้งาน 10,000 ช่ัวโมง (รุ่น 10k) และ 
5,000 ช่ัวโมง (รุ่น 5k) แต่อายุการใช้งานข้ึนอยู่กับคุณภาพนํ้าและการใช้งานที่ถูกต้อง โปรดอ่านคําแนะนําต่อไปน้ี
เพ่ือให้แน่ใจว่าเซลล์จะมีอายุการใช้งานตามท่ีออกแบบไว้   

ก) ความเข้มข้นของเกลือ นํ้าในสระของคุณจะต้องมีความเข้มข้นของเกลือมากเพียงพอ มิฉะน้ัน เซลล์จะ
เส่ือมสภาพก่อนเวลาหากคุณใช้งานต่อเน่ืองโดยมีความเข้มข้นของเกลือตํ่า จะต้องเติมเกลือเม่ือเคร่ืองแสดง
ข้อความเตือน “Lack of Salt” 

ข) สภาวะอุณหภูมิตํ่า อย่าให้เครื่องทํางานในสภาวะท่ีอณุหภูมิตํ่า (ตํ่ากว่า 15ºC) แต่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ทําให้
นํ้ามีสภาพที่ดีในช่วงฤดูหนาว หากต้องการใช้ในอุณหภูมิตํ่า ให้ลดค่าการผลิตสูงสุดลง เช่น ต้ังไว้ที่ 50% แทนที่จะ
เป็น 100% 

ค) รอบการทําความสะอาดอัตโนมัติ เวลาระหว่างรอบการทําความสะอาดอัตโนมัติสามารถปรับได้ในเครื่อง Evo 

ดังน้ันสามารถปรับได้ตามความกระด้างของน้ําในสระ เครื่องผลิตคลอรีนถูกต้ังค่าโดยโรงงานไว้ท่ี 4 ช่ัวโมง หากน้ํา
ในสระของคุณกระด้างมาก คุณสามารถลดค่าได้ ดังน้ัน รอบการทําความสะอาดจะมีบ่อยข้ึน แต่อายุการใช้งาน
ของเซลล์ก็จะลดลง ในทางกลับกัน หากนํ้าในสระอ่อน สามารถเพ่ิมรอบการทําความสะอาด และอายุการใช้งาน
ของเซลล์จะยืนยาวข้ึน 

ง) การทําความสะอาดที่ไม่เพียงพอ หากคุณพบแคลเซียมสะสมระหว่างเซลล์อิเล็กโทรด ให้ทําความสะอาดตาม
หัวข้อ 5.1 ไม่ควรใช้งานเครื่องในสภาวะเช่นน้ีเป็นเวลานาน 
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5. การบํารุงรักษา         

ปฏิบัติตามคําแนะนําและคําเตือนด้านความปลอดภัยในหัวข้อ 1.4 ของคู่มือฉบับน้ีอย่างเข้มงวด 

เคร่ืองผลิตคลอรีนมีระบบทําความสะอาดเซลล์ในตัว ซ่ึงจะลดการบํารุงรักษาเครื่องได้อย่างมาก 

โปรดระลึกเสมอว่าเซลล์อิเล็กโทรไลต์จะชํารุดเน่ืองจากการใช้งาน หากหลังทําความสะอาดแล้วเคร่ืองไม่ทํางาน
ตามปกติ ควรเปล่ียนเซลล์น้ันเสีย ผู้จัดจําหน่ายจะสามารถให้คําแนะนําได้ว่าจําเป็นต้องเปล่ียนช้ินส่วนน้ีหรือไม่ 

5.1 การทําความสะอาดเซลล์อิเล็กโทรไลต์       

ควรทําความสะอาดเซลล์อิเล็กโทรไลต์ในกรณีต่อไปน้ี 

- หากมีเตือนว่ามีปริมาณเกลือตํ่าและความเข้มข้นถูกต้อง 

- หากมีการเตือนว่าเคร่ืองทํางานหนักเกินไปและระดับเกลือถูกต้อง 

- หากพบตะกรันบนพ้ืนผิวอิเล็กโทรด ในกรณีน้ี จะต้องมีการปรับค่าเครื่องเพ่ือให้รอบระหว่างการทําความสะอาด
แต่ละครั้งถ่ีน้อยลง รอบการทําความสะอาดข้ึนอยู่กับความกระด้างของน้ําในพ้ืนที่ 

 

จุ่มเซลล์ลงในสารละลายกรดเกลือ (hydrochloric acid) หรือใช้ผลิตภัณฑ์สารทําความสะอาดเซลล์ (Cellclean) 

ห้ามใช้ของแข็งท่ีอาจไปทําลายชั้นเคลือบไทเทเนียมของอิเล็กโทรด 
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6. การรับประกันและการบริการ  

เคร่ืองนี้มีการรับประกัน 3 ปีสําหรับเครื่องควบคุมหลัก 

เซลล์อิเล็กโทรไลต์มีการควบคุมอยู่ท่ี 2 ปี ตราบใดที่อายุการใช้งานไม่เกิน 10,000 ชัว่โมง (รุ่น 10k) และ 
5,000 ชั่วโมง (รุ่น 5k)  

การรับประกันน้ีมอบให้แก่เจ้าของเครื่องและไม่สามารถโอนสิทธ์ิได้ เครื่องผลิตคลอรีนทั้งหมดได้รับการตรวจสอบ
ทีโ่รงงานก่อนบรรจุหีบห่อ หากเกิดปัญหาด้านไฟฟ้าหรือเครื่องกลภายใน 24 เดือนนับจากวันที่ซ้ือ อันไม่น่าเกิด
จากการทํางานผิดพลาดหรือชิ้นส่วนที่ไม่ดี ช้ินส่วนน้ันจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปล่ียนคืน จะไม่มีการเปล่ียน
ช้ินส่วนใดคืนหากช้ินส่วนที่มีปัญหานั้นไม่ถูกส่งกลับมาที่บริษัท 

การรับประกันน้ีไม่ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากการกัดกร่อน ความช้ืนเกิน กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ หรือการ
ส่ันสะเดือน หรือการติดต้ังที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเกิน อุบัติเหตุ หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากการทํางานของเครื่อง 

ในกรณีที่เครื่องทํางานล้มเหลว ควรส่งกลับมายังผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย ค่าขนส่งน้ัน เจ้าของเครื่องเป็น
ผู้รบัผิดชอบ โปรดทราบว่าการซ่อมแซมทั้งหมดภายใต้การรับประกันน้ีจะดําเนินการที่โรงงานหรือโดยเจ้าหน้าที่
ผู้เช่ียวชาญด้านไฟฟ้าของ BSV        

 


