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รุน รหัส สี วัสดุ จุดตอ
DF50-1(E) ขาว ABS & PVC 63 มม.

ขนาด

63 มม. Ø63 137 190
Size A B C

A A

C

B

DF50-1(A) 91602702 ขาว ABS & PVC 2" อิมพีเรียล
91602701

2" อิมพีเรียล Ø60 137 190

 

ตัวดักจับประจุไฟฟาสำหรับสระวายน้ำและสปา
รุน: DF50-1(E) / DF50-1(A)
ตัวดักจับประจุไฟฟาทำหนาท่ีปกปองผูใชสระวายน้ำจากการถูกไฟฟาช็อตโดยเฉพาะ ในสระไฟเบอรกลาสท่ี 
ไมมีพันธะโลหะและปองกันการกัดกรอนชิ้นสวนโลหะดวยกระแสไฟฟา เมื่อมีการใชระบบฆาเชื้อดวย 
เครื่องผลิตคลอรีนชนิดน้ำเกลือ

คุณสมบัติ: 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

ออกแบบใหอยูติดตั้งไดงายสามารถใสเขาไปในระบบทอขนาด 2 นิ้วไดเลย
ปองกันการเกิดสนิมในอุปกรณที่เปนโลหะ (การกัดกรอนชิ้นสวนโลหะโดยกระแสไฟฟา)
ปองกันไฟฟาสถิตยในอุปกรณที่เปนโลหะในสระไฟเบอรกลาสไดอยางยอดเยี่ยม
ทนแรงดันไดสูงสุด 4 บาร
แกนเปนโลหะผสมสังกะสีมีอายุการใชงานยาวนาน
ลวดทองแดงแข็งแรง ยาว 1 เมตร ขนาด 8 AWG มีฝาครอบใสเพื่อใหมองเห็นภายในได

หลักการทำงาน 
� 

� 
� 

วิธีการติดตั้ง
� 
� 
� 

การติดตั้งและตำแหนงทั่วไป
� 

ตัวดักจับประจุไฟฟาเปนโลหะที่ใชเพื่อปองกันการเกิดสนิมในอุปกรณที่เปนโลหะ ตัวดักจับประจุไฟฟานี้ใชขั้วบวกชนิดสังกะสีที่ไดรับ 
การปองกันในทอพีวีซีรูปตัว T ซึ่งพรอมนำไปติดตั้ง เมื่อติดตั้งแลวขั้วของตัวดักจับประจุไฟฟาก็จะคอย ๆ ถูกใชแทนโลหะที่มันปองกัน
ข้ัวของตัวดักจับประจุไฟฟาผูกติดอยูกับลวดที่เชื่อมกับสระ ทำใหสามารถปองกันไดทั้งสระ
ใหเปลี่ยนขั้วตัวดักจับประจุไฟฟาเมื่อมีการกัดกรอนชิ้นสวนไปแลวครึ่งหนึ่ง โดยปกติใชเวลาประมาณ 3 ป

ตัดทอเทากับขนาดของขอตอตัวดักจับประจุไฟฟารูปตัว T 
ติดขอตอรูปตัว T เขากับทอดวยกาว
ตอลวดทองแดงเขากับสายดินของปมที่มีอยูแลวโดยใชขั้วตอแยก

ตำแหนงที่ที่ดีที่สุดในการติดตั้งตัวดักจับประจุไฟฟาอยูที่ทอระหวางเครื่องกรอง และกอนเครื่องทำความรอนในสระนั่นคือวางไวหนา 
เซลลเกลือ หากคุณไมมีเครื่องทำความรอนใหใสตัวดักจับประจุไฟฟาหลังเครื่องกรองและหนากระบอกเซลล
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ทอดูด

กลับเขาสระ

สายทองแดงขนาด 8 AWG

เคร่ืองผลิตคลอรีน
จากเกลือ

น้ำท้ิง
เคร่ืองกรองทราย

กระบอกเซลล

ปม

รายการสวนประกอบ
ลำดับ หมายเลขช้ินสวน คำอธิบาย จำนวน

112030012
112030011
106391490
570523486
570306906
112000025
112080001
111002375
570383479
570384040

ลวดทองแดง
ท่ีหนีบลวดทองแดง
ข้ัวปลายสายไฟ
ฝาปด
ฝาครอบใส
ชุดสกรู
แทงโลหะผสมสังกะสี
โอริง
ตัวเรือนวาลวพอรต 2" (เมตริก)
ตัวเรือนวาลวพอรต 2" (อิมพีเรียล)
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การเปลี่ยนโลหะผสมสังกะสี

� 

� 

� 

� 
 

เปดฝาครอบใสและปลดโลหะผสมสังกะสีโดยหมุนตาม
เข็มนาิกาเพื่อถอดออก
เปลี่ยนโลหะผสมสังกะสีใหมแลวขันใหแนนโดยหมุน 
ทวนเข็มนาิกา
ตรวจใหแนใจวาขันน็อตหกเหลี่ยมปดฝาครอบใสแนน
ดีแลว
นำไปใสในขอตอรูปตัว T ล็อคไวภายในตัวยึดฐาน 
แลวขันฝาครอบใหแนนอีกครั้ง

สกรู M5
แหวนรองโลหะ

ยางโอริง
แหวนรองโลหะ
น็อตหกเหลี่ยม

ฝาครอบใสสำหรับ
ขดลวดทองแดงขนาด 8 AWG
คำอธิบาย : โลหะผสมสังกะสี
ขนาด : 78 มม. x Ø30 มม.
น้ำหนัก : 388 กรัม
เลขชิ้นสวน : 112080001


