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1. PACKAGE CONTENT

A: Tapping saddle 
for securing PSS3 

1/2" hose 
(φ=50 mm) 

B: Foot filter 
(PP riser) 

C: Mounting 
bracket kit 

(=6 mm screws) 

D: FPM Lip valve 
(3/8” GAS) 

E: PSS3 probe- 
holder (1/2” GAS) 

F: pH probe G: Redox probe H: pH 7 Buffer 
solution 

I: pH 4 Buffer 
solution 

J: 465 mV 
Calibration solution 

K: Water L: 4x6 (IDxOD mm) 

PVC tube (4m) 

M: 4x6 (IDxOD mm) 

PE tube (5m) 

N: Reducer for 
injection valve 
(1/2” M to 3/8” F) 

Item* 

System 
A B C D E F G H I J K L M N 

PoolDose pH 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 

PoolDose ORP 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 

* ตวัเลขท่ีระบุในตารางแสดงจ านวนรายการภายในแพก็เกจ

ค ำเตือน !

ก่อนด าเนินการใด ๆ ภายในแผงควบคุมของอุปกรณ์ PoolOne ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสายไฟไม่ได้
เช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟอยู่

การไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าในคู่มือน้ีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บต่อผูค้นและ / หรือความเสียหายต่อ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและระบบ



PoolDose | pH · ORP 

0000138981 rev. 1.0 EN 2 

 

 

ค ำเตือน ! 
 
อุปกรณ์เหลา่นี้มคีวาม อนัตรำย (IA) และตอ้งการความระมดัระวงัเป็นพเิศษระหว่างการใชง้าน การจดัการ และการจดัเกบ็ 

• ห้ำมผสมสำรเคม ี
• ไม่อนุญาตใหเ้ดก็หรอืผูท้ีย่งัไม่ไดอ่้านคูม่อืนี้ใชห้รอืยุ่งเกีย่วกบั PoolDose หรอืส่วนประกอบทีเ่ชื่อมต่ออื่นๆ (รวมถงึสารเคม)ี 

สำรเคมี pH: 

• ส าหรบัสารเคมปีรบั pH ทีไ่ม่แนะน าให้ใช้งานเป็นอย่ำงย่ิง => กรดซลัฟิวริกบริสุทธ์ิ 

• ส าหรบัสารเคม ีปรบัลด pH ทีแ่นะน าใหใ้ช ้=> pH ลบ (มกีรดซลัฟิวรกิเป็นสว่นผสมหลกั) 
• ส าหรบัสารเคม ีปรบัเพิม่ pH ทีแ่นะน าใหใ้ช ้=> pH บวก (โซเดยีมคารบ์อเนตหรอืไบคารบ์อเนต) 

สำรเคมี ORP: 

• ส าหรบัสารเคมปีรบั ORP ทีไ่ม่แนะน าให้ใชง้านเป็นอย่ำงย่ิง => คลอรีนอินทรียทุ์กประเภท 

** หวัวดั pH / ORP อาจเกดิการการสกึหรอ จงึไม่อยู่ภายใตก้ารรบัประกนั ** 
 

2. ค ำแนะน ำในกำรติดตัง้ 

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันปลายท่อด้านจ่าย ต ่ากว่า 1.5 บาร์ 
 

ต ำแหน่งในกำรติดต้ัง หัววัด 

ในการตดิตัง้หวัวดัอย่าง
เหมาะสมและถกูตอ้งทีส่ดุ 
ควรวางต าแหน่งใน
แนวตัง้ฉากกบัท่อ 

 
สามารถตดิตัง้หวัวดัในมุม
เอยีงได ้แต่ตอ้งไม่เกนิ 45°
จากแนวตัง้ฉาก

 
 
 
 

 

ค ำเตอืน ! 

2 ม. 
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ค ำเตือน ! 
 

กำรใช้งำนร่วมกบัเคร่ืองผลิตคลอรีนจำก
เกลือ: 

ส าหรบัระบบปรบัค่า pH เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งทีร่ะบบจะท างานผดิปกตหิรอืเกดิความ
เสยีหาย ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าต่อไปนี้: 
 

1. วางต าแหน่งหวัวดั pH อยูก่่อนเครื่อง
ผลติคลอรนีจากเกลอื 

2. ในการก าจดักระแสไฟฟ้าวน ให้
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเขา้กบัจดุกราวด ์

3. วางต าแหน่งจดุปล่อยเคม ีอยู่หลงั
เครื่องผลติคลอรนีจากเกลอื 

ลกัษณะกำรติดตัง้ 
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1 2 3 4 5 6 

ปัม๊หมุนเวยีน 

3. แผนภำพกำรต่อสำยไฟ 

เชื่อมต่อสายไฟทีม่มีาใหแ้ลว้เขา้กบัแหล่งจ่ายไฟและต่อเซอรโ์วคอนโทรลเคเบลิเขา้กบัหน้าสมัผสัเสรมิของกล่องกรอง (230 VAC) 
 

 

แผนภาพการต่อสายไฟ: 

1. อินพตุ หวัวดัระดบัเคมีในถงั 

2. อินพตุ สญัญาณความถี่ พลัสจ์ากมเิตอรน์ า้ 

3. RS485 Serial Port (optional) 

4. อนิพุต เซน็เซอรว์ดัอณุหภูม ิ(หวัวดั PT100 ไม่ไดร้วมมาในแพ็คเกจ) 

5. รเีลยเ์อาต์พุต ปัม๊เสรมิ (Dry contact, รเีลย ์250 Vac 10 A) 

6. รเีลยเ์อาต์พุต สญัญาณเตอืนระยะไกล (Dry contact, รเีลย ์250 Vac 10 A) 

 
 

 

4. คณุสมบติัทำงเทคนิค 
 

Specifications PoolDose pH PoolDose ORP 

ช่วงของคา่ทีว่ดั 3.0 ÷ 10.0 pH; 0…+55°C 200 ÷ 999 mV, 0…+55°C 

ช่วงของคา่ทีต่อ้งการควบคุม 6.0 ÷ 8.0 pH 400 ÷ 850 mV 

ช่วงของคา่ทีส่ญัญาณจะเตอืน 5.0 ÷ 9.0 pH 300 ÷ 900 mV 

ความแมน่ย า ± 0.04 pH; ±0.5°C ± 2 mV; ±0.5°C 

ความละเอยีดในการวดัคา่ 0.1 pH, ±1°C 10 mV; ±1°C 

แหล่งจ่ายไฟ 230 VAC 50 Hz 

ชัน้ฉนวน II 

อตัราการกนิไฟ 10 W 

อตัราการไหล 1,5 l/h 

แรงดนัยอ้นกลบั สงูสดุ 1,5 bar 

การสอบเทยีบหวัวดั Automatic 

ลกัษณะการจ่ายเคม ี Proportional dosing 

4 
หวัวดั PT100 - วดัอุณหภูมิ 

2 wires 3 wires 
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ท่อรดี (ID x OD มม.) Norprene 4.8 x 8 mm 

ขนาด (สงู x กวา้ง x ลกึ มม.) 185 x 124 x 110 mm 

น ้าหนัก (กก.) 1.0 kg 

 

   (หมายเหตุ: การวดัค่า pH จะชดเชยอุณหภูมิท่ี 25 °C; ช่วงอุณหภูมวิดั: 0 ... +55 °C)
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5. ค ำแนะน ำในกำรตัง้ค่ำระบบ PoolDose 

 
 

 

1) ปุ่ มกด เพื่อเพิม่คา่ 

2) ปุ่ มกด เพื่อลดค่า 

3) ปุ่ มกด เมนู หรอื ออก 

4) ปุ่ มกด สอบเทยีบ หรอื ตกลง 

5) ปุ่ มกด เพื่อตัง้คา่ ค่าทีต่อ้งการควบคมุ (Set Point) 

6) หน้าจอแสดงผลดจิติอล 
 
 
 
 
 
 

การตั้งค่าโปรแกรม – กดปุ่ ม  คา้งไว ้5 วินาที 

ท่ีรายการแต่ละรายการในเมนู พารามิเตอร์สามารถแกไ้ขไดโ้ดยตรงโดยใชปุ้่ มลูกศร (              และ            )       

การยืนยนัการตั้งค่าปัจจุบนัและเปลี่ยนไปยงัรายการถดัไปท าไดโ้ดยการกดปุ่ ม 
 

เมนูมีรูปร่างวงกลม: เมื่อมาถึงรายการสุดทา้ย การยืนยนัพารามิเตอร์ท่ีก าหนดท าไดโ้ดยการกดปุ่ ม , เพื่อก าหนดและกลบัไปท่ีรายการแรก 

1 (ภาษา)– สามารถเลอืกภาษาในการใชง้านไดท้ัง้หมด 5 ภาษา: EN, FR, IT, DE, ES 

2 (ช่วงของค่าท่ีตอ้งการควบคมุ)– 7.4 pH (5 - 9 pH) / 700mV (300 - 900mV) 

3 (รูปแบบการจ่ายเคมี)– Acid (Acid / Alka) / Low (Low / High) 

4 = 30 วนิาท ี(ปรบัไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 360 วนิาท)ี 

5 = 60 วินาที (ปรบัไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 360 วนิาท)ี 

6 

* ส าหรบัการตัง้เวลาเท่านัน้ 

4.1 (เลอืกค่าทีต่อ้งการจะวดั)– (pH / ORP) 

4.2 (ปัม๊หมุนเวยีน) – (Enabled / disabled) 

4.3 (การชดเชยอณุหภมูิ)– (Auto / Manual 25°C, range 15…45°C) 

4.4 (สอบเทียบหวัวดัอณุหภมูิ)– Reference (PT100 sensor) or Disabled 

4.5 (เตือนการฟีดเกินระยะเวลา)– (0 – 60 นาที) 

4.6                                 (อินพุตอัตรำกำรไหล) 
▪ Pulse/ liter 1:1 
▪ Unit measure m³, l. 

4.7 (สอบเทยีบ) 
▪ Two points 

▪ Single point 

▪ Reference 

4.8                                                 (รูปแบบในกำรท ำงำนของป๊ัม) 
▪ On/Off 

▪ Timed 

▪ Prop 

▪ Off 

4.9 (Off/On) 

6 

1 2 3 4 5 
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pH measure ° Temperature measure 

Alarm list 

- Circ. Pump OFF 

- LEV 

- WDG 

- OFA1 & OFA2 

- Stand By 

- Flow 

- NO WiFi 

Flow water totalizer 

Absolut 

Resettable 

ORP measure ° 

Flow water totalizer 

Absolut 

Resettable 

Alarm list 

- Circ. Pump OFF 

- LEV 

- WDG 

- OFA1 & OFA2 

- Stand By 

- Flow 

- NO WiFi 

Temperature measure 

Save and exit Program setup (บนัทึกและออกจำกกำรตัง้ค่ำโปรแกรม) – กดปุ่ ม  

การกดปุ่ ม  จะเป็นการออกจากเมนูตัง้ค่าโปรแกรมดว้ยการบนัทกึขอ้มลู, ถา้หากค่าพารามเิตอรย์งัไม่ไดร้บัการตัง้ค่าหรอืเปลีย่นแปลง 

ใหก้ดปุ่ ม  

Set Point adjustment (กำรปรับตั้งคำ่ทีต่้องกำรควบคุม) 

กดปุ่ ม  คา้งไว ้3 วนิาท,ี ใชปุ้่ ม  และ  เพื่อปรบัเพิม่หรอืลดค่าทีต่อ้งการควบคุม 

 
Stand-by mode, backlight on (โหมดแสตนดบ์ำย, ไฟแบ็คไลทต์ิดอยู่) 

กดปุ่ ม  และ  พรอ้มกนั คา้งไว ้5 วนิาท ีเพื่อปิดไฟแบค็ไลท.์ ฟังกช์ัน่ในการจ่ายเคมีและการสอบเทียบจะถกูปิดในขณะที่อยู่ในโหมด

นี.้ เพื่ออกจากโหมดแสตนดบ์าย, กดปุ่ ม  และ  พรอ้มกนั. 

 
Priming (กำรล่อน ้ำ) 

สามารถท าไดก้ต็่อเมื่อตวัปัม๊เขา้สู่โหมดแสตนดบ์าย (Stand-by mode) - กดปุ่ ม  และ  พรอ้มกนั. 

 
Flowrate counter reset (กำรรีเซ็ตตัวนับอัตรำกำรไหล) 

สามารถท าไดก้ต็่อเมื่อตวัปัม๊เขา้สู่โหมดแสตนดบ์าย (Stand-by mode) - การรเีซต็ค่า "Partial Totalizer" กดปุ่ ม  คา้งไว ้3 วนิาท ี

 
OFA reset (กำรรีเซ็ตค่ำ OFA – Over Feed Alarm) 

กดปุ่ ม  1 ครัง้ และท าการรเีซต็ค่านับถอยหลงั. 
 

Offset/Slope Menu (เมนูค่ำ Offset / Slope) 

กดปุ่ ม  และ  เพื่อดูค่า Offset/Slope ทีไ่ดท้ าการสอบเทยีบ, กดปุ่ ม  หรอื   เพื่อเลื่อนดู. 
 
หมำยเหตุ: ส าหรบัเมนูการตัง้ค่า หลงัจากทีเ่วลาผ่านไป 120 วนิาท ีโดยทีไ่ม่ไดด้ าเนินการใดๆ เครื่องจะท าการออกจากเมนูการตัง้ค่าโดยทีไ่ม่ไดท้ าการบนัทกึค่าใดๆ 

 

ตวัอย่างหน้าจอแสดงผลดจิติอล: 
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6. INTERNAL WEB SERVER (เว็บเซิรฟ์เวอรภ์ำยใน) 
 

ท าการดาวน์โหลด SekoLink 

 

 
 
 
 

 

ลงทะเบยีนบญัชใีชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สแกนรหสั QR ที่ผลิตภณัฑ ์เพื่อท าการลงทะเบียน 

 ค่าทีต่ัง้: 
User= ADMIN 
Psw= 0000 

 
 
 
 
 

ตัง้ชื่อ Wifi lan และรหสัผ่าน และท าการยนืยนั 
 

 
 

การลงทะเบยีนตวัผลติภณัฑเ์สรจ็สิน้ 
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หลงัจากท าการลงทะเบยีนผลติภณัฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ จะสามารถเขา้ใชง้าน sekolink และ sekoweb โดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย 

 
 

sekolink สามารถใชใ้นการตรวจสอบสระว่ายน ้า: 

• เพื่อตรวจสอบและเขา้การจดัการค่าไดบ้างส่วน 
• แอพสมารท์โฟนทีส่ามารถใชไ้ดท้ัง้ระบบ IOS และ Android 
• ออกแบบมาเพื่อเจา้ของสระวา่ยน า้ 

 
 
 
 
 
 

สามารถใชง้าน sekoweb ผ่าน www.sekoweb.com หรอื ผ่าน
แอปพลเิคชัน่  ในการจดัการสระว่ายน ้าดว้ย Webportal ระดบัมอื
อาชพี: 

• เพื่อตรวจสอบและเขา้การจดัการค่าไดท้ัง้หมด 

• พอรท์ลัอนิเตอรเ์น็ต เขา้ถงึไดผ้า่นการเขา้สู่ระบบออนไลน์
หรอืโดยการสแกนรหสั QR ของผลติภณัฑ ์

• ออกแบบมาเพื่อผูใ้หบ้รกิารดา้นสระว่ายน ้า 

http://www.sekoweb.com/
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เครื่องจะกระพริบค่าอณุหภมูิ 

ตัง้ค่า อณุหภมูิ ท่ีวดัดว้ยเครื่องมือ 

Ex. 7.4 pH 

CAL Reference 
7.2 pH 

CAL Reference 
7.4 pH 

7. pH CALIBRATION (กำรสอบเทยีบหัววัด pH) 
 

 1   2   3   4 

 
 
 
 
 

H2O 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

4 pH 

 

 5   6   7   8 

5 s 

 

 
Set pH calibration 

 
 

 

4 pH calibration 

 
 
 
 

 
60 s 

 

 

 9   10   11   12 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

7 pH 

 
 

 
 

7 pH calibration 

 
 
 
 

 
60 s 

 

 13   14   15   16 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Save and exit 

หมำยเหตุ: หากเลอืก “ 1 point cal.” การสอบเทยีบจะท าใน 1 จุดเท่านัน้ โดยการใชส้ารละลายบฟัเฟอร ์pH 7 เท่านัน้ 

 

 
Reference calibration (กำรสอบเทยีบจุดอ้ำงอิง) 
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 5 

5 s 

 

 
Set ORP calibration 

 

 6 

 
 

 
 

475 mV calibration 

 

H2O 

1 2 3 

475mV 

4 

60 s 

7 8 

 
 
 
 

เครื่องจะกระพริบค่าอณุหภมูิ 

ตัง้ค่า อณุหภมูิ ท่ีวดัดว้ยเครื่องมือ 

Ex. 27°C 

CAL Reference 
26°C 

CAL Reference 
27°C 

8. ORP CALIBRATION (การสอบเทียบหวัวดั ORP) 
 

 
 

   

 

 
9. TEMPERATURE CALIBRATION (กำรสอบเทยีบอุณหภูมิ) 

 

 

 11 

 
 

 
 

Save and exit 

 

10 9 
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10. PROPORTIONAL DOSING (การจ่ายปริมาณตามสดัส่วน) 

Setpoint = 7.4 pH 
Dosing mode = Acid 
Proportional band: 1,5 pH (ไม่สามารถปรบัเปล่ียนได)้ 

 

 

Setpoint = 700 mV 
Dosing mode = Low 
Proportional Band= 250 mV (ไม่สามารถปรบัเปลีย่นได)้ 
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หากตอ้งการคืนค่าพารามิเตอร์ตั้งตน้ ให้ท าตามขั้นตอนดา้นล่าง: 

• 

• 

• 

• 

• 

ปิดเครื่อง PoolDose 

กดปุ่ ม และ คา้งไว ้และท าการเปิดเครื่อง 

ทีห่น้าจอจะกระพรบิว่า 

กดปุ่ม 

กดปุ่ม เพื่อคนืคา่พารามเิตอรต์ัง้ตน้ 

11. ALARMS (สัญญำณเตือน) 
 

Alarm Display PoolDose pH Display PoolDose ORP Actions to do 

 
ระดบัเคม ี

 

 

 

 

 
- เตมิสารเคมเีพิม่ลงไปในถงัเกบ็สารเคม ี

ค่าทีว่ดัไดอ้ยู่นอกช่วงที่
ก าหนด 

(<5 pH) 

(>9pH) 

 

 
(<100 mV) 

- ตรวจสอบ หรอื เปลีย่นหวัวดั 
- คนืคา่ pH หรอื ORP 

สญัญาณเตอืนการฟีดเกนิ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

 

 

 - กดปุ่ม  เพื่อท าการรเีซต็ 

 
อตัราการไหลของน ้าในสระ 

 

 

 

 

 
- คนืคา่อตัราการไหลของน ้าในสระ 

ฟังก๋ชัน่การสอบเทยีบ 

 

 

 

 

- คนืค่าหวัวดัหรอืน ้ายาบฟัเฟอร ์และ
ท าการสอบเทยีบใหม่อกีครัง้ 

 
ระบบขดัขอ้ง 

 
 

- กดปุ่ม  เพื่อคนืคา่พารามเิตอร์
เริม่ตน้ 

- อุปกรณ์เสยีหาย 
 
Modbus ขดัขอ้ง 

 

 
- กดปุ่ม  เพื่อรเีซต็ 

- คนืคา่การเชื่อมต่อ 
 

 

Default Parameters (ค่าพารามิเตอรต์ัง้ตน้) PoolDose pH PoolDose ORP 

Language (ภาษา) EN 

Time OFA (การตัง้ค่าระยะเวลาฟีดเกินก าหนด) OFF 

Flow Input (การตรวจจบัอตัราการไหล) OFF 

Set Point value (ค่าท่ีตอ้งการควบคมุ) 7.4 pH 700 mV 

Calibration (การสอบเทียบ) 7 pH / 4 pH (2-point) 475 mV 

Dosing Method (รูปแบบการจ่ายเคมี) Acid Low 

Alarm measure: (ชว่งของค่าสงูสดุและต ่าสดุที่สามารถวดัได ้ก่อนที่สญัญาณจะขึน้เตือน) 

n Item Limits 

1 Temp. Measure min +10°C 

2 Temp. Measure Max +50°C 

3 pH Measure min 5 pH 

4 pH Measure Max 9 pH 

5 ORP Measure min +300 mV 

6 ORP Measure Max +900 mV 
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12. วิธีกำรบ ำรงุรกัษำ 

การเปลีย่นสายท่อรดี / ท่อยาง: 
 
 

  

 

 

 
เปิดฝาครอบป๊ัมออก และทาการปล่อยท่อโดยการ
ดึงขอ้ต่อดา้นซา้ยขึ้น 

 
ปรับตาแหน่งของลูกกล้ิงไปท่ีตาแหน่ง 7h05 

โดยหมุนตามทิศทางของลูกศร หรือ หมุนตาม
เขม็นาฬิกา เป็นวงกลม 

 
ปลดขอ้ต่อดา้นซา้ยจนสุด จบัใหต้ึงไปทางดา้น
นอก และทาการหมุนลูกกล้ิงไปตามทิศทางของ
ลูกศรหรือตามเขม็นาฬิกาเป็นวงกลม เพื่อให้ท่อ
ยางหลุดไปท่ีขอ้ต่อดา้นขวา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ปรับตาแหน่งของลูกกล้ิงไปท่ีตาแหน่ง 7h05 

โดยหมุนตามทิศทางของลูกศร หรือ หมุนตาม
เขม็นาฬิกา เป็นวงกลม 

 
ใส่ขอ้ต่อดา้นซา้ยเขา้กบัตวัเรือนและสอดท่อเขา้ไป
ใตต้วักั้นลูกกล้ิง ทาการหมุนลูกกล้ิงไปตามทิศทาง
ของลูกศรหรือตามเขม็นาฬิกาเป็นวงกลม พร้อมๆ
กบัสอดท่อเขา้ไปจนกระทัง่ถึงขอ้ต่อดา้นขวาแลว้ 

 
ปิดฝาครอบป๊ัมและใชแ้รงกดลงไป เพื่อให้ล๊อค
เขา้ท่ีอยา่งถูกตอ้ง 
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การเชื่อมต่อสายไฟ: 

 

 

 

Item Description Terminal Block 

 
 

Level input: 

 
 

 อินพุต หวัวดัระดบัเคมีในถงั 
 

 

 
Frequency input: 

 
อินพุต สัญญาณความถ่ี พลัส์จากมิเตอร์น ้า 
A: มาตรวดัน ้าแบบ Mechanical พร้อม Reed เซ็นเซอร์ 
(เซ็นเซอร์ตรวจจบัการไหลของน ้า) 
B: มาตรวดัน ้าแบบ Padwheel พร้อม Hall เซ็นเซอร์ 

A B 

Serial Port  ส าหรบั RS485 Serial Port แต่ไม่มมีาให ้(เป็น optional) ไม่มมีาให ้(เป็น 
optional) 

 
 

Temperature 
sensor input: 

 
อนิพุตหวัวดัอุณหภูม ิแบบ 2 หรือ 3 สาย 
A: หวัวดัอณุหภูม ิแบบ 2 สาย 
B: หวัวดัอณุหภูม ิแบบ 3 สาย 

A B 

 

 
Aux Relay Output 

 

 
 รีเลยเ์อาตพ์ุต ป๊ัมเสริม (Dry contact, รีเลย ์250 Vac 10 A) 

 

 

 

 
Alarm Relay Output 

 

 
รีเลยเ์อาตพ์ุต สัญญาณเตือนระยะไกล (Dry contact, รีเลย ์250 

Vac 10 A) 

 

 

 




