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MANUAL INSTRUCTION SALT CHLORINATOR 

“EMAUX”   SSC Series 

คูมือการใชงานเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ



คูมือการใชงานเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือบริสุทธิ์ “EMAUX” SSC SERIES      หนา 2 

Electronic Power Supply 

การติดต้ัง electronic power supply นั้นงายมากใหดแูผนผังไฟและรายละเอียดตอไปนี ้

- จัดตําแหนงท่ีจะติดต้ังในระยะ 1 เมตร จากปมกรองใหอยูในบริเวณท่ีมีอากาศถายเทไดดี  

- ขอแนะนําวาตัว Power Supply ควรอยูในตําแหนงระยะอยางนอย 3 เมตรจากพ้ืนท่ีสระนํ้าและระยะ 1.5 เมตร

จากพื้น ใหเช็คดูระบบวงจรและการใชไฟฟาในพืน้ท่ีท่ีจะใชงานดวย 

- ใหใชแผนปายท่ีใหมาดวยกบัคูมือเลมนี้ใหทําเคร่ืองหมาย ตําแหนง 2 รู เพื่อสําหรับติดตั้งตัว Power Supply 

สําหรับติดตั้งกับกําแพง และติดต้ังตัวปล๊ักและสกรูท่ีใหมาดวย ใหตดิกับกําแพง HINT ถาหาก 

     วากําแพงเปนประเภทหนิแรหรือแข็งมาก เจาะยาก ใหใชแผนไมประกบดานในเพ่ือปองกัน การกัดกรอนของ

ระบบ Power Supply 

- ใหเช่ือมตอปล๊ักของปมท่ีตําแหนงของ Power Supply ในตําแหนงท่ีฐานของตัวเคร่ืองน้ัน 

      ( สําหรับ T,รุน TLT )

-     ใหเช่ือมตอสายไฟสระเขากับตัวเช่ือมไฟทางดานขวามือของทีฐานตัว Chlorinator โดยเฉพาะสําหรับรุน ( 

TLT model ) 

-    ใหเลือกปลั๊กไฟท่ีสายไฟจายในตําแหนงท่ีไดตรวจสอบแลว ใหม่ันใจวาตําแหนงนั้นๆ ไมเจอปญหาเร่ือง ดนิฟา

อากาศ ถาติดต้ังอยูในพืน้ท่ีแจง 

-    เม่ือเรียบรอยแลวก็สามารถติดต้ังเดินสายเซลกับตัวเซลไดเลย 

Installing the Cell Housing ( ติดตั้งตัวเคร่ือง Cell ) 

     ใหติดต้ังตัวเครื่อง ( ตัวเส้ือ ) ของ Cell  ตามแผนผังและตามตัวบันทึกท่ีเขียนไว เพื่อความมั่นใจในการใชตัว 

Chlorinator ไดอยางปลอดภัย 

-    ติดกาวตัวเส้ือตามแนวนอน บนตําแหนง “ไหลกลับ” ( return line ) ของระบบเดินทอของสระ 

-    ตําแหนงตองอยูในตําแหนงท่ีสูงสุด หรือสูงกวาตัวระบบอื่นๆ เชน ตัวทําความรอน( Heater ) ตัวปอนเคมี ฯลฯ 

-    ปลอยไว 24 ซม. เพื่อรอใหกาวแหงสนิท หรือตามขอกําหนดแนะนําของผูผลิตกาว ใหม่ันใจทอทุกตัวไดทําความ

สะอาดเรียบรอยกอนทากาว 

-    ใหติดตั้ง Cell และ เช่ือมตอสายไฟ ตัวเช่ือมตอสีดําติดกับตัว Cell Electronic ใหติดใหแนบสนิท 

-    สายไฟสีเหลืองใหเช่ือมตอกับตัวปรับแกส ( gassensor ) ท่ีทําเคร่ืองหมายไวท่ีตวัเส้ือ Cell
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Operation – Overview ( การปฏิบัติงาน – ภาพท่ัวๆ ไป ) 

ตัว Chlorinator มีวงจรทํางานมากวงจรหน่ึงและตัวปายช้ีจะชวยแนะนําการทํางานได ใหดูคําอธิบายท่ี

เขียนไวและดแูผนผังวงจรเพื่อความเขาใจในแตละระบบ 

1. ตัวสวิทส เปด/ปด  ON/OFF AUTO  อัตโนมัติ ตัวเปด/ปด ธรรมดาตัวอัตโนมัติกําหนดเวลาทํางาน

2. ระบบควบคุม   SYSTEM CONTROL  การปรับแตงผลิตคลอรีน

3. จอแสดง  DISPLAY   จะแสดงปริมาณทีออกเปนเปอรเซ็นต ( % )  100%   ปลอยต็มท่ีสูงสุด

4. สวิทซสําหรับหนาหนาว  WINTER   ใชสําหรับในชวงอากาศเยน็ ใหปรับการปลอยออกเพียง 82%

5. ตําแหนง LEDs   OPERATION LEDS   ตัวนีแ้สดงสภาพขณะทํางานของตัว Cell

ใหดูหนา 8 ดูรายละเอยีดตอไป 

    นาฬิกาบอกเวลา  บอกเวลาเดินหยดุอัตโนมัติของปมและตัวทําคลอรีน (สําหรับรุน T,TLT )

    สวิทซไฟสระ  ไฟแสดงการทํางานของสระในสภาพปกติ (สําหรับรุน TLT ) มีระบบฟวสตดิต้ังอยูเพื่อปองกัน

อุปกรณหมอแปลงและอิเล็คโทรนิค 
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Operation panel for TLT model 

แผงวงจรควบคุมของรุน TLT 

Operation Starting up  การเปดเครื่อง 

Pool Balance ( ความสมดุลในสระ ) 

ใหม่ันใจวาน้ําในสระไดสมดุลน้ําในเบ้ืองตนขณะทํางานเดินเคร่ือง ใหปรึกษาขอคําแนะนําจากรานจําหนาย

อุปกรณสระในพ้ืนท่ีของทาน 

Salt ( เกลือ ) 

 เม่ือติดต้ังอุปกรณแลว ใหเติมเกลือท่ีระดบั 0.4% ( 4,000 ppm ) และใหมันละลายตัวโดยเร่ิมเปดเคร่ือง 

HINT ใหเติม 40 กก. ตอน้ํา 10,000 ลิตร  0.4% 

Operation Time Clock ( for Model T,TLT ) 

การติดเวลา ( สําหรับรุน T,TLT ) 

To set  To auto   การตั้งอัตโนมัติปรับตัวสวิทซท่ีตําแหนงอัตโนมัติ 

To set  up time clock  ( ตั้งเวลานาฬีกา )  ใหเปดปุมกลางกดจนโชวเวลาปจจุบัน วงนอกแสดงต้ังเวลา 24 

ช.ม. ตัวกลางแสดงต้ังเวลา 12 ช.ม. 

To adjvst time clock  ( ปรับเวลานาฬกิา )  กดท่ีตําแหนง (กดเขา / กดออก ) จุดน้ําเงินเปนแถวดวยการ

เปดเคร่ืองและปดเคร่ือง จุดแตละจุดแสดงความถ่ีระยะ 15 นาที 

general guide  ( ขอช้ีแนะท่ัวไป )  

ปฏิบัติการหนารอน                8       ช.ม.ตอวัน 

ปฏิบัติการหนาหนาว              4 - 6  ช.ม.ตอวัน 
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Operation System Control  ( การควบคุมระบบปฏิบัติงาน )  การปลอยคลอรีนจะถูกกําหนดโดย

ตําแหนงของตัวควบคุมคลอรีน จะข้ันกับเวลาของตัวสงกําลังอิเล็คโทรนิคไปยัง cell เชน 

ตั้งเวลาสําหรับ  8 ช.ม. ตัวควบคุมต้ังท่ีสูงสุด  เซลทํางาน 8 ช.ม. 

ตั้งเวลาสําหรับ  8 ช.ม. ตัวควบคุมต้ังท่ี ½   เซลทํางาน 4 ช.ม. 

ตั้งเวลาสําหรับ  8 ช.ม. ตัวควบคุมต้ังท่ี ¼   เซลทํางาน 2 ช.ม. 

อุปกรณถูกออกแบบมาใหหมุนเวยีนดวยตัวเอง เพื่อปองกันไมใหอิเลคโทรนิคเสียหายและจะแสดงสถานะท่ี

จุดเกลือตํ่า อุณหภูมิน้ําตํ่าและสภาพเซลตกลง ตัวเตือนจะแสดงดวย LEDการเปดเคร่ืองจะแสดงไฟ LED ประมาณ 

35 นาที เพื่อรอใหปมเดนและตัวอิเล็คโทรนิคจะต้ังตัวโดยตัวมันเองไฟแสดงช่ัวคราวจะปดลงและจะเร่ิมเดนิเคร่ือง

เองจนถึง 100% ในภาควงจรฤดูรอน และ 82% ในภาควงจรฤดูหนาว ข้ัวเซล LED จะเปล่ืยนเปนสีเขียวหรือแดง 

ข้ึนอยูกับข้ัวเซลและฤดูรอน / ฤดูหนาว LED จะแสดงสีแดงสําหรับตําแหนงปดเคร่ือง และสีเขียวสําหรับตําแหนง

เปดเคร่ือง 

Operation Display  ( จอแสดงการปฏิบัติงาน ) 

ไฟจอแสดง LCD จะแสดงการปลอยออกของเซลเปนเปอรเซ็นต เม่ือเปดเคร่ืองไฟ LED จะเปนสีแดงและโชวเลข 0 

คร้ันเม่ือเคร่ืองเดินเขาท่ี จะแสดงหนาจอข้ึนไปเร่ือยๆจนถึง 100%  

Operation Indication light LED  ( ตัวบงชี้การปฏิบัติงานของไฟ LED ) 

-    เขียว 

-    เขียว 

การปฏิบัติงานปกติ OK 

-    เขียว 

-    แดง 

เช็คระดับเกลือ / สภาพเซล / อุณหภูมิน้ํา 

-    แดง 

-    แดง 
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การดูแล / เช็คสมดุลน้ํา 

-    ปด / สีแดง 

การทดเคร่ือง / อันนี้จะเปนช่ัวขณะท่ีระบบเคร่ืองเปดเร่ิมเดิน 

-    เขียว 

-    แดง 

หนาว / รอน จะเดินเคร่ืองปลอยท่ี 82% ระหวางเดือนหนาวและจะปรับเปล่ืยนยอนกลับตามสภาพของนํ้า 

-    เขียว 

-    แดง 

ตัวข้ัวช้ีตําแหนง / จะเปล่ืยนจากแดงเปนเขียวข้ึนอยูกับข้ัวของเซล 

-    ปด / สีแดง 

ไมมีการไหล / ไมมีการไหลของน้ําเม่ือไมมีน้ําผาน gassensor เซลล 

เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถใชไดทนทานนานหลายปใหสังเกตรายละเอียดตอไปนี ้
-    ใหม่ันใจวาความสมดุลสระไดดแูลบํารุงตลอดป 

-    ใหม่ันใจวาไดดูแลการระบายหมุนเวยีนอากาศไดด ี

-    ตรวจสอบเซลเปนระยะๆสําหรับตารางท่ีกําหนดไว ( ในกรณีรุนแรงถาน้ําในสระมีแคลเซียมสูงตัวเซลจะเร่ิมเป

ล่ืยนตัวเลข ) 

-    เม่ือตัวเลขเปล่ืยนแปลงบอย สามารถทําความสะอาดไดโดยรานจําหนายอุปกรณสระในพืน้ท่ีของทาน 

-    ตัวมด หรือ แมลงอาจเขาไปในตัวเคร่ืองผานเคร่ืองระบายความรอน ทําใหเสียหายซ่ึงไมไดอยูในการรับประกัน 

-    ตรวจสอบปมกรองอยางสมํ่าเสมอตามกําหนด 
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General Informtion ( ขอมูลทั่วไป )

-    ระหวางท่ีอากาศรอนมากๆ หรือใชงานหนกัสระน้ําอาจจําเปนตองเพิ่มคลอรีนพิเศษโดยใชคลอรีนเม็ด หรือ

คลอรีนน้ํา หรือเพ่ิมปริมาณการเดินเคร่ือง Chlorinator

-    หมั่นเบาเคร่ืองลง โดยลดระบบ Control ลงไปท่ีระดับ 0 กอนจะเติมเกลือ เพื่อใหการผสมกลับไปอยูท่ีตําแหนง

ตั้งเคร่ือง 

-    ถาปมไมทํางาน ตัวผลิตคลอรีนจะปดระบบลงใหปดเคร่ืองจนกวาปมจะทํางาน เร่ิมต้ังระบบใหม 

-    สามารถติดต้ังไฟสระไดเพียง 1 ดวง เทานั้นกับหมอแปลงไฟสระ 

-    ตัวกลองอลูมิเนียมดานหลังทํางานใกลความรอนมันอาจจะรอนจนจับไมได 

-    ใหเสียบปล๊ักไดเพยีง 1 ตัว สําหรับการปมออกเทานัน้กําลังไฟจะตองไมแรงเกนิ 8 แอมป 

-    ถาสายไฟตางๆเสียหายจะตองเรียกชางจากตัวแทนจําหนายมาเปล่ียนโดยเร็ว 

Trouble Shorting guide 
Low/No Chlorine Production 

ตรวจสอบกําลังไฟท่ีตนกําลัง / Chlorinator ( ตัวทําคลอรีน ) / ปม 

การเปดระบบควบคุม  
จัดเคร่ืองเดินเวลาเปดเครื่องถูกตองตามสภาพสระท่ีตองการ ตรวจสอบเคร่ืองทําคลอรีนบนจอภาพ ใหมีการเช็คความ

สมดุลน้ําในสระท่ีรานจําหนายอุปกรณของทาน 

No/ low ( ตรวจสอบการทํางานของปม ) 
เปดยอนน้ํากลับตัวกรองเม่ือสกปรก ( Back wash ) ตรวจสอบตัวเช่ือมตอ gassensor  

ใหตวัเลขถูกตอง / ทําใหการเชื่อมตอดีสมํ่าเสมอ ตรวจสอบการติดต้ังทอ 

Stand – by LED on / no output  
ลดระดับการเดินเคร่ืองลง เพื่อปดท่ีจุดควบคุม เปดระบบควบคุมไปท่ีตําแหนงสูงสุด และเปดเคร่ืองทําคลอรีนอีก ไฟ

ท่ีติดอยูควรอยูท่ีตําแหนงเดินประมาณ 30 นาที แลวควรจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ไปที 100% ถาเคร่ืองหยุดเดนิ ใหติดตอขอ

ความชวยเหลือจากศูนยบริการของทาน 
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WARNING 
ถาสายตางๆ ชํารุดเสียหาย จะตองเปล่ือนโดยผูผลิตจําหนาย,ศุนยจําหนาย หรือ บุคคลที่มีความสามารถลักษณะ

เดียวกันเพื่อหลีกเล่ียงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน ตองดูแลใหม่ันใจวาไมมีเด็กๆมายุงเกี่ยวกับอุปกรณ 




