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บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด : 

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

Crocodile Grout Remover T-777

เครื่องมือขูดรองยาแนว

จระเข รุน T-777

ขอแนะนําการใช

ขจัดราดําในรองยาแนว

สำหรับขูดรองยาแนวเกาท่ีมีปญหา ราดำ แตกลายงา ใชงานงาย 

เพียงแคขูดแลวทำการยาแนวรองกระเบื้องใหมดวยยาแนวที่

ผสมสารไมโครแบน ยับยั้งราดำ แบคทีเรีย และตะไครน้ำ

คุณสมบัติเดน

• เหมาะสำหรับรองยาแนวขนาด 2 มิลลิเมตรขึ้นไป

• ใบมีดทำจากแรคารไบดจากตางประเทศ ปลายกากเพชร มีความ 

   แข็งแกรง ทนทาน

• เปนรุนยอดนิยม ใชงานงาย ดามจับแข็งแรง สะดวกมือ 

   ทำเองไดไมยาก

การใชงาน 

1. พรมน้ำลงบนยาแนวที่ต้องการจะขูดออก

2. ขูดยาแนวเก่าออก ด้วยเครื่องมือขูดร่องยาแนว โดยขูด

   ออกให้เท่ากับความลึกของกระเบื้อง

3. ล้างเศษยาแนวเก่าที่ทำการขูดออก แล้วทำการยาแนวใหม่



Crocodile Grout Remover T-777

เครื่องมือขูดรองยาแนว

จระเข รุน T-777

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด : 

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียด
(Test)

ลักษณะสินคา
(Appearance)

ลักษณะการใชงาน
(Usage)

ทดสอบแรงกดสูงสุด
(Maximum compressive force)

คาที่วัดได
(Evaluation)

ดามพลาสติก พรอมใบมีดคารไบด 
(Carbide tip with Plastic Handle)

สำหรับขูดยาแนว
(For removing grout)

66.3 kN (กิโลนิวตัน) *

ความหนาใบมีด
(Removing blade Thickness)

ความหนาปลายใบมีด
(Removing blade tip Thickness)

หมายเหตุ: ทดสอบดวยเคร�องทดสอบ Universal Testing Machine 

            Shimadzu Model: UH-F500kNl ดวยอัตรา 5 มิลลิเมตรตอนาที 

            ที่อุณหภูมิ 25.0 (+/-2) องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: ทดสอบโดยดิจิตอลคาลิปเปอร ความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร 

            จากกรมวิทยาศาสตรบริการ

0.97 mm. (มิลลิเมตร)

2.36 mm. (มิลลิเมตร)

การเกบ็รักษา

ทำความสะอาดเศษยาแนวที่ติดอยูที่เคร�องมือ

ทุกครั้งหลังใชงาน

ขอแนะนํา

ขอควรระวัง

ควรใส่แว่นตา และหน้ากากกันฝุ่นละออง 

ในขณะทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย

• ควรฉีดน้ำท่ีพ้ืนหรือผนังให้ท่ัวก่อน และท้ิงไว้ 

   พอหมาด

• ต้องทดสอบความแข็งของกระเบื้อง    

   ก่อนลงมือทำจริง ในพ้ืนท่ีเล็กๆ ด้วยการใช้ 

   เครื่องมือน้ีขูดร่องยาแนวเก่าเบาๆ หากขอบ 

   กระเบ้ืองเกิดความชำรุดเสียหายให้หยุดทันที 

   และขอคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญก่อน 

   ดำเนินการต่อ

• ไม่ควรใช้กับปูนขาว

การบรรจุ

• บรรจภุณัฑแบบ Double Blister Pack 1 ชิน้/แพ็ค

• บรรจกุลอง 12 ชิน้/กลอง

*Double Blister Pack คอืบรรจภุณัฑพลาสตกิใสขึน้รูปตามสนิคา แลวนาํมาอดัตดิกบั

กระดาษดวยเครือ่งอดั ทาํใหสนิคาไมเสยีหายงาย



www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด : 

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

Crocodile Grout Remover T-888

เครื่องมือขูดรองยาแนว

จระเข รุน T-888

ขอแนะนําการใช

ขจัดราดําในรองยาแนว

สำหรับขูดรองยาแนวเกาท่ีมีปญหา ราดำ แตกลายงา ใชงานงาย 

เพียงแคขูดแลวทำการยาแนวรองกระเบื้องใหมดวยยาแนวที่

ผสมสารไมโครแบน ยับยั้งราดำ แบคทีเรีย และตะไครน้ำ

คุณสมบัติเดน

• เหมาะสำหรับรองยาแนวขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร

• ใบมีดทำจากเหล็กเกรดพิเศษ แบบฟนปลาผานกรรมวิธี

  การชุบแข็ง เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

• พรอมดามจับถนัดมือใชงานสะดวก

การใชงาน 

1. พรมน้ำลงบนยาแนวที่ต้องการจะขูดออก

2. ขูดยาแนวเก่าออก ด้วยเครื่องมือขูดร่องยาแนว โดยขูด

   ออกให้เท่ากับความลึกของกระเบื้อง

3. ล้างเศษยาแนวเก่าที่ทำการขูดออก แล้วทำการยาแนวใหม่



Crocodile Grout Remover T-888

เครื่องมือขูดรองยาแนว

จระเข รุน T-888

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด : 

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียด
(Test)

ลักษณะสินคา
(Appearance)

ลักษณะการใชงาน
(Usage)

คาที่วัดได
(Evaluation)

ดามพลาสติก พรอมใบมีดคารไบด 
(Carbide tip with Plastic Handle)

สำหรับขูดยาแนว
(For removing grout)

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 
(Chemical Composition Analysis)

แมงกานิส [Mn]
(Manganese)

คารบอน [C]
(Carbon)

ซิลิคอน [Si]
(Silicon)

ฟอสฟอรัส [P]
(Phosphorus)

กำมะถัน [S]
(Sulfur)

หมายเหตุ: ทดสอบดวยเคร�อง Spark Emission Spectrometer

คาที่วัดได
(Evaluation)

0.0056

0.0054

0.0022

0.0015

0.00003

การเกบ็รักษา

ทำความสะอาดเศษยาแนวที่ติดอยูที่เคร�องมือ

ทุกครั้งหลังใชงาน

ขอแนะนํา

ขอควรระวัง

ควรใส่แว่นตา และหน้ากากกันฝุ่นละออง 

ในขณะทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย

• ควรฉีดน้ำท่ีพ้ืนหรือผนังให้ท่ัวก่อน และท้ิงไว้ 

   พอหมาด

• ต้องทดสอบความแข็งของกระเบื้อง    

   ก่อนลงมือทำจริง ในพ้ืนท่ีเล็กๆ ด้วยการใช้ 

   เครื่องมือน้ีขูดร่องยาแนวเก่าเบาๆ หากขอบ 

   กระเบ้ืองเกิดความชำรุดเสียหายให้หยุดทันที 

   และขอคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญก่อน 

   ดำเนินการต่อ

• ไม่ควรใช้กับปูนขาว

การบรรจุ

• บรรจภุณัฑแบบ Double Blister Pack 1 ชิน้/แพ็ค

• บรรจกุลอง 12 ชิน้/กลอง

*Double Blister Pack คอืบรรจภุณัฑพลาสตกิใสขึน้รูปตามสนิคา แลวนาํมาอดัตดิกบั

กระดาษดวยเครือ่งอดั ทาํใหสนิคาไมเสยีหายงาย



www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด : 

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

Crocodile Grout Remover T2-999

เครื่องมือขูดรองยาแนว

จระเข รุน T2-999

ขอแนะนําการใช

ขจัดราดําในรองยาแนว

คุณสมบัติเดน

• เหมาะสำหรับรองยาแนวทุกขนาด

• หัวขูดทังสเตนคารไบด แรที่แข็งแกรง จากตางประเทศ

• หัวขูดสามารถใชงานไดทั้ง 2 ดาน ใชงานงาย  

   ดามจับสะดวกมือ ทำเองไดไมยาก

การใชงาน 

1. พรมน้ำลงบนยาแนวที่ต้องการจะขูดออก

2. ขูดยาแนวเก่าออก ด้วยเครื่องมือขูดร่องยาแนว โดยขูด

   ออกให้เท่ากับความลึกของกระเบื้อง

3. ล้างเศษยาแนวเก่าที่ทำการขูดออก แล้วทำการยาแนวใหม่

สำหรับขูดรองยาแนวเกาท่ีมีปญหา ราดำ แตกลายงา ใชงานงาย 

เพียงแคขูดแลวทำการยาแนวรองกระเบื้องใหมดวยยาแนวที่

ผสมสารไมโครแบน ยับยั้งราดำ แบคทีเรีย และตะไครน้ำ



Crocodile Grout Remover T2-999

เครื่องมือขูดรองยาแนว

จระเข รุน T2-999

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด : 

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียด
(Test)

ลักษณะสินคา
(Appearance)

ลักษณะการใชงาน
(Usage)

คาที่วัดได
(Evaluation)

ดามพลาสติก ติดแรทังสเตน
(Tungsten with Plastic Handle)

สำหรับขูดยาแนว
(For removing grout)

การวิเคราะหองคประกอบกายภาพ
(X-Ray microanalysis test)

ทังสเตน [W]
(Tungsten)

หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธีการ X-Ray Microanalysis, fundamental 

parameter method

คาที่วัดได
(Evaluation)

90% (approx.)

การเกบ็รักษา

ทำความสะอาดเศษยาแนวที่ติดอยูที่เคร�องมือ

ทุกครั้งหลังใชงาน

ขอแนะนํา

ขอควรระวัง

ควรใส่แว่นตา และหน้ากากกันฝุ่นละออง 

ในขณะทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย

• ควรฉีดน้ำท่ีพ้ืนหรือผนังให้ท่ัวก่อน และท้ิงไว้ 

   พอหมาด

• ต้องทดสอบความแข็งของกระเบื้อง    

   ก่อนลงมือทำจริง ในพ้ืนท่ีเล็กๆ ด้วยการใช้ 

   เครื่องมือน้ีขูดร่องยาแนวเก่าเบาๆ หากขอบ 

   กระเบ้ืองเกิดความชำรุดเสียหายให้หยุดทันที 

   และขอคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญก่อน 

   ดำเนินการต่อ

• ไม่ควรใช้กับปูนขาว

การบรรจุ

• บรรจภุณัฑแบบ Double Blister Pack 1 ชิน้/แพ็ค

• บรรจกุลอง 12 ชิน้/กลอง

*Double Blister Pack คอืบรรจภุณัฑพลาสตกิใสขึน้รูปตามสนิคา แลวนาํมาอดัตดิกบั

กระดาษดวยเครือ่งอดั ทาํใหสนิคาไมเสยีหายงาย




