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เวลาทําการ    จันทร ถึง ศุกร   08.00 น – 17.00 น
OPENING HOUR MONDAY TO SATURDAY   08.00 AM – 05.00 PM

โชวรูม สาขาสุขุมวิท 51
Showroom Branch Sukhumvit 51

937-9 หัวมุมสุขมุวิท 51 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
937-9 Corner Sukhumvit 51, Klongtonnua Wattana

Bangkok Thailand10110
Tel : 66 2 259 6248-9 

F   66 2 258 4733

โชวรูม สาขาศรีนครินทร
Showroom Branch Srinakarin

910 ถนนศรีนครินทร สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
910 Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok Thailand10250

Fax : 66 2 258 4733

, g, g
Tel : 66 2 362 5142-58 (17 Line Auto)

Fax : 66 2 362 5159

สํานักงานใหญ และคลังสินคาสานกงานใหญ และคลงสนคา
Head Office & Warehouse

40/2 หมู 14 กิ่งแกว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
40/2 Moo 14 Kingkeaw Rd., Samutprakan, Thailand 10540

Tel : 66 2 738-5088-99, 66 2 175 2561-66
Fax : 66 2 738 5299, 66 2 738 4209

sales@poolspa.co.th www.poolspa.co.th
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

Zodiac เช่ือในหลักปลอดภัยไวกอน

ที่ Zodiac เราคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอยางยิ่ง การใชอุปกรณไฟฟาตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําอยตลอดเวลา หากไมทําเชนน้ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บอยางถาวร และการคาแนะนาอยูตลอดเวลา หากไมทาเชนนอาจกอใหเกดการบาดเจบอยางถาวร และการ
เสียชีวิตจากไฟฟาดูดได

การเตือนท่ัวไป

ื่ ิ ี ื ํ ั  ้ํ  ั้ ใ * เครืองผลิตคลอรีนจากเกลือ Zodiac ออกแบบสําหรับสระวายนําเทานัน การใช
นอกเหนือจากน้ีจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานและถือวาส้ินสุดการรับประกันการใช
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือโดยไมมีน้ําไหลผานเซลลอาจทําใหเกิดกาซติดไฟได ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
* เก็บอุปกรณใหหางจากเด็ก

่ ่ ่* สายไฟท่ีชํารุดตองไดรับการเปลี่ยนโดยผูผลิต หรือตัวแทนท่ีไดรับอนุญาตหรือชาง 
ไฟฟาเทาน้ัน
* ขณะติดต้ังหรือใชงานอุปกรณไฟฟา กรุณาปฏิบัติตามขอควรระวังพ้ืนฐานเสมอ
กอนทําการติดต้ัง ใหถอดปลั๊กไฟทั้งหมดออกกอน
* การติดต้ังสายไฟเขาเครื่องจะตองตอสายดิน (GROUND) ของเครื่องดวยเสมอ เพ่ือ
ปองกันการเสียหายของเครื่อง
* เมื่อเกิดกระแสไฟเกิน และควรติดต้ังตัวปองกันไฟตก, ไฟเกินดวย หากสามารถทําได

สําหรับสระวายนํ้า มาตรฐานออสเตรเลียแนะนําใหใชสวนท่ีนอยที่สุดของ 1 สวนตอลาน 
(ppm) ของคลอรีนอิสระเสมอ  การบํารงรักษาอปกรณ Zodiac ตองกระทําโดยผเชี่ยวชาญ
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(ppm) ของคลอรนอสระเสมอ  การบารุงรกษาอุปกรณ Zodiac ตองกระทาโดยผูเชยวชาญ
ดานสระวายน้ําท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน

User
Rectangle



คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

Zodiac เช่ือในหลักปลอดภัยไวกอน

ความปลอดภัยสําหรับเด็ก
ไมควรปลอยใหเด็กใชงานหรือดูแลอุปกรณนี้
ไมควรน่ัง ยืน พิง หรือปนข้ึนบนระบบควบคุมสระวายน้ํา โดยเฉพาะเด็กๆ
ื่ ป ั ํ ั ็  ป ั้  ้ํ  ิ ั้เพือความปลอดภัยสําหรับเด็ก สวนประกอบทังหมดของระบบควบคุมสระวายนําตองติดตัง

หางจากสระวายน้ําไมตํ่ากวา 3 เมตร

อันตรายจากไฟฟา
เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเครื่องตัดหญาและเครื่องเล็มหญาท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุไดนั้น ตอง

้ดูแลสายไฟใหอยูในสายตาและอยูเหนือพ้ืนดินตลอดเวลา
หามไมใหกลองจายไฟ Zodiac Tri Power สัมผัสกับนํ้า และควรติดต้ังหางจากผนังดานใน
ของสระวายน้ําไมตํ่ากวา 3 เมตร
เม่ือน้ําแหง สวิทชไฟออกแบบสําหรับการปดระบบ การหยุดทํางานดวยสวิทชไฟอาจสงผล
ใหเกิดการบาดเจ็บตอคน และ/หรือ ความเสียหายแกเซลลได
ปมหนึ่งตัวตอปลั๊กไฟหนึ่งชองเทาน้ัน (ไมควรใชอุปกรณอ่ืนใดรวมดวย)

เครื่องมือนี้ไมไดออกแบบสําหรับการใชโดยคน (รวมถึงเด็กดวย) ที่มีความสามารถทาง
กายภาพ สัมผัส หรือจิตใจไมสมบูรณ หรือผูที่ขาดประสบการณและความรู เวนแตจะมีการ
ควบคมหรือแนะนําการใชเครื่องมือโดยผที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยเทาน้ัน ควรดแลควบคุมหรอแนะนาการใชเครองมอโดยผูทรบผดชอบดานความปลอดภยเทานน ควรดูแล
เด็กใหมั่นใจวาจะไมเลนเครื่องมือ การติดต้ังเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือควรกระทําโดยผูที่มี
คุณสมบัติ และประสบการณทางชางไฟฟา หรือ ชางผูชํานาญงานโดยเฉพาะ กลองสายไฟ
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือควรติดต้ังอยูในบริเวณสระวายนํ้าท่ีถูกตองและตอกับสายไฟดวย
ตัวจายไฟที่มีเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีกระแสไฟคางไมเกิน 30 มิลลิแอมป เตารับควรมี

ั ป ั ี่ ั ิ  ้ํ   ใ  ี ใ   ั 
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ระดบการปองกนทเหมาะสมกบบรเวณสระวายนา ตองแนใจวามการใชการตอแบบสมศกย
สําหรับชิ้นสวนทุกชิ้นในการติดต้ังสระ
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

คําแนะนาํการติดต้ัง

้  ไป ี้  ใ  ิ่  ิ ื่ ิ ี ืขันตอนตอไปนีจะชวยใหคุณเรมิตนและดําเนินการกับเครืองผลิตคลอรีนจากเกลือ Zodiac TRi 
เครื่องใหมของคุณได

การกําหนดตําแหนงของกลองจายไฟ
กําหนดพ้ืนท่ีที่เหมาะสมสําหรับขารับกลองจายไฟ ควรติดต้ังหางจากเซลลไมเกิน 1 8 เมตร – จดท่ีกาหนดพนททเหมาะสมสาหรบขารบกลองจายไฟ ควรตดตงหางจากเซลลไมเกน 1.8 เมตร จุดท
เหมาะสมท่ีสุดอาจเปนบริเวณท่ีมีกระบวนการกรอง หรือติดกับอุปกรณที่ทําการกรอง
ขอควรจํา: ถายึดติดกับเสา ตองมีแผงกันนํ้า (ดานหลังกลอง) ขนาดกวาง 450 มม. และสูง 470 มม. 
เปนอยางนอย
การใชสกรูที่ใหมา รัดขารับกับผนังแนนหนา และวางกลองจายไฟบนขารับ เสียบปลั๊กไฟ แตยังไม
ตองเปดเครื่องตองเปดเครอง

การกําหนดตําแหนงของเซลลกําเนิดคลอรีน
ขอควรจํา: เซลลตองเปนอุปกรณสุดทายท่ีวางบนทอน้ําเสมอ (ในเสนทางการไหลยอนไปยังสระ
วายนํ้า) ตรวจสอบใหมั่นใจวาเซลลวางอยูในแนวระนาบ โดยมีทอน้ําเขาท่ีตอกับขอตอท่ีใกลที่สุด

ไ     ึ   กับสายไฟเซลล การใชขอตอสกรู (มีในกลองอุปกรณ) ยึดเซลลเขากับทอ หากใชทอขนาด 40  มม. 
คุณจําเปนตองยึดเซลลไวโดยใช ปลอกลดแรง (มีในกลองดวย)
ขณะตอสายไฟจากกลองจายไฟไปยังเซลลใหจับคูสีและเข็มท่ีตรงกัน จากน้ันจึงปดฝาครอบ
(ขอสังเกต: สายสีแดงอาจตอกับเข็มสีแดงบนข้ัวไฟฟา)
เสียบปลั๊กไฟปมสระวายนํ้าเขาสูขารองเตารับตรงดานลางของ TRi (การกระทําเชนน้ีจะทําให
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เครื่อง TRi สามารถควบคุมเวลาการกรองได)
เมื่อตอทุกสวนเขาดวยกันหมดแลว ก็เปดสวิทชหลักไปที่ ON
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การใชนาฬิกาและตัว Timer ต้ังเวลา
เมื่อมาถึงขัน้ตอนการสรางคลอรีน สระวายนํ้าแตละแหงกแ็ตกตางกัน เพื่อใหเมอมาถงขนตอนการสรางคลอรน สระวายนาแตละแหงกแตกตางกน เพอให
ไดสิง่ที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับคุณ จําเปนตองต้ังนาฬิกาและTimer ต้ังเวลา
การต้ังนาฬิกา
1. เปดสวิทซ

2. รอใหเสร็จสิ้นขั้นตอนเริ่มตน

3. กดปุม              เพื่อเขาสู เมนูหลัก

ใ ป ื่ ื่ ไป ี่ ั้ ิ

Menu

^ Scroll
4. ใชปุม                        เพือเลือนไปที ตังนาฬิกา

5. กดปุม 

6  ใชปม                          เพื่อต้ังชั่วโมง

Select

Scroll
^ ^Scroll

^ Scroll
6. ใชปุม                          เพอตงชวโมง

7. กดปุม               เพื่อบันทึกชั่วโมง

8. ใชปุม                           เพื่อต้ังนาที

Scroll

^

Select

Scroll
^ ^Scroll

ุ

9. กดปุม                เพื่อบันทึกนาที

TRi จะกลบัไปสู เมนูหลกั

Scroll

^

Select
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10. กด                 เพื่อกลับไปสูหนาจอปฏิบัติงาน

ขอสังเกต: เวลาแสดงเปนแบบ 24 ชั่วโมง

Menu
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การใชนาฬิกาและTimer ต้ังเวลา

การเปดเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ
การสรางคลอรีนของ TRi อาจควบคุมไดดวยวิธีตางๆ ตอไปนี้
ต้ังระดับคลอรีนที่ตองการดวยเวลาทํางานท่ีกําหนดโดยตัว Timer ต้ังเวลา ภายนอก
การใช Timer ต้ังเวลาภายใน Tri (ดู “Timer”)
การใชการตอกับตัวควบคม “ท่ีสาม” ภายนอก (ด “การตอกับตัวควบคม”)การใชการตอกบตวควบคุม “ทสาม” ภายนอก (ดู “การตอกบตวควบคุม”)
การเปดเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือดวยมือ ใหกดปุม ON/OFF
ระดับคลอรีนที่ตองการอาจกําหนดไดดังอธิบายใน “การกําหนดระดับคลอรีนที่ตองการ”
ขอสังเกต: เพ่ือความปลอดภัย เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ TRi จะเติมคลอรีนอยางตอเนื่องสูงสุด
30 ชั่วโมงโดยไมมีการ “ปด” – ถาไมไดตอกับตัวควบคุมภายนอก หลังจากน้ี TRi จะเปลี่ยนไปท่ี
ิ สวิทช ‘OFF’

Timer ต้ังเวลา
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Zodiac TRi มาพรอม Timer ต้ังเวลา สองตัวที่เปดและปดระบบการ
กรองและการสรางคลอรีนตามท่ีตองการในชวงฤดูวายน้ํา พิจารณาการเปดระบบประมาณ          
8 ชั่วโมงตอวัน อาจเพ่ิมเปน 10 ชั่วโมงในชวงท่ีอากาศรอนมาก ในฤดูหนาว อาจตองเปดระบบ
การกรองสระวายน้ํา 4 ชั่วโมงตอวัน ระยะเวลาที่นอยกวาน้ีจะชวยยืดอายุการใชงานของข้ัวไฟฟา
เพ่ือการใชงานท่ีดีที่สุดในรอบป ใหต้ังเครื่องใหทํางานในชั่วโมงท่ีอากาศเย็นในตอนเชา ตอนเย็น 
หรือตอนที่มีคนใชสระวายน้ํา

การต้ังโปรแกรม Timer ต้ังเวลา
ในการเริ่มตนใชงานTimer ต้ังเวลา คุณตองปอนทั้งเวลา เปด และ ปด
ถาเวลา ปด ไมถูกปอน เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือจะปดท่ีเวลาเริ่มตนคือ 12:00 am (0.00)
คุณจะทราบวาเวลาถูกปอนเขาหรือไมเมื่อสัญลักษณ “T” แสดงอยูที่ดานบนขวาของจอแอลซีดี 
ใน “หนาจอทํางาน”
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ใน หนาจอทางาน
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การใชนาฬิกาและตัว Timer ต้ังเวลา
การต้ังโปรแกรม Timer ต้ังเวลา:การตงโปรแกรม Timer ตงเวลา:

1. กดปุม 

2. กด           เพ่ือเลื่อนลูกศรไปยัง “ต้ัง Timer ต้ังเวลา”

Menu

^Scroll

3. กดปุม                เพ่ือเขาสูเมนู “ต้ัง Timer ต้ังเวลา”

4. กด                          เพ่ือเลือก Timer ต้ังเวลาที่ตองการต้ังคา (ตัวที่ 1 หรือตัวที่ 2)

Select

Scroll
^ ^Scroll

S l5. กด 

6. กด                           เพ่ือต้ังชั่วโมง (เวลาเปด)

7. กด                 เพ่ือบันทึกชั่วโมง

Select

Scroll
^ ^Scroll

Select

8. กด                           เพ่ือต้ังนาที (เวลาเปด)

9. กด                    เพ่ือบันทึกนาที

Scroll
^ ^Scroll

Select

10. กด                        เพ่ือต้ังชั่วโมง (เวลาปด)

11. กด                 เพ่ือบันทึกชั่วโมง

12  กด                         เพ่ือต้ังนาที (เวลาปด)

Scroll
^ ^Scroll

Select

^ Scroll
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12. กด                         เพอตงนาท (เวลาปด)

13. กด                  เพ่ือบันทึกนาที

TRi จะกลับสูเมนู “ต้ังคา Timer ต้ังเวลา”

Scroll

^

Select
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การใชนาฬิกาและ Timer ต้ังเวลา

การลางคา Timer ต้ังเวลา

1. กดปุม 

ื่ ื่ ไ ้ ้

Menu

2. กดปุม                            เพือเลือนไปยัง “ตังคา Timer ตังเวลา”

3. กด                     เพ่ือเขาสูเมนู “ต้ังคา Timer ต้ังเวลา”

4. กด                               เพ่ือเลื่อนไปยัง “ลางคา Timer ต้ังเวลา” (Clearing the timer)^ ^Scroll

Select

Scroll
^ ^Scroll

5. กด  

นาฬิกาภายนอก
ณ เวลาหน่ึง อาจตองควบคมการกําเนิดคลอรีนโดยใชสวิทชเวลาภายนอก ถาเครื่องผลิตคลอรีน

Scroll

^

Select

ณ เวลาหนง อาจตองควบคุมการกาเนดคลอรนโดยใชสวทชเวลาภายนอก ถาเครองผลตคลอรน
จากเกลืออยูที่ ON และTimer ต้ังเวลาภายนอกไมสามารถปดสวิทชหลักไดภายใน 24 ชั่วโมง 
Zodiac TRi จะหยุดการสรางคลอรีนโดยอัตโนมัติเพ่ือปองกันการสรางคลอรีนมากเกินไป
การกําหนดการกําเนิดคลอรีนเพ่ือควบคุมจากนาฬิกาภายนอก:

1  ลางคาเวลาโดยปฏิบัติตามวิธีการท่ีกลาวใน “การลางคา Ti  ต้ังเวลา”1. ลางคาเวลาโดยปฏบตตามวธการทกลาวใน “การลางคา Timer ตงเวลา”

2. กดปุม                   เพ่ือเปดเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือOn/Off
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

ระดับคลอรีนที่ตองการ

การกําหนดระดับคลอรนีท่ีตองการ

ปริมาณคลอรีนที่ตองการในสระวายน้าํข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ขนาดของสระ จํานวนผูใชงาน 
และสภาพอากาศ
ระดับคลอรีนจะแสดงเปนรอยละบนจอแสดงผล ควบคมระดับตามการอานคาในเวลาหน่ึงจะชวยใหระดบคลอรนจะแสดงเปนรอยละบนจอแสดงผล ควบคุมระดบตามการอานคาในเวลาหนงจะชวยให
ไดปริมาณท่ีเหมาะสม
สําหรับผูใชงานท่ีปรับเปนรุน TRi-PRO นั้น ระดับคลอรีนจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

 คามวลรวมของระดับเกลือในสระ ควรอยูที่ 4,000 ppm. หากคามวลรวมของเกลือตํ่ากวา 3,200 ppm.  
ไฟ ี ื โ ใ  ิ่ ื ิโ  ้ ิ ิ่  ื ไฟ LED สีเหลืองจะโชวใหเพิมเกลือ 1.5 กิโลกรมั ตอนํา  1,000 ลิตร เพิมคามวลรวมของระดับเกลือ

  ข้ึนอีก 1,500 ppm.
* การใหไฟ LED สีเหลือง ข้ึนโชวเปนเวลานานๆ  จะทําให Cell อิเลคโทรดเสียหายได และถาหาก 

     ใหคามวลรวมของเกลือสูงเกิน 4,000 ppm. ข้ึนไป เปนเวลานานๆ จะทําให Cell อิเลคโทรด
      เสยีหายไดเชนกนั

การกําหนดระดับคลอรนีท่ีตองการ

1. กดปม                 เพ่ือเปดเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือOn/Off1. กดปุม                 เพอเปดเครองผลตคลอรนจากเกลอ

2. กดปุม                             เพ่ือกําหนดระดับคลอรีนที่ตองการ

ขอควรจํา: ถาใชผาใบคลมุสระ ตองลดการผลิตคลอรีนลงอยางมาก โปรดใชแบบ ตํ่า ถาคุณใชผาใบ
คลม เพียงกดปม LOW

On/Off

Scroll
^ ^Scroll
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คลุม เพยงกดปุม LOW
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การต้ังคาที่ถูกตองสําหรับสระแบบควบคุม TRI ของคุณ
การต้ังคาที่ถูกตองสําหรับสระแบบควบคุม TRI ของคุณู ุ ุ

คลอรีนอสิระ 
(ppm)

คา pH
คาความเปน
ดางโดยรวม 

(ppm)

คาความ
กระดาง
แคลเซียม 

คาความเปน
กรดไซยานู
ริค (ppm)

ระดับเกลอื 
(ppm)

เซ็นเซอร
(ppm)

(ppm)
รค (ppm)

มาตรฐาน
ออสเตรเลีย

1 – 3 7.2 – 7.8 80 – 300 90 – 300 30 – 50 4000 – 7000

คา / ชวงท่ี
เหมาะสม

1 – 3 7.5 80 – 140 90 – 300 50
4000 ppm ท่ี

27 ˚ซ **เหมาะสม 27 ซ.**

การเพ่ิม*

เติมคลอรีน
หรือเพิ่ม

ปริมาณท่ีผลิต

เติมสาร
บัฟเฟอรหรือ
โซดาไฟ 
(โ ี

เติมโซเดียมไบ
คารบอเนต

เติมแคลเซียม
คลอไรด

เติมกรดไซ
ยานูริค

เติมเกลือ

ไดจากอุปกรณ
(โซเดียม

คารบอเนต)

ู

การลด*  เติมกรดเกลือ
เติมกรดเกลือ

ปลอยน้ําท้ิง
บางสวนและ

ปลอยน้ําท้ิง
บางสวนและ

ปลอยน้ําท้ิง
บางสวนและการลด  เตมกรดเกลอ

หรือกรดแหง
บางสวนและ
เติมใหม

บางสวนและ
เติมใหม

บางสวนและ
เติมใหม

ความถ่ีใน
การทดสอบ 
(ชวงใชงาน

รายสัปดาห รายสัปดาห รายสัปดาห รายสัปดาห รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส
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(ชวงใชงาน
มาก)
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การตอกับตัวควบคุม

ถาคุณใช Master Control Device (MCD) ในการควบคุมสระวายนํ้าของคุณ จําเปนตองปรับต้ังคา
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ TRi เพ่ือใหเกิด “การเชื่อมตอ”  ระหวางอุปกรณทั้งสอง
คุณตองกําหนดประเภทของตัวควบคุมใน TRi กอนทําการตอสาย

การต้ังคาตัวควบคุม   (ตองทํากอนการตอสาย)

1  เปดสวิทชเครื่อง TRi1. เปดสวทชเครอง TRi

2. รอใหกระบวนการเริม่ตนเสร็จสิ้น

3. กดปุม Menu

4. กดปุม             เพ่ือเลื่อนลงไปที่ “ตัวควบคุม” (Controller)

5. กด                      เพ่ือเขาสูเมนูตัวควบคุม

^Scroll

Select

^ Scroll

6. กด                              เพ่ือเลือกตัวควบคุมท่ีใชอยู

7. กด                 เพ่ือบันทึกการต้ังคาตัวควบคุม

8. TRi จะกลับสเมนหลกั

Scroll
^ ^Scroll

Select
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8. TRi จะกลบสูเมนูหลก

9. กด                    เพ่ือกลับสูหนาจอปฏิบัติงานSelect

User
Rectangle



คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การตอกับตัวควบคุม
ํ ั ใ  ื  ใ  สําหรับผูใช Jandy ‘REV L’ หรือรุนใหมกวา

เปนส่ิงสําคัญท่ีตองต้ังคาตัวควบคุมไปท่ี JANDY L/M ถาตัวควบคุมท่ีเช่ือมตอคือ Jandy Aqualink ‘Rev L’ 
หรือรุนใหมกวา หากมีการเลือกการตั้งคาท่ีไมถูกตอง อาจเกิดความเสียหายกับเครื่อง Jandy Aqualink Control 
ได

ระวังการตอสายเขากับตัวควบคมระวงการตอสายเขากบตวควบคุม
ขอสําคัญ
การตอสายเขากับตัวควบคุมควรกระทําโดยผูติดต้ังอุปกรณสระวายน้าํท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น
กอนการตอ/ปลดสายใดๆ ตองม่ันใจวากระแสไฟหลักถูกถอดออกจากท้ังตัวควบคุมและเคร่ือง Zodiac TRi
เม่ือตอกับตัวควบคุมแลว เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ TRi จะเปนเหมือน “ทาส” – ท่ีตอบสนองตอการเรียกรอง 
หมายความวาไมมีการตั้งคาTimer ต้ังเวลาและการตั้งคาผลท่ีตองการไมอาจเปล่ียนแปลงได แมวาหนาท่ีของ 
“เมนู” อ่ืนๆ ยงัคงเขาถึงได เวนแตในโหมด LOW และ BOOST

การตอสายกับตัวควบคุม
คําแนะนาํตอไปนี้อาจใชรวมกับคําแนะนาํการติดต้ังของตัวควบคุม (Controller)
1. นาํฝาครอบสีเงินออกโดยกดท่ีดานขางท้ังสองดานตามสัญลักษณดานลาง

ึ้  และยกขน 

 

2. ถอดสกรูสองตวัท่ียดึระหวางฝาครอบดานลางกับเคร่ืองออก
3. นาํปลอกดานลางออกจากเคร่ือง TRi
ขอสังเกต: ถาใชเคร่ืองปรับระดับคา pH หรือ PRO ให. ถอดสายออกจากเคร่ือง 
TRi อยางระมัดระวงั
4  นาํจกสีขาวขนาดเล็กท่ีอยใกลกับตรงกลางของแปนดานลางของเคร่ือง TRi 4. นาจุกสขาวขนาดเลกทอยใูกลกบตรงกลางของแปนดานลางของเครอง TRi 
มากท่ีสุดออก
5. รอยสายควบคุมผานชอง (อาจจาํเปนตองใชหวงดวย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของ
สายท่ีใช)
6. ยดึสายไวกบัสายของตวัควบคุมดังแสดงในแผนภาพ สัญลักษณสีในการตอ
สายดังแสดงตอไปนี้

้ ้ ้
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ใหทําการตอสายดงันี้ โดยข้ึนอยูกับแบบของตัวควบคุมนั้น:
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การตอกับตัวควบคุม

Polaris EOS/Jandy Aqualink
สายสีเขียว (0V) ตอกับข้ัว ‘0V’ ของ TRi
สายสีแดงตอกบั (+V) ข้ัว ‘POS’ ของ TRi
สายสีเหลือง/ขาว (B) ตอกับข้ัว ‘B’ ของ TRi
สายสีดาํ (A) ตอกับข้ัว ‘A’ ของ TRi

Pentair Intellitouch
สายสีเขียวตอกับข้ัว ‘B’ ของ TRi
สายสีแดงตอกบัข้ัว ‘POS’ ของ TRi
สายสีเหลืองตอกับข้ัว ‘A’ ของ TRi

ี ํ  ั ั้ iสายสดาํตอกบขว ‘0V’ ของ TRi

การทดสอบการตอสาย
เม่ือทําการตอตัวควบคุมกับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือแลว ตองทําการทดสอบดวย
เปดเคร่ืองควบคุมและ Zodiac TRi
ถาเปดไดจะปรากฏสัญลักษณ  ตรงมมขวาบนของจอหลังจากเปดเคร่ืองประมาณ 20 วินาทีถาเปดไดจะปรากฏสญลกษณ  ตรงมุมขวาบนของจอหลงจากเปดเครองประมาณ 20 วนาท
ถาตอตัวควบคุมไมได ใหปดเคร่ืองท้ังสองและลองอีกคร้ัง

ตรวจการตอสาย
ในการตรวจการตอสาย:
เปดเคร่ือง Tri และตรวจสอบการต้ังคาตัวควบคุม (ทําตามคําแนะนาํหวัขอ “การตั้งคาตัวควบคุม”

้ทดสอบการตออีกคร้ัง
ขอสังเกต: เพื่อความปลอดภัย Zodiac Tri จะกลับสูสถานะ OFF ถาไมสามารถตอได

การตอตัวควบคุมสําหรับท้ังสระวายน้าํและสปา
ในการตอเคร่ือง Zodiac TRi กับวาลวสระหรือสปา คุณจาํเปนตองทําการ “ตอ” เขาสูสายควบคุมจากตัวควบคุม 
ซ่ึงอยภายในตวัควบคม
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ซงอยภูายในตวควบคุม
ดูขอมูลเพิ่มเติมจากคูมือการติดต้ังตัวควบคุม
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การเปล่ียนโหมดเปน LOW: สําคัญเมื่อใชผาใบคลุมสระ

ถาสระของคุณมีผาใบคลมุ ควรต้ังระดับปริมาณท่ีตองการเปน “low” 
หรือที่รูจักกนัในชื่อโหมด “winter”
การลดปรมิาณคลอรีนจะชวยปองกันความเสยีหายตอผาใบคลุมสระุ
ของคุณและอุปกรณอ่ืน 

การต้ังคาดวยมือ
กดปุม  เพ่ือเลือกโหมด Low
จะทําใหปริมาณคลอรีนท่ีไดลดลงประมาณ 10%จะทาใหปรมาณคลอรนทไดลดลงประมาณ 10%
จะปรากฏ ‘Low’ บนหนาจอ
ขอสังเกต: ไมสามารถเลือกโหมด Low หรือ Winter ในขณะที่ควบคุม Tri
โดยตัวควบคุมภายนอกได

การต้ังคาอัตโนมัติการตงคาอตโนมต
Zodiac Tri อาจตอกับวาลวของระบบสระ/สปาอัตโนมัติได
เมื่อขาเขาจากวาลวต้ังเปน ‘Low’ Tri ก็จะเปลี่ยนเปนโหมด ‘Low’ โดยอัตโนมัติ และ
ปริมาณท่ีไดก็จะอยูที่ 10%
รายละเอียดในการตอสายดูจากหัวขอ “การตอวาลวสระ/สปาแบบอัตโนมัติ”

่ ื ้ ไ สําหรับผูใชทีปรับเปนรุน TRi-pH หรือ TRi-PRO นัน จะไมสามารถใชฟงกชัน
ควบคุม pH/ACL อัตโนมัติในโหมด LOW
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การต้ังคาโหมด BOOST

หลายครัง้ท่ีสระของคุณอาจตองการการใชคลอรนีมากกวาปกติ จะตองใชฟงกชนั Boost เพ่ือ
เพ่ิมคลอรนีในทันที
ในโหมด BOOST หรือ “Superchlorinate” การต้ังคาปริมาณท่ีตองการจะถูกยกเลิกชั่วคราวู
และเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือทํางานตลอด 24 ชั่วโมงท่ีการผลิตคลอรีน 100%
ในโหมด ‘TIMER’ ปมหมุนวนจะทํางาน 24 ชั่วโมง กอนการเปลี่ยนเปนการต้ังคาปรมิาณท่ี
ตองการ/Timer ต้ังเวลา กอนหนาน้ีโดยอัตโนมัติ
ในโหมด ‘MANUAL’ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลอืจะทํางาน 100% เปนเวลาสะสมนาน 24 
ชั่วโมงกอนจะเปลี่ยนเปนคาปรมิาณท่ีตองการกอนหนาน้ี ชวโมงกอนจะเปลยนเปนคาปรมาณทตองการกอนหนาน 
ขอสังเกต:
โหมด ‘BOOST’ ไมสามารถทํางานไดภายใตสภาวะตอไปนี้:
ถา TRi อยูในโหมด ‘OFF’ เครื่องสรางคลอรีนตองอยูในโหมด ‘ON’
เพ่ือให ‘BOOST’ ทํางานได
ถาคณปรับเปนรน TRi PROถาคุณปรบเปนรุน TRi-PRO
หรือจากแปนดานหนาเมือ่กําลังควบคุม Tri ดวยตัวควบคุมภายนอก
โดยสวนใหญแลว สามารถต้ังฟงกชนั BOOST ไดจากเมนูตัวควบคุม
ดูขอมูลเพ่ิมเติมจากคูมือตัวควบคุมของคุณ

้การตังคาโหมด BOOST
การต้ังคาโหมด BOOST:
กดปุม 
จะปรากฏ ‘BOOST’ บนหนาจอและเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือจะเริ่มทํางาน

Boost
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การชวยเหลือและแกปญหา

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Zodiac TRi ทําการเตือนมากมายโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถชวย
บงชี้ปญหาและเสนอทางแกไขบงชปญหาและเสนอทางแกไข
การเขาสูเมน ูHELP:

1. กดปุม 

ใ ป ื่ ไป ั

Menu

^ Scroll

2. ใชปุม                                  และเลือนไปยังเมนู ‘HELP/DIAG’

3. กด                   เพ่ือเขาสูเมนู ‘HELP/DIAG’

4. เมื่ออยูที่เมนู ‘HELP/DIAG’ ใหใชปุม                              เพ่ือเลื่อนไปยัง error/warning

Scroll

^

Select

Scroll
^ ^Scroll

5. กด 

วิธีแกไขท่ีแนะนําจะแสดงอยูชั่วขณะ ตามลําดับความสําคัญ
หลังจากการแสดงบนหนาจอ Tri จะเปลี่ยนกลับไปสูเมนู ‘HELP/DIAG’ โดยอัตโนมัติ

Select

ู ู

6. การออกไปสูหนาจอปฏิบัติงาน ใหรอประมาณ 5 วินาที หรอืกดปุม Menu
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

การบํารุงรักษา

เพ่ือใหเครื่อง Tri ของคุณอยูในสภาพที่ดีที่สุด แนะนําใหทําการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ

การตรวจสอบและทําความสะอาดขั้วไฟฟา
ในกรณีที่มีความกระดางแคลเซียม ข้ัวไฟฟา Tri จะตองไดรับการทําความสะอาดในกรณทมความกระดางแคลเซยม ขวไฟฟา Tri จะตองไดรบการทาความสะอาด
การทําความสะอาดข้ัวไฟฟา:
1. ปดปมกรองและเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ ปดวาลวที่จําเปนและถอดปลั๊ก
ฝาครอบเซลลออก
2. ถอดแหวนรองและถอดข้ัวไฟฟาออก ถามีแคลเซียมเกิดข้ึน ใหจุมสายไฟฟา
ลงในสารทําความสะอาดเซลลโดยไมตองจมข้ัวลงไปดวยลงในสารทาความสะอาดเซลลโดยไมตองจุมขวลงไปดวย
3. ถาคุณไมไดซื้อสารทําความสะอาด คุณอาจผสมไดเองดวยความ
ระมัดระวังโดยการเพ่ิมสวนของกรดไฮโดรคลอริค (กรดเกลือ) 1 (หนึ่ง) สวน
ตอน้ํา 10 (สิบ) สวน สารท่ีเขมกวาจะทําใหอายุการใชงานของข้ัวส้ันลง
4. ปลอยใหสารทําความสะอาดทําใหคราบแคลเซียมหายไปประมาณ 10 นาที กําจัดสารทําความ

  ้ ื ้สะอาดออกดวย Conucil Depot อยาใชนําแรงหรือนําสกปรก
5. ลางข้ัวไฟฟาดวยน้ําสะอาดและเสียบข้ัวไฟฟากลับเขาสูชองเซลล
6. เปลี่ยนหัวเซลลและปลั๊กชิ้นสวนและลางคาวาลวและสวิทชใหม
เปดปมและ TRi
7. ยืนยันปริมาณคลอรีนที่ตองการและการต้ังคากลองจายไฟ
คาTimer ต้ังเวลาที่ต้ังไวจะยังคงอยูโดยอัตโนมัติ
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คูมือการใชงานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 
“ZODIAC”  TRi Series

ขอผิดพลาดและคําเตือน
NO FLOW
อาการ: น้ําไหลในเซลลไมพอ
อาจหมายความวาปมหมุนวนหยุดทํางาน หรือเครื่องกรองตองการการทําความสะอาด ปริมาณ
คลอรีนที่ไดจะปดลงในเวลานี้
CHECK SALTCHECK SALT
อาการ: ระดับเกลืออยูระหวาง 3000 ถึง 4000 ppm ข้ึนอยูกับอุณหภูมิของน้ํา
มักรักษาระดับของเกลือไวมากกวา 4000 ppm ถาคุณไมทราบวาระดับเกลือเทากับเทาใดหรือจะ
ทดสอบไดอยางไร กรุณาขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสระวายน้ําใกลบาน
OUTPUT FAULT
อาการ  อาจมีปญหากับการจายไฟ ปดเครื่องและแหลงจายไฟ และขอคําแนะนําจากผเชี่ยวชาญดานอาการ: อาจมปญหากบการจายไฟ ปดเครองและแหลงจายไฟ และขอคาแนะนาจากผูเชยวชาญดาน
การดูแลสระวายน้ําใกลบาน
CLEANING
อาการ: เซลลอยูในกระบวนการเปลี่ยนข้ัว
รอประมาณ 5 นาที จากน้ันการสรางคลอรีนควรดําเนินตอไปตามปกติ

การต้ังคาเครื่องใหเหมาะสมกับสภาพของนํ้า

1. กดปุม Select คางไว 10 วินาที จะข้ึนขอความ Option

- Set RevtimeSet Revtime

- Operating HRS.

2. ใหเลือก Set Revtime

3. กดปุม Select

4 เลือก 5 Hrs สําหรับน้ําปกติทั่วไป (น้ําประปา)
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4. เลอก 5 Hrs สาหรบนาปกตทวไป (นาประปา)

5. เลือก 2.5 Hrs. สําหรับน้ําท่ีมีความกระดางสูง แคลเซยีมสูง
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