
ขอแนะนําการใช

วัสดุหยุดน้ําชนิดยางบวม

ผลิตภัณฑกันน้ําบริเวณรอยตอท่ีเกิดจากการเทคอนกรีตมีลักษณะ

เปนเสนหนาตัดส่ีเหล่ียมผืนผา ผลิตจากแรเบนโทไนท ผสมกับยาง

บิวทิล ท่ีมีคุณสมบัติ ไฮโดรฟลลิค มีความยืดหยุนสูง สามารถ

กันน้ําไมใหผานรอยตอไดโดยการขยายตัวอัดแนนในคอนกรีตเม�อ

สัมผัสน้ํา ออกแบบมาเพ�อใชทดแทนวัสดุแผนกันน้ํา แบบยางพีวีซี

แบบเดิมท่ีตองติดต้ังในขณะคอนกรีตเดิมยังไมเซทตัวและมักมีปญหา

การพับงอ เม�อเทคอนกรีตใหม ลดความยุงยากในการประกอบ

แบบเทคอนกรีตและตอเช�อมไดโดยไมตองใชความรอน สามารถทน

แรงดันน้ําไดมากกวา 8 bar

คุณสมบัติเดน

• ลดความยุงยากในการติดต้ัง การประกอบแบบ การเช�อมรอยตอ

 ดวยความรอน ประหยัดเวลา และแรงงาน

• สามารถขยายตัว ประสานชองอากาศ และรอยราวขนาดเล็กได

 อยางถาวรและยังคงการขยายตัวแมน้ําจะออกไปจากระบบ

 สามารถในการก้ันน้ําเม�อเขามาอีกคร้ัง

• เหมาะกับการใชงานในการก้ันน้ํารอยตอโครงสรางท่ีไมมีการ

   เคล�อนไหวหรือขยายตัว ท้ังในแนวต้ังและแนวนอน

• ผลิตภัณฑมีความยืดหยุนและน้ําหนักเบา สามารถติดต้ังไดกับ

   บริเวณท่ีพ้ืนผิวไมเรียบและใชพันรอบทอท่ีฝงในคอนกรีตได

• สามารถติดต้ังไดท้ังในสภาวะอากาศท่ีรอนหรือเย็น ใชไดท้ังใน

   สภาวะท่ีมีแรงดันน้ําตลอดเวลา และบริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลง

   ของระดับน้ํา

• ติดต้ังไดท้ังกับคอนกรีต เหล็ก พีวีซี ดวยการติดลงบนหนา

   สัมผัสหรือยึดดวยตะปู หรืออาจใช จระเข ลาเท็กซ หรือกาวชนิด

 บิทูเมนเปนตัวประสาน โดยตองการระยะคอนกรีตหอหุมไมมาก

 (>5 ซม. จากขอบ) รอยตอประสานกันดวยการตอชนธรรมดา

 ไมตองซอนทับ

• ไมมีสารอันตรายและปลอดภัยตอผูใช

การติดต้ัง

• เตรียมพ้ืนผิวใหสะอาด แหงปราศจากน้ําซ่ึงอาจกอใหเกิดการ

 ขยายตัวกอนเวลาอันควร ขจัดเศษผงหรือปูนออกใหหมด

•  นํา จระเข วอเตอร สต็อป ออกจากมวน ดึงกระดาษท่ีก้ันออก

   พรอมท้ังติดต้ังบนผิวรอยตอ คอนกรีตกดยางบวมน้ําลงไปเพ�อ

 ใหม่ันใจวาจะไมเคล�อนตัวเวลาเทคอนกรีต

• ในการตอยางบวมน้ําบริเวณรอยตอหรือจุดรวมใดๆ ใหใชการ

 ตอชน หามตอแบบเกยซอนกัน

• ใชตะปูตอกเปนระยะประมาณ 30 ซม. เพ�อยึดยางบวมน้ําใหอยูใน

 ตําแหนงสําหรับกรณีติดต้ังในแนวด่ิง

• อาจใช จระเข ลาเท็กซ ทาแนวท่ีจะวางยางบวมน้ํา แลวกดทับหรือ

 ใชวัสดุอุดชนิด บิทูเมนเปนตัวประสาน เชน การติดบนวัสดุผิวเรียบ

 (ทอ เพลทโลหะ) ในแนวด่ิง

• ระวังอยาให จระเข วอเตอร สต็อป รุน ไฮเปอรสเวล สัมผัสน้ํา

   หรือน้ําฝนกอนการเทคอนกรีต

ยางบวมน้ํา

จระเข วอเตอร สต็อป
Crocodile Expanding Waterstop
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www.jorakay.co.th

บริษัท จระเข คอรปอเรช่ัน จํากัด

เลขท่ี 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-718-1386



ในหลายๆการใชงานจะถูกติดต้ังชิดดานในของแถวเหล็กโครงสรางดานนอกสุด เพ�อ

ใหมีคอนกรีตหุมอยูอยางเหมาะสม โดยใหมีระยะหางจากขอบอยางนอย 5 ซม. 

จระเข วอเตอร สต็อป รุนไฮเปอรสเวล สามารถใชกับโครงสรางท่ีสัมผัสน้ําด�ม 

ขอจํากัด คือ ไมสามารถใชกับบริเวณรอยตอแบบหดขยายตัวได

ขอแนะนําในการเลือกขนาดใชงาน

• ผนังคอนกรีตความหนา > 20 ซม. ใชขนาดหนาตัด 25 x 20 มม.

• ผนังคอนกรีตความหนา < 20 ซม. ใชขนาดหนาตัด 20 x 15 มม.

• งานทอท่ัวไป ใชขนาดหนาตัด 20 x 10 มม.

การทดสอบ

(Test) 

ผลการทดสอบ

(Evaluation)

ควรเก็บไวในภาวะอุณหภูมิหองที่แหง ในภาชนะกลอง

ท่ีบรรจุ ไมควรแยกออกมาต้ังกองเพราะเน้ือยางอาจ

เบียดเสียรูปทรงหรือติดกัน หลีกเล่ียงการสัมผัสแดด 

อายุการเก็บ 1 ป

ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)

สินคามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข

การบรรจุ

การเก็บรักษา

หนาตัด 

(มม. x มม.)

25 x 20 5

6

6

6

69

20 x 15

20 x 10

ความยาว / มวน

(เมตร)

บรรจุ 

มวน / กลอง

ยางบวมน้ํา

จระเข วอเตอร สต็อป
Crocodile Expanding Waterstop

วัสดุ

(Material)

สี

(Color)

ความถวงจําเพาะ

(Specie Gravity)

อุณหภูมิใชงาน

(Service Temperature)

การขยายตัว

(Expansion range)

การยึดเกาะบนคอนกรีต

(Adhesion on concrete)

ทนแรงดันน้ํา

(Hydrostatic Pressure Test)

สภาพเปยก / แหง 

(Wet / dry cycling)

Bentonite + Butyl Rubber

Black

1.5 – 1.85

-40 ºC to +80 ºC

>300%

ดีมาก (Excellent)

8.0 bar (>80 m or 120 psi)

No effect
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ขอมูลท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลท่ีเช�อถือไดเน�องจากไดรับ

การปรับปรุงใหเปนปจจุบันและมาจากประสบการณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บขอมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ

จัดเก็บอยูในภาวะท่ีเหมาะสม มีการใชงานผลิตภัณฑในสภาพปกติ  

และอยูภายใตคำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้

เปนประโยชนตอการใชงานและชวยแกไขปญหาเบื้องตนในการ

ใชงานแตมิไดมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูใชงาน

ที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑหรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ

เพ�อความตองการสวนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ผลิตภัณฑ หรือ การใชงานของผลิตภัณฑ 

โดยขอมูลผลิตภัณฑฉบับนี้ถือเปนขอมูลที่แกไขเปลี่ยนแปลง

ลาสุดและขอมูลผลิตภัณฑฉบับเดิมถือเปนโมฆะ   


