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คูมือการใชงาน 
เครื่องวัดคาพีเอช แบบพกพา 
รุน HI 98103 (pH tester) 

 

 
 

                         
  

Manufacturer since 1978 



การปรับเทียบ (Calibration) 
   1. กดปุม ON/OFF เปดเครื่อง และกดปุมคางไวจนเขาสูโหมด CAL 
   2. หนาจอจะแสดง pH 7.01 กระพริบ 
   3. จุมหัววดัลงในน้ำยามาตรฐาน pH 7.01 รอใหค่ำคงที่ หนาจอจะแสดง pH 4.01 กระพริบ ถาตองการสอบ 
 
   เทียบเพียง 1 จุด  ใหกดปุมเพื่อบันทึกการสอบเทียบ หรือตองการสอบเทียบ  pH 4.01 หรือ 10.01  
เพียงจุดเดียว สามารถทำไดตามข้ันตอนเดียวกัน 

 

 
 

หรือ 
 

 
 
4. ถาตองการสอบเทียบ 2 จุด จากข้ันตอนที่ 3 เมื่อเครื่องอานคา pH 7.01 เรยีบรอยแลว หนาจอแสดง  
pH  4.01 กระพริบ ลางหัววัดดวยนำ้สะอาดและจุมลงในน้ำยามาตรฐาน pH 4.01 หรือ pH 10.01 รอใหคาคงที ่ 
การปรับเทียบเสร็จส้ินพรอมใชงาน 
 

  



วิธีการวัด 
1. เปดเครื่องแลวหนาจอ LCD จะอยูในโหมดการวัดของ pH 
2. ถอดฝาคลองหัววัดเอกแลวจุมลงในสารละลายตัวอยางที่ตองการวัดลึกประมาณ 2 cm 
3. รอใหตัวเลขคงที่แลวอานคาที่ได 
4. ทำความสะอาดหัววัดดวยน้ำสะอาดแลวเก็บกับน้ำยาเก็บรักษา 

 

การตั้งคาอ่ืนๆ 
    1. การต้ังเวลาปดเครื่องอัตโนมัติ จากโหมดการวัดคา กดปุม ON/OFF คางไวจนหนาจอแสดง 
   “d08" และกดปุมเลือกวาจะต้ังคา 8 หรือ 60 นาทีตามตองการ 
 

 
 
    2. การลบขอมูลการสอบเทียบ จากโหมดการวดัคา กดปุม ON/OFF คางไวจนหนาจอแสดง "CLr" 
 

 
 

3. ขอความ "Err" ในโหมดการสอบเทียบ ถาหนาจอแสดง "Err" ตองทำความสะอาดหัววัดโดยแชหัววัดใน
สารละลายทำความสะอาดหัววัดนาน 15 นาที ลางดวยน้ำสะอาด และเก็บในน้ำยาเก็บหัววัดนาน 1 ชัว่โมง 
ถายังปรากฏขอความดังกลาวใหเปล่ียนหัววัด 

 

 
 



4. สัญลักษณแสดงปริมาณแบตเตอรี่ ถาแบตเตอรี่ต่ำ สัญลักษณจะกระพรบิเตือน 

 
 
 
5. การเปล่ียนแบตเตอรี่ เปดฝาครอบดานหลังเครื่อง 
 

 
 
 
ขอแนะนำ 
    
   1. ควรทำการปรับเทียบทุกครั้งกอนการใชงาน 
   2. ถาสารละลายตัวอยางมีสารแขวนลอยขนาดเล็กมากควรทำการกรองดวยกระดาษกรองกอนทำการวัดคา 
(เพื่อปองกันการอุดตันท่ี Reference Electrode) 
   3. ไมควรวัดน้ำตัวอยางที่มีอุณหภูมิสูง (50°C) จะทำใหหัววัดเส่ือม 
   4. ไมควรปลอยใหหัววดัแหง ควรเกบ็น้ำยาเก็บรกัษาหัววัดหรอื pH 4.0 

 

 

 

 

 

บริษัท วินวิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 
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