
วิธีการต่อสายไฟมอเตอร์ 3 เฟสและการทดสอบเบ้ืองต้นก่อนใช้งาน 

หลงัจากที่ไดท้  าการเขา้สายตามค าแนะน าขา้งตน้ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง เรียบร้อยแลว้ ใหท้  าการเปิดฝาคลอบ
มอเตอร์  เพือ่ไวดู้ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ โดยที่ผูใ้ชง้านยงัไม่ตอ้งใหน้ ้ าเขา้ทางดา้นดูดป๊ัม(ถา้มีน ้ าอยูแ่ลว้ใหปิ้ด วาลว์
แลว้เดรนน ้ าในตะกร้าป๊ัมออก จากนั้น ท าการเปิดสวทิซ์ป๊ัม 1-2 วนิาที แลว้ปิด พร้อมกบัสงัเกตดูทิศทางการหมุนของ  
มอเตอร์ วา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้ง(หมุนทวนเขม็นาฬิกา) ใหปิ้ดเมนเบรคเกอร์ แลว้สลบัสายที่เทอร์มินอลของตูไ้ฟ  
หรือที่มอเตอร์ คู่ใดคู่หน่ึง(แนะน าเป็น R กบั S) แลว้ท าการเปิดเมนเบรคเกอร์และเปิดสวทิซ์ป๊ัม 1-2 วนิาทีแลว้ปิด สงัเกตดู 
ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ จะหมุนตามเขม็นาฬิกา นัน่หมายความวา่ป๊ัมสามารถใชง้านไดแ้ลว้ 

**หมายเหตุ** 
หากเคร่ืองเสียหายจากการใชง้านผดิพลาดดงัต่อไปน้ี
- การต่อไฟผดิเฟส/ไม่มีกราวด ์

- ไฟมาไม่ครบเฟส/ไฟตก/ไฟเกิน 

- น ้ าท่วม
- ปล่อยน ้ าแหง้(RUN DRY) 
- หอ้งเคร่ืองอบัช้ืน
- ใชง้านผดิประเภท

การรับประกนัสินคา้ถือวา่ส้ินสุดการรับประกนั 
จะคิดวา่บริการและค่าอะไหล่ตามปกต ิ


