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1. ฟังก์ชั่น 

ถังกรองพลาสติกใช้เทคโนโลยีในการผลิตล่าสุดในการผลิต และแม่พิมพ์ที่มีความเหนียว ทนกับสภาพแวดล้อมวัสดุ

พลาสติก ตัวกรองเหล่านี้ป้องกันการกัดกร่อนใช้งานง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 

 ถังกรองใช้ทรายกรองพิเศษเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกออกจากน ้าในสระ ทรายกรองที่ถูกบรรจุลงในถังกรองและท าหน้าที่

เป็นสารกรองในการขจัดสิ่งสกปรก เมื่อปรับมัลติพอร์ตวาล์วอยู่ในต าแหน่ง FILTER น ้าในสระซึ่งมีอนุภาคสิ่งสกปรก

แขวนลอยอยู่จะถูกสูบผ่านระบบท่อและมัลติพอร์ตวาล์วจากด้านบนถังกรองโดยอัตโนมัติ เมื่อน ้าผ่านถังกรองเศษสิ่งสกปรก

จะถูกดักจับโดยชั้นกรองทราย ส่วนน ้าทีผ่่านการกรองหรือท าความสะอาดแล้วจะถูกดันออกจากด้านล่างของถังกรองผ่านมัล

ติพอร์ตวาล์วและกลับสู่สระว่ายน ้าไปตามระบบท่อ ล าดับการท างานทั้งหมดนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ และจะต้อง

เปิดท างานให้น ้าในสระทั้งหมดถูกหมุนเวียนผ่านถังกรองและระบบท่อ 

 เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งสิ่งสกปรกที่สะสมในถังกรองจะท าให้เกิดความต้านทานต่อการไหล และท าให้อัตราการไหล

ลดลง จ าเป็นต้องท าความสะอาดถังกรอง ด้วยการหมุนมัลติพอร์ตวาล์วไปยังต าแหน่ง BACKWASH การไหลของน ้าจะ

ย้อนกลับทิศทางผ่านตัวกรองโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้น ้าไหลจากด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน เพ่ือล้างสิ่งสกปรกและเศษซากที่

ติดอยู่ในชั้นกรองทรายก่อนหน้านี้ออกไปทางช่องปล่อยของเสีย เมื่อถังกรองล้างสิ่งสกปรกแล้ว ให้ปรับหมุนมัลติพอร์ตวาล์ว

มายังต าแหน่ง RINSE และเรียกเปิดให้ปั๊มท างานประมาณ ½ - 1 นาที จากนั้นจึงปรับมัลติพอร์ตวาล์วกลับมายังต าแหน่ง 

FILTER และท าการกรองต่อตามปกติ 

 

 หยุดปั๊มทุกครั้ง ก่อนเปลี่ยนต าแหน่งมัลติพอร์ตวาล์ว 

 โปรดอ่านและปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือนี้ก่อนท าการติดตั้งและใช้งาน 
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2. DIMENSIONS 
 

 P-DG450 P-DG500 P-DG650 P-DG700 

⌀ D (mm) 450 535 635 710 

H (mm) 670 710 810 880 
A (mm) 260 290 310 360 

⌀ P (mm) 390 390 565 565 

C (mm) 125 125 125 125 
G (mm) 75 75 95 95 
E (mm) 90 90 90 90 

 

 แรงดันใช้งานสูงสุด 35 PSI 

 อุณหภูมิของน ้าสูงสุด 43 องศาเซลเซียส 

 

3. รายการอะไหล่ของถังกรอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 450 – 700 
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4. การติดตั้ง 

 ใช้เพียงเครื่องมือง่ายๆ ในการติดตั้ง (ไขควงและประแจ) รวมถึงกาวทาท่อส าหรับเชื่อมต่อในการติดตั้ง และซ่อม

บ ารุงถังกรอง 

1. ควรวางถังกรองบนพื้นผิวที่เรียบ เหมาะสม และมีการระบายน ้าที่เพียงพอ ต าแหน่งของถังกรองควรสะดวกใน

การเชื่อมต่อท่อ วาล์วควบคุม และเข้าถึงได้ง่ายในการใช้งานและการซ่อมแซม และควรวางถังกรองให้ใกล้กับสระว่ายน ้ามาก

ที่สุด เพ่ือลดการสูญเสียแรงดันจากแรงเสียดทานของท่อ 

 2. การเติมทรายกรอง จะเติมผ่านช่องเปิดด้านบนของตัวกรอง 

ก. คลายแคลมป์หน้าแปลนและถอดมัลติพอร์ตวาล์วของถังกรอง (หากติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้) 

ข. ปิดด้านในของท่อด้วยปิดฝาพลาสติกเพ่ือป้องกันไม่ให้ทรายเข้าไป 

ค. ขอแนะน าให้เติมน ้าในถังกรองก่อนประมาณครึ่งหนึ่ง เพ่ือลดการกระแทกเมื่อเททรายกรองลง ช่วย

ป้องกันก้านกรองที่อยู่ใต้ท่อระบายน ้า จากแรงกระแทกทีม่ากเกินไป 

ง. เททรายกรองในปริมาณและชนิดตามที่ก าหนดอย่างระมัดระวัง (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อตรงกลางยังคง

อยู่ตรงกลางขณะท าการเปิด) ควรปรับพ้ืนผิวทรายให้เรียบ และสูงถึงกึ่งกลางของถังกรอง ถอดฝาปิดพลาสติกออก

จากท่อด้านใน 

 

3. ประกอบมัลติพอร์ตวาล์วเข้ากับถังกรอง 

ก. ใส่มับติพอร์ตวาล์วเข้ากับถังกรอง (อย่าลืมใส่ O'ring ด้วย) เข้าท่ีคอถังกรอง ระวังว่าท่อตรงกลางหลุด

เข้าไปในรูที่ด้านล่างของวาล์ว 
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ข. ใส่แคลมป์รัดพลาสติกสองอันรอบ ๆ หน้าแปลนวาล์วและหน้าแปลนถัง ขันใหพ้อแน่น ให้สามารถหมุน

ปรับต าแหน่งวาล์วอีกครั้งได้ 

ค. ขันสกรูมาตรวัดแรงดันอย่างระมัดระวัง (อย่าลืมใส่ O'ring ด้วย) เข้ากับรูที่ตัววาล์ว อย่าขันแน่นเกินไป 

ง. เชื่อมต่อปั๊มเข้ากับมัลติพอร์ตวาล์ว ที่ท าเครื่องหมาย “PUMP” หลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้ขันที่หนีบ

หน้าแปลนให้แน่นโดยใช้ไขควง และใช้ด้ามจับไขควงเคาะรอบๆที่เพ่ือช่วยให้แผ่นยึดหน้าแปลนเข้าท่ี 

 

4. เชื่อมต่อท่อส่งน ้ากลับเข้าสระเข้ากับมัลติพอร์ตวาล์ ที่ท าเครื่องหมาย “Return” และท าการเชื่อมต่อท่อประปา

อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการดูด, น ้าทิ้ง ฯลฯ 

5. ท าการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับปั๊ม โดยป)บัติตามค าแนะน าของปั๊ม 

6. เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของน ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดเชื่อมต่อแน่นหนาดี  

 

5. การติดตั้ง / การเตรียมความพร้อมถังกรอง 

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าปริ มาณทรายในถังกรองถูกต้อง และจุดเชื่อมต่อทั้งหมดถูกยึดแน่นแล้ว 

2. ดันที่จับมัลติพอร์ตวาล์วลงแล้วหมุนไปท่ีต าแหน่ง “BACKWASH” (เพ่ือป้องกันซีลวาล์วเสียหาย ให้กดทีด่้ามจับ

ลงก่อนหมุนทุกครั้ง) 

3. เปิดให้ปั๊มท างานตามค าแนะน าของปั๊ม (ต้องแน่ใจว่าเปิดวาล์วทั้งทางดูดและจ่ายทั้งหมดแล้ว) รอให้น ้าเข้าสู่ถัง

กรอง เมื่อมีน ้าไหลออกมาจากสารกรองทราย 

4. หยุดปั๊มและหมุนมัลติพอร์ตวาล์วไปยังต าแหน่ง “RINSE”  เปิดปั๊มท างาน ประมาณ ½ - 1 นาที สังเกตจากช่อง

มองกระจก เมื่อน ้าใสแล้ว หยุดปั๊มและหมุนมัลติพอร์ตวาล์วไปยังต าแหน่ง “FILTER” จากนั้นเปิดปั๊มอีกครั้ง ขณะนี้ถังกรอง

พร้อมใช้งานในโหมดกรองตามปกติแล้ว โดยจะกรองอนุภาค สิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากน ้าในสระ 

5. ปรับวาล์วด้านดูดและจ่ายเพื่อให้ได้อัตราการไหลที่ต้องการ ตรวจสอบระบบและถังกรองว่ามนี ้ารั่วหรือไม่ และขัน

ข้อต่อ น็อตยึดต่างๆ หากจ าเป็น 

6. สังเกตมาตรวัดแรงดันเริ่มต้นเมื่อไส้กรองสะอาด (จะแตกต่างกันไปในแต่ละสระขึ้นอยู่กับปั๊มและการเดินท่อ) 

เนื่องจากถังกรองท าหน้าที่ขจัดสิ่งสกปรก และสิ่งสกปรกที่ถูกแยกออกจากน ้าจะสะสมอยู่ในชั้นกรองของถังกรอง จะท าให้

เกิดแรงดันเพ่ิมขึ้น และอัตราการไหลลดน้อยลง เมื่อมาตรวัดแรงดันอ่านค่าได้สูงกว่าแรงดันปกติ ประมาณ 1.5 บาร์  ถึงเวลา

ที่จะต้องท าความสะอาดถังกรอง (ต าแหน่งมัลติพอร์ตวาล์วของ “BACKWASH” จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับต าแหน่ง “FILTER”) 

 

 ในระหว่างการท าความสะอาดครั้งแรกของน ้าในสระ อาจจ าเป็นต้องล้างย้อนบ่อยๆ เนื่องจากมีสิ่งสกปรก

จ านวนมากผิดปกติในน ้าในช่วงเริ่มต้น 
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6. ภาคผนวกทางเทคนิค 

1.ค าแนะน าในการติดตั้ง 

การติดตั้งวาล์วท าได้โดยการขันสกรูหรือเลื่อนข้อต่อเข้าตามรูปแบบของการติดตั้ง 

 

ขอแนะน าให้ใช้อแดปเตอร์ยูเนี่ยน งานบ ารุงรักษาและการเปลี่ยน สามารถท าได้ง่ายขึ้นหากใช้อแดปเตอร์ยูเนี่ยน 

 

2. ฟังก์ชันการท างานและแผนการติดตั้ง 

 

1. การกรองของตัวกลาง (เช่น น ้า) 

สระว่ายน ้า → ปั๊ม→วาล์ว (เข้าถังกรอง) → ถังกรอง → วาล์ว (ออกจากถังกรอง) → สระว่ายน ้า 

 

2. การใช้ปั๊มเพื่อระบายน ้าออกจากสระว่ายน ้า 

สระว่ายน ้า → ปั๊ม → วาล์ว → คลอง 

 

3. ไม่มีการหมุนเวียนน ้าในสระ 

ห้ามเปิดใช้งานปั๊ม 

สระ → ปั๊ม → วาล์ว 

 

4. การท าความสะอาดสารกรอง (เช่น ทราย) Backwash (การไหลของน ้าสวนทางกับการกรอง) 

สระว่ายน ้า → ปั๊ม → วาล์ว (จากถังกรอง) → ถังกรอง → วาล์ว (เข้าถังกรอง) → น ้าทิ้ง 

 

5. การหมุนเวียนน ้าโดยไม่ผ่านถังกรอง (by pass filter) 

สระว่ายน ้า → ปั๊ม → วาล์ว → สระว่ายน ้า 

 

6.การท าความสะอาดสารกรอง (เช่น ทราย) หลังการท าความสะอาด (backwash) 

สระว่ายน ้า → ปั๊ม → วาล์ว (เข้าถังกรอง) →ถังกรอง → วาล์ว (ออกจากตัวกรอง) → น ้าทิ้ง 
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7. ค าเตือน 

 

 

1. ถังกรองนี้ท างานภายใต้แรงดันสูง เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหมุนเวียน (เช่น แค

ลมป์ ปั๊ม ถังกรอง วาล์ว ฯลฯ) หากมีการซ่อมบ ารุง อากาศสามารถเข้าสู่ระบบและกลายเป็น

แรงดันได้ อากาศท่ีมีแรงดันอาจท าให้ฝาหรือวาล์วถูกดันออกมาได้ ห้ามท าการซ่อมบ ารุงถังกรอง

ขณะระบบก าลังท างาน (ภายใต้แรงกดดัน ) ให้ท าการซ่อมบ ารุงเมื่อปิดระบบแล้วเท่านั้น 

2. หยุดปั๊มก่อนเปลี่ยนต าแหน่งของมัลติพอร์ตวาล์ว 

3. เพ่ือป้องกันความเสียหายกับตัวปั๊ม และเพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างเหมาะสม ควรท า

ความสะอาดตะกร้าหน้าปั๊มและตะกร้าสกิมเมอร์อย่างสม ่าเสมอ 

 


