
DATA PRODUCT

Shower unit

XG EC

Model     : XG 38 EC (STE)  XG 48 EC (STE)

Product Code    : 

Dimension (HxWxD)    : 

Box Dimension (HxWxD)   : 528 x 263 x 122 mm.

Weight of Product   : 1.8 kg.

Weght of Overall   : 3.1 kg.

342 mm.

73mm.216 mm.

203188 203189

342 x 216 x 73 mm.

216 mm.



PACKING BOX

Shower unit

XG EC

122 mm.

528 mm.

263 mm.



PATTERN PACKING BOX

Shower unit

XG EC

XG EC SERIES

XG EC SERIES
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เครื่องทำน้ำอุนรุน XG EC Series
Instantaneous water heater XG EC Series

ระบบตัดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ แบบ 2 ขั้นตอน ควบคุมดวยระบบอัจฉริยะ
เมื่ออุณ

หภูมิน้ำสูงเกิน

ระบบตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟารั่ว
Double auto reset therm

ostat
ELCB protection against electricity leakage

ตัวเครื่องบางเพียง 7.3 ซ.ม. 
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มาพรอม Flow Switch เปด / ปด การทำงานเมื่อมีน้ำไหลผาน
Autom

atic flow
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itch on/off control



Shower unit

XG EC

Technical Data

Product Name

Product Code

XG 48 EC (STE)XG 38 EC (STE)

203188 203189

Barcode Product

XG 38 EC                   XG 48 EC

Open outlet

0.15 bar / 0.015 MPa

5 bar / 0.5 MPa

G ½“ (External Thread)

1/N/PE/AC 220...240 V.

342 x 216 x 73

1.8

20                             25

2.5 - 4

kW - A                    kW - A

3.8 - 17.3                   4.8 - 21.8

4.2 - 18.3                    5.2 - 22.6

4.5 - 18.7                   5.7 - 23.7

Type

Design

Min. inlet water pressure

Max. inlet water pressure

Water connection

Electrical connection

Dimension (H x W x D)

Weight

Recommended circuit breaker

Recommended cable size

Rated power (kW) Rated current

(mm.)

(kg)

(A.)

(Sqmm.)

(A)

220 V

230 V

240 V



Features

Shower unit

XG EC

• 7.3 Slim design

• European luxury design

• German design concept

• Designed and manufactured according to CB standards

• More than 90 years of innovation (Since 1924)

• Able to work with low pressure

• High efficiency X-TRA tank

• Easy and safe to operate


