
Error Code AC/DC – High Voltage (กล่องเลก็) 
โค้ด

ผิดพลาด 
ค าอธบิาย สาเหตแุละแนวทางแกไ้ข 

ขั้นตอนการแกไ้ขและ
กูค้นืการใชง้าน 

P30 ฮาร์ดแวร์กระแสเกิน 

รุ่นมอเตอร์ไม่ตรงกัน 
ระบบจะท าการเร่ิมต้น

ใหม่ใน30 วินาที 
การเช่ือมต่อลัดวงจร โปรดเดินสายใหม่และ
ตรวจสอบการติดตั้ง 
สายป้ัมน ้า UVW ให้ถูกต้อง และตรงกัน 

P16 การสูญเสียการควบคุม 

รุ่นมอเตอร์ไม่ตรงกับรุ่นกล่องควบคุม 

ระบบจะท าการเร่ิมต้น
ใหม่ใน30 วินาที 

สายต่อป๊ัมยาวเกินไป  

พลังงานท่ีมาจากแผงต ่าเกินไป 

ลูกปืนป๊ัม – มอเตอร์ ติดขัด 

P04 กระแสเกินของซอฟต์แวร์ U 
รุ่นมอเตอร์ไม่ตรงกัน  

ระบบจะท าการเร่ิมต้น
ใหม่ใน30 วินาที 

P06 กระแสเกินของซอฟต์แวร์ V 
การเช่ือมต่อลัดวงจร UVW โปรดเดินสายใหม่ 
และตรวจสอบการติดตั้งท่ีถูกต้อง P08 กระแสเกินของซอฟต์แวร์ W 

P12 
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต ่า แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงเกินไป  

โปรดกระจายพลังงานตามลักษณะทางไฟฟ้า ระบบจะท าการเร่ิมต้น
ใหม่ใน30 วินาที 

P10 
ระบบป้องกัน 

แรงดันไฟฟ้าเกิน 
แรงดันไฟฟ้าฝ่ังขาเข้าสูงเกินไฟ ลดแรงดันไฟฟ้า
ลง หรือลดจ านวนแผงโซล่าเซลล์ลง 

P50 

การป้องกันน ้าแห้ง /ไฟร่ัว/
เฟสมอเตอร์ 

ในระบบท่อดูดน ้า มีอากาศท่ีไม่สามารถระบาย
ออกได้ ( หอยโข่ง )  
เมื่อมอเตอร์เดินเคร่ืองไปแล้ว หลังจากผ่านไป 30 
วินาที 

ลบระบบจะท าการ
เร่ิมต้นใหม่ใน 

 30 วินาที หรือมี
แรงดันท่ีเหมาะสม 

ไม่มีน ้าในท่อส่งน ้า หรือน ้าใต้ดินหมด (ซับเมิร์ส) 
กรุณารอน ้าเข้าถังเก็บน ้าสักครู่ ป๊ัมจะเร่ิมต้นใหม่ 

ไฟร่ัวออกจากระบบป้องกัน 
สายไฟ UVW ยังไม่ได้ต่อลงวงจร กรุณาเดิน
สายไฟใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟ
เช่ือมต่ออย่างด ี



P20 
การป้องกันอุณหภูมิสูง อุณหภูมิของคอนโทรลเลอร์ MCU  

มากกว่า 90 องศาเซลเซียส 
ระบบจะท าการเร่ิมต้น

ใหม่ใน 30 วินาที 

P40 ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร 

ไม่มีแสงแดด กรุณารอให้มีแสงแดด 
ป๊ัมจะกลับมาท างานปกติ ระบบจะท าการเร่ิมต้น

ใหม่หลังจาก 1 นาที เกิดข้อผิดพลาดในการจับคู่แผงโซลาเซลล์ 
ท าตามค าแนะน าให้ตรงกันอย่างถูกต้อง 

P51 ระบบป้องกันน ้าล้น ควรมีการระบายน ้าออกจากถังเก็บน ้าบางส่วน 
ระบบจะท าการเร่ิมต้น
ใหม่หลังจาก 1 นาที 

P28 
ข้อผิดพลาดของโมดูลหน่วย

เก็บข้อมูล 
เปล่ียนโมดูลหน่วยเก็บข้อมูล 

ระบบจะท าการเร่ิมต้น
ใหม่ใน30 วินาที 
เมื่อแรงดันไฟฟ้า

กลับคืน 

P34 
ป๊ัมน ้าหมุนกลับทาง  

หรือเฟสหาย 
ตรวจพบการย้อนกลับของป๊ัม กรุณาตรวจสอบ

สายเคเบิล อาจหลวมได้ 

ระบบจะท าการเร่ิมต้น
ใหม่ใน30 วินาที 
เมื่อแรงดันไฟฟ้า

กลับคืน 

P72 ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง 
เมื่อไฟ DC ไม่เพียงพอ ระบบจะเปล่ียนเป็นโหมด 
AC โดยอตัโนมัติ แต่ตรวจไม่พบไฟ AC หรือไฟ 
AC ต ่าเกินไป 

ระบบจะท าการเร่ิม
ใหม่โดยอัตโนมัติ

หลังจากกู้คืน 

P70 ไฟฟ้ากระแสตรงขัดข้อง 
ระบบจะเปล่ียนเป็นการป้องกันไฟฟ้ากระแสสลับ 
เมื่อไฟฟ้ากระแสตรงท างาน จนถึงเวลาท่ีตั้งไว้ 

ระบบจะท าการเร่ิม
ใหม่โดยอัตโนมัติ

หลังจากกู้คืน 

P14 การป้องกันถูกปิดก้ัน 
ลูกปืนป๊ัมติดอยู่ กรุณาท าความสะอาดลูกปืนป๊ัม ระบบจะท าการเร่ิมต้น

ใหม่ใน30 วินาที รุ่นมอเตอร์ไม่ตรงกัน กรุณาเลือกป๊ัมท่ีตรงกัน 

             


