
Error Code AC/DC – High Voltage (Big Box) 
 

โค้ด
ผิดพลาด 

ค าอธิบาย สาเหตุและแนวทางแก้ไข 
ข้ันตอนการแก้ไขและ 

กู้คืนการใช้งาน 

P30 ฮาร์ดแวร์กระแสเกิน 

รุ่นมอเตอร์ไม่ตรงกนั 
กรุณาลือกป๊ัมท่ีตรงกนั ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่ใน 

 30 วินาที การเช่ือมต่อลดัวงจร โปรดเดินสายใหม่และตรวจสอบการติดตั้ง 
สายป้ัมน ้ า UVW ให้ถกูตอ้ง และตรงกนั 

P16 การสูญเสียการควบคุม 

รุ่นของมอเตอร์ไม่ตรงกบัรุ่นกลอ่งควบคุม 
ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่ใน 

 30 วินาที 
สายต่อป๊ัมยาวเกินไป  
พลงังานท่ีมาจากแผงต ่าเกินไป  
ลกูปืนป๊ัม – มอเตอร์ ติดขดั 

P12 
ระบบป้องกนั 
แรงดนัไฟฟ้าต ่า 

แรงดนัไฟฟ้าฝ่ังขาเขา้ต ่าเกินไฟ เพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าข้ึน หรือเพ่ิมจ านวนแผง
โซลา่เซลลล์ง 

ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่ 
ใน 30 วินาที 

หรือมีแรงดนัท่ีเหมาะสม P10 
ระบบป้องกนั 

แรงดนัไฟฟ้าเกิน 
แรงดนัไฟฟ้าฝ่ังขาเขา้สูงเกินไฟ ลดแรงดนัไฟฟ้าลง หรือลดจ านวนแผงโซ
ลา่เซลลล์ง 

P50 

การป้องกนัน ้ าแหง้ /ไฟร่ัว/
เฟสมอเตอร์ 

ในระบบท่อดูดน ้ า มีอากาศท่ีไม่สามารถระบายออกได ้( หอยโข่ง )  
เม่ือมอเตอร์เดินเคร่ืองไปแลว้ หลงัจากผา่นไป 30 วินาที 

ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่ใน 
 30 วินาที  

หรือมีแรงดนัท่ีเหมาะสม 

ไม่มีน ้ าในท่อส่งน ้ า หรือน ้ าใตดิ้นหมด (ซับเมิร์ส) กรุณารอน ้ าเขา้ถงัเก็บน ้ า
สักครู่ ป๊ัมจะเร่ิมตน้ใหม่ 

ไฟร่ัวออกจากระบบ
ป้องกนั 

สายไฟ UVW ยงัไม่ไดต้่อลงวงจร กรุณาเดินสายไฟใหม่ 
และตรวจสอบให้แน่ใจวา่สายไฟเช่ือมต่ออย่างดี 

P20 การป้องกนัอณุหภูมิสูง 
อณุหภูมิของคอนโทรลเลอร์ MCU มากกวา่ 90 องศาเซลเซียส ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่ 

ใน 30 วินาที 

P40 ไฟฟ้ากระแสตรง ลดัวงจร 
ไม่มีแสงแดด กรุณารอให้มีแสงแดด ป๊ัมจะกลบัมาท างานปกติ 

ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่
หลงัจาก 1 นาที 

เกิดขอ้ผิดพลาดในการจบัคูแ่ผงโซลาเซลล ์
ท าตามค าแนะน าให้ตรงกนัอย่างถกูตอ้ง 

P51 ระบบป้องกนัน ้ าลน้ 
ควรมีการระบายน ้ าออกจากถงัเก็บน ้ าบางส่วน ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่

หลงัจาก 1 นาที 

P34 
ป๊ัมน ้ าหมุนกลบัทาง หรือ

เฟสหาย 
 

ตรวจพบการยอ้นกลบัของป๊ัม กรุณาตรวจสอบสายเคเบิล อาจหลวมได ้ ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่ใน 
30 วินาที 

เม่ือแรงดนัไฟฟ้ากลบัคืน 

P72 ไฟฟ้ากระแสสลบัขดัขอ้ง 
เม่ือไฟ DC ไม่เพียงพอ ระบบจะเปล่ียนเป็นโหมด AC โดยอตัโนมติั 
แต่ตรวจไม่พบไฟ AC หรือไฟ AC ต ่าเกินไป 

ระบบจะท าการเร่ิมใหม่โดย
อตัโนมติัหลงัจากกูคื้น 

P70 ไฟฟ้ากระแสตรงขดัขอ้ง 
ระบบจะเปล่ียนเป็นการป้องกนัไฟฟ้ากระแสสลบั เม่ือไฟฟ้ากระแสตรง
ท างาน จนถึงเวลาท่ีตั้งไว ้

ระบบจะท าการเร่ิมใหม่โดย
อตัโนมติัหลงัจากกูคื้น 

P14 การป้องกนัถกูปิดกั้น 
ลกูปืนป๊ัมติดอยู่ กรุณาท าความสะอาดลกูปืนป๊ัม ระบบจะท าการเร่ิมตน้ใหม่ใน 

 30 วินาที รุ่นมอเตอร์ไม่ตรงกนั กรุณาเลือกป๊ัมท่ีตรงกนั 

E17 
การส่ือสารระหวา่งแผง
แสดงผลแบบดิจิตอล

ผิดพลาด 

หากสายส่ือสารระหวา่งเมนบอร์ดกบับอร์ดแสดงผลเสียหายหรือเช่ือมต่อ
ไดไ้ม่ดีหลงัจากตดัไฟแลว้ ใหเ้สียบและดึงสายไฟเพ่ือให้แน่ใจวา่มีการ
เช่ือมต่อท่ีถกูตอ้งและแน่น 

ความผิดพลาดจะถกูลบโดย
อตัโนมติัหลงัจากสร้างการ

เช่ือมต่อสายใหม่ หากใชไ้ม่ได ้
โปรดเปล่ียนสายไฟใหม่ 

 


