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EM-2400 Series
2.4G  Wi re l ess  Con fe rence  Sys tem

Main unit Technical index
- Communication mode: wireless   - Working channel: 4 channels

- Carrier frequency: 2.4GHz (2400-2483MHz) 

- Spread spectrum mode: Adaptive frequency hopping spread spectrum, 1000 hops/second.

- Transmitting power: <20dBm   - Receiving sensitivity: -83dBm

- Noise-signal ratio: 95dB    - Frequency response: 50Hz-15kHz

- Power supply: AC110~220V, 50~60Hz

- Output power: 7W     - Working temperature: 0-40

- Dimension: 484*377*85mm

- เครื่องควบคุม EM-2400M ใชเทคโนโลยี 2.4GHz ADFHSS (adaptation frequency hopping spread spectrum)

   ทำหนาที่ประมวลและควบคุมไมโครโฟนประชุม

- เครื่องควบคุม EM-2400M ซีรีย นี้รองรับการใชงานชุดไมโครโฟนประชุมไดถึง 250 ตัว 

- สามารถใชงานไดทั้งหมด 3 โหมด

 FIFO MODE : ในโหมดนี้ ไมโครโฟนชุดประชุมชุดใดกดใชงานกอน ก็จะไดรับสิทธิ์ไดสนทนากอน (ไมรวม ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน) 

     หากมีผูรวมประชุมตองการใชงานไมโครโฟนชุดประชุมเพิ่ม ไมโครโฟนชุดประชุมชุดแรกที่ใชงานกอน จะถูกปดการใชงานโดยอัตโนมัติ 

     และถูกแทนที่ดวยไมโครโฟนชุดประชุมที่ใชงานลาสุด

 LIMIT MODE : ในโหมดนี้จะจำกัดจำนวนไมโครโฟนประชุมตามที่ผูใชงานไดกำหนดจำนวนผูใชงานไวในระบบ

 C.ONLY MODE : ในโหมดนี้ ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธานจะสามารถใชงานไดเพียงทานเดียวเทานั้น 

     ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผูรวมประชุมจะไมสามารถใชงานได

- มีหนาจอ LCD แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง แสดง ID ไมโครโฟนที่เปดอยู และ สถานะแบตเตอรรี่

   ตัวที่ใชงานอยู และ ระดับสัญญาณตัวที่ใชอยูได

- มีไฟ LED  แสดงสถานะการทำงานของสัญญาณเสียงที่เขามาในระบบ

- สามารถใชงานรวมกับกลองหมุนติดตามไดโดยมีอุปกรณเสริม (EM-8000)

- มีชองเสียบการดเพื่อใหเครื่องทำงาน (โดยสามารถกำหนดไดวาจะใชหรือไม)

- มีชอง RS-485 data interface 1 ชองสำหรับกลองหมุนติดตาม , RS-232 1 ชอง 

- มีชองขาออก (XLR OUT) 1 ชอง ,  (AF OUT) แบบ Jack Phone 1 ชอง ,

   2.4G antenna interface (ANT) ชองตอเครื่องรับสัญญาณ 1 ชอง 



E M - 2 4 0 0 C

EM-2400 Series
2.4G  Wi re l ess  Con fe rence  Sys tem

Technical Parameter Chairman/Delegate
- Microphone unit Technical index   - Communication mode: wireless

- Carrier frequency: 2.4GHz (2400-2483MHz) 

- Spread spectrum mode: Adaptive frequency hopping spread spectrum, 1000 hops/second.

- Transmitting power: <20dBm   - Receiving sensitivity: -83dBm

- Noise-signal ratio: 95dB    - Frequency response: 50Hz-15kHz

- Working distance: 100 meters, antenna emits 120-degree angle without blocking and no interference 

  (by other wireless equipment)

- Power supply: 3.7V rechargeable battery  - Power dissipation: 0.5W

- Working temperature: 0-40    

- ไมโครโฟนประชุม EM-2400C  ใชเทคโนโลยี 2.4GHz ADFHSS (adaptation frequency hopping spread spectrum)

- ไมโครโฟนประชุม EM-2400C เปนแบบ Unidirectional Condenser

- มีปุมเปด-ปด ไมโครโฟน 2 ปุมแบบทัช และมีสวิสซ ปด-เปด เครื่องดานขาง

- มีหนาจอ แบบ OLED  แสดง ID ไมโครโฟนที่เปดอยู และ สถานะแบตเตอรรี่ และ ระดับสัญญาณตัวที่ใชอยูได

- มีไฟวงแหวนตรงหัวกานไมโครโฟนเพื่อแสดงสถานะวากำลังใชงานอยู

- ไมโครโฟนประชุม EM-2400C ใชแบตเตอรรี่แบบ lithium 3.7 V 

- ไมโครโฟนประชุม EM-2400C จะปดอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานในเวลา 25 วินาที  

- แบตเตอรรี่สามารถใชงานได 10 ช.ม. (Standby) และใชงานตอเนื่องได 8 ช.ม.

- กานไมคสามารถถอดได มีขนาด 49 ซ.ม.

- ++เมื่อแบตเตอรรี่ใกลหมด จอแสดงสถานะจะมีการกระพริบ

E M - 2 4 0 0 D - มีคุณสมบัติเดียวกับไมโครโฟนประธาน(EM-2400C) แตไมมีปุมทัชตัดการสนทนา

ไมโครโฟนประธาน(EM-2400C)

ไมโครโฟนผูรวมประชุม(EM-2400D)

ไมโครโฟนผูรวมประชุม(EM-2400D)

ไมโครโฟนประธาน(EM-2400C)
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EM-2400 Series
2.4G  Wi re l ess  Con fe rence  Sys tem

Technical Parameter Receiver
- Carrier Frequency: 2.4G (2400-2483MHz)  - Audio Channel: 4 (1 Chairman + 3 Delegate)

- Spread Spectrum: Adaptive frequency hopping spread spectrum, 1000 hops per second

- Transmitting Power: <20dBm

- Frequency response: 50Hz-15KHz   - Power Supply: 230V/50Hz~60Hz

- Consumption Rating: 7W    - Receiving sensitivity: -83dBM

- S/N:95dB      - Dimensions & N.W: 483 x 377 x 88 mm, 2 U rack 19"

- เครื่องรับสงสัญญาณ (EM-2400T) ใชเทคโนโลยี 2.4GHz ADFHSS (adaptation frequency hopping spread spectrum)

- มีระยะในการ รับ - สง สัญญาณไดกวางไกล ถึง 100 เมตร (ในพื้นที่โลง)

- มีองศาในการกระจายสัญญาณ ในแนวนอน 60 องศา และ แนวตั้ง 30 องศา

- สามารถติดตั้งได ที่ พนัง หรือ ฝา เพดานได

- ใชสาย RG 58 ขึ้นไปในการเชื่อมตอสัญญาณมาเครื่องควบคุม
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เครื่องรับสงสัญญาณ (EM-2400T)

เครื่องชารจแบตเตอรรี่ (EM-2288B/16)

- เปนแทนชารจแบตเตอรรี่ สามารถชารจพรอมกัน  16 กอน

- เปนแทนชารจแบตเตอรรี่รูปแบบกระเปา มีลอและที่จับ สามารถเคลื่อนยายได 

- มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรรี่ในขนาดชารจ (สถานะสีแดง กำลังชารจ) (สถานะสีเขียว แบตเต็ม)

- มีสวิสซ ปด - เปด ที่ตัวแทนชารจพรอมไฟแสดงสถานะ เปด - ปด

- ใชเวลาในการชารจ 5 ช.ม. จาก แบต 0% จนแบตเตอรรี่เต็ม

- มีระบบปองกันและตัดไฟเมื่อแบตเตอรรี่ชารจเต็ม

Technical Parameter Receiver Battery Charger
- Power Supply: 110V-240V/50Hz~60Hz

- MAX charging current of each unit: 700mA

- Charging status: Red LED flashing-Charging Green LED-Full Charged

- Dimensions & N.W :620x370x175mm, 9kg




