
MODEL : ICR5
MODEL : DCR5

Errer code อาการ สาเหตทุนีา่จะเป็น การแกไ้ข

 - Fiiter สกปรก  - ลา้งทําความสะอาด filter

 - มอเตอรพั์ดลมสง่ลมไมไ่ด ้
 - ตรวสอบวา่มอเตอรทํ์างานเป็นปกติ
หรอืไม่

 - นํายานอ้ยกวา่ปกติ  - ตรวจสอบปรมิาณนํายาวา่นอ้ยหรอืไม่

 - OP1 ใสตั่วจัมสําหรับมอเตอร ์2 ตัว

 - OP1 ไมใ่สตั่วจัมสําหรับมอเตอร ์1 ตัว 
และ ตอ้งเสยีบสายมอเตอร ์DC ทแีผง
บอรท์ ทขีวั BLDC1 เทา่นัน

 - เชค็นํายาวา่ปกต ิหรอืไม่

 - ตรวจสอบวา่คอนเดนซงิทํางานหรอืไม่

 -เซน็เซอรอ์ณุหภมูอิาจชํารดุ  - เปลยีนเซน็เซอรอ์ณุหภมูิ

 -ขวัตอ่เซนเซอรเ์ชอืมตอ่ไมด่ี  - ตรวจสอบสายไฟและขวัตอ่

ERROR  FAN COIL BLDC MOTOR MODEL FIX SPEED

E1  -แผงคอยลเ์ย็นเป็นนําแขง็

E5  -ตอ่การใชม้อเตอรไ์มถ่กูตอ้ง
 -จัมตําแหน่ง OP1 ไมส่อดคลอ้งกับมอเตอร์
ทใีชง้าน

E6
 -ระบบความเย็นบกพรอ่ง (แอรไ์ม่
เย็น)

 - ระบบตนั หรอื นํายานอ้ย

E8  -สายเซน็เซอร.์เปิด หรอื ขาด


