
โครงการ ราคากลางซอมแซมบานที่ประสบภัยน้ําทวม
โครงการ  :     ราคากลางซอมแซมบานที่ประสบภัยน้ําทวม                            ประมาณการโดย   :  สมาคมธุรกิจรับสรางบาน
เจาของโครการ  :       ผูประสบภัย                                                                  วันที่   :   6/12/54
สถานที่   :         กรุงเทพ/ปริมณฑล                                                                                                  
ลําดับ คาวัสดุกอสราง คาแรง
ที่ @ @

                                แผนที่ 1 ในจํานวนทั้งหมด 3 แผน

รายการ ปริมาณ หนวย หมายเหตุ
@ @

1 หมวดรื้อถอน  (ใหดูหมายเหตุประกอบดวย)
1.1 บานประตูไม ขนาด 0.70 ถึง 0.90 ม. 1 บาน - 50 - 100
1.2 บานหนาตาง ขนาด 0.70 ถึง 1.00 ม. 1 บาน - 40 - 80
1.3 วงกบประตูไม 1 ชอง 1 วง - 80 - 120
1 4 วงกบหนาตางไม 1 2 ชอง 1 วง 100  1501.4 วงกบหนาตางไม 1-2 ชอง 1 วง - 100 - 150
1.5 วงกบหนาตางไม 3-4 ชอง 1 วง - 150 - 250
1.6 กระเบื้องปูพ้ืนทุกขนาด 1 ตร.ม. - 70 - 100
1.7 กระเบื้องปูผนังทุกขนาด 1 ตร.ม. - 70 - 100
1.8 ปารเกไมทุกขนาด 1 ตร.ม. - 50 - 100

ไ 1.9 หมวดไฟฟา
 -เตารับคู 1 ชุด - 20 - 40
 -สวิทซไฟฟา 1 ชุด - 20 - 40
 -สายไฟฟา 1 เมตร - 20 - 40

1.10 ลอกสีผนังปูนของเดิม 1 ตร.ม. - 60 - 80
2 หมวดติดตั้งใหม  (ใหดูหมายเหตุประกอบดวย)

2.1 วงกบประตูไมเนื้อแข็ง 2"x4" ทองตลาด พรอมติดตั้ง
 -ขนาดบาน 70 1 วง 800 - 900 120 - 200
 -ขนาดบาน 80 1 วง 900 - 1,000 130 - 200 ขนาดบาน 80 1 วง 900  1,000 130  200
 -ขนาดบาน 90 1 วง 1,000 - 1,100 140 - 200

2.2 บานไมอัดยางธรรมดา ชนิดไสไมแบบธรรมดา พรอมติดตั้ง
 -ขนาดบาน 70 1 บาน 600 - 700 120 - 200
 ขนาดบาน 80 1 บาน 700  800 130  200 -ขนาดบาน 80 1 บาน 700 - 800 130 - 200
 -ขนาดบาน 90 1 บาน 800 - 900 140 - 200

2.3 บานไมเทียม HDF ชนิดไสโปรง พรอมติดตั้ง
 -ขนาดบาน 70 1 บาน 1,300 - 1,400 150 - 250
 -ขนาดบาน 80 1 บาน 1,400 - 1,500 160 - 250
 -ขนาดบาน 90 1 บาน 1,500 - 1,600 170 - 250
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สถานที่   :         กรุงเทพ/ปริมณฑล                                                                                            แผนที่ 2 ในจํานวนทั้งหมด 3 แผน

ท @ @
2.4 บานพับประตูขนาด 3'' x 4'' หนาประมาณ 2 มม.

 -บานพับโลหะชุบสีบรอนซ 1 อัน 30 - 40 20 - 30
 -บานพับโลหะชุปสีตางๆมีแหวนรอง 1 อัน 45 - 60 20 - 30
 -บานพับโลหะแสตนเลส 1 อัน 60 - 100 20 - 30

โ ี -บานพับโลหะแสตนเลสมีแหวน 1 อัน 80 - 200 20 - 30

2.5 ลูกบิดประตู หัวกลมบอลล รวมเจาะรูที่บานและวงกบ
 -ผิวชุบโครเมี่ยม 1 ลูก 150 - 300 60 - 80
 -ผิวทองรมดํา 1 ลูก 200 - 350 60 - 80
 -ผิวแสตนเลส 1 ลูก 300 - 650 60 - 80

2.6 งานปูกระเบื้อง ไมรวมกระเบื้อง,กาวยาแนว,คิ้ว PVC
 -ปูผนัง รวมปูนกาวที่ใชเพื่อการยึดติดกระเบื้อง 1 ตร.ม. 50 - 60 150 - 200
 -ฉาบปูนกรีดผิวหยาบรอปูกระเบื้องรวมปูนทราย 1 ตร.ม. 65 - 90 90 - 120 ฉาบปูนกรดผวหยาบรอปูกระเบองรวมปูนทราย 1 ตร.ม. 65  90 90  120
 -ปูพ้ืน รวมปูนทรายปรับระดับ + ปูนกาว 1 ตร.ม. 120 - 180 200 - 250

2.7 งานทาสีผนัง ราคาถังละ 1,350 ถึง 1,700 บาท (18 ลิตร) รวมทาสีรองพื้นปูนเกา
2.7.1 ทาสีรองพื้นผนังภายในบนผนังปูน + ทาสีทับหนา 2 เที่ยว 1 ตร.ม. 50 - 65 40 - 60
2 7 2 ทาสีรองพื้นผนังภายนอกบนผนังปน + ทาสีทับหนา 2 เที่ยว 1 ตร ม 70  80 50  70 ไมรวมคาตั้งนั่งราน2.7.2 ทาสรองพนผนงภายนอกบนผนงปูน + ทาสทบหนา 2 เทยว 1 ตร.ม. 70 - 80 50 - 70 ไมรวมคาตงนงราน
2.7.3 ทาสีน้ํามัน วงกบ+บานไม 1 ชุด 400 - 500 200 - 300

(แกลลอนละ 480 - 550 บาท)

2.8 ระบบไฟฟา PANASONIC หรือ B-TICINO หนากากสีขาวนวลของใหม พรอมติดตั้ง
  -เตารับคูพรอมฝา 1 ชุด 200 - 220 70 - 80

 -บอกลอย 1 กลอง 15 - 20 20 - 30
 -เดินสายไฟ
     -VAF 2x2.5/1.5 G  ตีก๊ิปเดินลอย 1 เมตร 30 - 35 25 - 30
     -THW 2x2.5/1.5 G ในทอ PVC สีเหลือง 1 เมตร 50 - 60 40 - 50
 -สวิทซ ปด-เปด พรอมฝา 1 ชุด 50 - 55 40 - 45
 -สายไฟ VAF 2 x 1.5 ตีก๊ิปเดินลอย 1 เมตร 20 - 25 15 - 20
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ที @ @

 -สายวงจรแสงสวาง VAF 2x2.5 มม. ตีก๊ิปเดินลอย 1 เมตร 30 - 35 20 - 30
 -สายวงจรเตารับ VAF 2x4/2.5  ตีก๊ิปเดินลอย 1 เมตร 45 - 55 25 - 35
 -BREAKER แสควร D ขนาด 16-32 แอมป 1 ลูก 110 - 125 30 - 40
 -ติดตั้งดวงโคมทั่วไป 1 ชุด - 50 - 60

2.9 เทคอนกรีตวางบนดิน ผูกเหล็ก 6 มม. ตาราง 0.20 x 0.20 เมตร. รวมปรับทรายรองพื้นหนา 3-5 ซม.กอนเท
 -หนา 7.5-8 ซม. ขัดผิวหยาบ 1 ตร.ม. 500 - 600 300 - 400
 -หนา 9-10 ซม. ขัดผิวหยาบ 1 ตร.ม. 600 - 700 350 - 450
 - หนา 7.5-8 ซม. ผิวขัดมัน 1 ตร.ม. 600 - 700 400 - 500
 -หนา 9-10 ซม. ผิวขัดมัน 1 ตร.ม. 700 - 800 500 - 700

หมายเหตุ : ราคา ดังกลาวนี้ ทําขึ้นเพื่อ เปนแนวทางราคากลางโดยคราวเทานั้น 
1   เปนราคาตอหนวย ที่ประมาณจากราคาวัสด และคาแรง ในภาวะปกติ1.  เปนราคาตอหนวย ทประมาณจากราคาวสดุ และคาแรง ในภาวะปกต
2.  ราคาขึ้นอยูกับปจจัยดังนี้
     2.1  ระยะทางใกล ไกล ในการเดินทางของผูประกอบการรับซอมงาน
     2.2   หากปริมาณงานซอมมีจํานวนมาก ราคาตอหนวยอาจจะยอมเยาลง แตถามีจํานวนนอยถึงนอยมาก ราคาตอหนวยอาจจะ
             แพงขึ้นหรือแพงมาก

ั ป ี่ ื้ ไ ใ    ี่  ั  ป ั       2.3   ราคาวัสดุเปนราคาทีหาซือไดในทองตลาด เจาของบานควรระบุยีหอวัสดุ แกผูประกอบการรับซอมกอนตกลงราคา
     2.4  ราคาคาแรงติดตั้ง มีทิศทางถูกหรือแพงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาวัสดุ
     2.5  ยังไมไดบวกคาดําเนินการและกําไรอีก 20 ถึง 25 % ของผูประกอบการรับซอม
     2.6  ในกรณีที่งานมีจํานวนนอยมากๆ ผูประกอบการอาจตีราคาเปนงานเหมาซอม
3.  ผูประกอบการ อาจจะเรียกคาใชจายในการเขาสํารวจในครั้งแรกเปนเงิน 500 - 1,000 บาท จากผูประสบภัย และอาจจะไมรับ

่ ้ ่ ่ ้     ซอมแซมซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขรายละเอียดที่ตกลงกัน รวมทั้งความยาก-งายในการทํางาน


